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1 Kreuzung der Antragstrasse mit oberirdischen Gewassern

Zur Herstellung der geplanten Erdkabeltrasse ist die Querung einer Vielzahl oberirdischer
FlieRgewasser erforderlich. Fir die betroffenen klassifizierten Gewasser wird hiermit eine
wasserrechtliche Genehmigung nach § 36 Abs. 1 WHG i. V. m. § 57 NWG fir die Errichtung,
den Betrieb und die Unterhaltung einer Kabelanlage in, an, Uber und unter oberirdischen
Gewassern gestellt. Die Antragstellung erfolgt flr die wasserrechtlichen Tatbestéande
innerhalb der Grenze des Antragsgegenstandes im Planfeststellungsabschnitt NDS1.

Das nachfolgende Kapitel 1.1 beinhaltet Beschreibungen der geplanten Bauverfahren und der
damit verbundenen bauzeitlichen Eingriffe im Gewasserbereich. Darlegungen zu den
Genehmigungsvoraussetzungen sind in Kapitel 1.2 verortet. Eine Zusammenstellung aller
geplanten Gewasserquerungen mit Angabe der wesentlichen Informationen zum jeweils
betroffenen Gewasser ist dem Verzeichnis in Kapitel 5.1 zu entnehmen.

1.1 Angaben zur Herstellung der Kabelanlage im
Gewasserbereich

Die Querung von oberirdischen Gewassern wird in offener oder in geschlossener Bauweise
hergestellt. Die Auswahl der Bauverfahren erfolgte fur alle Gewasserquerungen im Einzelfall
unter Berucksichtigung der Gewasserauspragung und wesentlichen Gewassermerkmale, der
ortlichen Bodenverhaltnisse, angrenzenden Infrastruktur sowie sensiblen
Landschaftsbereiche. Die Vorgehensweise bei der Auswahl der Bauverfahren wird im
Erlauterungsbericht der Planfeststellungsunterlage A2.1 naher erlautert.

Gewadsserquerung in offener Bauweise

Sofern keiner der 0. g. Grinde entgegensteht, werden die Gewasserquerungen vorzugsweise
offen, also in Regelbauweise hergestellt. Das offene Bauverfahren wird insbesondere bei der
Querung von Gewassern Ill. Ordnung angewendet.

Um die Leitungsgraben unterhalb des Gewasserprofils herstellen zu kdénnen, wird das
Gewasser in diesem Bereich i. d. R. bauzeitlich verrohrt (siehe Kapitel 2). Die
Grundwasserhaltungsmalinahmen im Bereich von offenen Gewasserquerungen werden dem
offenen Leitungsgraben zugeordnet und sind in den entsprechenden wasserrechtlichen
Antragsunterlagen des Dokumentes H1.2 berlcksichtigt.

Die Dauer der baulichen Arbeiten zur Herstellung der Gewasserquerungen ist abhangig von
den Gewasserdimensionen sowie den Ortlich anstehenden geologischen und
hydrogeologischen Verhaltnissen. Im Regelfall betragt die Bauzeit zur Querung kleiner
Gewasser in offener Bauweise etwa drei Tage bis zu einer Woche. Bei der Querung grolierer
Gewasser in offener Bauweise sind bis zu zwei Wochen Bauzeit zu erwarten.

Teil H, Unterlage H1.3
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In Abstimmung mit den Unterhaltungspflichtigen werden die Kabelschutzrohre bei der
Querung von Gewassern lll. Ordnung in offener Bauweise mit einer Uberdeckungshéhe von
1,50 m hergestellt. Sofern in Einzelfallen auch Gewasser Il. Ordnung in offener Bauweise
gequert werden, betragt die Uberdeckungshéhe dabei 2,00 m.

Gewadsserquerung in geschlossener Bauweise

Die grof¥flachig anstehenden tiefgrindigen Moorbéden im Planfeststellungsabschnitt NDS1
stellen eine besondere geotechnische Herausforderung dar, aufgrund dessen weite Strecken
der Antragstrasse mittels geschlossener Bauweise hergestellt werden. Bei der Querung von
Gewassern |. und Il. Ordnung wird aufgrund der Gewasserdimensionen und der
Abflussverhaltnisse im Regelfall ohnehin ein geschlossenes Bauverfahren angewendet. Im
Planfeststellungsabschnitt NDS1 kommt daflr i. d. R. das Horizontalspulbohrverfahren (HDD-
Verfahren) zum Einsatz. Ausgenommen hiervon sind der Ems-Seitenkanal und der Ems-
Seitenkanal Ringschloot die aufgrund der parallel verlaufenden DB-Strecke 2931 mittels
Rohrvortrieb (Mikrotunnel) gequert werden. Die Start- bzw. Zielgruben der Bohrungen
befinden sich bei beiden Verfahren deutlich vor bzw. hinter dem eigentlichen Kreuzungsobjekt,
so dass im unmittelbaren Gewasserbereich keine Bautatigkeiten und damit keine Eingriffe in
das Gewasserprofil erforderlich werden.

Insbesondere im nordlichen Abschnitt des Planfeststellungsabschnitts NDS1 sind jedoch auch
im Bereich von geschlossenen Gewasserquerungen Baubedarfsflachen im unmittelbaren
Gewasserbereich vorgesehen. Vor dem Hintergrund der herausfordernden geotechnischen
Randbedingungen sollen diese Flachen vor allem zur besseren Uberpriifung und eventuellen
Bekampfung von Ausblasern sowie zur Vorrichtung der Kabelschutzrohre genutzt werden.
Unmittelbare Eingriffe in das Gewasserprofil sind planerisch jedoch nicht vorgesehen und
beschranken sich auf den Ausnahmefall.

Zur Herstellung einer Gewasserquerung mittels HDD-Verfahren sind Ublicherweise 3 bis 4
Wochen Bauzeit anzunehmen. Fur die Querung der Ems, die aufgrund ihrer Dimensionen
einen Sonderfall darstellt, wird eine Bauzeit von ca. 14 Monaten angenommen. Aufgrund der
ortlich vorgefundenen geologischen Verhaltnisse kann es im Einzelfall Abweichungen vom
Bauablauf geben.

Um die Gefahr von Spulungsausbrichen zu minimieren, wird gemafl den technischen
Richtlinien des DCA bei der geschlossenen Querung mittels HDD-Verfahren fur alle Gewasser
eine Uberdeckungshéhe von mind. 5 m angesetzt.

Darstellung der Gewéasserquerungen

Eine schematische Darstellung der offenen und geschlossenen Gewasserquerungen ist den
Regelkreuzungsprofilen der Planfeststellungsunterlage C3 zu entnehmen.
Kreuzungsdetailplane zu Gewasserquerungen mit besonderen technischen Anforderungen

Teil H, Unterlage H1.3
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oder von besonderem wasserwirtschaftlichen Interesse sind der Planfeststellungsunterlage
C4 zu entnehmen.

Nach Abschluss der Arbeiten werden den Unterhaltungspflichtigen die Bestandsplane zur
Kabelanlage mit Angabe der Hohenlage sowie der Rechts- und Hochwerte Ubergeben.

1.2 Darlegung der Genehmigungsvoraussetzungen

Gemal § 36 Abs. 1 WHG sind Anlagen in, an, Gber und unter oberirdischen Gewassern so zu
errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass keine schadlichen Gewasserveranderungen
zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den
Umstanden nach unvermeidbar ist.

Die Herstellung der Gewasserquerungen in offener Bauweise ist zwangslaufig mit Eingriffen
in das Gewasser verbunden. Um die baulichen Eingriffe im Bereich der Gewasser zu
minimieren, wird die Breite der Baubedarfsflache im direkten Kreuzungsbereich reduziert. Die
in diesem Bereich entfallende Flache zur Lagerung von Bodenmaterial wird an anderer Stelle
in ausreichendem Abstand vor bzw. hinter der Gewasserquerung vorgesehen. Die Lagerung
des Aushubmaterials erfolgt mit ausreichend Abstand zur Boéschungsoberkante des
Gewassers, so dass der unbeabsichtigte Eintrag von Bodenmaterial in das Gewasser bzw. die
Tribung des Gewassers vermieden werden.

Der Bodenaushub und die Bodenlagerung erfolgen schichtenweise. Der anstehende
Oberboden wird getrennt seitlich in flachen Bodenmieten aufgesetzt. Bei langerer
Lagerungsdauer werden die Oberbodenmieten durch geeignete Schutzmaflnahmen vor
Unkrautbefall und Witterungseinflissen geschitzt. Die Baumal3nahme wird dartber hinaus
durch eine Eigen- und Fremdiberwachung begleitet, so dass eine kontinuierliche
Einbaukontrolle sichergestellt ist. Auch der Wiedereinbau erfolgt schichtengerecht und, mit
Ausnahme der Leitungszone, ausschliel3lich mit dem vorhandenen Aushubboden. Die
Leitungszone wird fUr eine optimierte Ableitung der Warmeenergie mit zeitweise fliefahigem
selbstverdichtendem Verfullmaterial (ZFSV) verflllt. Sofern geeignet, wird der anstehende
Boden zur Herstellung des ZFSV verwendet. Das Gewasserprofil selbst wird mit dem
vorhandenen Sohlsubstrat reprofiliert, so dass die Ursprungsverhaltnisse weitestgehend
wiederhergestellt werden. Durch eine bodenkundliche Baubegleitung wird zudem
gewahrleistet, dass die Maflnahmen des Bodenschutzkonzepts (vergleiche Unterlage J3.1)
umgesetzt werden.

Far die Ausfuhrung der Arbeiten zugelassen werden nur geschultes Personal und
Baumaschinen in einwandfreiem technischen Zustand, die (sofern durch die Betriebserlaubnis
der Maschinen zulassig) mit biologisch abbaubaren Betriebsstoffen betrieben werden. Die

Teil H, Unterlage H1.3
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Betankung der Maschinen und die Lagerung von wassergefahrdenden Stoffen darf
grundsatzlich nur auf gesicherten Flachen auflerhalb der sensiblen Gewasserbereiche
erfolgen. Bei langeren Stillstandzeiten sind die Baumaschinen und Fahrzeuge auf
(Ubersandeter) Untergrundfolie abzustellen, so dass das Risiko durch Leckagen, Tropfverluste
oder Havarien vermindern wird. Zusatzlich wird ein Notfallplan fur Unfalle aufgestellt und das
vor Ort befindliche Personal entsprechend unterwiesen. Der Notfallplan wird mit den
zustandigen Fachbehorden abgestimmit.

Bei der geschlossenen Querung von Gewassern finden die baulichen Mallinahmen aul3erhalb
der eigentlichen Gewasserbereiche statt. Eingriffe in und am Gewasser sind hierbei nicht
erforderlich. Ausgenommen hiervon sind Bereiche, in denen auch bei geschlossener Querung
des Gewassers eine temporare Uberfahrt zum Zweck der Baustellenandienung erforderlich
ist. Diese wird jedoch nach Abschluss der Malinahme vollstadndig zuriickgebaut und das
Gewasserprofil entsprechend des urspringlichen Zustands mit dem 6&rtlichen Bodenmaterial
reprofiliert. Bezliglich weiterer Angaben zu den Uberfahrten wird auf Kapitel 2 verwiesen.

Durch den beschriebenen Bauablauf und die genannten SchutzmalRnahmen wird
sichergestellt, dass keine schadlichen Gewasserveranderungen zu erwarten sind.

Fur die Dauer der Bauarbeiten ist die Gewasserunterhaltung im Bereich der Baubedarfsflache
nicht bzw. nur eingeschrankt moglich. Die Gewasserunterhaltungspflichtigen werden
rechtzeitig vor Baubeginn Uber die geplante Bauzeit informiert, so dass ggf. erforderliche
Unterhaltungsmafinahmen mit ausreichend Vorlauf umgesetzt werden kénnen.

Die Einschrankungen fir die Unterhaltung gelten lediglich temporar wahrend der Bauzeit.
Durch die Wiederherstellung der Ursprungsverhaltnisse auf den in Anspruch genommenen
Flachen, sind die Ublichen Unterhaltungsmalnahmen nach Abschluss der Baumallihahme
wieder moglich. Ausgenommen hiervon sind tiefgrindige MalRnahmen innerhalb des
Schutzstreifens der Kabelanlage. Dies bedarf einer vorlaufenden Abstimmung mit der
Vorhabentragerin.

Teil H, Unterlage H1.3
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2 Einbau temporarer Verrohrungen in oberirdische Gewasser

Wie bereits in Kapitel 1 erldutert, sind im Rahmen der Tiefbauarbeiten zur Herstellung der
Kabelanlage bauzeitliche Wasserhaltungen fir die oberirdischen FlieRgewasser zu betreiben,
diei. d. R. durch Installation einer temporaren Verrohrung erfolgt. Da die Dauer der Verrohrung
abhangig vom Bauablauf und derzeit noch nicht vorhersehbar ist, ist gemal Abstimmung mit
den Fachbehdrden eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. In diesem Sinne wird hiermit
fur die betroffenen klassifizierten Gewasser eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 36
WHG i. V. m. § 57 NWG fir die Errichtung, den Betrieb und die Unterhaltung einer temporaren
Wasserhaltung in Form einer temporaren Verrohrung beantragt. Die Antragstellung erfolgt fiir
die wasserrechtlichen Tatbestdnde innerhalb der Grenze des Antragsgegenstands im
Planfeststellungsabschnitt NDS1.

Das nachfolgende Kapitel 2.1 beinhaltet die wesentlichen Beschreibungen zur Art der
Verrohrung und den damit verbundenen bauzeitlichen Eingriffen im Gewasserbereich. Das
Bemessungsverfahren zur Dimensionierung der Rohrquerschnitte wird in Kapitel 2.2 erlautert.
Darlegungen zu den Genehmigungsvoraussetzungen sind in Kapitel 2.3 verortet. Eine
Zusammenstellung der geplanten temporaren Verrohrungen mit Angabe der wesentlichen
Informationen zum betroffenen Gewasser ist dem Verzeichnis in Kapitel 5.2 zu entnehmen.

21 Angaben zur Herstellung der temporaren Verrohrungen

Beim Einsatz einer temporaren Wasserhaltung fir die oberirdischen Gewasser ist
grundsatzlich zwischen den nachfolgend beschriebenen Anwendungsfallen zu unterscheiden.

Gewadsserquerung in offener Bauweise

Um eine Gewasserquerung in offener Bauweise herstellen und den Leitungsgraben unterhalb
des Gewasserprofils ausheben zu kdnnen, ist fir das Oberflachengewasser eine bauzeitliche
Wasserhaltung erforderlich. Die Wasserhaltung erfolgt fur die Dauer der Bauzeit i. d. R. durch
die Installation einer Verrohrung, welche im Gefélle der Gewassersohle verlegt wird. Im Ober-
und Unterwasser wird die Verrohrung an die Gewassersohle angeschlossen, so dass der
Abfluss und die Durchgangigkeit des Gewassers auch wahrend der Bauphase gewahrleistet
sind. Die Anbindung an das Gewasserprofil und Abdichtung wird durch die Herstellung von
temporaren Vorschiuttdammen erreicht. Im Bedarfsfall kann zur Reduzierung der Umlaufigkeit
ein Spundwandverbau eingesetzt und der Vorschittdamm in diesen eingebunden werden. Die
Lange der Verrohrung entspricht i. d. R. der Breite des Arbeitsstreifens bzw. der Zuwegung.
Eine Schemadarstellung der temporaren Verrohrung ist dem Regelkreuzungsprofil zur offenen
Gewasserquerung der Unterlage C3 zu entnehmen.
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Da die Baustellentransporte in aller Regel im Langstransport entlang der Trassenachse auf
den daflir vorgesehenen Baustralien erfolgen, wird es zwecks Andienung angrenzender Bau-
bereiche stellenweise erforderlich sein, die temporare Verrohrung Uber die Dauer zur
Herstellung der eigentlichen Gewasserquerung hinaus zu betreiben. Falls gefordert, kann die
Lange der Verrohrung jedoch nach Herstellung der Gewasserquerung auf die Breite der
erforderlichen Baustralle reduziert werden. Nach Fertigstellung eines Bauabschnittes werden
die Verrohrungen zurickgebaut und die Gewasser in den ursprunglichen Zustand
zurlckversetzt.

Gewasseriiberfahrt

Fur die o. g. Baustellentransporte werden nach Bedarf auch bei Gewasserquerungen, die in
geschlossener Bauweise hergestellt werden, oder im Bereich der Zuwegungen temporare
Gewasserliberfahrten erforderlich. Die temporare Uberfahrt wird bis zur Fertigstellung der
angrenzenden Bauabschnitte benétigt und danach zuriickgebaut und das Gewasser in den
urspringlichen Zustand zuriickversetzt.

In Abhangigkeit der ortlichen Gegebenheiten erfolgt i. d. R. eine temporare Verrohrung des
Gewassers und die Herstellung einer temporaren GewasserUberfahrt aus geeignetem
mineralischem Schittmaterial. Sofern erforderlich wird die Tragfahigkeit des ortlich
anstehenden Untergrunds durch Malnahmen, wie z. B. den Einbau von Holzbalken,
gesteigert.

In Einzelfallen kénnen schwebende Uberfahrten in Form von freispannenden mobilen
Brucken, so genannte Fly-over-Losungen, zum Einsatz kommen (siehe Abb. 2-1). Die
Einsatzmaoglichkeiten sind jedoch durch die maximalen Spannweiten und die Verfligbarkeit am
Markt streng limitiert.

mobile Briicke Baggermatratze/
Stahlplatte

Abb. 2-1: Prinzipskizze zum Einsatz mobiler Briicken
Bereits vorhandene Gewasseriberfahrten, deren Breite fiir den Baustellenverkehr nicht

ausreichend ist, werden i. d. R. durch den Einsatz einer Verrohrung baulich erweitert. Diese
Falle sind planerisch und im Verzeichnis in Kapitel 5.2 bertcksichtigt. Im Rahmen der
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Bauausflihrung kénnen in Einzelfallen auch die oben beschriebenen mobilen Bricken zum
Einsatz kommen.

Bereits vorhandene Gewasserlberfahrten, deren Tragfahigkeit fir den Baustellenverkehr
nicht ausreichend ist, werden nach Bedarf ertlchtigt. Abhangig von den &rtlichen
Gegebenheiten wird im Rahmen der Bauausflihrung entschieden, ob eine Steigerung des
Tragverhaltens durch lastverteilende Platten ausreichend ist oder umfangliche
Ertichtigungsmallnahmen erforderlich werden. Sofern dabei Eingriffe in das Gewasser
erforderlich werden, ist eine Einzelgenehmigung im Rahmen der Bauausfihrung zu erwirken.

2.2 Dimensionierung der Verrohrung

Die Auswahl eines Rohrquerschnittes erfolgt in Abhangigkeit von der Geometrie des
Gewasserprofils. Der Rohrdurchmesser entspricht dabei der Profiltiefe abzlglich eines
Freibords von 20 — 30 cm, um im Hochwasserfall eine Uberstrémung des Rohrs und
Vorschuttdamms zu gewahrleisten (siehe hierzu Abbildung Abb. 2-2). Als Mindestquerschnitt
wird gemall DIN 1966-1 ein DN 400 gewahlt. Der Maximalquerschnitt betragt aus
baupraktischen Griinden DN 1200. Sofern sich im Unterstrom des Gewassers eine Verrohrung
befindet, z. B. im Bereich einer vorhandenen landwirtschaftlichen Uberfahrt, wird der gleiche
Querschnitt gewahlt.

Freibord
20-30cm

7

N
N J\ ~ l I Slé Vorschiittdamm

=I temp. Verrohrung

Abb. 2-2: Prinzipschnitt zur Dimensionierung der temporaren Verrohrung

.

Profiltiefe

Sofern der Abfluss im Hochwasserfall nicht durch Uberstrémen der Konstruktion sichergestellt
werden kann, sind Verrohrung und Vorschuttdamm zurlickzubauen. Bei Flutung des
Leitungsgraben verhindern Querriegel das AbflieBen von Wasser in tiefer gelegene
Gelandebereiche. In Abstimmung mit den zustdndigen Fachbehdrden wird ein
Hochwasseralarmplan erstellt, in dem diese und weitere bei Hochwasser zu ergreifenden
Maflinahmen festgeschrieben werden.

Im Sinne einer konservativen Planung wird im Rahmen der Antragstellung zunachst davon
ausgegangen, dass alle Uberfahrten mittels einer Verrohrung hergestellt werden. Sofern in
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Einzelfallen mobile Briicken zum Einsatz kommen, wird das vorhandene Gewasserprofil nicht
eingeschrankt. Somit kann gemall Vorabstimmung mit den Fachbehérden auf den
hydraulischen Nachweis verzichtet werden.

Angaben zum gewahlten Rohrquerschnitt sind im Verzeichnis der temporaren Verrohrungen
in Kapitel 5.2 zusammengefasst.

2.3 Darlegung der Genehmigungsvoraussetzungen

Gemal § 36 Abs. 1 WHG sind Anlagen in oberirdischen Gewassern so zu errichten, zu
betreiben und zu unterhalten, dass keine schadlichen Gewasserveranderungen zu erwarten
sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr erschwert wird, als es den Umstanden nach
unvermeidbar ist.

Die Herstellung temporarer Wasserhaltungen fiir oberirdische Gewasser erfolgt im Regelfall
durch den Einbau einer temporaren Verrohrung im Gewasserprofil und ist insofern mit
Eingriffen in das Gewasser verbunden. Gleiches gilt fir die Herstellung temporarer
Gewasseruberfahrten, die durch den Einbau einer Verrohrung realisiert werden.

Um die bauzeitlichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu minimieren, werden die
Verrohrungen im Gefalle der Gewassersohle verlegt und ober- und unterwasserseitig an die
vorhandene Gewassersohle angeschlossen, so dass die Durchgangigkeit des Gewassers
erhalten bleibt. Nach Abschluss der Baumalnahme werden die Verrohrungen wieder
ruckstandslos zurick gebaut und das Gewasserprofii mit dem seitlich gelagerten
Bodenmaterial und Sohlsubstrat schichtgerecht wiederhergestellt, so dass das Gewasser
wieder in den ursprunglichen Zustand zurlckversetzt wird. Bei Einsatz von Schuttmaterial zur
Herstellung der Gewasserlberfahrten werden nur Materialien natlrlicher Herkunft ohne
wassergefahrdende Stoffe oder Beimengungen zugelassen. Um den rickstandslosen
Ruckbau der Gewasserlberfahrten zu ermdéglichen, wird zum Schutz des Untergrunds ein
Geovlies eingebaut. Die Eingriffe sind daher als temporar zu bewerten und keine schadlichen
Gewasserveranderungen zu besorgen.

Fur die Dauer der Bauarbeiten ist die Gewasserunterhaltung im Bereich der Baubedarfsflache
nicht bzw. nur eingeschrankt mdglich. Die Gewasserunterhaltungspflichtigen werden
rechtzeitig vor Baubeginn Uber die geplanten Mallhahmen und die Bauzeit informiert, so dass
ggf. erforderliche Unterhaltungsmal3nahmen mit ausreichend Vorlauf umgesetzt werden
kénnen.

Die Einschrankungen fur die Unterhaltung gelten lediglich temporar wahrend der Bauzeit.
Durch die Wiederherstellung der Ursprungsverhaltnisse auf den in Anspruch genommenen
Flachen, sind die Ublichen UnterhaltungsmalRnahmen nach Abschluss der Baumalinahme
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wieder moglich. Ausgenommen hiervon sind tiefgrindige MalRnahmen innerhalb des

Schutzstreifens der Kabelanlage. Dies bedarf einer vorlaufenden Abstimmung mit der
Vorhabentragerin.
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3 Eingriffe in Gewasserrandstreifen

Im Zusammenhang mit den Bautatigkeiten zur Herstellung der Antragstrasse sind Eingriffe in
den Gewasserrandstreifen erforderlich. Fur die betroffenen klassifizierten Gewasser wird
hiermit eine Befreiung von den Verbotstatbestdnden des § 38 Abs. 4 WHG beantragt. Die
Antragstellung erfolgt fur die wasserrechtlichen Tatbestédnde innerhalb der Grenze des
Antragsgegenstands des Planfeststellungsabschnitts NDS1. Eine untertagige geschlossene
Querung des Gewasserrandstreifens bedarf keiner Antragstellung und wird daher nachfolgend
nicht weiter betrachtet.

Im nachfolgenden Kapitel 3.1 wird die Definition des Gewasserrandstreifens erlautert. Das
Kapitel 3.2 beinhaltet die wesentlichen Erlduterungen zu den baulichen Eingriffen im
Gewasserrandsteifen. Darlegungen zu den betroffenen Verbotstatbestdnden und den
Befreiungsvoraussetzungen sind in Kapitel 3.3 verortet. Eine Zusammenstellung der
betroffenen Gewasserrandstreifen unter Angabe der wesentlichen Informationen zum
Gewasser ist dem Verzeichnis in Kapitel 5.3 zu entnehmen.

3.1 Definition des Gewasserrandstreifens

GemalR § 38 Abs. 1 WHG dienen Gewasserrandstreifen ,der Erhaltung und Verbesserung der
Okologischen Funktion oberirdischer Gewasser, der Wasserspeicherung, der Sicherung des
Wasserabflusses sowie der Verminderung von Stoffeintragen aus diffusen Quellen®.

Die Breite des Gewasserrandstreifens betragt gemaR § 58 NWG an Gewassern I. Ordnung
10 m, an Gewassern Il. Ordnung 5 m und an Gewassern Ill. Ordnung 3 m. Der
Gewasserrandstreifen bemisst sich ab der Mittelwasserlinie bzw. bei Gewassern mit
ausgepragter Béschungsoberkante ab der Béschungsoberkante (siehe § 38 WHG). Da die
FlieRgewasser im Planfeststellungsabschnitt NDS1 Gberwiegend gleichférmig linearen und
funktional gestalteten Graben ohne Auspragung eines Mittelwasserbettes entsprechen, ist die
Breite des Gewasserrandstreifens jeweils ab der Bdschungsoberkante zu bemessen. Bei
Vorhandensein einer ausgewiesenen Gewasserparzelle wurde der Gewasserrandstreifen
vereinfachend von der Flurstlicksgrenze ausgehend angesetzt (siehe Abb. 3-1). Sofern keine
Gewasserparzelle vorliegt oder die Bdschungsoberkante in erkennbaren Einzelfallen
aullerhalb der ausgewiesenen Flursticksgrenzen liegt, wurde die Bdschungsoberkante
anhand der Luftbildinformationen ermittelt.
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Abb. 3-1: Bericksichtigung des Gewasserrandstreifens bei Parallelverlauf der Trasse zu Gewassern
3.2 Angaben zu den baulichen Tatigkeiten im
Gewasserrandstreifen

Eine Umgehung der Gewasserrandstreifen ist aufgrund ihrer linienhaften Struktur oder anderer
raumlicher Hindernisse im Trassenkorridor oftmals nicht mdglich. Bautatigkeiten innerhalb der
Gewasserrandstreifen werden deshalb zum einen bei der Querung von Gewassern in offener
Bauweise und zum anderen bei der Herstellung von temporaren Gewasserlberfahrten
erforderlich. Die Tiefbauarbeiten umfassen dabei im Wesentlichen:

= Abtrag des Oberbodens Uber den Kabelgraben und seitliches lagern

= Verlegen und spateres wieder Aufnehmen der ca. 4,0 m breiten mittig zwischen den
Kabelgraben verlaufenden Baustral3en (i. d. R. mobile Baustraltenelemente)

= Bodenaushub der Kabelgraben, seitliches lagern

= Materialtransporte

= Einbau von Schutzrohren, ZFSV und Kabelschutzeinrichtung
= Wiedereinbau des seitlich gelagerten Bodens

= Einbau, Betrieb und Rickbau der Malihahmen zur Wasserhaltung
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Die Eingriffe in den Gewasserrandstreifen werden dabei auf das unbedingt notwendige
Minimum begrenzt. So sieht das Regelkreuzungsprofil zur offenen Querung von Gewassern
im unmittelbaren Gewasserbereich eine reduzierte Breite des Arbeitsstreifens vor. Die
Aussparung umfasst auch den Gewasserrandstreifen, sofern hier gemafl der floristischen
Erfassung des Umweltfachgutachters standortgerechte Baume und Straucher vorhanden sind.

Eine Inanspruchnahme der Gewasserrandstreifen finden auch im Bereich der so genannten
»Ableitflachen® statt. Diese sind vorgesehen, um das im Rahmen der Bauwasserhaltung
gefasste Grundwasser mittels Schlauchleitungen dem o6rtlich vorhandenen Vorfluter
zuzufuahren.

Im Falle einer Langsverlegung der Erdkabeltrasse zu einem Gewasser ist eine temporare
Bodenlagerung innerhalb des Gewasserrandstreifens gemal Abstimmung mit den
zustandigen Fachbehdrden vertretbar, sofern negative Einwirkungen auf das Gewasser
vermieden werden. Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Eintrag von Bodenmaterial in das
Gewasser bzw. der Tribung des Gewassers werden die Bodenmieten in ausreichendem
Abstand zur Bdschungsoberkante des Gewasserprofils gelagert. Der Zugang zum Gewasser
zwecks Durchfuhrung von Unterhaltungsmaflnahmen istim Falle der Langsverlegung einseitig
gewabhrleistet.

3.3 Darlegung der Verbots- und Befreiungstatbestande

Zur Erhaltung der Funktion der Gewasserrandstreifen sind nach § 38 Abs. 4 WHG die
folgenden Mallnahmen im Gewasserrandstreifen verboten:

1) die Umwandlung von Grunland in Ackerland

2) das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strduchern, ausgenommen die
Entnahme im Rahmen einer ordnungsgemaflen Forstwirtschaft, sowie das
Neuanpflanzen von nicht standortgerechten Baumen und Strauchern

3) der Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen [...]

4) die nicht nur zeitweise Ablagerung von Gegenstanden, die den Wasserabfluss
behindern kdnnen oder die fortgeschwemmt werden kénnen

Bei den in Kapitel 3.2 beschriebenen bauzeitlichen Tatigkeiten im Gewasserrandstreifen
handelt es sich um temporare Eingriffe. Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die in
Anspruch genommenen Flachen wieder in den moglichst urspringlichen Zustand
zuruckversetzt. In diesem Sinne ist weder die Umwandlung von Grin- in Ackerland noch die
dauerhafte Ablagerung von Gegenstanden im Gewasserrandstreifen vorgesehen.

Wassergefahrdende Stoffe kommen im Gewasserrandstreifen in Form von Betriebs- und
Schmiermitteln in Baufahrzeugen und Kleingeraten zum Einsatz. Ein Umgang mit diesen
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Stoffen, z. B. im Sinne von Betankungsvorgangen, darf grundsatzlich nur auf gesicherten
Flachen aulRerhalb der Gewasserrandstreifen stattfinden. Zugelassen fir die Ausflihrung der
Arbeiten werden nur geschultes Personal und Baumaschinen in einwandfreiem technischen
Zustand, die (sofern durch die Betriebserlaubnis der Maschinen zulassig) mit biologisch
abbaubaren Betriebsstoffen betrieben werden. Bei langeren Stillstandzeiten sind die
Baumaschinen und Fahrzeuge auf (Ubersandeter) Untergrundfolie aullerhalb der
Gewasserrandstreifen abzustellen, so dass das Risiko durch Leckagen, Tropfverluste oder
Havarien vermindern wird. Zusatzlich wird ein Notfallplan fir Unfalle aufgestellt und das vor
Ort befindliche Personal entsprechend unterwiesen. Der Notfallplan wird mit den zustandigen
Fachbehérden abgestimmt. Das Gefahrdungspotenzial, welches durch den Einsatz von mit
Treib- und Schmierstoffen betriebenen Baumaschinen im Gewasserrandstreifen besteht, wird
durch oben beschriebene MalRnahmen auf ein Mal} reduziert, wie es beispielsweise auch bei
Gewasserunterhaltungsmal3nahmen ublich ist. Da es sich um eine Hochstspannungsleitung
handelt und keine wassergefahrdenden Stoffe transportiert werden, geht von der Anlage im
Betriebszustand kein Gefahrdungspotenzial aus.

In der Regel werden Gehdlzstrukturen im Gewasserbereich nicht in Anspruch genommen.
Sofern dies erforderlich wird, werden im Rahmen der Bautatigkeiten zur Herstellung der
Antragstrasse, standortgerechte Baume und Straucher im Gewasserrandstreifen entfernt. Die
davon betroffenen Gewasserrandstreifen sind ortskonkret unter Angabe der wesentlichen
Informationen zum Gewasser im Verzeichnis in Kapitel 5.3 aufgefihrt.

Die Ableitflachen im Gewasserrandstreifen wurden ausreichend breit dimensioniert, so dass
die Schlauchleitungen im Regelfall an vorhanden Einzelbdumen vorbeigeflhrt werden kénnen.
Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass im Einzelfall standortgerechte Straucher
zu entnehmen sind, wurden die Ableitflachen im Bereich von mit standorttypischen Geholzen
bestandenen Gewasserrandstreifen ebenfalls in das Verzeichnis in Kapitel 5.3 aufgenommen.

AuBerhalb des Schutzstreifens der Kabelanlage ist nach Abschluss der BaumalRnahme eine
Wiederbepflanzung des Gewasserrandstreifens mit standortgerechten Gehdlzen mdglich.
Innerhalb des Schutzstreifens wird die Pflanzung von tiefwurzelnden Gehdlzen
ausgeschlossen. Fur weitere Informationen zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung und den
geplanten Kompensationsmaflnahmen wird auf den Landschaftspflegerischen Begleitplan der
Planfeststellungsunterlage F4.1 verwiesen.

Gemal § 38 Abs. 5 Satz 1 WHG kann die zustandige Behoérde von einem Verbot nach § 38
Abs. 4 Satz 2 WHG eine widerrufliche Befreiung erteilen, wenn Uberwiegende Grinde des
Wohls der Allgemeinheit die MaRnahme erfordern oder das Verbot im Einzelfall zu einer
unbilligen Harte fuhrt. Die Befreiung kann nach § 38 Abs. 5 Satz 2 WHG aus Griinden des
Wohls der Allgemeinheit auch nachtraglich mit Nebenbestimmungen versehen werden,
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insbesondere um zu gewahrleisten, dass der Gewasserrandstreifen die in Absatz 1 genannten
Funktionen erfullt.

Ausweislich der Gesetzesbegrindung (BT-Drs. 16/12275, S. 63) gibt diese Regelung der
zustandigen Behorde die Flexibilitat, soweit im Einzelfall notwendig, bei der Bewirtschaftung
von Gewasserrandstreifen fur konkurrierende Offentliche und private Belange einen
angemessenen Ausgleich zu finden und von den Verboten in § 38 Abs. 4 WHG Befreiungen
zu erteilen. Ein zwingendes Antragserfordernis besteht insoweit nicht, sondern die zustandige
Behdrde ist verpflichtet, ihrerseits eine Befreiungsmaoglichkeit zu prifen.

Ungeachtet dessen, stellt die Vorhabentragerin hiermit vorsorglich einen Antrag auf Befreiung
nach § 38 Abs. 5 WHG, soweit es im Rahmen des hiesigen Vorhabens zur Erfillung von
Verbotstatbestanden gemafl § 38 Abs. 4 WHG kommen sollte. Die Voraussetzungen fir eine
Befreiung liegen im Hinblick auf die im Gewasserrandstreifen geplanten Mallnahmen vor, da
samtliche Mallnahmen im Gewasserrandstreifen aus Gberwiegenden Griinden des Wohls der
Allgemeinheit erfolgen und erforderlich sind, um dem Allgemeinwohl Rechnung zu tragen.

Dem Wohl der Allgemeinheit dienen die geplanten Ma3nahmen zum einen deshalb, weil das
Gesamtvorhaben der Energieversorgung dient und mithin einer &ffentlichen Aufgabe von
groldter Bedeutung, weshalb das Vorhaben und die geplanten Malnahmen im
Gewasserrandstreifen dem Bereich der Daseinsvorsorge zuzuordnen sind. Ferner sprechen
auch die Bewirtschaftungsziele (§§ 27 ff. WHG) fir eine Qualifikation der Mallnahmen als
gemeinwohlférderlich, da die MalRnahmen den guten 6kologischen und chemischen Zustand
des Gewassers (vgl. § 27 WHG) nicht gefahrden und der Umsetzung eines Gesamtvorhabens
dienen, dass dem Gelingen der Energiewende, der Bekdmpfung der Erderwarmung und damit
auch der  nachhaltigen Gewasserbewirtschaftung dient. Eine nachhaltige
Gewasserbewirtschaftung inkludiert gemals § 6 Abs. 1 Nr. 5 WHG bekanntlich auch
MaRnahmen, die mdglichen Folgen des Klimawandels vorbeugen.

Andere Malinahmen, die bei einer bewirtschaftungsrechtlichen Gesamtbetrachtung besser
geeignet waren das angestrebte Ziel zu verwirklichen, sind nicht ersichtlich. Die geplanten
MaRnahmen sind daher auch erforderlich, um dem Allgemeinwohl angemessen Rechnung zu
tragen.

Damit liegen die Voraussetzungen fur eine Befreiung nach § 38 Abs. 5§ WHG vor. Die
zustandige Behorde sollte daher im Rahmen ihres pflichtgemaRen Ermessens die
erforderlichen Befreiungen erteilen.
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4 Auswirkungen auf die Umwelt und den Wasserhaushalt

Die malinahmenbezogenen Eingriffe in das Gewasser und den Wasserhaushalt sind in den
Kapiteln 1.2, 2.2 und 3.2 dargelegt. Fur detaillierte Angaben zu Auswirkungen des
Bauvorhabens auf Umwelt und den Wasserhaushalt wird auf die umweltfachlichen Unterlagen
aus Teil F der Planfeststellungsunterlagen verwiesen.
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5 Zusammenstellung der Antragsgegenstande
Auf Basis der durch die Fachbehérden und Unterhaltungspflichtigen zur Verfligung gestellten Datengrundlage erfolgt die wasserrechtliche Antragsstellung fir alle klassifizierten Gewasser 1., Il. und lll. Ordnung.

Gemal Stellungnahme der Stadt Emden vom 14.12.2020 sind die Strallenseitengrdben am Eiskeweg, am Dwarsmaarweg und an der Gdrlitzer StralRe (in den Antragsunterlagen als ,sonstige Gewasser“ bezeichnet)
als Gewasser lll. Ordnung zu behandeln und wurden daher in die wasserrechtliche Antragstellung eingebunden.

Darlber hinaus werden im Landkreis Leer nicht klassifizierte Gewasser aus dem ATIKIS-DLM25 (in den Antragsunterlagen als ,sonstige Gewasser“ bezeichnet) in die Antragstellung aufgenommen. Grund dafir ist
die fehlende Widmung dieser Gewasser zu Gewassern lll. Ordnung im Landkreis Leer.

5.1 Verzeichnis der Gewasserkreuzungen

In dem nachfolgenden Verzeichnis der Tab. 5-1 sind die zu querenden Gewasser unter Angabe der Gewasserbezeichnung, der Gewasserordnung, des zustandigen Landkreises sowie der Unterhaltungspflichtigen
tabellarisch aufgeflihrt. Dartber hinaus sind dem Verzeichnis Angaben zur Lage der Gewasserquerung und zu den betroffenen Flurstiicken zu entnehmen. Angaben zu den Eigentimern sind aufgrund der
Offentlichkeitsbeteiligung ausschlieRlich im Leitungsrechtsregister enthalten. Ebenfalls aufgefiihrt ist die vorgesehene Bauweise unter Angabe der Uberdeckungshohe. Bei den aufgefliihrten Gewasserkreuzungen
handelt es sich um die gemeinsame Querung der Vorhaben A-Nord, DolWin4 und BorWin4.

Die Gewasserkreuzungen sind Uber die im Verzeichnis angegebene Nummerierung eindeutig in den Lageplanen der Unterlage H1.6 zu verorten.

Tab. 5-1: Verzeichnis der Gewasserkreuzungen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewadsser- Gewasser- UwWB/ Gemeinde/ e Zahler/ . . . Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse | Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung BlattNr.
Stadt geschlossene
1 | Ulkampschioot | II. Ordnung| Emden | Emden. | Entwasserungsverband Borssum 9 29 AC_SL000 0+974 | 383821 | 5913549 | Bauweise (HDD) | . 74 2
P Stadt Oldersum / Ostfriesland mit temp.
(kreisfrei) i
Uberfahrt
sonstiges Stadt Emden eschlossene
97 keine Angabe Gews 9 Emden ’ Stadt Emden Widdelswehr 9 22 SL0O00_0+012_PAE7 384632 5913250 9 . ca.3,3m 3
ewasser (kreisfrei) Stadt Bauweise (HDD)
sonstiges Stadt Emden eschlossene
98 keine Angabe Gews 9 Emden ’ Stadt Emden Widdelswehr 9 22 SL0O00_0+025_PAE7 384645 5913246 9 . ca.3,8m 3
ewasser (kreisfrei) Stadt Bauweise (HDD)
Stadt geschlossene
2 | Ulkampschloot |1l Ordnung| Emden | Emden. | Entwasserungsverband | \yiyqeiswenr 9 35 SL000_0+293 384793 | 591311g | Bauweise (HDD) | . g5 3
P Stadt Oldersum / Ostfriesland mit temp.
(kreisfrei) i
Uberfahrt
Stadt 9 39 geschlossene
. sonstiges Emden, . . N . Bauweise (HDD)
3 keine Angabe . Emden Privateigentiimer Widdelswehr SL000_0+653 384614 5912806 . ca.7,5m 3
Gewasser e Stadt mit temp.
(kreisfrei) 12 57 N
Uberfahrt
Stadt 9 39 geschlossene
4 | keine Angabe | Sonstiges | oo, | Emden, Privateigentiimer Widdelswehr SL000_0+664 384605 | 5912798 | Bauweise (HDD) | . 75 3
Gewasser e Stadt mit temp.
(kreisfrei) 12 57 N
Uberfahrt
I Stadt | e den . 52, 53
5 keine Angabe Ordn.ung Emden Stadt ’ Privateigentiimer Widdelswehr 12 54 ’ SL000_1+022 384463 5912470 | offene Bauweise ca.1,5m 4
(kreisfrei)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
Stadt i gesch_lossene
6 | keine Angabe . Emden | Emden, | Entwasserungsverband | \aiiqeicwehr 12 | 4246 SL001_0+147 384317 | 5912209 | Bauweise (HDD) | . o5 4
Ordnung e Stadt Oldersum / Ostfriesland 51 mit temp.
(kreisfrei) -
Uberfahrt
geschlossene
sonstiges Stadt Emden Bauweise Kreuzungsdetailplan
7 keine Angabe Gewssser Emden' Stadt Privateigenttimer Widdelswehr 12 37 SL001_0+438 384198 5911944 (Mikrotunnel) mit ca.12,0 m C4 Blatt 01, 02 5
(kreisfrei) -
temp. Uberfahrt
geschlossene
sonstiges Stadt Emden Bauweise Kreuzungsdetailplan
8 keine Angabe 19 Emden ’ Privateigenttimer Widdelswehr 12 36 SL001_0+453 384193 5911931 (Mikrotunnel) ca.12,0m 9 P 5
Gewasser e Stadt C4 Blatt 01, 02
(kreisfrei) ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
Stadt Emden Wasserstraflen- und Bauweise Kreuzunasdetailolan
9 Ems-Seitenkanal | I. Ordnung Emden ’ Schifffahrtsamt Ems- Widdelswehr 12 9 SL001_0+731 384090 5911672 (Mikrotunnel) ca.12,0m 9 P 5
e Stadt C4 Blatt 01, 02
(kreisfrei) Nordsee ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
Ringschloot Ems- Stadt Emden Wasserstralten- und Bauweise Kreuzungsdetailplan
10 . II. Ordnung | Emden ’ Schifffahrtsamt Ems- Widdelswehr 12 1 SL002_0+025 384079 5911646 | (Mikrotunnelbau) ca.14,0m 5
Seitenkanal . . Stadt C4 Blatt 01, 02
(kreisfrei) Nordsee ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
sonstiges Stadt Emden Bauweise Kreuzungsdetailplan
11 keine Angabe 19 Emden ’ Privateigentimer Widdelswehr 3 48/2 SL002_0+106 384051 5911570 (Mikrotunnel) ca.14,0m 9 P 5
Gewasser . . Stadt C4 Blatt 01, 02
(kreisfrei) ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
sonstiges Stadt Emden Bauweise Kreuzungsdetailplan
12 keine Angabe Gewasser Emden_ Stadt Privateigentiimer Widdelswehr 3 48/2 SL002_0+113 384052 5911561 (Mikrotunnel) mit ca.14,0m C4 Blatt 01, 02 5
(kreisfrei) U
temp. Uberfahrt
geschlossene
I Stadt | £ gen Bauweise (HDD)
13 keine Angabe ) Emden ’ Privateigentiimer Widdelswehr 3 16, 19/2 SL002_0+276 383986 5911413 . ca.13,0m 56
Ordnung (kreisfrei) Stadt mit temp.
Uberfahrt
Stadt geschlossene
14 | keine Angabe . Emden | EMden, Privateigentimer Widdelswehr 3 1972, SL002_0+529 383943 | 5911166 | Bauweise (HDD) | . 434 6
Ordnung P Stadt 50/3 mit temp.
(kreisfrei) i
Uberfahrt
Stadt geschlossene
15 Ringschloot . Emden | Emden, NLWKN Widdelswehr 3 50/3 SL002_0+550 383913 | 591114 | Bauweise (HDD) | 4o 5 6
Widdelswehr Ordnung e Stadt mit temp.
(kreisfrei) -
Uberfahrt
geschlossene
[ Stadt Emden Bauweise (HDD)
16 keine Angabe ) Emden ’ Stadt Emden Widdelswehr 3 26, 27 SL002 0+672 383925 5911029 . ca.11,0m 6
Ordnung (kreisfrei) Stadt mit temp.
Uberfahrt
Il Stadt Emden . geschlossene
17 keine Angabe ) Emden ’ Privateigentiimer Widdelswehr 3 27, 41 SL002_0+788 383967 5910920 . ca.11,0m 6
Ordnung e Stadt Bauweise (HDD)
(kreisfrei)
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Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG sowie nach § 26 NABEG

8. Plananderung

Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
mit temp.
Uberfahrt
I Stadt | £ den Bgﬁjvﬁls%s?flg%)
18 keine Angabe ) Emden ’ Privateigenttimer Widdelswehr 3 41 SL002_0+828 383982 5910883 . ca.10,5m 6
Ordnung (kreisfrei) Stadt mit temp.
Uberfahrt
Ringschloot Stadt Emden Moormeriander Bgﬁ\?v(;rzlsc:as(sgg%)
19 9 II. Ordnung Emden ’ Deichacht Oldersum / Widdelswehr 3 40/2 SL003_0+123 384053 5910638 ca. 18,0 m 7
Petkum e Stadt . ohne temp.
(kreisfrei) Ostfriesland -
Uberfahrt
Wasserstrafen- und ddelswenr ° L Bgi\s;vcerzlsc;s(sgg%) Kreuzungsdetailplan
20 Ems I. Ordnung Leer Jemgum Schifffahrtsamt Ems- Pogum 1 113 SL004_0+394 384286 5909693 h ca.20,0m ca Blg 03 Oi 8
Nordsee . ohne temp. att 03,
Ditzum 1 1/25 Uberfahrt
geschlossene
21 | keine Angabe | 3OMSt9eS | oot | jemgum Privateigentimer Ditzum 6 2116 SL004_0+904 384411 | 5009199 | Bauweise (HDD) | g4 | Kreuzungsdetailplan 9
Gewasser - ohne temp. T C4 Blatt 03, 04
Uberfahrt
geschlossene
22 | keine Angabe | SOMSH9eS | oo | Jemgum Privateigentimer Ditzum 6 9/2,10 | SL005 0+137_PAE6 | 384469 | 5908914 | Bauweise (HDD) | . &4 9,10
Gewasser - - mit temp.
Uberfahrt
111,
23 keine Angabe sonstiges Leer Jemgum Privateigentimer Ditzum 6 ggﬁ 384516 5908630 Bgi:\g:lszs(sgg%) ca.6,0m 10
9 Gewasser 9 9 Zgj45 | SLO05_0+425_PAES mit temp. -9
80/11 Uberfahrt
24 | keine Angabe | SOMSHOES | oo | Jemgum Privateigentiimer Ditzum 6 7845, SL005_0+654 384548 | 5908407 | offene Bauweise | ca.2,0m 10, 11
Gewasser 431
geschlossene
25 | keine Angabe | 3OMS198S | oot | jemgum Privateigentiimer Ditzum 6 | 405541 5005 0+812 384635 | 5908281 | Bauweise (HDD) | . 444 10, 11
Gewasser 39/6 mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
26 | keine Angabe | SO™SH9ES | oo | Jemgum Privateigentiimer Ditzum 6 | 40,39/6 | SLO05_ 0+874 384670 | 5908229 | Bauweise (HDD) | . 440 m 11
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
38/1, geschlossene
27 | DwarstiefNord |1l Ordnung| Leer | Jemgum | Sielacht Rheiderland Ditzum 6 ggg SL006_0+100 384719 | 5908062 Ba”r‘;vﬁ'f:nfg'DD) ca.8,5m 11
64/2 Uberfahrt
geschlossene
28 | keine Angabe | SOMSH9ES | oo | Jemgum Privateigentiimer Ditzum 6 |3536,37| SL006_0+380 384601 | 5907809 | Bauweise (HDD) | . g5 11
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
29 | keine Angabe | SOMSHgES | oo | Jemgum Privateigentimer Ditzum 6 34, 35, SL006_0+480 384569 | 5907714 | Bauweise (HDD) | . g5 11,12
Gewasser 36 mit temp.
Uberfahrt
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Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG sowie nach § 26 NABEG

8. Plananderung

Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
geschlossene
30 | keine Angabe | SO™SHOES |\ oo | jemgum Privateigentiimer Ditzum 7 17,19 SL007_0+378 384233 | 5906741 | Bauweise (HDD) |, g5, 13
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
31 | keine Angabe | SO™SHOES |\ oo | jemgum Privateigentiimer Ditzum 7 18,19 SL007_0+486 384219 | 5906632 | auweise (HDD) |, g5 13
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
7 18 geschlossene
32 | keine Angabe g°”s.t.'ges Leer Jemgum Privateigenttimer Ditzum SLO07_0+571 384202 | 5006548 | Bauweise (HDD) | o, g5 13, 14
ewasser 8 42/1 mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
. . . Bauweise (HDD)
33 | Warpener Schloot | Il. Ordnung Leer Jemgum Sielacht Rheiderland Ditzum 8 39, 42/1 SL007_0+664 384166 5906462 mit temp ca.9,0m 13, 14
Uberfahrt
geschlossene
34 | keine Angabe | SOMSH9eS | oo | Jemgum Privateigentimer Ditzum 8 38,39 SL007_0+890 384098 | 5906246 | Bauweise (HDD) | o4 1) 14
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
35 | keine Angabe | SOMSH9eS | oo | Jemgum Privateigentimer Ditzum 8 35,38 SL007_0+966 384075 | 5906173 | Bauweise (HDD) | . o4 14
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
36 | Fahnster Schloot | II. Ordnung Leer Jemgum Sielacht Rheiderland Ditzum 8 102 SL008_0+097 384040 5906060 Baur‘:]"ﬁ'?:m(gDD) ca.9,0m 14
Uberfahrt
geschlossene
37 | keine Angabe | SO™SHIES |\ oo | jemgum Privateigentiimer Ditzum 8 102 SL008_0+097 384040 | 5906060 | Bauweise (HDD) | ;g0 m 14
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
38 | Fahnster Schloot | II. Ordnung Leer Jemgum Sielacht Rheiderland Ditzum 8 20/2 SL008 0+156 384021 5906005 Baur"r‘]’ﬁ'tS:m(;'DD) ca.9,5m 14
Uberfahrt
8 99/9 geschlossene
39 keine Angabe gons.tllges Leer Jemgum Privateigentiimer Ditzum SL008_0+390 384001 5905771 Bauwglse (HDD) ca.9,0m 15
ewasser 9 3/2. 4/4 mit temp.
’ Uberfahrt
geschlossene
40 | keine Angabe | SOMSt9eS | oo | Jemgum Privateigentimer Ditzum 9 3/2,4/4 | SL008_0+407 383960 | 5905758 | Bauweise (HDD) | . g4 15
Gewasser mit temp.
Uberfahrt
geschlossene
41 | Heinitepoldertiet |y orgnung | Leer | Jemgum |  Sielacht Rheiderland Ditzum 9 4/5 SL008_0+768 383939 | 5905400 Ba“n";’ﬁ'ts:m(gDD) ca.6,0m 15
Uberfahrt
42 | keine Angabe | SOnstiges | oo Bunde Privateigentimer Heinitzpolder 1 46/11 | SL008 1+019 PAE3 | 383805 | 5005207 | deschlossene ca.9,5m 15,16
Gewasser Bauweise (HDD)
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Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG sowie nach § 26 NABEG

8. Plananderung

Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
mit temp.
Uberfahrt
. sonstiges . . . - 1/10, .
43 keine Angabe Gewdsser Leer Bunde Privateigentimer Heinitzpolder 1 113 SL009_0+163 383723 5905006 | offene Bauweise ca.1,5m 16
44 |  keine Angabe é‘;’;\f;‘g’::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 1 4/8 SL009_0+398 383691 | 5904773 | offene Bauweise | ca.1,5m 16
45 |  keine Angabe g‘;}f;‘fse:r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 1 27/5 SL009_0+658 383655 | 5904515 | offene Bauweise | ca.1,5m 16, 17
46 | keine Angabe g‘;}f;‘fse:r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 1 6/3, 7/2 SL010_0+375 383600 | 5904113 | offene Bauweise | ca.1,5m 17,18
47 |  keine Angabe g‘;}f;‘fse:r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 2 1/3, 1/4 SLO10_0+599 383588 | 5903890 | offene Bauweise | ca.1,5m 18
48 | keine Angabe g‘;cf;f:;r Leer Bunde Privateigenttimer Heinitzpolder 2 1/4,4/25 |  SL010_0+846 383577 | 5903643 | offene Bauweise | ca.1,5m 18, 19
49 | keine Angabe é‘g\:\f;fg:r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 2 4/25 SL011_0+110 383560 | 5903274 | offene Bauweise | ca.1,5m 19
. sonstiges . . .. . 1/17, .
50 keine Angabe . Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 2 SL011_0+344 383550 5903041 | offene Bauweise ca.1,5m 19, 20
Gewasser 4/25
51 keine Angabe g‘g\:\f;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 2 17/24 SLO11_0+608 383537 | 5902776 | offene Bauweise | ca.1,5m 20
52 | keine Angabe g‘g\:\f;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 3 41 SLO12_0+305 383510 | 5902152 | offene Bauweise | ca.1,5m 21
53 | keine Angabe g‘g\:\f;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 3 4/1, 5/1 SLO12_0+645 383379 | 5901843 | offene Bauweise | ca.1,5m 21,22
54 | keine Angabe é‘é’;f;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 3 5/1 SL013_0+216 383176 | 5901428 | offene Bauweise | ca.1,5m 22,23
. sonstiges o - 3 5/1 .
55 keine Angabe Gews Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder SL013_0+572 383020 5901109 | offene Bauweise ca.1,5m 23
ewasser 4 11
. sonstiges o - 4 171 .
56 keine Angabe Gewdsser Leer Bunde Privateigentliimer Heinitzpolder 5 ” SL014_0+711 382527 5900097 | offene Bauweise ca.1,5m 25, 26
57 | keine Angabe é‘;r\:f;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 5 111 SLO15_0+741 382050 | 5899232 | offene Bauweise | ca.1,5m 27,28
58 | keine Angabe é%’;:;f::r Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 6 3/1, 3/2 SLO16_0+416 381667 | 5898829 | offene Bauweise | ca.1,5m 28
59 keine Angabe gzrx;sg:; Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 6 4/5,7/9 SL016_0+929 381190 5898647 | offene Bauweise ca.2,0m 29
geschlossene
60 keine Angabe sons.tllges Leer Bunde Privateigentiimer Heinitzpolder 6 15 SL016_1+172 381074 5898507 Bauweise (HDD) ca.6,5m 29, 30
Gewasser ohne temp.
Uberfahrt
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Plan und Unterlagen nach § 21 NABEG sowie nach § 26 NABEG

8. Plananderung

Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
geschlossene
. _ . . Bauweise (HDD)
61 Middeldeichtief II. Ordnung Leer Bunde Sielacht Rheiderland Landschaftspolder 7 20 SL016_1+251 381103 5898434 ohne temp ca.55m 29, 30
Uberfahrt
geschlossene
62 "a”dSChTai‘ngpo'der' Il. Ordnung | Leer Bunde Sielacht Rheiderland | Landschaftspolder | 7 36/21 SLO17_0+807 381409 | 5897685 Bag‘r']"f:fe S:IpDD) ca.55m 31
Uberfahrt
63 | keine Angabe é‘g\:\f;fg:r Leer Bunde Privateigentiimer Landschaftspolder | 8 1117 SL018_0+194 381423 | 5897199 | offene Bauweise | ca.1,5m 32
. sonstiges o 1 319 .
64 keine Angabe Gews Leer Bunde Privateigenttimer Charlottenpolder SL019_0+382 381581 5896053 | offene Bauweise ca.1,5m 34, 35
ewasser 2 12/2
geschlossene
. sonstiges . . . Bauweise (HDD)
65 keine Angabe Gewdsser Leer Bunde Privateigentimer Charlottenpolder 2 12/2 SL020_0+012 381822 5895426 ohne temp. ca.7,0m 35, 36
Uberfahrt
geschlossene
66 Muhlentief II. Ordnung Leer Bunde Sielacht Rheiderland Charlottenpolder 3 12/1 SL020_0+078 381823 5895359 Bag‘r’]"ﬁésfer(:pDD) ca.7,5m 36
Uberfahrt
geschlossene
67 | Bundereulandtief | IIl. Ordnung |  Leer Bunde Sielacht Rheiderland Bunderneuland 9 10 SL021_0+809 381939 | 5893900 | Bauweise (HDD) | . 454 | Kreuzungsdetailplan 38
ohne temp. C4 Blatt 09, 10
Uberfahrt
geschlossene
- . . Bauweise (HDD)
68 | Wymeerer Sieltief | Il. Ordnung Leer Bunde Sielacht Rheiderland Bunderneuland 9 2 SL022_0+655 381706 5893288 ohne temp ca.50m 39,40
Uberfahrt
69 Middeltief II. Ordnung Leer Bunde Sielacht Rheiderland Bunderneuland 6 70/3 SL023 0+198 381124 5893093 | offene Bauweise ca.1,5m 40, 41
. sonstiges . . .. 571, .
70 keine Angabe . Leer Bunde Privateigenttimer Bunderneuland 6 SL023_0+261 381065 5893072 | offene Bauweise ca.1,5m 40, 41
Gewasser 58/2
. sonstiges . . .. 75/14, .
71 keine Angabe Gewisser Leer Bunde Privateigentiimer Bunderneuland 5 76/32 SL024_0+118 380472 5892444 | offene Bauweise ca.1,5m 42
. sonstiges . . .. 40/1, .
72 keine Angabe . Leer Bunde Privateigentiimer Bunderneuland 5 SL024_0+780 380207 5891836 | offene Bauweise ca.1,5m 43, 44
Gewasser 43/4
73 | keine Angabe é‘;r\:f;f::r Leer Bunde Privateigenttimer Bunderneuland 5 45/3 SL024_0+960 380135 | 5891672 | offene Bauweise | ca.1,5m 43,44
geschlossene
74 | Kosterland Tief- 1, 5 yning | Leer Bunde Sielacht Rheiderland Wymeer 35 27 SL025_0+473 379924 | 5891187 | Bauweise (HDD) | . 54 m 44, 45
Nord ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
75 | WBII-Gew.7 . Leer Bunde | UV Sielacht Rheiderland Wymeer 35 29 SL025_0+671 379844 | 5891005 | Bauweise (HDD) | . 55, 45
Ordnung ohne temp.
Uberfahrt
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8. Plananderung
Abschnitt NDS1

1 2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

Nr.

Gewadsser-
Bezeichnung

Gewasser-
Klasse

uwB/
Landkreis

Gemeinde/
Stadt

Unterhaltungspflichtige

Gemarkung

Flur

Zahler/
Nenner

Station

Rechtswert

Hochwert

Bauweise

Uberdeckung

Bemerkung

Lageplan
Blatt-Nr.

76 keine Angabe

M.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

35

11,15

SL025_0+909

379728

5890796

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

45, 46

77 WBIII-Gew.9

M.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

35

1"

SL025_0+929

379741

5890769

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

45, 46

78 WBIII-Gew. 11

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

23

17

SL026_0+746

379446

5890032

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

47

79 Heerenlandtief

II. Ordnung

Leer

Bunde

Sielacht Rheiderland

Wymeer

25

Wymeer

24

12

SL027_0+161

379413

5889588

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

48

80 keine Angabe

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

24

12

SL027_0+167

379386

5889584

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

48

81 Heerenlandtief

II. Ordnung

Leer

Bunde

Sielacht Rheiderland

Wymeer

24

21

SL027_0+499

379322

5889289

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

55m

48

82 WBIII-Gew.26

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

24

21

SL027_0+534

379309

5889248

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

55m

48

83 keine Angabe

sonstiges
Gewasser

Leer

Bunde

Privateigentimer

Wymeer

24

19

SL027_0+766

379169

5889085

offene Bauweise

ca.

1,5m

48, 49

84 keine Angabe

sonstiges
Gewasser

Leer

Bunde

Privateigentimer

Wymeer

24

19, 24

SL027_0+852

379148

5889002

offene Bauweise

ca.

1,5m

49

85 WBIII-Gew.25

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

24

26

Wymeer

25

20

SL027_1+097

379197

5888796

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

49

86 Heerenlandtief

II. Ordnung

Leer

Bunde

Sielacht Rheiderland

Wymeer

24

26

SL027_1+108

379186

5888772

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

50m

49

87 WBIII-Gew.33

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

27

SL028_0+663

379651

5888217

offene Bauweise

ca.

1,5m

50

88 WBIII-Gew.37

.
Ordnung

Leer

Bunde

UV Sielacht Rheiderland

Wymeer

27

27

SL028_1+007

379707

5887889

geschlossene
Bauweise (HDD)
ohne temp.
Uberfahrt

ca.

55m

50, 51
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8. Plananderung

Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Gewasser- Gewasser- uwBs/ Gemeinde/ e Zahler/ . . - Lageplan
Nr. Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt Unterhaltungspflichtige Gemarkung Flur Nenner Station Rechtswert | Hochwert Bauweise Uberdeckung Bemerkung Blatt-Nr.
geschlossene
89 | keine Angabe | Sonstiges Leer Bunde Privateigentiimer Wymeer 27 20 SL029_0+071 379716 | 5887706 | Bauweise (HDD) | . 50 m 51
Gewasser ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
90 | WBII-Gew.36 . Leer Bunde | UV Sielacht Rheiderland Wymeer 27 19 SL029 0+253 379725 | 5887523 | Bauweise (HDD) | 55, 51
Ordnung ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
91 keine Angabe | Sonstiges Leer Bunde Privateigenttimer Wymeer 28 3,4 SL029_0+516 379740 | 5887261 | Bauweise (HDD) | . 55 51
Gewasser ohne temp.
Uberfahrt
geschlossene
92 | WBII-Gew.33 . Leer Bunde | UV Sielacht Rheiderland Wymeer 28 4 SL029_0+520 379715 | 5887256 | Bauweise (HDD) | . 55 51
Ordnung ohne temp.
Uberfahrt
93 keine Angabe (sgcgr\::;gse:r Leer Bunde Privateigentimer Wymeer 28 5/2 SL029 0+875 379755 5886903 | offene Bauweise ca.1,5m 52
94 keine Angabe é%r\:vsgfse;r Leer Bunde Privateigentimer Wymeer 28 5/2, 16 SL029_1+000 379761 5886777 | offene Bauweise ca.1,5m 52
WBYV Winterdeichverband Bgij\g}g;s(sﬁg%)
95 Brualer Schloot | II. Ordnung Leer Bunde Heede-Aschendorf- Wymeer 22 71 SL030_0+362 379767 5886407 ohne temp ca.6,0m 53
Papenburg Uberfahrt
" WBV Winterdeichverband Bgﬁjv‘:}g(sﬁg%)
96 keine Angabe ) Leer Bunde Heede-Aschendorf- Wymeer 22 73 SL030_0+373 379776 5886396 ca.55m 53
Ordnung ohne temp.
Papenburg Uberfahrt
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5.3

Verzeichnis uber das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern im Gewasserrandstreifen

In dem nachfolgenden Verzeichnis der Tab. 5-3 sind die voraussichtlich im Gewasserrandstreifen zu entfernenden standortgerechten Baume und Straucher unter Angabe der Gewasserbezeichnung, der

Gewasserordnung, des zustadndigen Landkreises sowie der Unterhaltungspflichtigen tabellarisch aufgefihrt. Darlber hinaus sind dem Verzeichnis Angaben zur Lage und dem Biotoptyp gemaf
Bundeskompensationsverordnung zu entnehmen.

Die Einzelbdume bzw. Flachenstrukturen sind tber die im Verzeichnis angegebene Nummerierung eindeutig in den Lageplanen der Unterlage H1.6 zu verorten.

Tab. 5-3: Verzeichnis Uber das Entfernen von standortgerechten Baumen und Strauchern im Gewasserrandstreifen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gewasser- Gewasser- uwB/ Gemeinde/ L . ) BKompV BKompV . Lageplan
Nr. Unterhalt flicht Stat Rechtswert Hochwert B BK V Biotopt
r Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt niernattungsprichtige ation echiswe ochwe auweise Art Code omp\ Blotoptyp Blatt-Nr.
Stadt Emd Emden, . . . Gewa i . Geblsch bis feucht i lisch
1 | keine Angabe | IIl. Ordnung | oo =maen mden Privateigentimer SL000_1+024 | 384445 5912478 CWASSeTqUeIUNgIN | i elbaum | 41.01.01 | —couSch nasserbis feuchier mineralischer 4
(kreisfrei) Stadt offener Bauweise Standorte auf3erhalb von Auen
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Abschnitt NDS1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gewasser- Gewasser- UWB/ Gemeinde/ L . . BKompV BKompV . Lageplan
Nr. Unterhalt flicht Stat Recht rt Hochwert B BK V Biotopt
r Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt nierhatungsprichtige ation echiswe ochwe auweise Art Code A SR Blatt-Nr.
. Stadt Emden Emden, . . . Gewasserquerung in . Geblsch nasser bis feuchter mineralischer
2 k Angab I1l. Ord Privat t SLO00_1+024 384451 5912474 E Ib 41.01.01 4
eine Angabe ranung (kreisfrei) Stadt rivateigentumer - offener Bauweise nzetbaum Standorte auRerhalb von Auen
Sonstiges Stadt Emden Emden Gew:::sl?susirsgrg ) Einzelbaume, Baumreihen und
3 keine Angabe . g . ’ Privateigentimer SL001_0+443 384209 5911934 g , Einzelbaum 41.05aM Baumgruppen aus uberwiegend 5
Gewasser (kreisfrei) Stadt Bauweise . i
, autochtonen Arten; Mittlere Auspragung
(Mikrotunnelbau)
Einzelbdume, Baumreihen und
Ringschloot Stadt Emden Emden, . " .
4 I 9 Ill. Ordnung . NLWKN SL002_0+549 383871 5911156 Zuwegung Einzelbaum 41.05aM Baumgruppen aus Uberwiegend 6
Widdelswehr (kreisfrei) Stadt . i
autochtonen Arten; Mittlere Auspragung
. Gewasserquerung in Einzelbdume, Baumreihen und
Ringschloot Stadt Emden Emden, . " .
5 I 9 Ill. Ordnung . NLWKN SL002_0+548 383893 5911154 geschlossener Einzelbaum 41.05aJ Baumgruppen aus Uberwiegend 6
Widdelswehr (kreisfrei) Stadt ) .
Bauweise (HDD) autochtonen Arten; Junge Auspragung
. Gewasserquerung in Einzelbaume, Baumreihen und
R hloot Stadt Emd Emden, . . .
6 !ngsc o0 Ill. Ordnung a . m 'en meden NLWKN SL002_0+547 383913 5911152 geschlossener Einzelbaum 41.05aJ Baumgruppen aus uberwiegend 6
Widdelswehr (kreisfrei) Stadt , .
Bauweise (HDD) autochtonen Arten; Junge Auspragung
. . Sonstige Hecken (insbesondere auf
Ringschloot Stadt Emden Emden, Entwéasserungsverband / . . . . .
7 g Il. Ordnung =ma Wasserungsve SL002 0+919 | 383788 5910704 Zuwegung Flachenstruktur | 41.03.03M | ebenerdigen Rainen oder Béschungen); Mit | 6,7
Widdelswehr (kreisfrei) Stadt Oldersum Ostfriesland B . , .
Uberhaltern mittlerer Auspragung
, . Sonstige Hecken (insbesondere auf
R hloot Stadt Emd Emden, Ent band / i . . . .
8 !ngsc ©° Il. Ordnung @ . m .en maen " Wasserungsv.er an SL002_0+922 383791 5910701 Zuwegung Flachenstruktur | 41.03.03M | ebenerdigen Rainen oder Béschungen); Mit 6,7
Widdelswehr (kreisfrei) Stadt Oldersum Ostfriesland B . , .
Uberhaltern mittlerer Auspragung
Fahnst Gewa i Geblisch bis feucht i lisch
9 e 1 i ordnung Leer Jemgum | Sielacht Rheiderland | SL008_0+191 | 383990 BY0SITE | eeoooo AN i ehaum | 41.01.01 | o NaoSeT RIS IEHGHIET MINGTAUSERST | 44
Schloot offener Bauweise Standorte aulRerhalb von Auen
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
10 | keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029_0+862 379731 5886914 d . g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserauerund in Geblsch stickstoffreicher, ruderaler
11 keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029 0+867 379732 5886910 q ) g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grlnlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
12 | keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029_0+868 379745 5886909 d . g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserqueruna in Geblisch stickstoffreicher, ruderaler
13 | keine Angabe N g Leer Bunde Privateigentimer SL029_0+873 379745 5886904 q , g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserqueruna in Geblisch stickstoffreicher, ruderaler
14 | keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029_0+877 379764 5886901 q .g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52,53
Gewasser offener Bauweise

Grunlandbrache (Verbuschung > 50 %)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Gewasser- Gewasser- UWB/ Gemeinde/ L . . BKompV BKompV . Lageplan
Nr. Unterhalt flicht Stat Recht rt Hochwert B BK V Biotopt
r Bezeichnung Klasse Landkreis Stadt nierhatungsprichtige ation echiswe ochwe auweise Art Code A SR Blatt-Nr.
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
15 | keine Angabe N 9 Leer Bunde Privateigentiimer SL029_0+882 379764 5886896 d . 9 Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Geblisch stickstoffreicher, ruderaler
16 | keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029_0+883 379777 5886896 d .g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52,53
Gewasser offener Bauweise .
Grlnlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
17 | keine Angabe N g Leer Bunde Privateigentiimer SL029_0+887 379777 5886891 d . 9 Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grlnlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
18 | keine Angabe N 9 Leer Bunde Privateigentiimer SL029_0+986 379737 5886790 d . 9 Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Geblsch stickstoffreicher, ruderaler
19 | keine Angabe . g Leer Bunde Privateigentimer SL029 0+992 379751 5886785 d .g Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grlnlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserquerund in Gebusch stickstoffreicher, ruderaler
20 | keine Angabe N 9 Leer Bunde Privateigentiimer SL029_1+001 379770 5886777 d . 9 Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
Sonstiges Gewasserauerund in Geblsch stickstoffreicher, ruderaler
21 keine Angabe . 9 Leer Bunde Privateigentiimer SL029_1+007 379783 5886772 d . 9 Flachenstruktur | 41.01.06 Standorte und stark verbuschte 52, 53
Gewasser offener Bauweise .
Grinlandbrache (Verbuschung > 50 %)
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