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1 Zusammenfassung

Die 50Hertz Transmission GmbH bereitet den Ausbau des 380-kV-Ubertragungsnetzes in
Sachsen, Thiringen und Sachsen-Anhalt vor. Dabei sollen im Rahmen des Vorhabens
Bestandsanlagen zurilickgebaut und durch die neue Hochstspannungstrasse Pulgar - Vieselbach
(hier: Abschnitt ,,West” zwischen Bad Sulza und Vieselbach) ersetzt werden. Riickbau und
Neubau gehen wahrend der Bauphase mit baulichen Gerdauschemissionen einher.

Als Grundlage weiterer Planungen wurde die Ingenieure SHN GmbH mit der Erstellung einer
orientierenden Schallimmissionsprognose und gutachterlicher Beurteilung fiir den benannten
Abschnitt beauftragt.

Mit Hilfe der Untersuchungen wurde ermittelt, in welchem Umfang das Umfeld der
erforderlichen Bautatigkeiten durch Larm im Sinne der AVV Bauldrm voraussichtlich belastet
wird. Mittels computergestitzter Rechenmodelle wurden unter Berlicksichtigung von
Dampfungseffekten im Ausbreitungsweg des Schalls die an fiktiven Bezugspunkten
ankommenden Immissionen fir die larmintensiven Bautatigkeiten ermittelt.

Fiir die verschiedenen Bauabschnitte wurden jeweils die erwartbaren Gerduschemissionen
vereinfachend in einer Punkt- oder Linienschallquelle kumuliert. Die Erhebung von Wirkpegeln
basierte hierbei grundlegend mit Blick auf Referenzanlagen oder die Ausfiihrungen anerkannter
Veroffentlichungen.

Im Sinne einer allgemeingiltigen Musterbetrachtung wurden in Abhdngigkeit von der
immissionsseitigen Schutzwirdigkeit sowie der verschiedenen Bauabschnitte schlief3lich
Orientierungswerte fiir diejenigen Abstdande fixiert, ab denen eine Richtwertunterschreitung
grundsatzlich als gesichert angesehen werden kann. Die Betrachtungen unterscheiden hierbei
jeweils in Situationen mit und ohne weiterfihrende Larmminderungsmalinahmen. Die
Ausbreitungscharakteristik wurde erganzend in Form von Larmrasterkarten dargestellt.

Aus fachlicher Sicht werden weiter Hinweise zur Anwendung der AVV Bauldrm und deren
Kriterien gegeben sowie die VerhaltnismaRigkeit von Lairmminderungsmalinahmen im Kontext
mit den vorliegenden Bautatigkeiten kritisch bewertet.

In einem weiteren Schritt wurden die Betrachtungen exemplarisch auf verschiedene Engstellen
entlang des betrachteten Trassenabschnittes angewandt und die resultierenden Effekte
gutachterlich beurteilt.

Es zeigte sich vorliegend, dass das Auftreten einer Richtwertlberschreitung sowie deren Héhe
und Dauer malRgeblich vom eigentlichen Verfahren, wie z.B. Tief- oder Flachgriindung usw. sowie
der konkreten Baustellengestaltung abhangig ist. Diese Informationen sind zum gegenwartigen
Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt.

Fir die verschiedenen Neu- und Rickbaustandorte wurden deshalb anhand musterartiger
Betrachtungen die vermeintlich kritischen Immissionssituationen herausgestellt. Hierbei wurde
auf die Deutlichkeit der erwartbaren Pegeliiberschreitungen sowie die Auftrittshaufigkeit
eingegangen, um Rlckschllisse auf die VerhaltnismaRigkeit von MinderungsmaRnahmen zu
ermoglichen. SchlieBlich wurde das grundlegende Minderungspotential derartiger Malinahmen
erortert.

Flr die vorliegend herausgestellten kritischen Engstellen erscheint nach Ansicht des Gutachters
eine spatere vertiefende Priifung sinnvoll. Diese kann jedoch erst durchgefiihrt werden, sobald
die genaue Baustellenausstattung, Maschinenpositionierung sowie die detaillierten zeitlichen
Ablaufe bekannt sind. Dabei sind die 6rtlichen Gegebenheiten, etwaige Larmvorbelastungen und
die Betroffenenanzahl in die Abwadgungen einzubeziehen. Es ist daher zu empfehlen, einen
Gutachter in die Baustellenplanung einzubeziehen.
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2 Allgemeines
2.1 Projektbeschreibung und Aufgabe

Die 50Hertz Transmission GmbH bereitet den Ausbau des 380-kV-Ubertragungsnetzes in
Sachsen, Thiringen und Sachsen-Anhalt vor. Dabei sollen im Rahmen des Vorhabens
Bestandsanlagen zurilickgebaut und durch die neue Hochstspannungstrasse Pulgar - Vieselbach
(hier: Abschnitt ,,West” zwischen Bad Sulza und Vieselbach) ersetzt werden. Riickbau und
Neubau gehen wahrend der Bauphase mit baulichen Gerdauschemissionen einher.

Als Grundlage weiterer Planungen wurde die Ingenieure SHN GmbH mit der Erstellung einer
orientierenden Schallimmissionsprognose und gutachterlicher Beurteilung fiir den benannten
Abschnitt beauftragt.

2.2 Vorgehensweise

Als Erkenntnisquelle fiir Prognose und Beurteilung der zu betrachtenden Larmimmissionen dient
die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm (Gerdauschimmissionen - AVV
Baularm).

In der vorliegenden Schallimmissionsprognose werden die durch die geplanten BaumalBnahmen
verursachten Gerdusche im Sinne einer Maximalfallbetrachtung musterartig dargestellt. Hierzu
werden alle Gerausche gerechnet, die durch die logistischen und technischen Quellen im
relevanten Umfang entstehen.

Zur Realisierung der Untersuchungsaufgabe wird vorliegend von einer zentralen Gerauschquelle
und deren freien Abstrahlung in den Halbraum ausgegangen. Im Umfeld dieser Quelle werden
die resultierenden Immissionen - ggf. unter Berlcksichtigung exemplarischer
Abschirmmalinahmen - fir die verschiedenen Bautatigkeiten ermittelt und anhand der AVV
Bauldarm interpretiert.

Der eigentliche Immissionsort befindet sich bei konkreten Immissionssituationen an Gebauden
0,5m aullerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters des vom Gerdusch am stadrksten
betroffenen schutzbedlrftigen Raumes derjenigen Hausfassade, die der zu bewertenden
Baustelle zugewandt ist. Grundlegende Beurteilungsgrundlagen bilden schliellich die
Immissionsrichtwerte gemald AVV Bauldarm 3.1.1.

Mit Hilfe eines computergestiitzten Rechenprogramms (hier: Soundplan 8.1) werden die Verluste
des Schalls auf dem Ausbreitungsweg (Transmission) infolge von Abschirmung, Dampfungen,
Abstandsdanderungen usw. beriicksichtigt, die Tagesgange (Einwirkzeitanteile) der einzelnen
Emissionsanteile innerhalb der Quellmodellierung bericksichtigt und die am fiktiven
Bezugspunkt eintreffenden Gerdausche (Immissionen) entsprechend den Vorgaben der DIN I1SO
9613-2 berechnet. Larmrasterkarten geben einen Eindruck von der Ausbreitungscharakteristik
im Umfeld der Gerauschquelle.

Hinweis:

Die vorliegenden Ausflihrungen sind ausschlieRlich fachlicher Natur bzw. stellen die fachliche
Sichtweise des Gutachters dar. Es wird in keinem Fall eine juristische Beratung durchgefihrt.
Auch sind Ausfihrungen im vorliegenden Dokument nicht als solche zu verstehen/ zu
interpretieren.

Entsprechend ist fir die vorliegenden Bewertung und Beurteilung der Ergebnisse zu
beriicksichtigen, dass diese lediglich die gutachterliche Einschatzung darlegen. Eine
abschliefende Beurteilung bleibt in jedem Fall der genehmigenden Behdérde vorbehalten.
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23 Arbeitsunterlagen

/1/ Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImMSchG (Gesetz zum Schutz vor schéadlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und
dhnliche Vorgange)

/2/ ZweiunddreiBigste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV)

/3/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TA Larm)

/4/ Richtlinie 2000/14/EG des Europdischen Parlaments und des Rates zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten liber umweltbelastende Gerduschemissionen von
zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geraten und Maschinen

/5/ Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm - Gerduschimmissionen,
1970

/6/ DIN ISO 9613 - 2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien; Teil 2: Aligemeines
Berechnungsverfahren

/7/ DIN 45645 Einheitliche Ermittlung des Beurteilungspegels fiir Gerduschimmissionen

/8/ VDI 2714 Schallausbreitung im Freien

/9/ DIN 18005 Teil 2 Schallschutz im Stadtebau, Larmkarten - kartenméaRige Darstellung von
Schallimmissionen

/10/ Ingenieurakustik - Grundlagen, Anwendungen, Verfahren; Henn, Sinambari, Fallen

/11/ Taschenbuch der Technischen Akustik; Michael Mdser

/12/ Hessische Landesanstalt fir Umwelt, Wiesbaden, Umweltplanung, Arbeits- und
Umweltschutz Heft 247, Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen
von Baumaschinen, 1998

/13/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf
Betriebsgelanden von  Frachtzentren, Auslieferungsanlagen, Speditionen und
Verbrauchermarkten sowie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von
Verbrauchermarkten; Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie

/14/ Technischer Larmschutz - Grundlagen und praktische MalRnahmen an Maschinen und in
Arbeitsstatten zum Schutz des Menschen vor Larm und Schwingungen; Werner Schirmer;
VDI-Verlag, 1996

/15/ Dokumentationsmaterial und Informationen (Kartierungsunterlagen, Hinweise zum
Verfahren usw.); LTB Leitungsbau GmbH, Forschungsgesellschaft fir Energie und
Umwelttechnologie GmbH

/16/ Referenzwerte aus eigenen oder fremden Messungen an vergleichbaren Anlagen sowie aus
anerkannten Vero6ffentlichungen

/17/ Soundplan 8.1, Schallausbreitungssoftware, SoundPLAN GmbH

/18/ Larmkartierung des Umweltbundesamtes gemaR EU-Umgebungslarmrichtlinie
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3 Beurteilungsgrundlagen

3.1 Grundsatze und Immissionsrichtwerte

Im Sinne von § 22 BImSchG wird vom Betreiber gefordert, dass schadliche Umwelteinwirkungen
verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dass unvermeidbare
schadliche Umwelteinwirkungen auf ein MindestmaR beschrankt werden.

Grundlage fir die Beurteilung schadlicher Umwelteinwirkungen durch Gerdauschimmissionen von
Baustellen ist die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm (AVV Bauldrm).
Diese gilt fir den Betrieb von Baumaschinen auf Baustellen, soweit die Baumaschinen
gewerblichen Zwecken dienen oder im Rahmen wirtschaftlicher Unternehmungen Verwendung
finden. Die AVV Bauldarm setzt folgende Immissionsrichtwerte in der Nachbarschaft fest:

TABELLE 1: UBERSICHT DER VERWENDETEN IMMISSIONSRICHTWERTE NACH AVV BAULARM
Situationsbeschreibung Immissionsrichtwert (IRW) [dB(A)]
tags nachts
(07:00 bis 20:00 Uhr) (20:00 bis 07:00 Uhr)

gewerbliche und industrielle Anlagen
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.a) 70 70
(entspricht Industriegebiet Gl)

vorwiegend gewerbliche Anlagen
Einstufung entsprechend AVV Bauldrm 3.1.1.b) 65 50
(entspricht Gewerbegebiet GE)

Gewerbliche Anlagen und Wohnnutzungen
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.c) 60 45
(entspricht Misch- oder Dorfgebiet MI/MD)

vorwiegend Wohnnutzung
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.d) 55 40
(entspricht allgemeinem Wohngebiet)

ausschlieliche Wohnnutzung
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.e) 50 35
(entspricht reinem Wohngebiet)

Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten

Einstufung entsprechend AVV Baularm 3.1.1.f) 45 35

Die Bildung der Beurteilungspegel erfolgt bei der Bauldrmprognose, indem die
Zeitkorrekturwerte vor der Durchflihrung der Ausbreitungsrechnungen bei der Ermittlung der
Schallleistungspegel (sog. Wirkpegel) abgezogen werden.

Nach AVV Bauldarm gilt der Immissionsrichtwert als tGberschritten, wenn der Beurteilungspegel
den Richtwert Uberschreitet oder der Immissionsrichtwert fiir die Nachtzeit von einem oder
mehreren Messwerten (Taktmaximalpegel-Verfahren) um mehr als 20 dB(A) iberschritten wird
(Gerduschspitzen). MaRBnahmen zur Minderung sollen wdhrend der Bauphase angeordnet
werden, wenn der messtechnisch ermittelte Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert um
mehr als 5 dB(A) Gberschreitet.
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3.2 Einwirkzeiten und Zeitkorrekturen

GemalR Ziffer 6.7.1 der AVV Baularm ist bei der messtechnischen Ermittlung des
Beurteilungspegels unter Berlicksichtigung der durchschnittlichen taglichen Betriebsdauer der
Baumaschinen die in der folgenden Tabelle angegebene Zeitkorrektur abzuziehen.

TABELLE 2: ZEITKORREKTUREN GEMAR AVV
Durchschnittliche tagliche Betriebsdauer in der Zeit von Zeitkorrektur
7 Uhr bis 20 Uhr 20 Uhr bis 7 Uhr
Bis 2,5 h Bis2 h 10 dB(A)
Uber 2,5 h bis 8 h Uber 2 hbis6 h 5 dB(A)
Uber 8 h Giber 6 h 0 dB(A)

Flr die prognostischen Untersuchungen wird die Zeitkorrektur hingegen konkret ermittelt. Sie
basiert auf den Erkenntnissen des Gutachters im Rahmen der Abstimmungen zwischen
Vorhabentrager, Planern und versierten ausfiihrenden Unternehmen. Die Berechnung folgt hier
folgender Beziehung:

LWAT = LWA + 10 " lOg(t/T)

mit  Lwa - Schallleistung der betrachteten Quelle
t - Wirkzeit der Gerduschquelle im Tagesverlauf
T - Beurteilungszeit (z.B. AVV Bauldrm tags = 13 h)
Lwar,quelle - Schallleistungspegel der quasistatischen Modellquelle
33 MaRnahmen zur Minderung des Bauldarms

Uberschreitet der Beurteilungspegel des von Baumaschinen hervorgerufenen Gerdusches den
Immissionsrichtwert um mehr als 5 dB(A) (sog. Eingriffsschwelle), sollen nach Nummer 4 der AVV
Bauldarm MalRnahmen zur Minderung der Gerdusche angeordnet werden.

Der Rickgriff auf diesen Sachverhalt, um im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens die
Erforderlichkeit einer Minderungsmaflinahme abzuleiten, ist jedoch aus fachlicher Sicht nicht
angezeigt. Es handelt sich bei diesem Zuschlag um eine Art Messabschlag aufgrund verbleibender
Unsicherheiten bei der Uberprifung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte (dhnlich der
Vorgehensweise der TA Larm). Vorliegend wird diese in der messtechnischen Uberwachung
angewandte Eingriffsschwelle genutzt, um zwischen geringfligigen (< 5 dB) und deutlichen
(> 5 dB) Richtwertiliberschreitungen unterscheiden zu kénnen.

Gemal 4.1 der AVV Baularm kommen als MalBnahmen zur Minderung des Bauldarms
insbesondere in Betracht:

MaBnahmen bei der Einrichtung der Baustelle,

MalRknahmen an den Baumaschinen,

die Verwendung gerdauscharmer Baumaschinen,

die Anwendung gerdauscharmer Bauverfahren,

die Beschrankung der Betriebszeit lautstarker Baumaschinen.

Weiterhin ist bei der Beurteilung zu beriicksichtigen, ob Gerdausche von Baumaschinen nach dem
Stand der Technik vermeidbar sind und mit welcher Haufigkeit bzw. RegelmaRigkeit erhebliche
Larmbelastungen fiir die Nachbarschaft im Rahmen einer BaumalRnahme auftreten. Dariber
hinaus ist die Anzahl der Betroffenen in der Nachbarschaft als MaR fir die Betroffenheit ein
wesentliches Bewertungskriterium.
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Die 32. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes - Immissionsschutzgesetzes gilt flir Gerate und
Maschinen, die nach Artikel 2 der Richtlinie 2000/14/EG des Europaischen Parlaments und des
Rates zur Verwendung im Freien vorgesehen sind. In Abschnitt 3 der Verordnung wird in § 7 der
Betrieb in Wohngebieten geregelt. Demnach diirfen bestimmte Gerate und Maschinen in reinen,
allgemeinen und besonderen Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten
(Erholungs-, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten fir die Fremdenbeherbergung) sowie auf dem
Gelande von Krankenhausern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztagig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr nicht betrieben werden.

Die betroffenen Maschinen sind im Anhang der Verordnung aufgefiihrt. Bei diesen handelt es
sich Gberwiegend um Baumaschinen (z.B. Kran, Bagger, Rammausristung usw.). In § 7 Abs. 2 der
32. BImSchV ist geregelt, dass die nach dem Landesrecht zustindige Behoérde im Einzelfall
Ausnahmen von den Einschrankungen zulassen kann, wenn dies im offentlichen Interesse
erforderlich ist. Nach § 7 Abs. 3 und § 8 der 32. BImSchV kénnen weitergehende Regelungen der
Lander zum Schutz von larmempfindlicher Nutzung und deren Ausnahmen erfolgen.

Fir den Freileitungsbau ist in der Regel von Tatigkeiten innerhalb des Tageszeitraumes
auszugehen. Weiterhin ist die deutliche Mehrzahl der Maststandorte auRerhalb von Ortslagen
und Siedlungsgebieten angesiedelt, so dass die benannten Einschrankungen die hier
untersuchten Tatigkeiten in der Regel nicht betreffen. Grundlegend werden gemall Auskunft
ausfiihrender Unternehmen larmintensive Tatigkeiten in Nahe zu Ortslagen ohnehin auf
Werktage beschrankt.

3.4 Methodik

Die AVV Baularm bezieht sich auf die messtechnische Ermittlung der Baustellengerdusche an den
jeweiligen Immissionsorten. Da mittlerweile in den meisten Fallen bereits vor Beginn der
Bauarbeiten orientierend festgestellt werden soll, inwiefern sich die geplanten
Baustellentatigkeiten auf  immissionsschutzrechtliche Belange  auswirken, werden
Prognoseberechnungen in Anlehnung an die Vorgaben der AVV Bauldarm unter Berlicksichtigung
der Ausbreitungsberechnungen gemaf DIN ISO 9613-1 durchgefiihrt.

Die Beurteilungssystematik geht bei der Ermittlung der Schallimmissionen durch Baustellen vom
Emissions-Wirkpegel (nach Nr. 6.6 der AVV Bauldarm) aus. Der Wirkpegel wird im Sinne einer
Messvorschrift aus dem nach Taktmaximalpegel-Verfahren gemessenen, auf ganze Zahlen
gerundeten Schallpegel ggf. unter Berlicksichtigung eines Lastigkeitszuschlags fir deutlich
hervortretende Tone (z.B. Singen, Heulen, Pfeifen, Kreischen) von bis zu 5 dB(A) gebildet. Da die
fir prognostische Beurteilungen verwendeten Katalogwerte die Impulshaltigkeit in der Regel
separat ausweisen, erfolgt vorliegend eine je Bauabschnitt allgemeinglltige Bewertung der
erwartbaren Impulshaltigkeit, so dass sich der Wirkpegel aus der Summe von
Schallleistungspegel und Lastigkeitszuschlag fir Impulshaltigkeit ergibt. Hieraus wurden dann
schliel8lich die Immissions-Beurteilungspegel des Baularms im Umfeld berechnet.

Die Emissionsansdatze werden katalogmaRig beispielhaft ermittelt. Hierbei wird auf
gutachterliche Erfahrungswerte und konkrete Angaben des Vorhabentragers zurlickgegriffen,
um eine praxisnahe Simulation der Gerauschsituationen durchfiihren zu kénnen. Ausgangspunkt
stellt hierbei stets der konkrete Schallleistungspegel des Aggregates bzw. der Tatigkeit dar,
welcher entsprechend der tatsachlichen Wirkzeit zeitlich bewertet wird. Fiir die eingesetzten
Maschinen und Baugerate wird eine Einhaltung des Standes der Technik vorausgesetzt.

Das Vorgehen der verwendeten Ausbreitungsberechnung im rechnergestitzten Umfeld
»Soundplan 8.1“ folgt grundlegend den MalRgaben der DIN ISO 9613-2 und stellt im Ergebnis
schliellich eine Prognoseberechnung dar. Solche ,vorgezogenen” Prognoseberechnungen zur
Thematik Bauldarm kénnen aufgrund der nicht kalkulierbaren bzw. noch nicht bekannten
Besonderheiten von Baularm (Art, genaue ortliche und zeitliche Zuordnung der Gerausche,
abweichende Tagesgange usw.) keine absolut exakten Ergebnisse, sondern nur Naherungen der
zu erwartenden Gerauschbelastungen liefern.
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4 Rechenmodell
4.1 Rechenmodell

Das Rechenmodell wird mittels der Ausbreitungssoftware Soundplan 8.1 entwickelt. Innerhalb
des Modells werden die Gelandeoberflache (hier Ebene), die Lage und Emissionseigenschaften
der betrachteten Schallquellen sowie die Ausbreitungsbedingungen definiert. Die vorliegenden
Bautatigkeiten werden als zentralisierte Punkt- oder Linienschallquelle generiert, in denen die
verschiedenen Emissionsanteile pragmatisch zusammengefasst werden.

Bei der angestrebten Ermittlung der Beurteilungspegel in definierten Abstanden wird das
dreidimensionale Modell mit einem Suchstrahl - vom Immissionsort ausgehend - abgetastet. Die
Berechnungen werden vollstandig gemall den Vorgaben und Herangehensweisen der DIN ISO
9613-2 durchgefiihrt. Beugungskanten finden fiir Berechnungen mit Abschirmung ihren Einfluss.
Folgende Randbedingungen gelten fir die Berechnung nach DIN ISO 9613-2:

e Der lokale meteorologische Einfluss wird konservativ mit 0 dB angesetzt. Folglich wird in
jedem Fall eine Mitwind-Situation zugrunde gelegt (Windrichtung innerhalb eines
Winkels von +/- 45° bezogen auf die Gerade von Quelle zum Aufpunkt, bei
Windgeschwindigkeiten zwischen 1 und 5 m/s)

e Fir etwaige Abschirmungen durch Wande, Gebaude, Waille usw. wird von einer
einheitlichen und geschlossenen Oberflaiche ausgegangen, die eine flaichenbezogene
Masse von wenigstens 10 kg/m? aufweist.

e Der den Berechnungen zugrunde gelegte Bodeneffekt wird im vorliegenden Fall mit
G = 0,8 definiert. Es wird also von einer durchmischten Anordnung von absorbierenden
und reflektierenden Oberflachen im jeweiligen Ausbreitungsweg ausgegangen, wobei
der absorbierende Charakter (iberwiegt.

e Da eine konkrete Richtwirkung im vorliegenden Fall nicht zugeordnet werden kann, wird
von einer gleichmaRigen Abstrahlung der Schallenergien in alle Richtungen ausgegangen.

Um die etwaige Wirkung einer exemplarischen AbschirmungsmaRnahme einzubeziehen, besteht
jedes Rechenmodell aus einem Bereich fiir den die vollstdndig ungehinderte Ausbreitung
gegeben ist und einen weitere Bereich, fiir den eine Schallschutzwand mit einer H6he von bis zu
7 m im Ausbreitungsweg (quellennah) beriicksichtigt wird.

4.2 Darstellungsform

Tabellarisch werden Mindestabstande zwischen Aufpunkt und Emissionsschwerpunkt fixiert.
Werden diese eingehalten oder (berschritten, ist in Abhéangigkeit der etwaigen
immissionsseitigen Schutzwirdigkeit eine Richtwertunterschreitung einzustufen. Hierbei wird in
Bereiche mit und ohne AbschirmmaRnahmen unterschieden.

Zur optischen Charakterisierung der Schallausbreitung werden Larmrasterkarten fir die
untersuchten Emissionssituationen erstellt. Die Berechnungen erfolgen dabei mit einem
Rastermafd von 5 x5 m. Die dargestellte Hohe betragt hierbei stets 5 m - sofern nicht konkret
anders angegeben. Diese Immissionshohe entspricht der Héhe eines Immissionsortes im 1. OG
eines Wohngebaudes und beschreibt damit die erfahrungsgemal typischste Immissionssituation
in Ortsrandlage.

Flachen gleichen Beurteilungspegels werden in den Karten derselben Farbstufe zugeordnet. Die
die farbigen Flachen trennenden Linien sind Isophonen im Sinne gleicher Beurteilungspegel.
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5 Emissionsbetrachtungen
5.1 Bauabschnitte im Allgemeinen

Die Errichtung bzw. der Riickbau eines Freileitungsmastes kann in mehrere typische
Arbeitsschritte unterteilt werden, die aus schalltechnischer Sicht als relevant zu erachten sind.
Nachfolgend handelt es sich hierbei lediglich um eine abschiatzende Darstellung der
verschiedenen Prozesse, da die tatsachliche Bauausfiihrung (Technologie, Anordnung usw.)
standortspezifisch stark variiert und an dieser Stelle noch keine detaillierten Vorhersagen
getroffen werden kénnen. So kommt es z.B. zu Situationen, fir die nur ein Teil der beschriebenen
Bauabschnitte in die Praxis umgesetzt wird. Weiterhin zeigen die Betrachtungen Situationen, die
als Alternativen zueinander verstanden werden konnen, wie z.B. die Art und Weise der
Grindung. Aus Erkenntnissen von Abstimmungsgesprachen mit ausfiihrenden Unternehmen
kénnen folgende Arbeitsschritte als schalltechnisch signifikant herausgestellt werden:

Abhangig vom umliegenden Geldnde des Errichtungsstandortes sind tempordre Fahrtwege
(Kieswege, Stahlplattenwege usw.) fir Baumaschinen und -Fahrzeuge zu schaffen. Weiterhin
miussen Lagerplatze fliir Baumaterialien umgesetzt werden. Nach Erfordernis sind zudem
Geholze zu beseitigen.

2) Grundungsarbeiten

Die Art und Weise der Grindungsarbeiten ist standortspezifisch und im Rahmen der
Vorplanung in der Regel noch nicht bekannt. Grundlage bilden vorgeschaltete
Baugrunduntersuchungen. Fir Grindungsarbeiten wird in Flachgrindung (Baugrube
erforderlich) sowie in Tiefgriindung unterschieden. Aus schalltechnischer Sicht nehmen die
Grindungsarbeiten eine zentrale Rolle im Baugeschehen ein. Fir den Freileitungsbau
kommen schlieB3lich folgende Griindungsarten zum Einsatz:

1. Flachgriindung (Verankerung durch massive Betonfundamente)
a. Herstellung einer Baugrube nach Einbringung von Spundbohlen
b. Herstellung einer Baugrube mit Abziehen einer Béschung
2. Tiefgriindung (Verankerung durch Einbringung von Pfahlen)
a. Einbringen von Bohrpfahlen per GroBbohrgerat
b. Einbringung von Rammpfédhlen per Hydraulik-Ramme

3) Montage/ Maststockung

Im Rahmen der Montage werden die Mastkomponenten vormontiert, durch einen Autokran
in Position gebracht und handisch montiert. Neben dem Kran sind Handwerkzeuge zur
eigentlichen Montage (z.B. Trennschleifer, Hammer) als Gerduschquellen herauszustellen.

Zunachst werden Kunststoffvorseile verlegt, mit deren Hilfe in einem zweiten Schritt
Stahlvorseile und in einem dritten Schritt die eigentlichen Leiterseile angebracht werden.
Kunststoffvorseile werden in die obigen, an den Traversen befestigten Seilrollen eingelegt.
Uber die Vorseile werden schlieRlich die Leiterseile durch motorisierte Winden am Boden
nach oben in die Seilrollen gezogen.

5) Riickbau

Der Mastrickbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau, wobei larmintensive
Grindungsarbeiten entfallen. Schalltechnisch von besonderer Bedeutung ist hier der etwaige
MeilReleinsatz, soweit eine (teilweise) Entfernung des Fundaments erforderlich ist.
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5.2 Modellsituationen

Im Rechenmodell erfolgte nun die Untersuchung der typischen Bauphasen im Rahmen einzelner
Situationen. Fiir jede Bauphase (Situation) wurden hierfur die signifikanten Larmquellen
herausgestellt und deren Wirkzeiten in Abstimmungen mit Vorhabentrdager und Planern
eingestuft. Die detaillierten Inhalt und Ergebnisse dieser Emissionsbetrachtungen sind den
entsprechenden Tabellen im Anhang des vorliegenden Dokumentes zu entnehmen.

- Situation 1a - Baufeldfreimachung (z.B. Gehdlzbeseitigung)
- Situation 1b - leichter Wegebau
- Situation 1c - schwerer Wegebau

- Situation 2a - Ein- und Ausbau von Spundbohlen

- Situation 2b - Herstellung und Wiederverfiillen der Baugrube
- Situation 2c - Herstellen eines Plattenfundamentes

- Situation 2d - Einbringen von Bohrpfahlen

- Situation 2e - Einbringen von Rammpfahlen

- Situation 3a - Montage und Errichtung des Gittermastes
- Situation 3b - Seilzug

- Situation 4a - Demontage des Gittermastes

- Situation 4b - Zerlegung des Gittermastes

- Situation 4c - Freilegung und Wiederverfillung des Fundamentbereiches
- Situation 4d - Entfernung des Fundaments per MeiRel

- Situation 4e - Entfernen eines Schwellenfundaments

Besonderheiten im Bauablauf

Es kann bedingt durch den Untergrund eine Wasserhaltung erforderlich sein. Der Betrieb von
Pumpentechnik kann sich hierbei im Sinne einer ,worst-case” Situation auch in den
Nachtzeitraum erstrecken. Gleichzeitig handelt es sich hierbei um Gerauschquellen, fir die bei
vergleichsweise geringem Aufwand (z.B. Unterbringung im Container) von nicht relevanten
Emissionen ausgegangen werden kann.

Weiterhin ist zu bemerken, dass das Einbringen von Rammpfahlen erfahrungsgemal} besonders
larmintensiv ist. Derartige Arbeiten sollten grundsatzlich durch larmarmere Alternativtechniken
ersetzt werden und nur in unabwendbaren Ausnahmefallen oder in besonders groRem Abstand
zu Wohnnutzungen eingesetzt werden. Fir diese Falle ist dahingehend im Bedarfsfall eine
gesonderte situative Priifung anzustreben, sobald die unbedingte Erforderlichkeit wahrend der
weiteren Planungen festgestellt wird.

Diese Erforderlichkeit kann sich durch die Beschaffenheit des Baugrundes, die resultierenden
wirtschaftlichen Aufwendungen und die sonstigen umweltschutztechnischen Folgen (zeitliches
und raumliches Ausmall des Eingriffs, Wasserhaltung usw.) begriinden. Im vorliegenden
Trassenabschnitt kann das Einbringen von Rammpfahlen gemald der aktuellen Erkenntnislage
nicht vollstandig ausgeschlossen werden. In der situationsbedingten Beurteilung wird dieser
Arbeitsschritt deshalb vorsorglich beriicksichtigt.
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Eine weitere Besonderheit ergibt sich fir das Einbringen von Spundbohlen durch Vibrieren und
Rammen. Auch dieser Vorgang ist als besonders larmintensiv zu erachten, so dass sich dhnliche
Bedingungen ergeben, wie fiir die zuvor beschriebenen Rammpfahlgriindungen.

Gemal der Auskunft ausfiihrender Unternehmen, wird dieser Arbeitsgang zunachst grundlegend
vermieden. Ursache hierfiir sind in erster Linie die auftretenden Erschiitterungen. Deshalb wird
in der Praxis - sofern technisch umsetzbar - der Herstellung einer Boschung grundlegend Vorrang
gewadhrt. Der Gutachter regt an, in Fadllen in denen ein entsprechender Verbau unbedingt
erforderlich ist, auch den Einsatz von anderen larm- und vibrationsarmen Verfahren (z.B. Hydro-
Press-Verfahren) zu prifen.

Im vorliegenden Trassenabschnitt kann das Einbringen von Spundbohlen gemald der aktuellen
Erkenntnislage nicht vollstandig ausgeschlossen werden. In der situationsbedingten Beurteilung
wird dieser Arbeitsschritt deshalb vorsorglich berlcksichtigt.

5.3 Quellenmodellierung

Die bei den einzelnen Situationen summarisch auftretenden Schallemissionen werden fir die
musterartigen Ausbreitungsberechnungen vereinfachend in einer Punktquelle in einer Hohe von
3 m liber Grund zusammengefasst. Ausnahme hiervon bilden die Situationen 2a sowie 2e, da hier
die maRgeblichen Emittenten temporar héher gelagert sind. Fir Situation 2a wird dahingehend
von einer vertikalen Linienschallquelle zwischen 0 m bis 5 m ausgegangen. Fir Situation 2e
werden Hohen zwischen 0 m bis 14 m berlicksichtigt.

Im Rahmen von gegebenenfalls erforderlichen Riickbauarbeiten von Fundamenten ist zudem
davon auszugehen, dass diese unter Grund erfolgen. Da die genauen Maschinenpositionen zum
aktuellen Planungsstand nicht bekannt sind, wird in den Emissionsbetrachtungen jedoch
konservativ von oben genannter Emissionshéhe ausgegangen. Sofern Maschinen innerhalb einer
Baugrube betrieben werden, kann davon ausgegangen werden, dass sich hierdurch bereits
abschirmende Wirkungen ergeben.

Grundsatzlich ist die genaue Positionierung und Ausdehnung einzelner Emissionsquellen
wahrend einer derartigen Voruntersuchung noch nicht bekannt und variiert zudem im spateren
Bauprozess von Standort zu Standort.
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6 Immissionsbetrachtungen

6.1 Ergebnisse

Die vorliegenden Berechnungsergebnisse dienen in erster Linie der Abschdatzung von
Beurteilungspegeln, da Dauer, genaue Ausstattung und genaue zeitliche Ablaufe in der Regel erst
im Vorfeld der tatsdchlichen Baumalinahmen bekannt werden. Durch die vorliegenden
Berechnungen werden GroRRenordnungen aufgezeigt, in welchen die Immissionen voraussichtlich
auftreten.

In den nachfolgenden Tabellen sind diejenigen Abstinde zum akustischen Zentrum
beschriebenen, ab denen eine Einhaltung oder Unterschreitung der Immissionsrichtwerte als
gesichert angesehen werden kann.

Hierbei wurden parallel Situationen mit und ohne Abschirmmalnahme untersucht. Zunachst
werden die Abstdande fir eine vollstandig ungehinderte Ausbreitungssituation ermittelt und
fixiert. In einem zweiten Schritt wird die Wirkung einer exemplarischen abschirmenden
MalRnahme aufgezeigt. Diese besteht fiir die musterartigen Betrachtungen aus einer bis zu 7 m
hohen mobilen Schallschutzwand, welche in einer Entfernung von 10 m zum akustischen
Zentrum positioniert wird. Die umfangreichen Einzelpunktberechnungen wurden bis zu einer
Entfernung von 3,5 km zum akustischen Zentrum durchgefihrt.

TABELLE 3: MINDESTABSTANDE DER RICHTWERTEINHALTUNG (TAGESZEITRAUM) - OHNE ABSCHIRMUNG
Abstand [m]/ Einstufung (gemaB AVV Baulirm 3.1.1.)
Arbeitsvorgang
3.1.1.a) 3.1.1.b) 3.1.1.c) 3.1.1.d) 3.1.1.e) 3.1.1.f)

Situation 1a 50 75 115 175 305 505
Situation 1b 30 45 65 100 165 270
Situation 1c 40 55 85 135 215 360
Situation 2a 145 240 400 660 1065 1655
Situation 2b 35 55 80 125 200 335
Situation 2c 40 60 90 145 235 390
Situation 2d 55 85 135 220 360 595
Situation 2e 355 585 945 1475 2215 3170
Situation 3a 35 55 80 120 200 330
Situation 3b 25 40 60 90 140 230
Situation 4a 35 55 80 120 200 330
Situation 4b 35 55 80 125 200 330
Situation 4c 35 55 80 125 200 335
Situation 4d 80 130 210 350 580 935
Situation 4e 30 50 70 110 180 300
B +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 2022-04-04 :]d“_e”!ﬂgen_,_m,l_“'j;ﬁf:;‘f]';'lf ﬁ n-ﬂ
B +4937127195-20 www.ib-shn.de

H:\GUTACHT\50Hertz\2021_04Genehm_Pul_Vib\50Hertz28L4rm_Pul_Vib_Rev3.docx



Projekt Schalltechnisches Gutachten - Pulgar - Vieselbach
Vorhabentriger 50Hertz Transmission GmbH 77 -We}tz
Bearbeiter Ingenieure SHN GmbH
- Seite 16 -
TABELLE 4: MINDESTABSTANDE DER RICHTWERTEINHALTUNG (TAGESZEITRAUM) - MIT ABSCHIRMUNG
Abstand [m]/ Einstufung (gemaB AVV Bauldrm 3.1.1.)
Arbeitsvorgang
3.1.1.a) 3.1.1.b) 3.1.1.c) 3.1.1.d) 3.1.1.e) 3.1.1.f)
Situation 1a <20 <20 40 65 120 215
Situation 1b <20 <20 <20 35 60 105
Situation 1c <20 <20 25 45 80 145
Situation 2a 50 90 155 285 545 1065
Situation 2b <20 <20 25 45 75 135
Situation 2c <20 <20 30 50 90 160
Situation 2d <20 25 50 80 145 260
Situation 2e 295 495 825 1335 2080 3075
Situation 3a <20 <20 25 45 75 130
Situation 3b <20 <20 <20 30 50 85
Situation 4a <20 <20 25 45 75 130
Situation 4b <20 <20 25 45 75 130
Situation 4c <20 <20 25 45 75 135
Situation 4d 25 45 80 140 250 475
Situation 4e <20 <20 <20 40 70 120

Im Ergebnis zeigt sich, dass erhohte Gerauschimmissionen insbesondere dann resultieren, wenn
durch Vibrations- und Rammtechnik Bohlen oder Rammpfahle in den Boden eingetrieben
werden oder Riickbauarbeiten per Meil3eleinsatz erfolgen.

6.2 Diskussion von Lirmminderungsmalinahmen

Nachfolgende Hinweise zu etwaigen LairmminderungsmaBnahmen sowie die jeweilig zugehorige
Beurteilung zur Effektivitat und VerhaltnismaRigkeit tragen einen allgemeinen Charakter, da eine
detaillierte Baustellenplanung zum gegenwartigen Stand noch nicht gegeben ist. Mitunter
erscheint es in scheinbar kritischen Fallen sinnvoll einen Gutachter im Rahmen der
Baustelleneinrichtung hinzuzuziehen. Grundlegend ergeben sich folgende Ansatzpunkte und
Moglichkeiten der Larmreduzierung:

6.2.1 Standortwahl fur Baumaschinen

allgemein:

Gerauschintensive Maschinen oder Tatigkeiten sind so weit entfernt wie moglich von
Immissionsorten aufzustellen bzw. durchzufiihren. Ggf. ist bei der Wahl des Standortes die
schallmindernde Wirkung natdrlicher und kiinstlicher Hindernisse (z.B. Aushub) auszunutzen. Es
ist zu beachten, dass Reflexionen durch Gebaude und Mauern mitunter auch zu einer Erhéhung
der Beurteilungspegel fiihren kénnen.
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konkret:

Die raumlich auf eine minimale Flache begrenzte Bauflache am Standort eines Mastes lasst in der
Regel wenig Spielraum bzgl. einer Standortwahl. Auch missen larmintensive Aggregate, wie z.B.
Rammen punktgenau entsprechend der Trassenplanung positioniert werden. Sofern sich
Potentiale der Standortwahl ergeben, sollten diese jedoch genutzt werden.

6.2.2 Auswahl der Baumaschinen

allgemein:

Insbesondere in Ndhe zu Wohngebieten oder anderen besonders schutzbediirftigen Bereichen
sollten moglichst larmarme Baumaschinen eingesetzt werden. Diese besitzen geringere
Schallleistungspegel als die vorliegend zum Ansatz gekommenen Aggregate ohne weiterfiihrende
Minderungsmalinahmen. Ggf. ist auch der Einsatz alternativer Technologien méglich. Zwischen
einzelnen Arbeitsvorgangen sind Baumaschinen des Weiteren ,,abzuschalten”, sofern dies den
Arbeitsablauf nicht unvertretbar erschwert.

konkret:

Fir dieselgetriebene Maschinen, z.B. Bagger, Rammen usw. stellt der Motor eine signifikante und
stetige Gerduschquelle dar. Die Schallenergie wird vornehmlich U(ber Ansaug- und
Auspuffgerdausch emittiert.

Durch optimale Ansaug- und Auspuffschalldampfer lassen sich je nach Ausgangslage
Teilschallpegelminderungen von bis zu 10 dB(A) erreichen. Weiterhin kann durch Entdréhnung
von Blechen eine Pegelminderung um bis zu 3 dB(A) erreicht werden. Auch Kihlluftéffnungen
kénnen mit Abschirmungen oder Schalldampfern versehen werden und den Teilemissionspegel
so um bis zu 10 dB(A) senken. Besonders larmarme Maschinen zeichnen sich dadurch aus, dass
die genannten MalBnahmen bereits umgesetzt sind.

Bei Rammpfahlarbeiten sind wesentliche Lirmminderungen nur erreichbar, wenn das Rammgut
in eine Ummantelung, die ggf. flir den Rammbaren vorgesehen wird, einbezogen wird. Derartige
Maschinen bzw. Ausriistungsteile sind in der Regel keine Typenanfertigungen, da stark vom
Rammgut abhadngig.

Eine alternative Technologie zum Einvibrieren stellt das Hydro-Press-Verfahren dar, mit dem
Spundbohlen in der Regel vibrationsfrei und ,gerauscharm® eingetrieben werden kénnen. Dieses
Verfahren ist ggf. mit einer Verlangerung der Bauzeit verbunden. Ein geringerer momentaner
Emissionspegel fuhrt mitunter gleichzeitig zu einer zeitlich erhéhten Belastung.

Bei Riickbauarbeiten von Fundamenten kann eine Verminderung von Larmemissionen durch die
Wahl von Aggregaten (MeiRel) mit Schallschiirzen gelingen. Besonders larmarme Aggregat
weisen auch Schalldampfer im Bereich der ausstromenden Druckluft auf und/oder realisieren
eine Herabsetzung der Ausstromgeschwindigkeit. Es wird darauf hingewiesen, dass der Einsatz
eines Baggers mit Zange fir die erforderlichen Riickbauarbeiten technisch nicht geeignet ist.

6.2.3  Beriicksichtigung der Ausbreitungsbedingungen

allgemein:

Durch die Ausbreitung der Schallenergie auf immer gréRere Flachen nimmt der Schallpegel mit
zunehmender Entfernung von der Schallquelle ab. Bei ungehinderter Schallausbreitung
vermindert sich der Schallpegel unabhdngig von der Frequenz um etwa 6 dB je Verdopplung der
Entfernung. In Gelande mit reflektierendem Boden oder im Bereich schmaler Stralenziige oder
eng bebautem Gebiet ist diese Pegelabnahme deutlich geringer. Durch geeignete Standortwahl
konnen diese Effekte genutzt werden, um moglichst eine konzentrierte Ausbreitung in Richtung
von Immissionsorten zu verhindern.

. f ingenieure | |
& +49 371 27195-0 info@ib-shn.de 2022-04-04 :.\ciiJ-r![‘.!.:]{jf-_‘n-'.EH'.'u.'F%TE—'LhIJ'Ik ﬁ I I
B +4937127195-20 www.ib-shn.de

H:\GUTACHT\50Hertz\2021_04Genehm_Pul_Vib\50Hertz28L4rm_Pul_Vib_Rev3.docx



Projekt Schalltechnisches Gutachten - Pulgar - Vieselbach

T

Vorhabentrager 50Hertz Transmission GmbH 7 750hertz
Bearbeiter Ingenieure SHN GmbH
- Seite 18 -
konkret:

Die raumlich auf eine minimale Flache begrenzte Bauflache am Standort eines Mastes lasst in der
Regel wenig Spielraum bzgl. einer Standortwahl. Jedoch ist bei Baustellen im Freileitungsbau in
der Regel eine freie Ausbreitung in alle Richtungen gegeben, so dass die glinstigste
Pegelabnahme je Entfernungsverdopplung erwartet werden kann.

Weiterhin ist zu bemerken, dass das Umfeld der Mastbaustelle in der Vielzahl der Félle durch
bewachsenen Untergrund umgeben ist. Dieser wirkt nicht reflektieren, sondern eher
absorbierend und verstarkt die ,Ausdiinnung” der Schallenergie im Abstand zur Baustelle.

6.3 Schallschirme, Kapselungen und Schallschutzzelte

allgemein:

Die Abschirmung der Gerdauschemission ist ein wirksames Mittel, wenn die Schallausbreitung nur
in einer bestimmten Richtung zu kritischen Immissionssituationen flhrt. Kapselungen und Zelte
sollen demgegeniber eine generelle Einfligungsdampfung bedingen und sind vielmehr bei stark
beweglichen Quellen in Erwagung zu ziehen.

Schirme sollen keine Undichtigkeiten aufweisen und auf der Seite, die der Schallquelle
zugewandt ist, mit  Schallabsorptionsmaterial  verkleidet werden. Fehlt das
Schallabsorptionsmaterial, so kdnnen sich stehende Wellen ausbilden, die die Wirksamkeit des
Schirmes stark herabsetzen. Zudem entsteht dann eine verstarkte Schallabstrahlung in die dem
Schallschirm gegeniiberliegende Richtung. Eine hohe Wirkung lasst sich bei einer quellennahen
Aufstellung und groBer Ausdehnung des Schirmes erwarten.

konkret:

Die Problematik einer ,,wandernden” Schallquelle wiirde vorliegend den Einsatz einer mobilen
Larmschutzwand erfordern. Diese Mallnahmen bedingen zunachst selbst Gerduschemissionen
im Rahmen der Baustelleneinrichtung und des Aufbaus und sind somit kritisch mit der Dauer der
zu mindernden Bautadtigkeiten ins Verhaltnis zu setzen. Gleichzeitig ergeben sich fir die
besonders larmintensiven Rammtatigkeiten voraussichtlich nur eingeschrankte Effekte. Dies
begriindet sich in der erwartbaren Emissionshohe. Mobile Stellwandsysteme kénnen bei
Rammarbeiten nur zeitweise, d.h. wenn sich die Ramme in Bodennahe befindet, abschirmende
Effekte generieren.

Schallschutzkapselungen (z.B. ein schallgeddammter Technikcontainer) sind dann in Erwdgung zu
ziehen, wenn auch im Nachtzeitraum in Siedlungsnahe eine Wasserhaltung erforderlich wird. Die
Emissionen der Pumptechnik kénnen so nahezu vollstandig vermieden werden.

Schallschutzzelte sind bei der Aufstellung von Freileitungsmasten kein Mittel und aus
verfahrenstechnischen Griinden grundlegend auszuschliel8en.

6.4 Wirkzeitenbeschrankungen

allgemein:

Durch eine Beschrankung bzw. Verringerung von Wirkzeiten kann bei vergleichbaren Emissions-
und Ausbreitungsbedingungen eine Minderung des Beurteilungspegels realisiert werden. So
kann situationsabhangig durch den tagesbezogen zeitlich kirzeren Einsatz besonders
larmintensiver Tatigkeiten eine Richtwerteinhaltung ermdéglicht werden.

konkret:

Unabhangig der eigentlichen Tatigkeiten kann auch fir die vorliegend beschriebenen
Arbeitsschritte eine Minderung des Beurteilungspegels realisiert werden.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Minderungspotentiale eines verkiirzten Arbeitsgeschehens
gegenlber dem hier zugrunde gelegten 10-stiindigen Arbeitsprozess aufgezeigt.

TABELLE 5: MINDERUNGSPOTENTIALE DURCH WIRKZEITENBESCHRANKUNG
Anzahl der Arbeitsstunden Pegelminderung
[h] [-]
10 0,0
9 0,5
8 1,0
7 1,6
6 2,2
5 3,0
4 4,0
3 5,2
2 7,0
1 10,0

Aus der Ubersicht wird deutlich, dass signifikante Pegelminderungen bei deutlicher
Wirkzeiteneinschrankung der malRgeblichen Gerduschquellen erst ab etwa einer Halbierung der
Arbeitsstunden eintreten. Demgegeniiber verdoppelt sich im genannten Fall die Zahl der
erforderlichen Arbeitstage.

6.5 Fazit zu Lirmminderungsmalknahmen

Grundlegende Kriterien bei der Bewertung, ob eine weiterfilhrende Minderungsmalinahme
effektiv ist und in einem sinnvollen Verhaltnis zum Aufwand steht, sind die voraussichtliche
Dauer der kritischen Bautdtigkeiten sowie die Hohe der Richtwertiberschreitung. Im
vorliegenden Fall zeigt sich gemdR den Informationen der Planer, dass insbesondere die
l[armintensiven Tatigkeiten lediglich wenige Tage je Maststandort in Anspruch nehmen. Geht man
von der Wahl besonders larmarmer Maschinen aus, so ist z.B. die weitere Realisierung einer
mobilen Larmschutzwand kritisch zu betrachten.

Aus gutachterlicher Sicht erscheint eine abschirmende Malinahme, die ihrerseits zusatzliche
Baumalinahmen von mehreren Tagen in Anspruch nimmt, dann verhdltnismaRig, wenn an
konkreten Standorten Richtwertiliberschreitungen an mehr als 7 Werktagen zu erwarten sind.
Die Baustellenvorbereitungstatigkeiten sind dabei nicht einzubeziehen, da diese auch der
Realisierung einer mobilen Schallschutzwand vorangestellt werden mussen.

Das Entgegenwirken einer Richtwertlberschreitung durch Begrenzung der Wirkzeiten
larmintensiver Maschinen und Verfahren erscheint bei geringen Richtwertliberschreitungen
praktikabel. Es zeigt sich gleichzeitig, dass Wirkzeitenbeschrankungen bei sehr deutlichen
Richtwertliberschreitungen (>5 dB) in der Regel keine zielfiihrenden Effekte erwarten lassen. Zu
beachten ist, dass sich hierbei die Dauer der Baustelle und die Baustellenkosten mitunter
signifikant erhéhen.
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7 Beurteilung der Immissionssituation
7.1 Ubersicht der potentiellen Engstellen

Zundachst erfolgt eine Systematisierung der im Trassenbereich erkennbaren ,Engstellen”. Die
Trasse passiert in ihrem Verlauf verschiedene Ortslagen und Einzelobjekte, die aus
schalltechnischer Sicht relevant erscheinen. Zu beachten ist, dass die zuriickzubauende Trasse
und die neu geplante Trasse gebietsweise stark voneinander abweichende Verlaufe aufweisen.
Flir die dem Wohnen dienenden Objekte werden neben der Gebietscharakteristik der minimale
Abstand zum Baugeschehen sowie situative Besonderheiten ermittelt.

Gleichzeitig wird fir die ermittelten Engstellen eingestuft, ob eine vertiefende Beurteilung
angezeigt ist. Nach Ansicht des Gutachters ist dies erforderlich, sofern sich bereits zum aktuellen
Planungsstand ein hohes Konfliktpotential abzeichnet. Als hohes Konfliktpotential wird
vorliegend eine Situation verstanden, bei der deutliche Richtwertiberschreitungen (> 5 dB) iber
mehrere Tage (ca. 1 Woche) denkbar sind. Ist nur eines der beiden Kriterien erfiillt, werden
zusatzliche Minderungsmallnahmen fiir die zeitlich stark begrenzten Mastbaustellen aus
gutachterlicher Sicht als unverhaltnismaRig erachtet.

In der weiterfihrenden Betrachtung werden daher zundchst diejenigen Situationen
ausgeschlossen, fiir die Richtwertliberschreitungen zeitlich nur stark begrenzt (hier konkret < 3
Tage) auftreten kdnnten. Fir diese allein ergibt sich nach obiger Ausgangssituation demnach kein
hohes Konfliktpotential bzw. keine VerhaltnismaRigkeit von Minderungsmalinahmen.

Dies ist grundlegend fur die Arbeitsschritte/Situation 2a oder 2e (Alternativausfiihrungen, d.h. es
kann nur eine der beiden Situationen auftreten) bei der Errichtung eines Mastes oder fir
Situation 4d beim Riickbau eines Mastes gegeben. In den genannten Fallen stellen sich
signifikante Emissionen voraussichtlich tGber einen bis drei Tage ein.

Schliefft man nun die genannten Situationen aus den Betrachtungen aus, so ergeben sich in
Abhangigkeit der Gebietsnutzung gemald Tabelle 3 ,kritische Abstande”. Ist der Abstand eines
Wohnobjektes zum Maststandort geringer als diese - in nachfolgender Tabelle angegebenen -
kritischen Abstande, so kann ein hohes Konfliktpotential nicht ausgeschlossen werden und eine
vertiefende Beurteilung wird aus gutachterlicher Sicht erforderlich.

TABELLE 6: UBERSICHT DER ABSTANDE
Situationsbeschreibung Abstand [m]
Masterrichtung Mastriickbau

gewerbliche und industrielle Anlagen 2 Gl 55 35
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.a)

vorwiegend gewerbliche Anlagen & GE 35 55
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.b)

Gewerbliche Anlagen und Wohnnutzungen 2 Ml 135 30
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.c)

vorwiegend Wohnnutzung & WA 220 125
Einstufung entsprechend AVV Baularm 3.1.1.d)

ausschlieflliche Wohnnutzung & WR 360 200
Einstufung entsprechend AVV Bauldarm 3.1.1.e)

Kurgebiete, Krankenhauser, Pflegeanstalten 595 335
Einstufung entsprechend AVV Baularm 3.1.1.f)
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Im Trassenverlauf wurden schlieBlich 14 Einzelobjekte bzw. Engstellen in einem Abstand bis
ca. 400 m zur Trassenachse erfasst und anhand der kritischen Mindestabstande auf ein
mogliches hohes Konfliktpotential hin geprift. Krankenhauser, Kurgebiete und Pflegeanstalten
kénnen Uberdies in einem Abstand von 600 m zur Trassenachse ausgeschlossen werden.

Die Reihenfolge der Objekte orientiert sich dabei am Trassenverlauf von Ost nach West.
Diejenigen Untersuchungsobjekte, fiir die entsprechend der oben beschriebenen
Betrachtungsweise ein hohes Konfliktpotential nicht ausgeschlossen werden kann, werden in
nachfolgender Tabelle fettgedruckt dargestellt.

TABELLE 7: UBERSICHT DER BETRACHTETEN ENGSTELLEN
ca. Abstand zum
Nr. Anschrift Einstufung
Neubaustandort | Riickbaustandort
1 Willerstedter StraRe , Pfiffelbach - 365 GE
2 Unter der Weinstralle , Rohrbach 230 85 WA
3 Im Dorfe , Weiden 200 250 MI/MD
4 Im Dorfe , Daasdorf 190 210 MI/MD
5 FriedensstraBe , Buttelstedt 390 - MI/MD
6 Flurstiick 442/53 , Buttelstedt 270 200 GE
7 Die Wassermiihle , Ramsla 310 250 MI/MD
8 Dorfstralle , Stedten 150 220 MI/MD
9 Im Dorfe , Ottmannshausen 135 100 MI/MD
10 Im Dorfe , Hottelstedt 175 155 MI/MD
11 DorfstralRe , Wallichen - 250 MI/MD
12 | Zum Hasengraben, Erfurt (Vieselbach) - 40 GE
13 Karl-Marx-StraRRe , Erfurt (Vieselbach) - 70 MI/MD
14 Finkenweg , Erfurt (Vieselbach) - 345 WA
28_M | Im Dorfe 49, Niedertrebra 131 128 mi

Die einzelnen Referenzobjekte beschreiben hierbei stellvertretend die Bedingungen im
jeweiligen Engstellenbereich bzw. der jeweiligen Ortslage. Fir die Einstufung der Immissionsorte
wurden durch den Gutachter Luftbildaufnahmen ausgewertet und eine Einschatzung der
tatsachlichen Bedingungen vorgenommen. Objekte im AulRenbereich werden grundsatzlich der
Nutzung ,,Mischgebiet” gleichgesetzt. Die Ermittlung der Abstdnde erfolgt immer im Hinblick auf
die nachstliegende Trassenvariante.

Es zeigt sich schliefllich, dass fiir 3 Positionen im Trassenverlauf ein hohes Konfliktpotential im
beschriebenen Sinne nicht ausgeschlossen werden kann. Fiir die genannten Bereiche sind
Richtwertliberschreitungen nicht nur wahrend der zeitlich stark begrenzten Arbeitsschritte 2a
oder 2e bzw. 4d zu erwarten, sondern auch fiir andere Phasen der Baustellentdtigkeit. Um die
jeweiligen kritischen Situationen besser erfassen zu kénnen, wurde im Anhang des vorliegenden
Dokumentes eine katalogartige Zusammenstellung der benannten Standorte eingefligt.
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Die Mastfelder 155 - 158 sind nachrichtlich dem hier betrachteten Abschnitt West zuzuordnen.
Da sie funktionell jedoch im Kontext mit den weiteren Mastfeldern des Abschnitts Mitte zu
verstehen sind, wurden die immissionsschutzrechtlichen Aspekte in diesem Bereich in den
entsprechenden Gutachten gewlirdigt. So wurde auch fir die schalltechnischen Untersuchungen
zum Abschnitt Mitte (Bericht Nr. SHNC2020 - 147 sowie ggf. Revisionsfassungen) der Nachweis
an einem Aufpunkt in der Ortslage Niedertrebra gefiihrt. Die Engstelle wird in die vorliegenden
Untersuchungen aufgenommen (Benennung Nr. 28 M) und die Ergebnisse aus dem benannten
Gutachten ibernommen und bewertet.

7.2 Beurteilung
7.2.1  Grundlegendes

Im Anhang des vorliegenden Dokumentes wurden die erwartbaren Uber- oder
Unterschreitungen im Bereich der weiterfihrend beurteilten Referenzobjekte in einer
tabellarischen Ubersicht zusammengefasst. Neben diesen wird flr jeden Arbeitsschritt/ jede
Situation eine Abschatzung zur Anzahl der Arbeitstage mit larmintensivem Geschehen
vorgenommen.

Zu beachten ist, dass zum gegenwartigen Planungsstand das konkrete Verfahren am jeweiligen
Maststandort noch nicht bekannt ist. So kann zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung demnach
nicht festgestellt werden, ob einem Arbeitsgang mit geringeren Larmemissionen in technischer
Hinsicht Vorrang gewdhrt werden kann. Beispielhaft seien hier die Notwendigkeit einer
Tiefengriindung oder baugrundbedingte Vibrations- und Rammverfahren (Bohlen, Pfahle) zu
nennen.

Die entsprechenden Informationen liegen in der Regel erst kurz vor Baubeginn vor, wenn eine
konkrete Montagefirma fiir die Arbeiten gebunden wird. Dieser Projektschritt bedarf zusatzlich
dem Vorliegen detaillierter Baugrunduntersuchungen und des Planfeststellungsbeschlusses. Mit
Blick auf die obigen Darstellungen und Abwagungen zu Lairmminderungsmanahmen lassen sich
zum gegenwartigen Planungsstand jedoch grundlegende Aspekte feststellen bzw. orientierende
Hinweise fir die weiterfliihrende Planung geben.

Im Rahmen der Masterrichtung sind fir den Grof3teil der sich ergebenden Engstellen keine hohen
Konfliktpotentiale im Sinne der vorliegenden Betrachtungsweise zu erwarten. Mit Ausnahme der
moéglichen Arbeitsschritte 2a und 2e, welche Alternativen zueinander darstellten, sind
Richtwertliberschreitungen nicht einzustufen. Der zeitliche Umfang von Uberschreitungen lasst
sich daher gegenwartig auf bis zu 3 Tage eingrenzen. Entsprechend den Ergebnissen gemalR
Tabelle 3 ist flir das Einbringen von Rammpfahlen - als emissionsstarkster Arbeitsschritt bei der
Masterrichtung - in mischgebietsdahnlichen Bereichen mit deutlichen Richtwertiberschreitungen
(>5dB) ab einem Abstand von ca. 585 m zu rechnen. In Bezug auf allgemeine Wohngebiete ergibt
sich eine deutliche Richtwertiiberschreitung (> 5dB) ab einem Abstand von 945 m usw.

Fiir den Mastrickbau ergibt sich ein vergleichbares Bild. Fiir den GroRteil der Engstellen sind
Richtwertlberschreitungen nicht bzw. zeitlich stark begrenzt im Rahmen von Arbeitsschritt 4d zu
erwarten. Der zeitliche Umfang von Uberschreitungen im Bereich dieser Engstellen lasst sich
gegenwartig ebenfalls auf bis zu 3 Tage eingrenzen. Entsprechend den Ergebnissen gemalR
Tabelle 3 ist in mischgebietsdahnlichen Bereichen mit deutlichen Richtwertiberschreitungen
(> 5dB) ab einem Abstand von ca. 130 m zu rechnen. In Bezug auf allgemeine Wohngebiete ergibt
sich eine deutliche Richtwertiiberschreitung (> 5dB) ab einem Abstand von 210 m usw.

Fir drei der untersuchten Engstellen sind Richtwertiiberschreitungen beim Mastriickbau auch
fir sonstige Arbeitsschritte erwartbar. Aus diesem Grund wird nachfolgend eine gesonderte
Beurteilung fir diese durchgefiihrt.
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7.2.2  Engstelle 2 - Unter der WeinstralRe, Rohrbach

Fir das Referenzobjekt bestatigt sich die besondere Relevanz des Fundamentriickbaus per
MeiflSel im Bereich von Mast 189. Hier sind kurzfristige Richtwertiiberschreitungen von bis zu
14 dB(A) erwartbar, sofern keine weiterfilhrenden MinderungsmaBnahmen zugrunde gelegt
werden. Derartige deutliche Richtwertlberschreitungen (> 5dB) sind fiir vergleichbare
Nutzungen (£ allgemeinem Wohngebiet) in einem Umkreis von bis zu 210 m moglich. Dies
schlielt am betreffenden Standort etwa 13 weitere Wohngebaude der stidlichen Ortslage ein. In
Abhadngigkeit des Umfangs des Rickbaus kdnnen deutliche Richtwertlberschreitungen hier an
bis zu 3 Tagen erwartet werden.

Wahrend der sonstigen Rickbautatigkeiten kommt es fiir das Referenzobjekt bei allen
larmintensiven Arbeitsschritten zu geringfiigigen Richtwertlberschreitungen (<5 dB). Fur
weitere Wohnobjekte am Standort sind fir diese Arbeitsschritte lediglich marginale
Uberschreitungen bzw. keine Uberschreitungen zu erwarten. Mit Ausnahme von zwei
Wohngebauden sind stets Abstande von mehr als 125 m vorzufinden.

Fir das Referenzobjekt ist schlieRlich kein hohes Konfliktpotential einzustufen. In Abhangigkeit
der gewahlten bzw. erforderlichen Bauschritte kdnnen Richtwertliberschreitungen so an bis zu
maximal 9 Tagen erwartet werden (£ der Kombination der Situationen 4a bis 4d). Fir sonstige
Wohngebaude sind diese Uberschreitungen abstandsbedingt nicht einzuschatzen.

Unter der Annahme von Minderungsmalinahmen, wie z.B. Abschirmung, kann eine Situation
geschaffen werden, bei der fir das Referenzobjekt lediglich geringfligige
Richtwertliberschreitungen (<5dB) an bis zu 3 Tagen verbleiben. Jedoch ist eine
Verhaltnismaligkeit mit Blick auf die geringe Betroffenenzahl eher nicht einzustufen.

7.2.3  Engstelle 12 - Zum Hasengraben, Vieselbach

Fir das Referenzobjekt bestatigt sich die besondere Relevanz des Fundamentriickbaus per
Meiflsel im Bereich von Mast 235. Hier sind kurzfristige Richtwertiberschreitungen von bis zu
14 dB(A) erwartbar, sofern keine weiterfilhrenden MinderungsmaBnahmen zugrunde gelegt
werden. Derartige deutliche Richtwertlberschreitungen (> 5dB) sind fiir vergleichbare
Nutzungen (£ Gewerbegebiet) in einem Umkreis von bis zu 80 m moglich. Dies schlieft am
betreffenden Standort keine weiteren Objekte ein. In Abhangigkeit des Umfangs des Riickbaus
kénnen deutliche Richtwertliberschreitungen am Referenzobjekt an bis zu 3 Tagen erwartet
werden.

Wahrend der sonstigen Rlckbautatigkeiten kommt es fiir das Referenzobjekt bei allen
larmintensiven Arbeitsschritten zu geringfiigigen Richtwertiberschreitungen (<5 dB). Fur
weitere Objekte am Standort ist dies nicht gegeben. Es sind stets Abstande von mehr als 55 m
vorzufinden. Fir das Referenzobjekt ist schlieBlich kein hohes Konfliktpotential einzustufen.
Jedoch sind unter ungiinstigen Bedingungen Richtwertliberschreitungen an bis zu 9 Tagen zu
erwarten.

Unter der Annahme von Minderungsmafinahmen, wie z.B. Abschirmung, kann eine Situation
geschaffen werden, bei der fiir das Referenzobjekt keine Richtwertliberschreitungen verbleiben.
Jedoch ist eine VerhaltnismaRigkeit mit Blick auf die geringe Betroffenenzahl sowie das typische
Umfeld eines Gewerbegebietes eher nicht einzustufen.

7.2.4  Engstelle 13 - Karl-Marx-StralSe, Vieselbach

Fir das Referenzobjekt bestatigt sich die besondere Relevanz des Fundamentriickbaus per
Meilsel im Bereich von Mast 236. Hier sind kurzfristige Richtwertiberschreitungen von bis zu
12 dB(A) erwartbar, sofern keine weiterfilhrenden MinderungsmaBnahmen zugrunde gelegt
werden. Derartige deutliche Richtwertlberschreitungen (> 5dB) sind fiir vergleichbare
Nutzungen (£ Mischgebiet) in einem Umkreis von bis zu 130 m moglich. Dies schlieBt am
betreffenden Standort etwa 4 weitere Wohngebaude der siidlichen Ortslage ein.
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In Abhadngigkeit des Umfangs des Riickbaus kdnnen deutliche Richtwertliberschreitungen hier an
bis zu 3 Tagen erwartet werden.

Wahrend der sonstigen Rickbautatigkeiten kommt es fiir das Referenzobjekt bei allen
larmintensiven Arbeitsschritten zu geringfligigen Richtwertiberschreitungen (<5dB). Fir
weitere Wohnobjekte am Standort sind fiir diese Arbeitsschritte keine Uberschreitungen
gegeben. Es sind stets Abstande von mehr als 80 m vorzufinden.

Flr das Referenzobjekt ist schlielRlich kein hohes Konfliktpotential einzustufen. Jedoch sind unter
unglinstigen Bedingungen Richtwertliberschreitungen an bis zu 9 Tagen zu erwarten. Fir
sonstige Wohngebaude ist dies abstandsbedingt nicht einzuschatzen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich Ostlich des hier betrachteten Maststandortes ein
Wohnbereich befindet, der als allgemeines Wohngebiet einzustufen ist. Dieser weist einen
Abstand von mehr als 125 m auf, so dass hier Richtwertliberschreitungen - sofern sie gemafR
Tabelle 3 denkbar sind - lediglich fiir den Fundamentriickbau per Meisel einzustufen sind.

Unter der Annahme von Minderungsmalinahmen, wie z.B. Abschirmung, kann eine Situation
geschaffen werden, bei der fiir das Referenzobjekt keine Richtwertliberschreitungen mehr zu
erwarten sind. Jedoch ist eine VerhaltnismaRigkeit mit Blick auf die geringe Betroffenenzahl eher
nicht einzustufen.

7.2.5 Engstelle 28 M - Niedertrebra, Im Dorfe 49

Fiir das Referenzobjekt bestatigt sich die besondere Relevanz des Spundbohleneintriebs durch
Vibrations- oder Rammverfahren sowie des Fundamentriickbaus per MeilRel. Hier sind
kurzfristige Richtwertliberschreitungen von bis zu 11 dB(A) erwartbar, sofern keine
weiterfihrenden MinderungsmalBnahmen zugrunde gelegt werden. Derartige deutliche
Richtwertliberschreitungen (> 5 dB) sind fir vergleichbare Nutzungen (£ Mischgebiet) in einem
Umkreis von bis zu 240 m moglich. Dies schlieRt am betreffenden Standort keine weitere
Wohnnutzung ein. Die Betroffenheit tritt dabei bei Masterrichtung voraussichtlich an bis zu zwei
Tagen auf. In Abhdngigkeit des Umfangs des Rickbaus koénnen deutliche
Richtwertliberschreitungen flr dieses Baugeschehen an bis zu 3 Tagen erwartet werden.

Im Rahmen weiterer Bauschritte ist im Bereich dieser Engstelle mit keinen
Richtwertliberschreitungen zu rechnen. Fir das Referenzobjekt ist schlielllich kein hohes
Konfliktpotential einzustufen.

7.2.6 Fazit zur Immissionssituation

Die Ergebnisse der orientierenden Betrachtungen zeigen, dass fiir den GroRteil der
verschiedenen Immissionslagen in Nahe zum untersuchten Trassenabschnitt kein hohes
Konfliktpotential zu erwarten ist. Richtwertiberschreitungen sind nur in einem zeitlich stark
begrenzten Rahmen von bis zu 3 Tagen zu erwarten. Aus gutachterlicher Sicht sind
weiterfihrende Minderungsmalinahmen an diesen Standorten daher nicht angezeigt bzw. als
unverhaltnismaRig einzustufen.

Es wird darauf hingewiesen, dass das jeweilige Errichten eines Mastes bzw. der Rickbau eines
anderen Mastes als eigenstandiges Baugeschehen mit eigenstandiger Planungen und typischen
Verfahren zu verstehen ist. Uberdies ist davon auszugehen, dass zwischen dem Riickbau und dem
Neubau deutliche zeitliche Abstande liegen. Entsprechend sind die Prozesse getrennt
voneinander zu bewerten bzw. zu beurteilen.

Mit Hilfe der in Tabelle 3 ermittelten Abstinde kann die Immissionssituation konkret
herausgestellt werden. Befindet sich ein Objekt entsprechend seiner Schutzwiirdigkeit in einem
tatsachlichen Abstand zum Maststandort, der groRer als der zutreffende Tabellenwert ist, so sind
keine Richtwertiiberschreitungen zu besorgen. Ist der tatsachliche Abstand kleiner, kann von
einer Richtwertliberschreitung ausgegangen werden.
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Wirde die letzte Aussage auch auf ein Objekt zutreffen konnen, dass sich am gleichen Standort
befande, jedoch eine um eine Kategorie niedrigere Schutzwiirdigkeit aufwiese, so musste von
einer deutlichen Richtwertlberschreitung (> 5 dB) ausgegangen werden.

Als Bauabschnitte mit den maximalen Emissionen sind im vorliegenden Projekt das Eintreiben
von Spundbohlen (Masterrichtung), das Einrammen von Pfdahlen (Masterrichtung) oder der
Fundamentriickbau per MeiBel (Rickbau) zu verstehen. Diese stellen in diesem Sinne die
jeweilige tagesbezogene ,worst-case” Situation dar.

Die orientierenden Betrachtungen zeigen abschlieRend 3 Positionen im Trassenverlauf, an denen
ein Konfliktpotential nicht grundsatzlich ausgeschlossen werden kann. Nach aktueller Erkenntnis
sind flir die Referenzobjekte Richtwertliberschreitungen an bis zu 9 Tagen denkbar. Da sich diese
Situation flir keine weiteren schutzwirdigen Objekte an den jeweiligen Standorten abzeichnet,
ist die VerhaltnismaRigkeit der Durchfihrung von MinderungsmaBnahmen mit Blick auf die
geringen Betroffenenzahlen zunachst eher nicht zu erkennen.

Nach Ansicht des Gutachters sind fiir die benannten Standorte Larmminderungsmalinahmen zu
prifen bzw. im Rahmen der Ausfihrungsplanung detaillierte Betrachtungen durchzufihren.
Diese konnen jedoch erst erstellt werden, wenn der entsprechende Detailgrad der Planungen
erreicht ist (gebundene Montagefirma, Baustellenplanung, Abschluss der detaillierten
Baugrunduntersuchungen, Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses usw.).
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Anhang 1 - Emissionsberechnungen

In den tabellarischen Darstellungen sind die betrachteten Emissionssituationen
getrennt voneinander dargestellt. Fir jede Emissionssituation sind die
malgeblichen Gerdauschquellen, deren einzustufenden Emissionswerte und die
wahrscheinlichen Wirkzeiten innerhalb eines 10-stlindigen Arbeitstages zu
entnehmen. Nach Hinzunahme eines Zuschlages zur Bericksichtigung der
Impulshaltigkeit ergibt sich schlieRlich der jeweilige Gesamtwirkpegel.

Anhang 2 - Engstellenkatalog

In den bildhaften und tabellarischen Darstellungen sind die Lagebeziehungen
zwischen Baustellenstandorten und Wohnnutzungen aufgezeigt. Zudem sind
weitere standortbezogene Informationen fixiert.

Anhang 3 - Ubersicht der situationsabhingigen Uber- und Unterschreitungen

In der tabellarischen Ubersicht sind fiir alle betrachteten Referenzobjekte die zu
erwartenden Richtwertliberschreitungen oder -unterschreitungen dargestellt.
Uberschreitungen werden rot dargestellt, wahrend Unterschreitungen griin
dargestellt werden.

Anhang 4 - Larmrasterkarten

In den Larmrasterkarten sind die musterartigen Ausbreitungsberechnungen
illustriert.
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Situation 1a Vorbereitungsmafnahmen - Freischnitt
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Motorsense 110,0 10 60 13 106,6
Kettensdge 105,0 10 100 13 103,9
Hacksler 105,0 10 60 13 101,6
Verkehr/Umschlag 105,0 10 15 13 95,6
SUMME 109,5
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 112,5
Situation 1b Vorbereitungsmafnahmen - leichter Wegebau
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Verkehr/Umschlag 105,0 10 90 13 103,4
SUMME 103,4
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 106,4
Situation 1c Vorbereitungsmalnahmen - schwerer Wegebau
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger 101,0 10 90 13 99,4
Vibrationswalze 105,8 10 80 13 103,7
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 40 13 99,9
SUMME 106,2
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 109,2




Situation 2a Grindungsarbeiten - Ein- und Ausbau von Spundbohlen
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger 101,0 10 50 13 96,9
Vibrationsruttler 125,0 10 70 13 122,3
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 122,3
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 125,3
Situation 2b Griindungsarbeiten - Herstellung/ Wiederverfillen der Baugrube
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger 101,0 10 80 13 98,9
Vibrationswalze 105,8 10 70 13 103,1
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 105,5
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 108,5
Situation 2c Grindungsarbeiten - Herstellung eines Betonfundaments
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Autokran 104,4 10 60 13 101,0
Betontransportmischer 100,7 10 90 13 99,1
Betonpumpe 105,6 10 80 13 103,5
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 107,0
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 110,0




Situation 2d

Grindungsarbeiten - Herstellung von Bohrpfahlen

Tageszeitraum

Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Autokran 104,4 10 60 13 101,0
GroRRbohrgerat 110,8 10 90 13 109,2
Betontransportmischer 100,7 10 80 13 98,6
Betonpumpe 105,6 10 80 13 103,5
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 111,2
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 114,2
Situation 2e Grundungsarbeiten - Herstellung von Rammpfahlen
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Autokran 104,4 10 60 13 101,0
GroRRrammgerat 130,0 10 80 13 127,9
Betontransportmischer 100,7 10 70 13 98,0
Betonpumpe 105,6 10 70 13 102,9
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 127,9
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 6 133,9
Situation 3a Montage - Gittermaste
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Autokran 104,4 10 90 13 102,8
Handwerkzeuge (Trennschleif 110,0 10 10 13 98,9
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 105,3
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 108,3




Situation 3b

Montage - Seilzug

Tageszeitraum

Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Motorwinde 105,0 10 90 13 103,4
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 104,7
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 104,7
Situation 4a Rickbau - Demontage
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Autokran 104,4 10 90 13 102,8
Handwerkzeuge (Trennschleif 110,0 10 10 13 98,9
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 105,3
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 108,3
Situation 4b Rickbau - Zerlegung
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger mit Schere 105,0 10 80 13 102,9
Handwerkzeuge (Trennschleif 110,0 10 10 13 98,9
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 105,4
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 108,4




Situation 4c Ruckbau - Freilegung/ Wiederverfiillen
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger 101,0 10 80 13 98,9
Vibrationswalze 105,8 10 70 13 103,1
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 30 13 98,6
SUMME 105,5
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 108,5
Situation 4d Rickbau - Fundamententfernung - Beton
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger mit Meisel 117,8 10 80 13 115,7
Bagger 101,0 10 50 13 96,9
Verkehr/ Umschlag 105,0 10 40 13 99,9
SUMME 115,9
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 118,9
Situation 4e Rickbau - Fundamententfernung - Schwelle
Tageszeitraum
Quelle Schallleistung Arbeitsstunden Wirkanteil Beurteilungszeit Wirkpegel
[-] [dB(A)] [h] (%] [h] [dB(A)]
Bagger 105,0 10 90 13 103,4
sonstiger Verkehr 105,0 10 20 13 96,9
SUMME 104,3
Beriicksichtigung der Impulshaltigkeit Zuschlag 3 107,3




Engstelle 02 - Rohrbach

Referenzobjekt: Unter der WeinstraBe, 99439 Rohrbach
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Engstelle 12 - Vieselbach

Referenzobjekt: Zum Hasengraben, 99098 Erfurt
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Engstelle 13 - Vieselbach

Referenzobjekt: Karl-Marx-Stralle, 99098 Erfurt
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Engstelle 28 M - Niedertrebra

Referenzobjekt: Im Dorfe 49, 99518 Niedertrebra
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Ubersicht der situationsabhingigen Richtwertiiberschreitung/Richtwertunterschreitung

Riickbau (RB)

Sit 4a Sit 4b Sit 4c Sit 4d Sit 4e
Engstelle Adresse Richtwert | Abstand RB MaRnahme
1Tag i 2Tage | 3Tage | 3Tage | 2Tage
[-] [-] [dB(A)] [m] [-]
2 Unter der WeinstralSe 55 85 ohne Abschirmung 3,7 3,8 3,9 14,3 2,7
99439 Rohrbach 55 mit Abschirmung -6,5 -6,4 -6,3 4,1 -7,5
12 Zum Hasengraben 65 40 ohne Abschirmung 3,1 3,2 3,3 13,7 2,1
99098 Erfurt 65 mit Abschirmung -9,8 -9,7 -9,6 0,8 -10,8
13 Karl-Marx-Stral3e 60 70 ohne Abschirmung 0,9 1,0 1,1 11,5 -0,1
99098 Erfurt 60 mit Abschirmung -9,8 -9,7 -9,6 0,8 -10,8




Ubersicht der situationsabhingigen Richtwertiiberschreitung/Richtwertunterschreitung

Neubau (NB)

Riickbau (RB)

Sit 1a i Sit 1b i Sit 1c Sit 2a Sit 2b Sit 2¢ Sit 2d Sit 3a Sit 4a Sit 4b Sit 4c Sit 4d Sit de
Engstelle Adresse Richtwert | Abstand NB | Abstand RB MafBnahme unbekannt 2Tage | 2Tage | 2Tage | 5Tage | 5Tage | 1Tag | 2Tage | 3Tage | 3Tage | 2 Tage
[-] [-] [dB(A)] [m] [m] [-]
28 M [Im Dorfe 49 60 131 128 ohne Abschirmung -1,6 -7,7 -4,9 11,0 -5,6 -4,1 0,1 -5,8 -5,4 -5,3 -5,2 5,2 -6,4
Niedertrebra 60 mit Abschirmung -10,9 -17,0 -14,2 1,5 -14,9 -13,4 -9,2 -15,1 -14,8 -14,7 -14,6 -4,2 -15,8
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