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Anhang 01: Bericht Gber die Beteiligung der Offentlichkeit (Art. 9 Abs. 4 UAbs. 2 VO (EU)
347/2013)

Abkurzungsverzeichnis

Abkiirzung Erlduterung

T Microtesla

Abs. Absatz

AC Wechselstrom (“alternating current”)

AEG Allgemeines Eisenbahngesetz

ARGE Arbeitsgemeinschaft

Art. Artikel

AVV Baularm | Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm — Gerauschimmissio-
nen

BAB Bundesautobahn

BauGB Baugesetzbuch

BBB Bodenkundliche Baubegleitung

BBergG Bundesberggesetz

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BBodSchV Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung

BBPIG Bundesbedarfsplangesetz

BGB Birgerliches Gesetzbuch

BGBI Bundesgesetzblatt

BImSchG Bundes-Immissionsschutzgesetz

BImSchV Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

BKompV Bundeskompensationsverordnung

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BNetzA Bundesnetzagentur

BVerwG Bundesverwaltungsgericht

BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts

BWaldG Bundeswaldgesetz

DC Gleichstrom (“direct current”)

DSchG SH Denkmalschutzgesetz Schleswig-Holstein

ElbX Das Querungsbauwerk fiir die Elbe (EIbX) umfasst den gesicherten Bereich vom
ersten Muffenstandort auRerhalb der Elbequerung bis zum Vertikalschacht, die bei-
den Schachte sowie das eigentliche Verbindungsbauwerk zwischen den beiden
Schachten. Sofern der Begriff ,Tunnel” in den Unterlagen benutzt wird, wird dieser
aquivalent zu ,Querungsbauwerk® verstanden.

EMF Elektromagnetische Felder

EnWG Energiewirtschaftsgesetz

ETL Erdgastransportleitung

EU Européaische Union
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Abkiirzung Erlauterung

FFH Richtlinie 92/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)

FB Fachbeitrag

FStrG Bundesfernstrallengesetz

fTK festgelegter Trassenkorridor

GG Grundgesetz

GIS Geoinformationssysteme

GmbH Gesellschaft mit beschrankter Haftung

GOK Gelandeoberkante

Gr-Horizonte | Grundwasserbeeinflusster Bodenhorizont, der standig im Grundwasser liegt

GW Gigawatt

HDD Horizontalspulbohrverfahren (,Horizontal Directional Drilling®)

HGU Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung

HW200ext- Extremszenario in den durch Landesschutzdeiche ausreichend geschitzten Gebie-

rem ten mit einem regionsspezifisch ermittelten Wasserstand mit 200-jahrigem Wieder-
kehrintervall einschlieflich eines definierten Deichbruches

i.d.R in der Regel

ISE Immissionsschutzrechtliche Ersteinschatzung

i.V.m in Verbindung mit

KAS Kabelabschnittsstation

km Kilometer

kV Kilovolt

LBodSchG Landesbodenschutz- und Altlastengesetz

LBP Landschaftspflegerischer Begleitplan

LBV Landschaftspflegerische Begleitplanung fiir StraRenbauvorhaben

LEP Landesentwicklungsplan

LImSchG Landesimmissionsschutzgesetz

LNatSchG Landesnaturschutzgesetz Schleswig-Holstein

LROP Landesraumordnungsprogramm

LRP Landschaftsrahmenplan

LuftvVG Luftverkehrsgesetz

LWaldG SH Landeswaldgesetz Schleswig-Holstein

LWG Wassergesetz des Landes Schleswig-Holstein

LWL Lichtwellenleiter

m Meter

NABEG Netzausbaubeschleunigungsgesetz Ubertragungsnetz

NAGB- Niedersachsisches Ausflihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

NatSchG

NBodSchG Niedersachsisches Bodenschutzgesetz

NDSchG Niedersachsisches Denkmalschutzgesetz

NEP Netzentwicklungsplan

NHN Normalhdéhennull

NI Niedersachsen
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Abkiirzung Erlauterung

NStrG Niedersachsisches Strallengesetz

NVP Netzverknipfungspunkt

NWaldLG Niedersachsisches Gesetz Uber den Wald und die Landschaftsordnung

NWG Niedersachsisches Wassergesetz

OGewV Verordnung zum Schutz der Oberflachengewasser (Oberflachengewasserverord-
nung)

oP Okopunkte

PCI Vorhaben von gemeinsamem Interesse (,projects of common interest®)

PFA Planfeststellungsabschnitt

PFU Planfeststellungsunterlagen

PG Planungsgrundsatze

PL Planungsleitsatze

PIfzv Verordnung Uber die Zuweisung der Planfeststellung fir landeribergreifende und
grenzuberschreitende Hochstspannungsleitungen auf die Bundesnetzagentur (Plan-
feststellungszuweisungsverordnung)

PlanSiG Planungssicherstellungsgesetz

ROG Raumordnungsgesetz

RP Regionalplan

RROP Regionales Raumordnungsprogramm

SH Schleswig-Holstein

StrwG StralRen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein

TA Larm Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm

TEN-E-VO Verordnung zu Leitlinien fiir die europaische Energieinfrastruktur

TKS Trassenkorridorsegment

TrinkWV Trinkwasserverordnung

TWh Terrawattstunde

UNB Ubertragungsnetzbetreiber

USchadG Umweltschadensgesetz

UVvP Umweltvertraglichkeitspriifung

UVPG Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung

VSchRL Vogelschutzrichtlinie

VRG Vorranggebiet

VSC Selbstgefiihrte Hochspannungs-Gleichstrom-Ubertragung (Voltage Source Conver-
ter)

vsl. voraussichtlich

VwVTG Verwaltungsverfahrensgesetz

WaStrG Bundeswasserstrallengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie)

WSG Wasserschutzgebiet
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Allgemeine Hinweise zur Nutzung der Planfeststellungsunter-
lage

Aufbau der Planfeststellungsunterlage

Fur die Erstellung der Planfeststellungsunterlagen hat die Bundesnetzagentur als ver-
fahrensfliihrende Behoérde den Leitfaden ,Hinweise fiir die Planfeststellung® entwickelt
und veroffentlicht. Darlber hinaus wurden in gesonderten Dokumenten Leitprinzipien
fur die Eingriffsregelung, die Erstellung des Landschaftspflegerischen Begleitplans
und zur Berucksichtigung von Bundelungen von Stromleitungen verfasst. Diese Ver-
offentlichungen sind auch im Internet abrufbar (www.netzausbau.de/5schritte/plan-
feststellung/de.html).

Die vorliegende Unterlage zum Planfeststellungsverfahren (Einreichung der Unterla-
gen nach § 21 NABEG) istin mehrere Teile gegliedert, die im Folgenden erlautert und
in einer Ubersicht (vgl. Tabelle 1) dargestellt werden:

Teil A

Teil A umfasst den allgemeinen Teil der Unterlagen und enthalt den Erlduterungsbe-
richt mit einer zusammenfassenden Beschreibung und Begriindung des Vorhabens
(Teil A01), Ubersichtsplan (Teil A02) sowie die allgemein verstandliche, nichttechni-
sche Zusammenfassung des UVP-Berichtes (Teil A03) gemal § 16 UVPG (Gesetz
zur Umweltvertraglichkeitsprafung).

Teil B

Eine Darstellung der Alternativenbetrachtung sowie die Ermittlung der Vorzugstrasse
auf Grundlage des festgelegten Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG sind in
Teil B enthalten.

Teil C

Ausfuhrungen zu Technik und Trassierung sind in Teil C zusammengefasst. Dazu
gehodren die allgemeinen Hinweise zur Trassierung, die technische Vorhabenbe-
schreibung, Prinzipzeichnungen, die Beschreibung mdglicher Bauverfahren, sowie
Ubersichtsplane, Lagepléne, Sonderplane sowie Bauwerks- und Kreuzungsverzeich-
nis. Der konkrete Trassenverlauf und Angaben zur technischen Planung sind diesen
Unterlagen zu entnehmen.

Teil D

Teil D beinhaltet das Verzeichnis und Plane zum Rechtserwerb. Diese Unterlagen
lassen erkennen, welche Flurstliicke durch SuedLink in welcher Art betroffen sind.

Teil E

Nachweise und Gutachten zur Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben, Grenzwerten,
Vorschriften und Richtlinien zum Immissionsschutz sind in Teil E enthalten (u.a.
Nachweis Uber die Einhaltung der Grenzwerte gemaR 26. BImSchV, Einhaltung der
Anforderungen der TA Larm und der AVV Baularm).

Hinweis: Teile F bis J

Die Teile F bis J umfassen die umweltfachlichen Unterlagen. Diesen Unterlagen lie-
gen die technische Planung (Teil C) sowie Nachweise und Gutachten zugrunde (vgl.
Teile Eund L).

Teil F
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Im Bericht zur Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP-Bericht, Teil F) werden die zu er-
wartenden erheblichen Umweltauswirkungen von SuedLink beschrieben. GemaR § 2
Abs. 2 UVPG sind ,Umweltauswirkungen im Sinne dieses Gesetzes sind unmittelbare
und mittelbare Auswirkungen eines Vorhabens oder der Durchfihrung eines Plans
oder Programms auf die Schutzguter.“ Der Teil F enthalt weiterhin den umweltfachli-
chen Alternativenvergleich.

Teil G

Die Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung dient der Prifung mdglicher erheblicher Be-
eintrachtigungen von Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Gebieten (FFH-Gebie-
ten) gemal der EU-Vogelschutzrichtlinie bzw. der FFH-Richtlinie durch SuedLink in
ihren fur die Erhaltungsziele mafligeblichen Bestandteile. Zudem wird geprift, ob na-
turschutzfachlicher Sicht eine Ausnahme gemal § 34 Abs. 3i.V.m Abs. 5 BNatSchG
erforderlich werden kdnnte.

Teil H

Die Prifung zum Schutz besonders und streng geschiitzter Arten erfolgt im Rahmen
des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages. Hierbei wird gepruft, ob infolge von Sued-
Link Verbotstatbestande gemaR § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG einschlagig sind
und aus naturschutzfachlicher Sicht eine Ausnahme von den Verboten gemaf}
§ 45 Abs. 7 BNatSchG notwendig werden konnte.

Teil |

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) enthalt die Darstellung des Eingriffs
in Natur und Landschaft mit der Bilanzierung auf Grundlage der Eingriffsregelung des
BNatSchG und der landesgesetzlichen Regelungen.

Teil J

Mit dem Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) wird gepriift, ob Sued-
Link mit den Zielen der EU-WRRL vereinbar ist. Dazu sind mdgliche Auswirkungen
von SuedLink auf Oberflachen- und Grundwasserkorper zu prifen.

TeilK

In Teil K sind die Voraussetzungen zu mitzuentscheidenden Genehmigungen, Zulas-
sungen und Befreiungen zusammengefasst.

Teil L

Teil L beinhaltet spezifische Fachgutachten und Konzepte sowie erganzende Unter-
lagen zur Darstellung von Ergebnissen (u.a. Baugrundgutachten, geotechnische Un-
tersuchungen, Bodenschutzkonzept einschl. Bodenmanagement, hydrogeologisches
Fachgutachten, hydrologisches Fachgutachten, Wasserhaltungskonzept, Nachweise
zur technischen Sicherheit, Angaben zum Logistik- und Verkehrskonzept sowie die
sonstigen, abwagungsrelevanten offentlichen und privaten Belange). Die Malinah-
men und Ergebnisse dieser Unterlagen sind u.a. fur die Erarbeitung der umweltfach-
lichen Gutachten (Teil F bis Teil J) zugrunde gelegt.

Teil M

Die Dokumentation der verwendeten Datengrundlagen ist in Teil M enthalten.
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Eine Ubersicht tiber die Bestandteile der Planfeststellungsunterlage gibt die folgende

Tabelle 1.
Tabelle 1: Ubersicht der Bestandteile der Planfeststellungsunterlage
Teil Bezeichnung Inhalt
AO01 | Erlauterungsbericht
Teil A | Allgemeiner Teil AO02 | Ubersichtsplan zum Erlauterungsbericht
AO3 Allgemeinverstandliche = Zusammenfassung
des UVP-Berichts (AVZ)
Alternativenbetrachtung
TeilB | und Ermittlung der Vor-
zugstrasse
C01 | Technik und Trassierung (Bericht)
C02 | Prinzipzeichnungen Kabelanlage
Prinzipzeichnungen Nebenanlagen und Ne-
CO03
benbauwerke
. _ _ C04 | Ubersichtsplan
Teil C | Technik und Trassierung CO05 | Ubersichtsplan - Luftbildplan
C06 | Lageplan
CO07 | Sonderplane
C08 | Kreuzungsverzeichnis
C09 | Bauwerksverzeichnis
D01 | Hinweise zum Rechtserwerb
Teilp | Rechtserwerbsplan — und 15, oo icerwerbsverzeichnis
Rechtserwerbsverzeichnis
D03 | Rechtserwerbsplan
EO01.1 | Elektrische und magnetische Felder - Trasse
E01.2 | Elektrische und magnetische Felder - EIbX
E02.1 | L&rm - Trasse
E02.2 | Larm - ElbX
E03.1 | Erschitterungen - Trasse
E03.2 | Erschitterungen - EIbX
Teil E | Nachweise
E04.1 | Warmeimmissionen - Trasse
E04.2 | Warmeimmissionen - EIbX
E05.1 | Lichtimmissionen - Trasse
E05.2 | Lichtimmissionen - EIbX
E06.1 | Immissionen von Luftschadstoffen - Trasse
E06.2 | Immissionen von Luftschadstoffen - ElbX
Teil F UVP-Bericht
Teil G Ngtura" 2000-Vertraglich-
keitspriifungen
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Teil Bezeichnung Inhalt
Teil H Artenschutzrechtlicher
Fachbeitrag
. Landschaftspflegerischer
Teil | .
Begleitplan
Teil J Fachbelt.rag . .EU-Wasser-
rahmenrichtlinie
KO Voraussetzungen fiir Baurechtliche Genehmi-
gungen
K02 Voraussetzungen fiur Wasserrechtliche Zulas-
sungen
KO3 Voraussetzungen fiir Forstrechtliche Geneh-
migungen
K04 Naturschutzrechtliche ~ Ausnahmegenehmi-
Mitzuentscheidende  Ge- gungen und Befreiungen
Teil K | nehmigungen,  Zulassun- ko5 | Voraussetzungen fiir StraBenrechtliche Ge-
gen und Befreiungen nehmigungen
K06 Denkmalschutzrechtliche Erlaubnisse und Ge-
nehmigungen
KO7 Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmi-
gungen
Sonstige erforderliche und mitzuentschei-
K08 | dende Genehmigungen, Zulassungen und Be-
freiungen
LO1.1 | Geotechnische Untersuchungen - Trasse
L0O1.2 | Geotechnische Untersuchungen - EIbX
L02.1 | Bodenschutzkonzept - Trasse
L02.2 | Bodenschutzkonzept - EIbX
L03.1 | Logistik- und Verkehrskonzept
LO4 | Sicherheitsstudie
LO5 | Kartier-Ergebnisse
L06.1 | Hydrogeologisches Fachgutachten - Trasse
Teil L Gutachten, Konzepte und | L06.2 | Hydrologisches Fachgutachten - Trasse
i I
sonstige Unterlagen L06.3 | Wasserhaltungskonzept - Trasse
L06.4 Hydrogeologisches Gutachten mit relevanten
" | hydrologischen Angaben - EIbX
L06.5 | Prozesswasserbericht - EIbX
LO7 | Unterlage zur Bodendenkmalpflege
LO8 | Unterlage zur Land- und Teichwirtschaft
LO9 | Unterlage zur Forstwirtschaft
L10 Abwagungsrelevante sonstige offentliche und
private Belange
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Teil Bezeichnung Inhalt

Dokumentation zu den ver-
Teil M | wendeten Daten und Infor-
mationen

Hinweise zur Nutzung der Unterlagen

Mit der Einreichung der Unterlagen gemaf § 21 NABEG erfolgt die vollstandige Dar-
stellung von SuedLink, um bau-, anlage- oder betriebsbedingte Auswirkungen beur-
teilen zu kénnen. Die Unterlagen behandeln unterschiedliche Sach- und Prifinhalte,
die in textlichen Erlduterungen, Verzeichnissen und Planen dargestellt werden. Wei-
terhin kdbnnen den Unterlagen die durch das Vorhaben betroffenen Flurstiicke und
Anlagen entnommen werden.

Diese Unterlage zur Planfeststellung umfasst mehrere Teile, welche die unterschied-
lichen Sach- und Prifinhalte behandeln (vgl. Tabelle 1). Alle Einzelunterlagen sind fir
sich verstandlich oder enthalten bei Ubergreifenden Inhalten Verweise auf die Unter-
lagen, in denen der Gegenstand ausflhrlich dargestellt wird.

Bei den Plananlagen findet sich jeweils eine Blattschnittiibersicht zur rdumlichen Ori-
entierung. Anhand der Blattschnitt-Nummer kann der entsprechende Detailplan des
raumlichen Ausschnittes identifiziert werden.

Einordnung des Planfeststellungsabschnitts

Gegenstand der vorliegenden Unterlagen zur Planfeststellung ist der Planfeststel-
lungsabschnitt zwischen noérdlich der B431 in der Gemeinde Wewelsfleth in Schles-
wig-Holstein und nérdlich des Schinkelwegs in der Gemeinde Wischhafen in Nieder-
sachsen (Planfeststellungsabschnitt A2) des SuedLink.

Die Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt A2 bestehen insgesamt aus 13 Teilen
(Teil A bis Teil M) und bundeln jeweils spezifische Sach- und Prifinhalte (vgl. Tabelle

1),
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Projektbeschreibung und Planrechtfertigung

Antragsteller bzw. Vorhabentrager/Betreiber

Die TenneT TSO GmbH ist der erste grenziiberschreitende Ubertragungsnetzbetrei-
ber (UNB) in Deutschland. Als Tochterkonzern der TenneT TSO B.V. tibernimmt die
TenneT TSO GmbH zusammen mit der TenneT Offshore GmbH neben den regulier-
ten Aufgaben auch die Organisation der Auktionierung grenziiberschreitender Uber-
tragungskapazitaten. Weiterhin baut und betreibt TenneT grenzuberschreitende
Stromverbindungen (Interkonnektoren). Insgesamt betreibt TenneT ca. 22.000 Kilo-
meter an Hoch- und Hoéchstspannungsleitungen, Gber die rund 41 Millionen Endver-
braucher in den Niederlanden und in Deutschland lGber das nachgelagerte Verteilnetz
angebunden werden.

In Deutschland werden davon rund 12.000 Kilometer HOchstspannungsleitungen
(inkl. Offshore-Netzanbindungen) betrieben. Der deutsche Teil des Netzes reicht von
der Grenze Danemarks bis zu den Alpen und deckt rund 40 % der Flache Deutsch-
lands ab. Die Leitungen verlaufen in den Bundeslandern Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen, Hessen, Bayern und Teilen Nordrhein-Westfalens. TenneT hat in Deutsch-
land ca. 1.450 Mitarbeiter, die sich neben der Zentrale in Bayreuth auf die Standorte
Lehrte und Dachau verteilen.

Projektziele SuedLink

Im Zuge der Verwirklichung der gesetzlich verankerten Energiewende kommt es
durch den massiven Zubau erneuerbarer Energien in Norddeutschland zu Engpassen
fur den Stromtransport in den Suden Deutschlands. Um ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung zur Erfullung einer sicheren Energieversorgung nachzukommen, besteht seitens
der Ubertragungsnetzbetreiber die Notwendigkeit, Uberlastete Ubertragungsnetze in
ihren jeweiligen Regelzonen auszubauen.

Aus diesem Grund wird der Bau zweier Hochstspannungs-Gleichstromverbindungen
in Erdkabelausfiihrung mit einer geplanten Ubertragungsleistung von jeweils 2 Giga-
watt (GW) mit 525 Kilovolt (kV) verfolgt.

Die zwei Leitungsvorhaben sind in der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Bundesbedarfsplan-
gesetzes (BBPIG) enthalten und werden folgendermaf3en bezeichnet:

o HGU-Verbindung zwischen Brunsbittel und GroRgartach (BBPIG-Vorhaben
Nr. 3)

o HGU-Verbindung zwischen Wilster und Bergrheinfeld/West (BBPIG-Vorhaben
Nr. 4)

Beide Vorhaben werden in der vorliegenden Unterlage unter der Bezeichnung Sued-
Link zusammengefasst.

Als landerubergreifende Leitungen im Sinne von § 2 Abs. 1 BBPIG unterliegen die
Vorhaben gleichzeitig den Anforderungen des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes
Ubertragungsnetz (NABEG).

Werden die SuedLink-Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel gefthrt, wird in der vorliegen-
den Unterlage von einer Stammstrecke gesprochen — im Gegensatz zu der soge-
nannten Normalstrecke bei nur einem Vorhaben. Beide Vorhaben werden mit dem
Ziel der Minimierung der Beeintrachtigung Dritter, soweit raumlich sinnvoll, parallel
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zueinander geplant. Entsprechend handelt es sich in grofden Teilen der beiden Vor-
haben um ,Stammstreckenabschnitte®, d. h. hier verlaufen die Trassenvorschlage
raumlich parallel.

In den Zustandigkeitsbereich der TenneT fallen der nérdliche Teil von SuedLink ein-
schlief3lich der Konverterstationen in Wilster und Brunsblittel sowie die Konvertersta-
tion in Bergrheinfeld/West.

TransnetBW ist flr den stdlichen Teil von SuedLink einschlieRlich der Konvertersta-
tion in Grof3gartach verantwortlich.

Antragsgegenstand

Die TenneT TSO GmbH legt hiermit die Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren
gemaR § 21 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungsnetz (NABEG)
fur das Vorhaben Nr. 3 gemal Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG Hdchstspannungsleitung
Brunsbuttel — Groligartach und im Planfeststellungsabschnitt A2 von nérdlich der
B431 Gemeinde Wewelsfleth (SH) bis nordlich des Schinkelwegs Gemeinde Wisch-
hafen (NI) vor.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Hochstspannungsgleich-
stromverbindung (HGU-Leitung) als Erdkabel zwischen dem Netzverknipfungspunkt
Brunsbuttel in Schleswig-Holstein und dem Netzverknlpfungspunkt Grol3gartach in
Baden-Waurttemberg einschlief3lich Nebenbauwerke und Folgemalinahmen wie:

o Kabelverbindungen (Muffen)

o Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Zwischenstationen
o Erdungsstellen und Linkboxen

o Kabelabschnittsstationen (KAS)

Die TenneT TSO GmbH legt hiermit ebenso die Unterlagen zum Planfeststellungs-
verfahren gemal § 21 des Netzausbaubeschleunigungsgesetzes Ubertragungsnetz
(NABEG) fur das Vorhaben Nr. 4 gemaR Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG Hochstspan-
nungsleitung Wilster — Bergrheinfeld/West im Planfeststellungsabschnitt A2 von nérd-
lich der B431 Gemeinde Wewelsfleth (SH) bis nérdlich des Schinkelwegs Gemeinde
Wischhafen (NI) vor.

Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb einer Héchstspannungsgleich-
stromverbindung (HGU-Leitung) als Erdkabel zwischen dem Netzverknipfungspunkt
Wilster in Schleswig-Holstein und dem NetzverknUpfungspunkt Bergrheinfeld/West in
Bayern einschliellich Nebenbauwerke und FolgemalRnahmen wie:

o Kabelverbindungen (Muffen)

o Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Zwischenstationen
o Erdungsstellen und Linkboxen

o Kabelabschnittsstationen (KAS)

Kurzbeschreibung des beantragten Vorhabens

Allgemeine und technische Beschreibung

Das netztechnische Ziel des SuedLink ist eine Erhéhung der groRraumigen Ubertra-
gungskapazitat zwischen Schleswig-Holstein und Baden-Wirttemberg (Vorhaben Nr.
3) bzw. Bayern (Vorhaben Nr. 4).
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Vorhaben Nr. 3

Im Rahmen des Vorhabens Nr. 3 ist der Bau einer HGU-Verbindung mit einer Nenn-
leistung von 2 GW in VSC-Technik vom Netzverknilpfungspunkt Brunsbittel zum
Netzverknlpfungspunkt GroRRgartach vorgesehen. Die Verbindung wird nach Pla-
nung der Ubertragungsnetzbetreiber zusammen mit dem Vorhaben Nr. 4 in weiten
Teilen als paralleles Erdkabel auf einer Stammestrecke realisiert. Bei dem genannten
Vorhaben handelt es sich um eine steuerbare, verlustarme Ubertragung hoher Leis-
tungen Uber groRe Entfernungen. Die Verbindung ist als Leitung zur Hochst-
spanungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) auszufiihren und ist landeriibergreifend
im Sinne des NABEG.

Die Gleichstromverbindung des SuedLink kann elektrische Energie sowohl vom Nor-
den in den Siden als auch in umgekehrter Richtung Ubertragen.

Bei einer Nennspannung von 525 kV besteht das Kabelsystem des Vorhabens Nr. 3
aus einem Stromkreis mit zwei Kabeln.

An den Netzverknlpfungspunkten am Anfang und Ende der HGU-Leitung wird je eine
Konverterstation errichtet, um das Gleichstromnetz mit dem Wechselstromnetz zu
verbinden. Die Konverterstationen unterliegen separaten Genehmigungsverfahren
und sind nicht Bestandteil des im Planfeststellungsverfahren beantragten Vorhabens.

Fur das Vorhaben Nr. 3 gilt ein Vorrang der Erdverkabelung gemaf § 3 Bundesbe-
darfsplangesetz.

Vorhaben Nr. 4

Im Rahmen des Vorhabens Nr. 4 ist der Bau einer HGU-Verbindung mit einer Nenn-
leistung von 2 GW in VSC-Technik vom Netzverknupfungspunkt Wilster zum Netz-
verknipfungspunkt Bergrheinfeld/West vorgesehen. Die Verbindung wird nach Pla-
nung der Ubertragungsnetzbetreiber zusammen mit dem Vorhaben Nr. 3 in weiten
Teilen als paralleles Erdkabel auf einer Stammstrecke realisiert. Bei dem genannten
Vorhaben handelt es sich um eine steuerbare, verlustarme Ubertragung hoher Leis-
tungen Uber groRe Entfernungen. Die Verbindung ist als Leitung zur Hochst-
spanungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) auszufilhren und ist landeriibergreifend
im Sinne des NABEG.

Die Gleichstromverbindung des SuedLink kann elektrische Energie sowohl vom Nor-
den in den Siden als auch in umgekehrter Richtung Ubertragen.

Bei einer Nennspannung von 525 kV besteht das Kabelsystem des Vorhabens Nr. 4
aus einem Stromkreis mit zwei Kabeln.

An den Netzverkniipfungspunkten am Anfang und Ende der HGU-Leitung wird je eine
Konverterstation errichtet, um das Gleichstromnetz mit dem Wechselstromnetz zu
verbinden. Die Konverterstationen unterliegen separaten Genehmigungsverfahren
und sind nicht Bestandteil des im Planfeststellungsverfahren beantragten Vorhabens.

Fur das Vorhaben Nr. 4 gilt ein Vorrang der Erdverkabelung gemaf § 3 Bundesbe-
darfsplangesetz.

1.4.2 Abschnittsbildung
Fur die Ebene der Planfeststellung wurde seitens des Vorhabentragers eine Untertei-
lung in Planfeststellungsabschnitte vorgenommen. Die einzelnen Planfeststellungs-
abschnitte sind entsprechend ihrer rdumlichen Lage weitestgehend dem entspre-
chenden Abschnitt der Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser Zuord-
nung fortlaufend nummeriert.
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Diese werden im Folgenden anhand des jeweiligen Vorhabentragers fiir das
Vorhaben Nr. 3 aufgefuhrt:

Vorhabentrager TenneT

Abschnitt A1: Brunsbuttel — Wewelsfleth (ca. 14 km)
Abschnitt A2: Wewelsfleth — Wischhafen (ca. 8 km)
Abschnitt A3: Wischhafen — Kreisgrenze Stade/Rotenburg (ca. 43 km)

Abschnitt A4: Kreisgrenze Stade/Rotenburg — Gemeindegrenze Helvesiek/
Scheelel (ca. 37 km)

Abschnitt B1: B 75 sidlich Gemeindegrenze Helvesiek/ScheelRel — Landkreis-
grenze Heidekreis/Region Hannover (ca. 67 km)

Abschnitt B2: Landkreisgrenze Heidekreis/Region Hannover — Landkreis-
grenze Region Hannover/Hildesheim (ca. 67 km)

Vorhabentrager TransnetBW

Abschnitt B3: Landkreisgrenze Region Hannover/Hildesheim — Edemissen/
Strodthagen (ca. 56 km)

Abschnitt C1: Edemissen/Strodthagen — Landesgrenze Niedersachsen/Hes-
sen (ca. 46 km)

Abschnitt C2: Landesgrenze Niedersachsen/Hessen — Sudlich Landesgrenze
Hessen/Thiringen (ca. 65 km)

Abschnitt D1: Sudlich Landesgrenze Hessen/Thuringen — Sudlich Landes-
grenze Thuringen/Bayern (ca. 76 km)

Abschnitt D2: Sudlich Landesgrenze Thuringen/Bayern — Landkreisgrenze
Schweinfurt / Bad Kissingen (ca. 76 km)

Abschnitt E1: Schweinfurt / Bad Kissingen — Grenze Bayern/Baden-Wrttem-
berg (ca. 68 km)

Abschnitt E2: Grenze Bayern/Baden-Wurttemberg — Bad Friedrichshall
(ca. 79 km)

Abschnitt E3: Bad Friedrichshall — Netzverknipfungspunkt GrofRgartach
(ca. 17 km)

Diese werden im Folgenden anhand des jeweiligen Vorhabentragers fiir das
Vorhaben Nr. 4 aufgefiihrt:

Vorhabentrager TenneT

Abschnitt A1: Wilster — Wewelsfleth (ca. 8 km)
Anschnitt A2: Wewelsfleth — Wischhafen (ca. 8 km)
Abschnitt A3: Wischhafen — Kreisgrenze Stade/Rotenburg (ca. 43 km)

Abschnitt A4: Kreisgrenze Stade/Rotenburg — Gemeindegrenze Helvesiek/
Scheeldel (ca. 37 km)

Abschnitt B1: B 75 sidlich Gemeindegrenze Helvesiek/ScheelRel — Landkreis-
grenze Heidekreis/Region Hannover (ca. 67 km)

Abschnitt B2: Landkreisgrenze Heidekreis/Region Hannover — Landkreis-
grenze Region Hannover/Hildesheim (ca. 67 km)
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o Abschnitt D3: Konverterstation Bergrheinfeld/West — Netzverknlpfungspunkt
Bergrheinfeld/West (ca. 1 km)

Vorhabentrager TransnetBW

o Abschnitt B3: Landkreisgrenze Region Hannover/Hildesheim — Edemissen/
Strodthagen (ca. 56 km)

o Abschnitt C1: Edemissen/Strodthagen — Landesgrenze Niedersachsen/Hes-
sen (ca. 46 km)

o Abschnitt C2: Landesgrenze Niedersachsen/Hessen — Sidlich Landesgrenze
Hessen/Thiringen (ca. 65 km)

o Abschnitt D1: Sidlich Landesgrenze Hessen/Thiringen — Sudlich Landes-
grenze Thuringen/Bayern (ca. 76 km)

o Abschnitt D2: Sidlich Landesgrenze Thiringen/Bayern — Konverterstation
Bergrheinfeld West (ca. 64 km)

In dieser Unterlage wird der Planfeststellungsabschnitt A2 Wewelsfleth — Wischhafen
behandelt. Dieser Planfeststellungsabschnitt umfasst einen Abschnitt des Vorhabens
Nr. 3 und einen Abschnitt des Vorhabens Nr. 4.

Die Zulassigkeit einer planungsrechtlichen Abschnittsbildung ist in der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts grundsatzlich anerkannt. lhr liegt die Erwa-
gung zugrunde, dass angesichts vielfaltiger Schwierigkeiten, die mit einer detaillierten
Streckenplanung verbunden sind, die Planfeststellungsbehdérde ein planerisches Ge-
samtkonzept haufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Dritte haben deshalb
grundsatzlich kein Recht darauf, dass Uber die Zulassung eines Vorhabens insge-
samt, vollstdndig und abschlieRend in einem einzigen Bescheid entschieden wird.
Jedoch kann eine Abschnittsbildung Dritte in ihren Rechten verletzen, wenn sie deren
durch Art. 19 Abs. 4 Satz 1 GG gewahrleisteten Rechtsschutz faktisch unmaglich
macht oder dazu fuhrt, dass die abschnittsweise Planfeststellung dem Grundsatz um-
fassender Problembewaltigung nicht gerecht werden kann. Zudem durfen nach sum-
marischer Prufung der Verwirklichung auch im weiteren Verlauf keine von vornherein
uniberwindliche Hindernisse entgegenstehen (Urteil vom 12. August 2009 - BVerwG
9 A 64.07 - BVerwGE 134, 308).

Erforderlich, aber auch ausreichend ist zudem eine prognostische Betrachtung der
Verwirklichung der Ubrigen Planungsabschnitte nach Art eines vorlaufigen positiven
Gesamturteils (BVerwG, Urteil vom 6. November 2013 - 9 A 14.12 - BVerwGE 148,
373 Rn. 151). Fur die Vorhaben Nr. 3 und das Vorhaben Nr. 4 liegen die Behordenent-
scheidungen nach § 12 NABEG fur alle Abschnitte vor, woraus sich die Durchgangig-
keit des Gesamtvorhabens im Sinne eines vorlaufigen positiven Gesamturteils ergibt.

Die Konverterstationen sowie ggf. erforderliche Um- und Ausbaumaflnahmen an den
Netzverknlpfungspunkten werden in gesonderten Verfahren nach BImSchG bean-
tragt und sind nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens. Im Rahmen des
Planfeststellungsverfahrens werden allerdings etwaige, sich aus den vorstehend ge-
nannten Malinahmen ergebende Kumulationswirkungen beriicksichtigt.

Grundlage fir die Planfeststellungsunterlagen gemaR § 21 NABEG bilden der nach
der Entscheidung gemaf § 12 NABEG (Bundesfachplanung) beschlossene, i. d. R. 1
km breite festgelegte Trassenkorridor (fTK) sowie die seitens der BNetzA festgeleg-
ten Maldgaben und Hinweise. Zudem wurden die Inhalte des jeweiligen Antrags auf
Planfeststellung gemaR § 19 NABEG sowie der jeweilige durch die BNetzA festge-
legte Untersuchungsrahmen fir den Planfeststellungsabschnitt A2 gem. § 20 NABEG
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zu Grunde gelegt. In der Bundesfachplanung wurde fiir das Vorhaben Nr. 3 im Ab-
schnitt A ein ca. 102 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabel-
vorhaben zu verwirklichen ist. Fir das Vorhaben Nr. 4 wurde im Abschnitt A ein ca.
96 km langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben zu ver-
wirklichen ist. Auf den Abschnitt A2 entfallen davon jeweils ca. 8 km.

Fur den Planfeststellungsabschnitt A2 wurde eine Vorzugstrasse sowie Alternativen
hergeleitet und entwickelt. Die Vorzugstrasse entspricht dabei der fiir den Planfest-
stellungsabschnitt A2 mit den Planfeststellungsunterlagen beantragten Trassenfuh-
rung. Die Vorzugstrasse im Planfeststellungsabschnitt A2 ist 8,589 km lang. Eine Be-
schreibung des Verlaufs der Vorzugstrasse befindet sich in Kapitel 5.4.

Nebenbauwerke und Nebenanlagen

Unter dem Erdkabel ist die Gesamtheit einer Anlage zur unterirdischen Fortleitung
von Elektrizitat, bestehend aus isolierten Leitern, die im Boden, in Rohren, Tunneln,
Mulden oder auf vergleichbare Weise verlegt sind, einschliellich Nebenbauwerken
wie zum Beispiel Kabelabschnittsstationen und Lichtwellenleiter-Zwischenstationen
zu verstehen. Die Nebenbauwerke im Sinne dieser Vorschrift sind von notwendigen
Anlagen im Sinne von des § 18 Abs. 2 NABEG oder § 1 Abs. 2 (z.B. Konverterstatio-
nen) zu unterscheiden." (BT-Drucks. 19/23491, S. 22)

Kabelabschnittsstationen und Kabellbergabeanlagen befinden sich nicht innerhalb
des Planfeststellungsabschnitts A2.

Raumlicher Geltungsbereich

Anlage- und betriebsbedingt umfasst der Antragsgegenstand folgende dauerhafte
Flacheninanspruchnahmen:

o Schutzstreifen sowie Flachen fir die Nebenanlagen, Nebenbauwerke sowie
das Sonderbauwerk ,Querungsbauwerk EIbX*

o Betriebszufahrten / -zuwegungen

Raumlich bezieht sich die vorliegende Unterlage auf folgende Flachen fir die bau-
zeitige, voribergehende Inanspruchnahme:

. Arbeitsstreifen
o sonstige Baustelleneinrichtungsflachen

o Container- und Stellflachen (Bauburo, Materiallager) als Bestandteil der bau-
zeitlich beanspruchten Flachen gemal der vorliegenden Planfeststellungsun-
terlage. Die Festlegung der konkreten Flachenbelegung obliegt der Ausfiih-
rungsplanung. Weitere Angaben lassen sich dem Teil CO1 Technik und Tras-
sierung entnehmen. Ausfuhrungen zu Logistikflachen sind im Logistik- und Ver-
kehrskonzept (Teil L03.1) enthalten.

. Aus- und Umbau von bestehenden Strallen und Wegen, einschlielllich erfor-
derlicher Sondernutzungserlaubnisse. Detaillierte Angaben zu Aus- und Um-
baumalinahmen an Stral3en sind im Teil CO1 Technik und Trassierung, Kapitel
2.2.8 beschrieben, soweit sie Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens
sind, die Voraussetzungen fir die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen
sind in der Unterlage K05 ,Strallenrechtliche Genehmigungen® enthalten.

o Baustellenzufahrten/-zuwegungen
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o Flachen fir die bauzeitige Wasserhaltung und Einleitung, ggf. Versickerung
(Wasserentnahmestellen, fliegende Leitungen, Einleitstellen)

Weiterhin bezieht sich der Antrag raumlich auf die Flachen, die im Rahmen der Ein-
griffsregelung und Kompensation in Anspruch genommen werden.
1.4.5 Vom Vorhaben betroffene Gebietskorperschaften

Die Vorzugstrasse im Planfeststellungsabschnitt A2 ist 8,589 km lang. Folgende Ge-
bietskdrperschaften werden von der Vorzugstrasse berthrt (vgl. Tabelle 2):

Tabelle 2: Betroffene Gebietskorperschaften im Planfeststellungsabschnitt A2
Bundesland Schleswig-Holstein Niedersachsen
Landkreise Steinburg Stade
Gemeinden Wewelsfleth Wischhafen

14.6 Zeitplan

Der Zeitplan fur die Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Vorhabens im Plan-
feststellungsabschnitt A2 sieht die in der folgenden Tabelle 3 dargestellten Phasen

vor:
Tabelle 3: Zeitplan Planfeststellung bis hin zur Realisierung des Vorhabens (Ab-
sichtsbekundung)
Quartal/Jahr Beschreibung
Q2/2022 Einreichung der Unterlagen gemaR § 21 NABEG
vsl. Q1/2023 Erdrterungstermin(e) gemaf § 22 NABEG
vsl. Q2/2023 Planfeststellungsbeschluss gemaf § 24 NABEG
vsl. Q3/2023 Beginn Bauausfuhrung ElbX (Vorhaben Nr. 3 und Vorhaben Nr. 4)
vsl. Q1/2026 Beginn Bauausfliihrung Trasse Schleswig-Holstein (Vorhaben Nr. 3
und Vorhaben Nr. 4)
vsl. Q3/2027 Beginn Bauausfiihrung Trasse Schleswig-Holstein/Niedersachsen
’ (Anschluss ElbX) (Vorhaben Nr. 3 und Vorhaben Nr. 4)
vsl. Q4/2028 Inbetriebnahme SuedLink (Vorhaben Nr. 3 und/oder Vorhaben Nr. 4)

1.5 Planrechtfertigung

1.5.1  Anlass- und MaBnahmenbegriindung sowie Prognosen fiir den Bedarf der Lei-
tungen

Entsprechend den Vorgaben des § 12a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sind
die Ubertragungsnetzbetreiber verpflichtet, in regelméaRigen Abstanden der Bundes-
netzagentur (BNetzA) einen gemeinsamen Szenariorahmen vorzulegen, der wiede-
rum Grundlage fur die Erarbeitung des Netzentwicklungsplans (NEP) nach § 12b
EnWG ist.

Der Szenariorahmen beinhaltet unter anderem Prognosen (Szenarien) zum zukunfti-
gen Ubertragungsbedarf sowie zu Engpassen hinsichtlich der Stromverfligbarkeit fur
die mindestens nachsten zehn bis hdchstens zwanzig Jahre.
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Der NEP 2022 (aus dem Jahr 2012) enthielt erstmalig das Projekt ,Korridor C* mit
den beiden Netzausbau-Malnahmen 05 (Brunsbuttel — GroRgartach) und 06 (Wilster
— Grafenrheinfeld), welche durch die Bundesnetzagentur bestatigt wurden.

Der von der BNetzA bestétigte NEP diente als Grundlage fir den von der Bundesre-
gierung vorgelegten Entwurf des ersten Bundesbedarfsplans. Das vom Bundesge-
setzgeber daraufhin verabschiedete Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) trat am 27.
Juli 2013 in Kraft.

Der Bundesbedarfsplan stellt die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und den vor-
dringlichen Bedarf fur Leitungsbauprojekte fest, zu denen die bestatigten Malinah-
men des Netzentwicklungsplans zusammengefiihrt wurden.

Fur die in der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG aufgeflihrten Vorhaben, die gemaR § 1
Abs. 1 BBPIG der Anpassung, Entwicklung und dem Ausbau der Ubertragungsnetze
zur Einbindung von Elektrizitat aus erneuerbaren Energiequellen, zur Interoperabilitat
der Elektrizitdtsnetze innerhalb der Europaischen Union, zum Anschluss neuer Kraft-
werke oder zur Vermeidung struktureller Engpasse im Ubertragungsnetz dienen, wer-
den die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Ge-
wahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Netzbetriebs als Bundesbedarfsplan
gemal § 12e des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. Die Realisierung dieser
Vorhaben ist aus Griinden eines Uberragenden 6ffentlichen Interesses und im Inte-
resse der 6ffentlichen Sicherheit erforderlich.

Die Vorhaben ,Hochstspannungsleitung Brunsbittel — GrofR3gartach; Gleichstrom®
und ,Hochstspannungsleitung Wilster — Bergrheinfeld/West; Gleichstrom® sind als
Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 jeweils mit der Kennzeichnung A1, B und E in der Anlage
zu § 1 Abs. 1 BBPIG aufgeflihrt.

o A1: Landerubergreifende Leitung im Sinne von § 2 Abs. 1 Satz 1 BBPIG

o B: Pilotprojekt fuir verlustarme Ubertragung hoher Leistungen Uber groe Ent-
fernungen im Sinne von § 2 Abs. 2 BBPIG

o E: Erdkabel fir Leitungen zur Héchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung im
Sinne von § 2 Abs. 5 BBPIG

Die gesetzliche Bedarfsfeststellung von SuedLink folgt daher aus § 1 Abs. 1 BBPIG
i. V. m. der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG.

Die beiden Vorhaben des SuedLink wurden insgesamt sechsmal (2012, 2013, 2014,
2015, 2017, 2019 und 2020) Uber die fortgeschriebenen Szenariorahmen und die auf
dieser Grundlage entwickelten Netzentwicklungsplane in unterschiedlichsten Szena-
rien auf ihren Bedarf hin untersucht und von der BNetzA als erforderlich bestatigt.

Der aktuelle Szenariorahmen ist Grundlage fir den NEP 2035 (2021). Der netzplane-
rische Bedarf fir die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 wurde hier zuletzt wie folgt begriindet:

Durch die Verbindung der kiistennahen Regionen in Schleswig-Holstein mit den Ver-
brauchszentren in Siiddeutschland wird die Versorgungssicherheit erhéht. Dies er-
folgt, indem sowohl Nord-Siid- als auch Sid-Nord-Leistungsfliisse erméglicht wer-
den, ohne das bestehende AC-Netz unzulédssig zu belasten. Zusétzlich dienen die
HGU-Verbindungen als Zu- und Ableitung der zu transportierenden Leistung fiir den
Austausch mit Norwegen.

Mit den HGU-Verbindungen von Schleswig-Holstein nach Baden-Wiirttemberg und
Bayern wird die Kapazitét des Ubertragungsnetzes zwischen den betreffenden Regi-
onen wesentlich erhéht und die Energie gro3rdumig und verlustarm nach Siiden
transportiert.
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Die geplanten HGU-Verbindungen sind eine wesentliche netztechnische Vorausset-
zung fiir die Ubertragung der erwarteten Leistungszubauten von Onshore- und Offs-
hore-Windenergieanlagen zu den Verbrauchszentren in Baden-Wiirttemberg und
Bayern. Dariiber hinaus schaffen die HGU-Verbindungen, neben der Erhéhung der
Versorgungssicherheit, die Voraussetzung zu einem freiziigigen Energieaustausch
mit Skandinavien.

Die HGU-Verbindungen erméglichen Einspeise- und Abgabepunkte sowohl in Nord-
deutschland als auch in Stiddeutschland. In einigen Jahren ist zeitweilig in Abhéngig-
keit des Dargebots auch mit Phasen einer Uberdeckung des Lastbedarfs im Siiden
alleine aus erneuerbaren Energien zu rechnen. In diesen Zeiten des Leistungsiber-
schusses an erneuerbaren Energien z. B. aus Photovoltaik ist es méglich auch Leis-
tungen in den Norden zu transportieren.

Insbesondere bei weitrdumigem Energietransport reduziert der Einsatz der DC-Tech-
nologie den Blindleistungsbedarf erheblich. Dazu stellen die HGU-Konverter zusétz-
lich Blindleistung fiir das AC-Netz bereit. Hierdurch trégt das Projekt DC3 zur Einhal-
tung der AC-Spannungsbénder bei und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur
Spannungsstabilitat im AC-Netz.

Die Projekte DC3 und DC4 wurden im NEP 2012, im NEP 2013, im NEP 2014, im
NEP 2030 (2017) sowie im NEP 2030 (2019) von der Bundesnetzagentur bestétigt
und sind Bestandteil des Bundesbedarfsplans (Vorhaben Nr. 3 und 4). Die HGU-Ver-
bindungen DC3 und DC4 werden von der Européischen Kommission als innerdeut-
sches Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest — PCl)
unter der Nummer 2.10 in der PCI-Liste der Europ&ischen Union gefiihrt.

Die BNetzA hat den NEP 2035 (2021) am 14. Januar 2022 bestatigt. Im Zuge dessen
wurden die beiden Vorhaben DC3 Brunsbuttel - GroRgartach (SuedLink) und DC4
Wilster/West - Bergrheinfeld/West (SuedLink) von der BNetzA als Teil des Startnet-
zes identifiziert.

In der Netzentwicklungsplanung wird zwischen dem sogenannten Startnetz und dem
sogenannten Zubaunetz unterschieden, die zusammen ein Zielnetz bilden. Das Start-
netz umfasst bestehende und bereits weit fortgeschrittene Netzentwicklungsmalnah-
men.

Die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf fur die Vorha-
ben Nr. 3 und Nr. 4 als Teil des Startnetzes ist somit verbindlich durch § 1 Abs. 1
BBPIG i. V. m. der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG festgestellt worden (vgl. § 12e Abs. 4
Satz 2 EnWG).

Ausfiihrungen zum PCI-Status und den damit zusammenhangenden Anforde-
rungen aus der TEN-E-VO

Bestimmte Vorhaben, die zu einem funktionierenden Energiebinnenmarkt und zur
Versorgungssicherheit in der Europdischen Union beitragen, werden gemal der Ver-
ordnung zu Leitlinien fUr die europaische Energieinfrastruktur (EU 347/2013) — TEN-
E VO - als ,Vorhaben von gemeinsamem Interesse“ (PCI = projects of common inte-
rest) bezeichnet. Die aktuell gultige Liste mit PCI-Projekten ist am 28. April 2022 in
Kraft getreten. Zu den aktuell 13 PCI-Projekten, die in Deutschland im Strombereich
angesiedelt sind, gehdren das Vorhaben Nr. 3 Brunsbuttel — Grof3gartach und das
Vorhaben Nr. 4 Wilster — Bergrheinfeld/West dazu.
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Vorhaben von gemeinsamem Interesse sollen helfen, die Energiepolitik und die Kii-
maziele, die im Pariser Abkommen vereinbart wurden, zu erreichen.

Die TEN-E-VO gibt Leitlinien vor, wie PCI identifiziert und definiert werden. Die TEN-
E-VO stellt des Weiteren erforderliche Standards der Genehmigung fir PCI vor. Die
nachfolgende Abbildung 1 stellt das Genehmigungsverfahren nach NABEG sowie die
Besonderheiten der TEN-E-VO gegentber.

In der TEN-E-VO sind die europaischen Stromautobahnen eins der vorrangigen the-
matischen Gebiete. Das Stromautobahnsystem soll in der Lage sein

o die standig zunehmende Erzeugung Uberschussiger Windenergie in den ndrd-
lichen Meeren und in der Ostsee und die zunehmende Erzeugung von Energie
aus erneuerbaren Quellen in Ost- und Sldeuropa und auch in Nordafrika auf-
zunehmen

o diese neuen Stromerzeugungszentren mit grof3en Speichern in den nordischen
Landern, den Alpen und anderen Gebieten mit groRen Verbrauchszentren zu
verbinden und

o eine zunehmende variable und dezentrale Stromversorgung und die flexible
Stromnachfrage zu bewaltigen.

Die hier vorlegte Unterlage gemaf § 21 NABEG ist zeitgleich auch die Antragsunter-
lage im Sinne des Art. 10 TEN-E-VO fir das Vorhaben von gemeinsamem Interesse
Nr. 2.10 gemal der Liste der Europaischen Union vom 28. April 2022.

Gemal der BVerwG-Urteile vom 06.04.2017 (4 A 1/16) und vom 04.04.2019 (4 A
6/18) ergibt sich bereits aus Art. 7 Abs. 1 TEN-E-VO aus dem Unionsrecht eine Plan-
rechtfertigung fir das hier in Rede stehende PCI-Vorhaben.
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Gegeniiberstellung Genehmigungsverfahren NABEG - TEN-E VO
Verfahrensschritt Besonderheiten TEN-E VO Zeitliche Vorgaben
. Bundesfachplanung Festlegung des Verlaufs einer Trasse (gesondertes Verfahren) ST
§5 4 ff. NABEG Art. 10 Abs. 3 TEN-E V onate
% Jfrihe Offentlichkeitsbeteiligung® % Anhorung der Offentlichkeit Antragstell
§25 Abs. 3 VWVEG Art.9 Abs. 4iV.m. Anhang VI Pkt. 3 und 5 TEN-E VO vor Antragstefiung

bei der Bundesnetzagentur
§19 NABEG

igungsverfahren

% Schriftliche Vorhabenbeschreibung

Art. 10 Abs. 1a) 5. 3 TEN-E VO)

L]

=

Offentliche Antragskonferenz
(Ermittlung des Untersuchungsumfangs)
§20 NABEG

vor Genehm

keine zusatzlichen europarechtlichen Vorgaben

{

=
Priifung der Vollstandigkeit der Unterlagen

Bestatigung oder Ablehnung der ausfuhrlichen
Vorhabenbeschreibung
Art.10 Abs. 1a) TEN-E VO

innerhalb von 3 Monaten
nach Erhalt der
Vorhabenbeschreibung

¥

Festlegung des Untersuchungsrahmens
§20 Abs. 3 NABEG

Festlegung des Untersuchungsrahmens
(mit anderen Behérden), Art. 10 Abs. 4 a) TEN-EVO

¥

Zusatzlicher Verfahrensschritt!
(Keine Entsprechung im nationalen Recht)

Erstellung eines detaillierten Plans

nach schriftlicher

_
Art. 10 Abs. 4 b} iV.m. Anhang VI Pkt. 2 TEN-EVO Bestitigung des Antrags
; Einreichung des K t: i halb 3 Monat
=] Zusatzlicher Verfahrensschritt! mrg\_c ung des onzep < zqr inner ? veon oqa ‘en
a {Keine Entsprechung im nationalen Recht) Beteiligung der Offentlichkeit nach schriftlicher Bestatigung
o Art. 9 Abs. 3 TEN-EVO des Antrags
o +
= .
Zusatzlicher Verfahrensschritt! . Genehmlgung e Konzgpts ZF” innerhalb von 3 Monaten
(Keine Entsprechung im nationalen Recht) e nach Einreichun
2 Y Art.9 Abs. 3 TEN-E VO E
Einreichen des bearbeiteten Plans Antrag auf Planfeststellung
und weiterer Unterlagen, § 21 NABEG Art.10 Abs. 4 ) TEN-E VO
i 0 digkai i - Keine explizite Frist fir Prifun,
Vollstandigkeitsprufung und Bestatigung . Wu;tand'i:i?::;ﬁ;::ﬁ:gf;E:Eh:]rnd:':;lgen Eicen oder S_!Eﬁen von Na[hfmderunggen
A = Nach Ubermittlung der Unterlagen
der Vollstindigkeit, § 21 Abs. S NABEG Art. 10 Abs. 4 c) und Art. 10 Abs. 1 b) TEN-E VO et e
: Anﬁo’rung{sverfﬂhrﬂn ) X keine zusatzlichen
c + Ubermittlung der.U.nrerIcrgen an Trager offentlicher europarechtlichen Vorgaben
@ Belange und Vereinigungen
] « Offentliche Auslegung der Unterlagen
T '5_:: « Maglichkeit der Stellungnahme bzw. Einwendungen
F 3 « Erdrterungstermin
5221 | §22 NABEG
£ -
“ ¥
= . Planfeststellungsbeschluss . "Umfassende Entscheidung” durch zustindige Behdrde 1,5 Jahre ab Annahme der
& § 24 NABEG Art. 10 Abs. 1 b) TEN-E VO Antragsunterlagen

v

‘ FFH-Vertraglichkeitsprifung nach BNatSchG

‘ ggf. Stellungnahme der Kommission, Art. 7 Abs. 8 TEN-EVO

Zustandige Behorde % Vorhabentrager

Abbildung 1: Verfahrensschritte nach NABEG und TEN-E-VO gegeniibergestellt’

" Quelle: BNetzA 2018
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2 Vorausgegangene Planungsschritte

21 Bisherige Planungsschritte
Fur Vorhaben aus dem Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG), die als landertbergrei-
fend oder grenziiberschreitend gekennzeichnet sind, flihrt die Bundesnetzagentur die
Verfahren durch. Vorhaben aus dem BBPIG werden in einem mehrstufigen Geneh-
migungsverfahren genehmigt, an dessen Ende der Planfeststellungsbeschluss als
Ergebnis des Planfeststellungsverfahrens steht.
o Frihzeitige Offentlichkeitsbeteiligung (zu § 6 NABEG)
o Antrag auf Bundesfachplanung gemaf § 6 NABEG
o Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 7 NABEG
o Unterlagen gemaR § 8 NABEG
o Offentlichkeitsbeteiligung geman § 9 NABEG
o Bundesfachplanungsentscheidung gemaf § 12 NABEG
o Offentlichkeitsbeteiligung (zu § 19 NABEG)
o Antrag auf Planfeststellung gemaR § 19 NABEG
o Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG

2.2 Ablauf und Ergebnis der Bundesfachplanung
Das Verfahren der Bundesfachplanung wird in den §§ 4 - 17 NABEG geregelt, wobei
fur die Antragstellung bis zur Unterlageneinreichung und den Abschluss der Bundes-
fachplanung insbesondere die §§ 6 - 12 NABEG malgeblich sind. Nachfolgend wer-
den die wichtigsten Verfahrensschritte des Ablaufs der Bundesfachplanung in Hin-
blick auf die vorhabenspezifischen Sachverhalte und Ergebnisse kurz umrissen:

2.21 Antrag auf Bundesfachplanung gemaR § 6 NABEG
Mit dem Einreichen des Antrags nach § 6 NABEG durch den Vorhabentrager wurde
am 13.04.2017 das Bundesfachplanungsverfahren fur den Abschnitt A eingeleitet.
Am 20.06.2017 und am 27.06.2017 wurden die Antragskonferenzen nach § 7 NABEG
in Verden und Hamburg durchgefiihrt.

2.2.1.1 Vorhaben Nr. 3
Gegenstand des Vorhabens Nr. 3 (Antragsunterlagen aller finf Abschnitte A bis E)
war ein i.d.R. 1.000 m breiter Vorschlagstrassenkorridor mit einer Lange von 702 km
zwischen dem NVP Brunsbdittel und dem NVP Grol3gartach, mehrere ernsthaft in Be-
tracht kommende Alternativen sowie insgesamt sechs mégliche Konverterstandorte
(vier am NVP Brunsblttel sowie zwei am NVP Grof3gartach).

2.2.1.2 Vorhaben Nr. 4
Gegenstand des Vorhabens Nr. 4 (Antragsunterlagen aller vier Abschnitte A bis D)
war ein i.d.R. 1.000 m breiter Vorschlagstrassenkorridor mit einer Lange von 558 km
zwischen dem NVP Wilster und Grafenrheinfeld, mehrere ernsthaft in Betracht kom-
mende Alternativen sowie insgesamt acht mégliche Konverterstandorte (vier am NVP
Wilster sowie vier am NVP Grafenrheinfeld).
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Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaR § 7 NABEG

Im Ergebnis der Antragskonferenzen nach § 7 NABEG wurde von der BNetzA der
Untersuchungsrahmen fur die Unterlagen nach § 8 NABEG am 11.12.2017 fUr den
Abschnitt A festgelegt. Zusatzlich zu den in den Antragsunterlagen nach § 6 NABEG
erarbeiteten Sachverhalten flossen dabei auch Hinweise aus der Offentlichkeitsbetei-
ligung in den Untersuchungsrahmen der BNetzA ein.

Unterlagen gemaR § 8 NABEG

Basierend auf dem festgelegten Untersuchungsrahmen erfolgte die Erstellung und
Einreichung der Unterlagen nach § 8 NABEG mit der Einreichung der Unterlagen fur
den Abschnitt A am 15.03.2019. Ergebnis der Unterlagen war aus Sicht der Vorha-
bentrager der Vorschlagstrassenkorridor als derjenige Trassenkorridor, dem in der
Abwagung am wenigsten Konflikte mit den Belangen der Umwelt, der Raumordnung
und sonstigen o6ffentlichen und privaten Belangen entgegenstanden.

Behorden- und Offentlichkeitsbeteiligung / Erérterungstermin gemaR §§ 9 und
10 NABEG

Die Unterlagen fiir den Abschnitt A wurden nach Feststellung der Vollstandigkeit
durch die BNetzA entsprechend § 9 NABEG in der Zeit vom 25.04.2019 bis zum
24.05.2019 offentlich ausgelegt, die Frist zur Einreichung der Stellungnahmen endete
am 24.06.2019. Die Erérterungstermine unter Einbeziehung der Offentlichkeit geman
§ 10 NABEG wurden am 20.-21.08.2019 in Hamburg sowie 27.-28.08.2019 in
Mulmshorn durchgefihrt.

Abschluss der Bundesfachplanung/ Bekanntgabe und Veroéffentlichung der
Entscheidung gemaR §§ 11, 12 und 13 NABEG

Vorhaben Nr. 3

Nach Prifung der verschiedenen in Frage kommenden Alternativen und unter Be-
rucksichtigung der eingebrachten und erorterten Einwendungen und Stellungnahmen
wurde von der Bundesnetzagentur mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemaf
§ 12 NABEG fur Vorhaben Nr. 3 (Brunsbuttel — GroRRgartach) des Bundesbedarfs-
plangesetzes, Abschnitt A (Brunsbuttel bis Scheefiel) am 31.01.2020 ein ca. 102 km
langer Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben zu verwirklichen
ist. Dieser Korridor entspricht mit Ausnahme des Trassenkorridorsegments (TKS) 402
dem Vorschlagskorridor der Vorhabentrager. Das TKS 402 ersetzt das TKS 23b aus
den Unterlagen der Bundesfachplanung, da im Bereich der geplanten Anschlussstelle
der BAB A 20 bei Burweg in Niedersachsen aufgrund neuer Erkenntnisse nachtrag-
lich eine Verschwenkung durchgefuhrt wurde. Der festgelegte Trassenkorridor bildet
die Grundlage fir das nachfolgende Planfeststellungsverfahren, in welchem innerhalb
des Korridors der beste Verlauf der Trasse gesucht und von der Bundesnetzagentur
als zustandiger Planfeststellungsbehdrde nach einer weiteren Beteiligung planfestge-
stellt wird.
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Die Bundesfachplanungsentscheidung erging mit folgenden MaRRgaben und Hinwei-
sen:

MaRgaben:

o MaRgabe 1: Die in den nachfolgenden Ausfuhrungen zur Raumvertraglichkeit
im festgelegten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fur die Bundes-
fachplanung verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fiir die
keine Konformitat festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung von
einer Trassierung auszunehmen.

o Mafigabe 2: Raumordnungsgebiete, die mit fir die Bundesfachplanung verbind-
lichen Zielen der Raumordnung belegt sind, bei denen die Vereinbarkeit mit der
Hochstspannungsleitung nur unter der Anwendung von MalRnahmen erreichbar
ist, sind nur dann mit einer Trasse zu queren, wenn zur Erreichung der Raum-
vertraglichkeit geeignete Mallnahmen angewendet werden.

o Mafigabe 3: Die Vorranggebiete (VRG) Abfallbeseitigung/ Abfallverwertung De-
ponie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises
Stade 2013 sudlich der Gemeinde Wischhafen und oOstlich der Gemeinde
Oldendorf sind von einer Trassierung auszunehmen.

Hinweise:

o Hinweis 1: Die in den nachfolgenden Ausfuhrungen zur Raumvertraglichkeit im
festgelegten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fir die Bundesfach-
planung verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fir die keine
Konformitat festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung von einer
Trassierung auszunehmen.

o Hinweis 2: Bei der Querung des Torfabbaubereichs im Wolfsbrucher Moor (Ge-
meinde Wischhafen, Gemeinde Osten) ist in Abstimmung mit dem Amt Bauauf-
sicht und Regionalplanung des Landkreises Cuxhaven, dem Planungsamt des
Landkreises Stade sowie der EUFLOR Humuswerk GmbH, Aschhorn 11b,
21706 Drochtersen innerhalb des Antrages auf Planfeststellung eine Trassie-
rung zu entwickeln, die die geplanten, zukinftigen Torfabbaustatten des Wolfs-
brucher Moors mdglichst umgeht.

o Hinweis 3: Eine Trassierung im Rahmen des Antrages auf Planfeststellung ist
in den Bereichen, in denen eine raumliche Nahe zu der geplanten Erdgastrans-
portleitung ETL 180 Brunsbuttel — Hetlingen/ Stade besteht, in Abstimmung mit
dem Ministerium fir Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung bzw. dem Amt auf Planfeststellung Energie des Landes Schleswig-Hol-
stein, dem Planungsamt des Landkreises Stade sowie der Vorhabentragerin
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Pasteurallee 1, 30655 Han-
nover vorzunehmen.

o Hinweis 4: In der Planfeststellung ist die voraussichtliche Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte unter Einbeziehung von konkretisierenden Erkenntnissen zu
dem Emissionspegeln der Baustelle und ggf. von pegelmindernden Malinah-
men darzulegen. Die in der Immissionsschutzrechtlichen Ersteinschatzung
(ISE) ermittelten Entfernungen sind bei der Trassierung zu berlcksichtigen.

o Hinweis 5: Sollte im Rahmen der Planfeststellung eine Trasse ein bestehendes
oder geplantes Wasserschutzgebiet (WSG) oder dessen Einzugsgebiet in An-
spruch nehmen, ist die fehlende Schutzzweckgeféahrdung dort nachzuweisen
oder eine Alternative ohne Inanspruchnahme des Gebietes zu entwickeln.
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o Hinweis 6: Die Trassierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat so
zu erfolgen, dass Einschrankungen der stadtebaulichen Entwicklung soweit wie
maoglich minimiert werden.

o Hinweis 7: Fur die geplanten Querungen von Natura 2000-Gebieten sind durch
die Wahl geeigneter Bautechnik (bspw. geschlossene Querung), Vermeidungs-
maflnahmen (bspw. Bauzeitenregelungen) und angepasstes Baustellenma-
nagement (Anlage von Bauflachen, Bauzeitenplan, MalRnahmen zur Wasser-
haltung u.a.) Beeintrachtigungen soweit wie mdglich zu reduzieren sowie er-
hebliche Beeintrachtigungen auszuschlie3en.

o Hinweis 8: Bei der Trassierung im Planfeststellungsverfahren sind die Nutzfunk-
tion sowie die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu bericksichtigen
und zu schitzen. Die Auswirkungen auf den Wald sind zu minimieren. In Berei-
chen mit vorhandenem Gehélzbewuchs soll die Mdglichkeit einer Unterbohrung
gepruft werden. Soweit Wald in Anspruch genommen werden muss, ist die Nut-
zung von bereits geschadigten Waldern vorzugswurdig.

o Hinweis 9: Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sind auch die Vorga-
ben der DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvor-
haben® anzuwenden. Insbesondere ist ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten.

o Hinweis 10: Raumordnungsgebiete, die mit Zielen der Raumordnung ohne Bin-
dungswirkung fur die Bundesfachplanung, Grundsatzen oder sonstigen Erfor-
dernissen der Raumordnung belegt sind, fur die insbesondere ein hohes oder
sehr hohes Konfliktpotenzial ermittelt wurde und bei denen die Vereinbarkeit mit
der Hochstspannungsleitung nur unter der Anwendung von Malinahmen er-
reichbar ist, sollten nur dann fiir eine Trassierung in Betracht gezogen werden,
wenn zur Erreichung der Raumvertraglichkeit geeigneten MalRhahmen ange-
wendet werden kénnen.

o Hinweis 11: Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit
im festgelegten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit Grundsatzen oder
sonstigen Erfordernissen der Raumordnung belegt sind und fir die keine Kon-
formitat festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung moglichst von
einer Trassierung auszunehmen.

Die Bekanntgabe und Verodffentlichung der Entscheidung der BNetzA nach
§ 12 NABEG erfolgte gemaf § 13 NABEG.

Vorhaben Nr. 4

Nach Prifung der verschiedenen in Frage kommenden Alternativen und unter Be-
ricksichtigung der eingebrachten und erérterten Einwendungen und Stellungnahmen
wurde von der Bundesnetzagentur mit der Bundesfachplanungsentscheidung gemaf
§ 12 NABEG flr Vorhaben Nr. 4 (Wilster — Bergrheinfeld/West) des Bundesbedarfs-
plangesetzes, Abschnitt A (Wilster bis ScheelRel) am 31.01.2020 ein ca. 96 km langer
Trassenkorridor festgelegt, in welchem das Erdkabelvorhaben zu verwirklichen ist.
Dieser Korridor entspricht mit Ausnahme des Trassenkorridorsegments (TKS) 402
dem Vorschlagskorridor der Vorhabentrager. Das TKS 402 ersetzt das TKS 23b aus
den Unterlagen der Bundesfachplanung, da im Bereich der geplanten Anschlussstelle
der BAB A 20 bei Burweg in Niedersachsen aufgrund neuer Erkenntnisse nachtrag-
lich eine Verschwenkung durchgefuhrt wurde. Der festgelegte Trassenkorridor bildet
nun die Grundlage fur das nachfolgende Planfeststellungsverfahren, in welchem in-
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nerhalb des Korridors der beste Verlauf der Trasse gesucht und von der Bundesnetz-
agentur als zustandiger Planfeststellungsbehérde nach einer weiteren Beteiligung
planfestgestellt wird.

Die Bundesfachplanungsentscheidung erging mit folgenden MalRgaben und Hinwei-
sen:

MaRgaben:

o Mafigabe 1: Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit
im festgelegten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit fiir die Bundes-
fachplanung verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind und fiir die
keine Konformitat festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung von
einer Trassierung auszunehmen.

o Mafigabe 2: Raumordnungsgebiete, die mit fir die Bundesfachplanung verbind-
lichen Zielen der Raumordnung belegt sind, bei denen die Vereinbarkeit mit der
Hoéchstspannungsleitung nur unter der Anwendung von MalRnhahmen erreichbar
ist, sind nur dann mit einer Trasse zu queren, wenn zur Erreichung der Raum-
vertraglichkeit geeignete Mallnahmen angewendet werden.

o Mafigabe 3: Die Vorranggebiete (VRG) Abfallbeseitigung/ Abfallverwertung De-
ponie des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises
Stade 2013 sidlich der Gemeinde Wischhafen und &stlich der Gemeinde
Oldendorf sind von einer Trassierung auszunehmen.

Hinweise:

o Hinweis 1: Bei der Querung des Torfabbaubereichs im Wolfsbrucher Moor (Ge-
meinde Wischhafen, Gemeinde Osten) ist in Abstimmung mit dem Amt Bauauf-
sicht und Regionalplanung des Landkreises Cuxhaven, dem Planungsamt des
Landkreises Stade sowie der EUFLOR Humuswerk GmbH, Aschhorn 11b,
21706 Drochtersen innerhalb des Antrages auf Planfeststellung eine Trassie-
rung zu entwickeln, die die geplanten, zukinftigen Torfabbaustatten des Wolfs-
brucher Moors moglichst umgeht.

o Hinweis 2: Eine Trassierung im Rahmen des Antrages auf Planfeststellung ist
in den Bereichen, in denen eine raumliche Nahe zu der geplanten Erdgastrans-
portleitung ETL 180 Brunsbuttel — Hetlingen/ Stade besteht, in Abstimmung mit
dem Ministerium fir Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitali-
sierung bzw. dem Amt auf Planfeststellung Energie des Landes Schleswig-Hol-
stein, dem Planungsamt des Landkreises Stade sowie der Vorhabentragerin
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Pasteurallee 1, 30655 Han-
nover vorzunehmen.

o Hinweis 3: In der Planfeststellung ist die voraussichtliche Einhaltung der Immis-
sionsrichtwerte unter Einbeziehung von konkretisierenden Erkenntnissen zu
dem Emissionspegeln der Baustelle und ggf. von pegelmindernden Mal3nah-
men darzulegen. Die in der Immissionsschutzrechtlichen Ersteinschatzung
(ISE) ermittelten Entfernungen sind bei der Trassierung zu berlcksichtigen.

o Hinweis 4: Sollte im Rahmen der Planfeststellung eine Trasse ein bestehendes
oder geplantes Wasserschutzgebiet (WSG) oder dessen Einzugsgebiet in An-
spruch nehmen, ist die fehlende Schutzzweckgeféahrdung dort nachzuweisen
oder eine Alternative ohne Inanspruchnahme des Gebietes zu entwickeln.
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o Hinweis 5: Die Trassierung im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens hat so
zu erfolgen, dass Einschrankungen der stadtebaulichen Entwicklung soweit wie
maoglich minimiert werden.

o Hinweis 6: Fur die geplanten Querungen von Natura 2000-Gebieten sind durch
die Wahl geeigneter Bautechnik (bspw. geschlossene Querung), Vermeidungs-
maflnahmen (bspw. Bauzeitenregelungen) und angepasstes Baustellenma-
nagement (Anlage von Bauflachen, Bauzeitenplan, MalRnahmen zur Wasser-
haltung u.a.) Beeintrachtigungen soweit wie mdglich zu reduzieren sowie er-
hebliche Beeintrachtigungen auszuschlie3en.

o Hinweis 7: Bei der Trassierung im Planfeststellungsverfahren sind die Nutzfunk-
tion sowie die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu bericksichtigen
und zu schitzen. Die Auswirkungen auf den Wald sind zu minimieren. In Berei-
chen mit vorhandenem Gehélzbewuchs soll die Mdglichkeit einer Unterbohrung
gepruft werden. Soweit Wald in Anspruch genommen werden muss, ist die Nut-
zung von bereits geschadigten Waldern vorzugswurdig.

o Hinweis 8: Im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren sind auch die Vorga-
ben der DIN 19639 ,Bodenschutz bei Planung und Durchflihrung von Bauvor-
haben® anzuwenden. Insbesondere ist ein Bodenschutzkonzept zu erarbeiten.

o Hinweis 9: Raumordnungsgebiete, die mit Zielen der Raumordnung ohne Bin-
dungswirkung fur die Bundesfachplanung, Grundsatzen oder sonstigen Erfor-
dernissen der Raumordnung belegt sind, fur die insbesondere ein hohes oder
sehr hohes Konfliktpotenzial ermittelt wurde und bei denen die Vereinbarkeit mit
der Hochstspannungsleitung nur unter der Anwendung von Malinahmen er-
reichbar ist, sollten nur dann fiir eine Trassierung in Betracht gezogen werden,
wenn zur Erreichung der Raumvertraglichkeit geeigneten MalRhahmen ange-
wendet werden kénnen.

o Hinweis 10: Die in den nachfolgenden Ausfiihrungen zur Raumvertraglichkeit
im festgelegten Trassenkorridor enthaltenen Gebiete, die mit Grundsatzen oder
sonstigen Erfordernissen der Raumordnung belegt sind und fir die keine Kon-
formitat festgestellt werden konnte, sind in der Planfeststellung mdéglichst von
einer Trassierung auszunehmen.

Die Bekanntgabe und Verodffentlichung der Entscheidung der BNetzA nach
§ 12 NABEG erfolgte gemaf § 13 NABEG.

2.2.6 Einwendungen der Lander/ Bindungswirkung der Bundesfachplanung geman
§§ 14 und 15 NABEG

Jedes Land, das von der Bundesfachplanungsentscheidung nach § 12 Abs. 2 und 3
NABEG betroffen ist, ist gemaR § 14 Satz 1 NABEG berechtigt, innerhalb einer Frist
von einem Monat nach Ubermittiung der Entscheidung Einwendungen zu erheben.
Fir den Abschnitt A liegen keine Landereinwendungen gemal § 14 Satz 1 NABEG
vor.
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Ablauf und Ergebnis des Verfahrens nach § 19 (Antrag auf Planfeststel-
lungsbeschluss) und § 20 (Antragskonferenz, Festlegung des Untersu-
chungsrahmens) NABEG

Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaR § 19 NABEG

Fir das Planfeststellungsverfahren wurde der SuedLink in mehrere Planfeststellungs-
abschnitte eingeteilt. Um die Zuordnung zu erleichtern, wurden die einzelnen Plan-
feststellungsabschnitte entsprechend ihrer raumlichen Lage dem entsprechenden
Abschnitt der Bundesfachplanung zugeordnet und innerhalb dieser Zuordnung fort-
laufend nummeriert, z.B. A1, A2, A3 usw.

Als erster Schritt auf dem Weg zur Planfeststellung legten die Vorhabentrager flr den
jeweiligen Planfeststellungsabschnitt einen Antrag auf Planfeststellungsbeschluss
vor. In diesem Antrag wird ein Trassenvorschlag sowie in Frage kommende Alterna-
tiven fir die Trassenflihrung beschrieben und erlautert, nach welchen Kriterien die
jeweiligen Trassen ermittelt wurden. Daruber hinaus enthalt der Antrag einen Vor-
schlag fir den Untersuchungsrahmen und der fiir die Planfeststellung zu erstellenden
Unterlagen.

Der Vorhabentrager hat am 17. Februar 2020 fir die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 einen
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss fiir den Planfeststellungsabschnitt A2 bei der
Bundesnetzagentur eingereicht.

Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaR § 20 NABEG

Nach § 20 NABEG war als nachster Verfahrensschritt am 24. Marz 2020 in Brunsbut-
tel eine Antragskonferenz vorgesehen. Dieser Prasenztermin konnte aufgrund der
Corona-Pandemie und der deswegen verfiigten Ausgangs- und Kontaktbeschrankun-
gen nicht stattfinden. Um das Verfahren nicht zu verzogern und alle relevanten Be-
lange ermitteln zu kénnen, hat die Bundesnetzagentur auf Grundlage des Planungs-
sicherstellungsgesetzes (PlanSiG) die Antragskonferenz daher als schriftliches Ver-
fahren geman § 5 Abs. 6 PlanSiG durchgefiihrt. Stellungnahmen konnten bis zum 17.
Juli 2020 abgegeben werden. Die Gelegenheit zur Stellungnahme diente zugleich als
Besprechung im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 1 des Gesetzes lUiber die Umweltvertrag-
lichkeitsprifung (UVPG).

Aufgrund der Ergebnisse der Antragskonferenz im schriftlichen Verfahren gemaR § 5
Abs. 6 PlanSiG hat die Bundesnetzagentur am 11. September 2020 einen Untersu-
chungsrahmen fiir die Planfeststellung festgelegt und den Inhalt der vom Vorhaben-
trager einzureichenden Unterlagen bestimmt.

Verschiebung der Planfeststellungsabschnittsgrenze A2 / A3

Nach der Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG hat der Vor-
habentrager die Bundesnetzagentur am 29.11.2021 dartber informiert, dass die ur-
sprungliche Abschnittsgrenze in Niedersachsen zwischen den beiden Planfeststel-
lungsabschnitten A2 (Nordlich der B 431 Gemeinde Wewelsfleth (SH) — Schinkelweg
Gemeinde Wischhafen (NI)) und den beiden Planfeststellungsabschnitten A3 (Schin-
kelweg Gemeinde Wischhafen (NI) — Landkreisgrenze Stade / Rotenburg (Wimme)
(NI)) der beiden Vorhaben 3 (Hochstspannungsleitung Brunsbiittel — GroRRgartach)
und 4 (Héchstspannungsleitung Wilster — Bergrheinfeld/West) des Bundesbedarfs-
plangesetzes (BBPIG) gegenuber dem Stand des Antrages auf Planfeststellungsbe-
schluss gemaf § 19 NABEG verschoben werden muss, da die Grenze zwischen den
beiden Abschnitten im Bereich einer HDD-Bohrung zur Unterquerung des Schinkel-
weges zu liegen kam.
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Die Planfeststellungsabschnittsgrenze zwischen den Planfeststellungsabschnitten A2
und A3 verlief entsprechend des Antrages auf Planfeststellungsbeschluss geman
§ 19 NABEG im Bereich des Schinkelwegs in der Gemeinde Wischhafen im Land-
kreis Stade des Bundeslandes Niedersachsen (vgl. Abbildung 2).

Haolenwisch

PFA A2
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9 ZDL 2011

Abbildung 2: Planfeststellungsabschnittsgrenze A2 / A3 gemal § 19 NABEG

Im Ergebnis der vertiefenden technischen Planung im Rahmen der Unterlagenerstel-
lung geman § 21 NABEG hat sich herausgestellt, dass eine Kreuzung des Schinkel-
wegs in geschlossener Bauweise erforderlich wird, die im anerkannten Horizontal-
spulbohrverfahren (HDD) geplant ist. Die Planfeststellungsabschnittsgrenze zwi-
schen A2 und A3 verlief somit im Bereich einer HDD-Bohrung und trennte bei diesem
Kreuzungsbauwerk weitestgehend die sogenannte Rig- von der Pipe-Site und die da-
mit einhergehenden Zufahrten, Zuwegungen und Einrichtungsflachen (vgl. Abbildung
3.

Abbildung 3: Detail geschlossene Querung Planfeststellungsabschnittsgrenze A2 /
A3 gemal § 19 NABEG

Im Falle etwaiger Anderungen der HDD-Bohrung, z. B. im Beteiligungsverfahren nach
§ 22 NABEG oder in der Ausflihrungsplanung, waren Plananderungen mit damit ver-
bundenen weiteren genehmigungs- und verfahrensrechtlichen Schritten in beiden
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Planfeststellungsabschnitten erforderlich geworden, wodurch (vermeidbar) zwei Ver-
fahren ,belastet” worden waren.

Die Bundesnetzagentur hat einer Verschiebung der Planfeststellungsabschnitts-
grenze mit Schreiben vom 20.12.2021 zugestimmt.

Die Abschnittsgrenze wurde daraufhin um ca. 270 m in Richtung Nordosten verscho-
ben, so dass die Grenze in einem Trassenbereich mit offener Bauweise liegt.

Halenwisch

) /s

‘
Die von der Verschiebung im Planfeststellungsabschnitt A2 beriihrte Trassenalterna-
tive Nr.2 entsprechend des Antrages auf Planfeststellungsbeschluss geman
§ 19 NABEG, welche bisher in unmittelbarer Nahe zur Planfeststellungsgrenze
A2 / A3 auf die Vorzugstrasse einschwenkte, wurde in diesem Zuge ebenfalls gering-
flgig angepasst, so dass diese nunmehr ca. 100 m friiher auf die Vorzugstrasse ein-
schwenkt. Damit verlauft die Trassenalternative Nr. 2 einschlieldlich der alternativen
Elbquerung weiterhin durchgangig im Planfeststellungsabschnitt A2.

Die inhaltlichen Anforderungen der Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG fiir die
beiden Planfeststellungsabschnitte A2 und A3 gelten innerhalb der geanderten raum-
lichen Zuschnitte fort.

Veranderungssperren

Gem. § 16 Abs. 1 NABEG kann die Bundesnetzagentur mit dem Abschluss der Bun-
desfachplanung oder nachtraglich fur einzelne Abschnitte der Trassenkorridore Ver-
anderungssperren erlassen, soweit fur diese Leitungen ein vordringlicher Bedarf im
Sinne des Bundesbedarfs festgestellt wird und wenn anderenfalls die Mdglichkeit be-
steht, dass die Trassierung der darin zu verwirklichenden Leitung erheblich erschwert
wird. Die Veranderungssperre bewirkt,

1. dass keine Vorhaben oder baulichen Anlagen verwirklicht werden durfen, die
einer Verwirklichung der jeweiligen Stromleitung entgegenstehen, und

2. dass keine sonstigen erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veranderun-
gen am Grundstlick oder an baulichen Anlagen auf dem Grundsttick durchge-
fuhrt werden dirfen.

Die Veranderungssperre ist auf einen Zeitraum von funf Jahren zu befristen. Die Bun-
desnetzagentur kann die Frist um weitere finf Jahre verlangern, wenn besondere
Umstande dies erfordern.

Im Bereich des Planfeststellungsabschnittes A2 wurden an folgenden Stellen Veran-
derungssperren von der BNetzA erlassen:
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Kreis Steinburg

Bereich des Trassenkorri-
dors im Abschnitt zwi-
schen dem Entwasse-
rungsgraben Hollerwet-
tern/Gemeinde Wewels-
fleth und Dammducht/Ge-
meinde Wewelsfleth bzw.

chung — Allgemeinverfligung der
Veranderungssperre

Fur Vorhaben Nr. 3:

https://www.netzaus-
bau.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Vorha-
ben/BBPIG/03/A/Veraenderungs-
sperre_Wewels-

Ortlichkeit (Gemarkung) | Begriindung Erlass durch die
BNetzA
Schleswig-Holstein Siehe Offentliche Bekanntma- | 25.09.2020

Aktenzeichen
Vorhaben Nr. 3:

6.07.00.02/3-2-
1/27.0

Aktenzeichen
Vorhaben Nr. 4:

6.07.00.02/4a-2-

Kreis Stade

Bereich des Trassenkorri-
dors im Abschnitt zwi-
schen Gemeinde Frei-
burg (Elbe)

Gemarkung Freiburg
(Elbe)

und Hamelworden/Ge-
meinde Wischhafen

Gemarkung Wischhafen

chung — Allgemeinverfugung der
Veranderungssperre:

https://www.netzaus-
bau.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Vorha-
ben/BBPIG/03/A/Veraenderungs-
sperre_Wischha-

fen.pdf? _blob=publicationFile

sudlich des Ortsteils fleth.pdf? blob=publicationFile 1/27.0
GrofRwisch/Gemeinde . )
Wewelsfleth Fur Vorhaben Nr. 4:
https://www.netzaus-
Gemarkung Wewelsfleth bau.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/Vorha-
ben/BBPIG/04/A/Veraenderungs-
sperre_ Wewels-
fleth.pdf? blob=publicationFile
Niedersachsen Siehe Offentliche Bekanntma- | 25.09.2020

Aktenzeichen
Vorhaben Nr. 3:

6.07.00.02/3-2-
1/27.0

Aktenzeichen
Vorhaben Nr. 4:

6.07.00.02/4a-2-
1/27.0
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Rechtliche Grundlagen

Planfeststellung gem. § 18 ff. NABEG

Mafgeblich fur das Planfeststellungsverfahren ist das Netzausbaubeschleunigungs-
gesetz Ubertragungsnetz (§§ 18 ff. NABEG); erganzend dazu gelten das Energiewirt-
schaftsgesetz (§§ 43 ff. EnWG) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (§§ 72 bis 78
VwWVTG).

Hinsichtlich der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen sind konkret sowohl
§ 15 NABEG als auch §§ 18 - 24 NABEG zu berlcksichtigen. § 15 NABEG bezieht
sich dabei auf die Verbindlichkeit des in der Bundesfachplanung festgelegten Tras-
senkorridors, innerhalb dessen Grenzen die Trasse sowie die in Frage kommenden
Alternativen verlaufen missen. §§ 18 - 24 NABEG regeln den Ablauf des Planfest-
stellungsverfahrens:

o § 18 Erfordernis einer Planfeststellung

o § 19 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

o § 20 Antragskonferenz, Festlegung des Untersuchungsrahmens
o § 21 Einreichung des Plans und der Unterlagen

o § 22 Anhérungsverfahren

o § 23 Umweltvertraglichkeitsprifung

o § 24 Planfeststellungsbeschluss

Das Erfordernis zur Planfeststellung flir das beantragte Vorhaben ergibt sich aus
§ 18 NABEG. Dem Planfeststellungsverfahren geht die Antragstellung nach
§ 19 NABEG des Antragstellers durch die Einreichung der Antragsunterlagen voraus.
Daraufhin wird unter Einbeziehung der Offentlichkeit, der Trager offentlicher Belange
sowie von Vereinigungen durch die BNetzA eine Antragskonferenz durchgefuhrt. Die
Antragskonferenzen kdnnen wahrend der COVID-19-Pandemie nach den Vorgaben
von § 5 Abs. 6 PlanSiG dadurch ersetzt werden, dass die BNetzA Gelegenheit zur
schriftlichen oder elektronischen Stellungnahme gibt.

Unter Berlcksichtigung der dort eingehenden bzw. behandelten Informationen und
Einwendungen wird der Untersuchungsrahmen und -umfang der zu erarbeitenden
Planfeststellungsunterlagen festgelegt. Der Vorhabentrager als Antragsteller reicht
schliel3lich die Unterlagen gemaf § 21 NABEG zur Planfeststellung ein, woraufhin
ein Anhdrungsverfahren bzw. nach § 5 PlanSiG ein schriftliches Stellungnahmever-
fahren mit anschlieRendem Erorterungstermin nach § 22 NABEG bzw. einer diesen
ersetzenden Online-Konsultation nach § 5 PlanSiG eingeleitet wird. Basierend auf
den Ergebnissen des Erdrterungstermins bzw. der Online-Konsultation wird der Plan
schlie8lich durch die BNetzA mit Funktion als Planfeststellungsbehdrde gemaR § 24
Abs. 1 NABEG festgestellt (Planfeststellungsbeschluss). Aus der Verordnung uber
die Zuweisung der Planfeststellung fiir landeribergreifende und grenziberschrei-
tende Hoéchstspannungsleitungen auf die Bundesnetzagentur (Planfeststellungszu-
weisungsverordnung — PIfZV) ergibt sich die Zustandigkeit der Bundesnetzagentur
fur das Planfeststellungsverfahren.

Neben den bereits genannten Rechtsgrundlagen aus dem NABEG sind einige weitere
umweltrechtliche und fachrechtliche Vorschriften zu bericksichtigen. Insbesondere
ist folgende nicht abschlieRende Auflistung zu nennen.

. UVPG
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o BNatSchG, insbesondere §§ 13-15 (Vermeidung, Eingriffe und Kompensation),
§ 34 (Natura 2000-Vertraglichkeitsprifung), §§ 44 und 45 (Besonderer Arten-
schutz)

. BImSchG und 26. BImSchV, TA Larm, AVV Baularm

o Vorschriften zum Baurecht, Wasserrecht, Bodenschutzrecht, Forst- und Jagd-
recht sowie Denkmalschutzrecht.

Die genannten Rechtsgrundlagen wurden den Planungsleit- und Planungsgrundsat-
zen zugrunde gelegt (vgl. Kapitel 5.2.2).

GemalR § 26 NABEG kann im Planfeststellungsverfahren fur Vorhaben nach
§ 2 Abs. 1 NABEG eine einheitliche Entscheidung beantragt werden. Fir Erdkabel
gilt dies, sofern diese im rdumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Baumal}-
nahme eines Erdkabelvorhabens nach § 2 Abs. 1 NABEG mitverlegt werden.

Mit der Vorlage der Planunterlagen hat der Vorhabentrager beantragt, die Planfest-
stellungsabschnitte A1 bis D2 der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gemal Anlage zum Bun-
desbedarfsplangesetz nach Maligabe der §§ 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 43 Abs. 4
EnWGi. V. m. §§ 72 Abs. 1, 10 VWVFG in einem gemeinsamen Verfahren zu behan-
deln und gemaf § 26 Satz 2 Nr. 1 NABEG einheitlich dariber zu entscheiden. Gemaf
§ 26 Satz 2 Nr. 1 NABEG kdnnen Erdkabelvorhaben im Sinne des § 2 Abs. 1 NABEG
in einer einheitlichen Entscheidung zugelassen werden, wenn die Verlegung in einem
engen raumlichen und zeitlichen Zusammenhang erfolgt. Diese Voraussetzungen lie-
gen bzgl. der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gemal’ Anlage zum Bundesbedarfsplange-
setz, die unter der Bezeichnung SuedLink zusammengefasst werden, vor. Der enge
raumliche Zusammenhang zwischen den beiden Vorhaben ergibt sich aus deren weit-
gehenden engen Bundelung und der hieraus folgenden unmittelbaren Parallellage
der Vorhaben. Im Bereich der Stammstrecke liegt der Systemabstand zwischen bei-
den Vorhaben in der Regel bei 10 m. Auch die Merkmale des erforderlichen zeitlichen
Zusammenhangs sowie der Mitverlegung im Sinne des § 26 Satz 2 NABEG sind er-
fullt. Beide Vorhaben sollen im Rahmen gemeinsamer Tiefbauarbeiten zeitgleich ver-
legt sowie gemeinsam 2028 in Betrieb genommen werden. Demgemal ist davon aus-
zugehen, dass sowohl im Rahmen verbundener Planfeststellungsverfahren als auch
im Rahmen einer gemeinsamen Bauausfliihrung Synergien genutzt werden kénnen,
weshalb eine gemeinsame Entscheidung dem Gesetzeszweck entspricht, dem Gebot
der Vorhabenbiindelung unter Vermeidung uberflissiger Doppelprifungen und unno-
tiger Verfahrensverzégerungen Rechnung zu tragen (vgl. BT.-Drs. 17/6073, S. 30).

Die enge technische, raumliche und zeitliche Verzahnung der Vorhaben im Bereich
der Stammstrecke und die daraus resultierenden wechselseitigen Einflusse fuhren
dazu, dass die Auswirkungen beider Vorhaben nur in einer Zusammenschau sinnvoll
beurteilt und ggf. durch gesamtheitlich wirkende Auflagen bewaltigt werden kénnen.
Dem wird einzig eine einheitliche Entscheidung nach § 26 Satz 2 Nr. 1 NABEG ge-
recht. Eine dahingehende Auslibung des Ermessens zur Verfahrensflihrung erscheint
mithin méglich und sogar geboten.

Vorausgegangene Entscheidungen in der Bundesfachplanung

Die Bundesfachplanungsentscheidung erging mit MalRgaben und Hinweisen. Diese
MaRgaben und Hinweise sind fur das Vorhaben Nr. 3 in Kapitel 2.2.5.1 und fur das
Vorhaben Nr. 4 in Kapitel 2.2.5.2 dargestellt.

Fir das Planfeststellungsverfahren ist die Bindungswirkung der Bundesfachplanung
gemal § 15 NABEG zu berticksichtigen.
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3.3 Genehmigungen innerhalb und auBerhalb der Konzentrationswirkung
der Planfeststellung
Gemal § 18 Abs. 5 NABEG i.V.m. § 43 Abs. 4 EnWG, § 75 Abs. 1 Satz 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwV{G) wird durch die Planfeststellung ,die Zulassigkeit des
Vorhabens einschlief3lich der notwendigen Folgemalinahmen an anderen Anlagen im
Hinblick auf alle von ihm berthrten 6ffentlichen Belange festgestellt; neben der Plan-
feststellung sind andere behdrdliche Entscheidungen, insbesondere 6ffentlich-recht-
liche Genehmigungen, Verleihungen, Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen
und Planfeststellungen nicht erforderlich. Durch die Planfeststellung werden alle 6f-
fentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Trager des Vorhabens und den durch
den Plan Betroffenen rechtsgestaltend geregelt".
Damit ersetzt die Planfeststellung die wesentlichen, nach anderen Rechtsvorschriften
erforderlichen 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und
Zustimmungen. Durch diese Konzentrationswirkung und Ersetzungswirkung der
Planfeststellung werden weitere Einzelgenehmigungen weitgehend mit dem Planfest-
stellungsbeschluss ersetzt. Dazu gehéren im Planfeststellungsabschnitt A2 insbeson-
dere:
o Naturschutzfachliche (Ausnahme-)Genehmigungen und Befreiungen

o Zulassung der mit dem beantragten Vorhaben verbundenen Eingriffe ge-
maf § 15 BNatSchG (vgl. Teil I)

o die Befreiung gemall § 5 der Schutzgebietsverordnung nach Maligabe
des § 67 BNatSchG i.V.m. § 41 NAGBNatSchG von den Verboten der
Naturschutzgebietsverordnung ,Elbe und Inseln®

o Befreiungen von den Verboten des gesetzlichen Biotopschutzes nach
§ 30 Abs. 2 BNatSchG gemaf § 67 Abs. 1 BNatSchG (vgl. Teil KO4)

o Ausnahmegenehmigungen vom Verbot des § 61 Abs. 1 BNatSchG, bau-
liche Anlagen in der Uferzone von Bundeswasserstralden und Gewassern
erster Ordnung zu errichten (vgl. Teil KO4)

o Wasserrechtliche Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen

o Genehmigung fir Anlagen in, an, Uber und unter oberirdischen Gewas-
sern (§ 36 WHG in Verbindung mit § 23 LWG und § 57 NWG (vgl. Teil
K02)

o Genehmigung fur Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen (Anforde-
rungen nach § 60 WHG in Verbindung mit § 52 LWG und § 99 NWG) (vgl.
Teil K02)

o Strom- und schifffahrtspolizeiliche Genehmigung flr Anlagen in, Gber oder unter

Bundeswasserstral’en oder an ihrem Ufer (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 WaStrG) (vgl. Teil

KO07)

o Querung von Hochwasserschutzanlagen (vgl. Teil KO8)

o Denkmalschutzrechtliche Genehmigungen (vgl. Teil KO6)

o Baurechtliche Genehmigungen (vgl. Teil KO1)

o Stralienrechtliche Genehmigungen (vgl. Teil KO5)

o Sondernutzungserlaubnisse fir den Baustellenverkehr (vgl. Teil KO5)
A2_A 01_Erlaeuterungsbericht Bericht_R0O0 Revision: 00

C1 - Public Information Datum: 28.06.2022 Seite 37 von 114



“2Tenner SuedLink iLF

3.4

3.5

ENGINEERS

Bei einem Vorhaben, dass mit der Benutzung eines Gewassers verbunden ist und fir
das ein Planfeststellungsverfahren durchgeflhrt wird, ,entscheidet die Planfeststel-
lungsbehdrde Uber die Erteilung der Erlaubnis oder der Bewilligung® (§ 19 Abs. 1
WHG). Eine Benutzung eines Gewassers nach § 9 WHG stellt z.B. das Entnehmen
und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern, das Einbringen und Einleiten
von Stoffen in Gewasser sowie das Entnehmen, Zutagefordern, Zutageleiten und Ab-
leiten von Grundwasser dar. Die formelle Konzentration und Ersetzungswirkung der
Planfeststellung erstrecken sich somit teilweise nicht auf die Benutzung eines Ge-
wassers.

Daher wird geman §§ 8, 9 WHG die wasserrechtliche Erlaubnis fur folgende Gewas-
serbenutzungen beantragt (vgl. Kapitel 7.2.2 und Teil KO2 der Planfeststellungsunter-
lagen):

o Entnehmen und Ableiten von Wasser aus oberirdischen Gewassern (§ 9 Abs.
1 Nr. 1 WHG)

o Einbringen und Einleiten von Stoffen in Gewasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 WHG)

o Entnehmen, Zutageférdern, Zutageleiten und Ableiten von Grundwasser (§ 9
Abs. 1 Nr. 5 WHG)

o Aufstauen, Absenken und Umleiten von Grundwasser durch Anlagen, die hier-
fur bestimmt oder geeignet sind (§ 9 Abs. 2 Nr. 1 WHG)

Die Ersetzungswirkung der Planfeststellung gilt weiterhin nicht fir die technische und
logistische Detailplanung der Ausfiihrung, die teilweise erst im Rahmen der Vergabe
oder in Abhangigkeit der &rtlichen bauzeitigen Verhaltnisse konkretisiert werden
kann.

Enteignungsrechtliche Entschadigungsregelungen sind ebenfalls nicht Gegenstand
des Planfeststellungsbeschlusses.

Hinweise und Regelungen zur Ausfiihrungsplanung

Im Rahmen der eingereichten Unterlagen zum Planfeststellungsverfahren kénnen
noch nicht sdmtliche Ausfiihrungsdetails dargelegt werden. Auf Grundlage der Aufla-
gen und Nebenbestimmungen zum Planfeststellungsbeschluss werden die Ausfluh-
rungsplane erstellt.

Rechtsfolgen der Planfeststellung und Inanspruchnahme Rechte Dritter

Uber den Planfeststellungsbeschluss hinaus werden weitere vertragliche Vereinba-
rungen, z.B. Interessenabgrenzungsvertrdge mit Betreibern von technischen Infra-
struktureinrichtungen bei Parallelfihrung der Leitungen sowie Besitzliberlassungs-
vereinbarungen mit Bewirtschaftern/Nutzungsberechtigten oder Gestattungsvertrage
mit Flurstiickseigentimern bei der voriibergehenden Flacheninanspruchnahme (z.B.
Arbeitsstreifen) bzw. dauerhaften Flacheninanspruchnahme (z.B. Schutzstreifen) ge-
sondert geschlossen. Diese Vereinbarungen umfassen weiterhin Regelungen zu
moglichen Entschadigungen von Flur- oder Folgeschaden. Diese sind somit nicht Be-
standteil der Planfeststellung.

Im Rahmen der Planfeststellung wird jedoch Uber die Zulassigkeit von mdglichen Ent-
eignungen gemal} § 45 Abs. 2 EnWG entschieden. Weiteres wird durch die landes-
rechtlichen Enteignungsgesetze nach Planfeststellungsbeschluss geregelt.
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Darlber hinaus kann der Vorhabentrager geman § 27 Abs. 1 NABEG verlangen, dass
nach Abschluss des Anhorungsverfahrens gemafl § 22 NABEG eine vorzeitige Be-
sitzeinweisung durchgefiihrt wird, wobei § 44b EnWG mit der MalRgabe Anwendung
findet, dass der nach dem Verfahrensstand zu erwartende Planfeststellungsbe-
schluss dem vorzeitigen Besitzeinweisungsverfahren zugrunde zu legen ist. Gemaf
§ 27 Abs. 2 NABEG kann der Vorhabentrager zudem nach Abschluss des Anhérungs-
verfahrens verlangen, dass ein vorzeitiges Enteignungsverfahren durchgefiihrt wird.
§ 45 EnWG findet mit der MalRigabe Anwendung, dass der nach dem Verfahrensstand
zu erwartende Planfeststellungsbeschluss dem Enteignungsverfahren zugrunde zu
legen ist.

Friihe Offentlichkeitsbeteiligung

Bedeutung der frithen Offentlichkeitsbeteiligung

Die Offentlichkeit transparent zu informieren und an den Planungen zu beteiligen war
ein zentraler Bestandteil des bisherigen Planungsverfahrens. An diesem Ansatz wird
auch im Planfeststellungsverfahren festgehalten. Zusatzlich zu den verfahrensrecht-
lich vorgeschriebenen Beteiligungsmoglichkeiten wird die Offentlichkeit dariiberhin-
ausgehend in die Planungen einbezogen.

Frithe Offentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Abs. 3 VWVfG und Vorgaben aus Art.
9 Abs. 2-7 TEN-E-VO

Gemal § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) soll die zustandige
Behorde auf eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit durch den Vorhabentréager
hinwirken. Hierbei ist die Offentlichkeit (iber die Ziele des Vorhabens, die Mittel zur
Verwirklichung, den zeitlichen Rahmen und die voraussichtlichen Auswirkungen des
Vorhabens zu unterrichten. Die friihe Offentlichkeitsbeteiligung soll maglichst bereits
vor Stellung eines Antrags stattfinden.

Gemal Art. 9 Abs. 3 TEN-E-Verordnung (TEN-E-VO, EU 347/2013) erstellt der Vor-
habentrager innerhalb von drei Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens
ein Konzept fir die Beteiligung der Offentlichkeit und (ibermittelt es der zustandigen
Behorde. In diesem Konzept und bei der Offentlichkeitsbeteiligung selbst wird den
Anforderungen des Anhangs VI der TEN-E-VO, EU 357/2013 Rechnung getragen.

Das Konzept umfasst Informationen Gber die angesprochenen betroffenen Kreise, die
geplanten KommunikationsmaRRnahmen, den zeitlichen Rahmen und das zugewie-
sene Personal.

Gemal Art. 9 Abs. 4 TEN-E-Verordnung (TEN-E-VO, EU 347/2013) beteiligt der Vor-
habentrager die Offentlichkeit vor Einreichung der endgdiltigen und vollstandigen An-
tragsunterlagen (§ 21 NABEG) und berichtet tGber die Ergebnisse der friihen Offent-
lichkeitsbeteiligung. Die vom Vorhaben betroffenen Kreise, darunter relevante natio-
nale, regionale und lokale Behdrden, Grundeigentimer und Birger, die in der Nahe
des Vorhabens leben, die Offentlichkeit und deren Verbande, Organisationen oder
Gruppen, werden umfassend informiert und friihzeitig auf offene und transparente
Weise zu einem Zeitpunkt angehért, zu dem etwaige Bedenken der Offentlichkeit
noch berlcksichtigt werden kénnen. Informationen und Beteiligungsmadglichkeiten
werden gemal Anhang VI, Nummer 5 und Art. 9 Abs. 7 TEN-E-Verordnung, uber
Informationsbroschiren, eine Projektwebsite und Uber schriftliche Einladungen zu
Veranstaltungen veréffentlicht.

Fur die frihe Offentlichkeitsbeteiligung wurde ein Kommunikationskonzept Unterla-
gen § 21 NABEG erstellt. Das Konzept beschreibt das Basiskonzept Kommunikation
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zwischen Antragskonferenzen (§ 20 NABEG) und der Einreichung der Planfeststel-
lungsunterlagen (§ 21 NABEG).

3.6.3 Friihe Offentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

gemaR § 19 NABEG
Bereits im Vorfeld des Bundesfachplanungsverfahrens haben die Vorhabentrager die
Offentlichkeit umfassend beteiligt. Insgesamt wurden rund 7.000 Hinweise gepriift,
die zu 28 Veranderungen an den ersten Erdkabelkorridor-Vorschlagen fihrten.
Dadurch konnte die Nachvollziehbarkeit der Planungen gesteigert und die Qualitat
der Genehmigungsunterlagen verbessert werden — und zwar vor Start des eigentli-
chen Genehmigungsverfahrens.
Auch im Vorfeld der Antrage gemald § 19 NABEG zur Eroffnung der Planungsfest-
stellungsverfahren haben die Vorhabentrager die Offentlichkeit informell beteiligt. In
den von den Korridorvorschlagen beriihrten Regionen fanden von Marz bis Juni 2019
34 Info-Markte sowie erganzende Mandatstragergesprache statt. Insgesamt sind auf
den Veranstaltungen selbst oder Uber die Beteiligungsplattform WebGIS Uber 650
Hinweise fur den SuedLink eingegangen, davon beinhalteten rund 60 Hinweise kon-
krete Vorschlage zum Trassenverlauf. Diese Hinweise wurden von den Fachgutach-
tern der ARGE SuedLink geprift. Rund 20 Hinweise sind in die Grobtrassierungsvor-
schlage der Antrage nach § 19 NABEG aufgenommen worden. Eine Ubersicht zur
Bewertung der eingegangenen Hinweise in Abschnitt A2 findet sich in Kapitel 5.3 der
Antrage nach § 19 NABEG.
Im Rahmen der friihen Offentlichkeitsbeteiligung zur Einreichung der Antrage nach
§ 19 NABEG wurden in erster Linie folgende Stakeholdergruppen einbezogen:
. Interessierte Offentlichkeit
) Politik

o Abgeordnete des Deutschen Bundestags

o Abgeordnete der betroffenen Landerparlamente

o Landrate und Landratinnen

o Oberblrgermeister/ -innen und Birgermeister/ -innen
o Verwaltung

o Ministerien der betroffenen Lander

o Regionale Planungsgemeinschaften

o Verwaltungen der Landkreise

o Verwaltungen der Stadte und Gemeinden bzw. Verwaltungsgemeinschaf-

ten

o Verbande und Vereine

o Bauern- und Waldbesitzerverbande

o Umweltverbande

o Wirtschaftsverbande

o Entwasserungsverbande/Unterhaltungsverbande/Meliorationsverbande
o Medien

o Lokale und Uberregionale Tageszeitungen
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o Fachmagazine
o Offentlicher Rundfunk (Fernsehen und Horfunk)

Der Vorhabentrager hat die Trassierungsvorschlage den Birgermeistern der berthr-
ten Kommunen sowie einem erweiterten Kreis in sogenannten Planungsgesprachen
vorgestellt. In den Planungsgesprachen sind neben Mandatstragern auch beispiels-
weise Verbande und Vereine vertreten. Behdrden wurden in sogenannten Fachge-
sprachen informiert. Im Rahmen der Einreichung der Antrage nach § 19 NABEG gab
es eigene Veranstaltungen fur die von den Grobtrassierungsvorschlagen betroffenen
Flacheneigentimer, Pachter oder Bewirtschafter. Darlber hinaus wurde die allge-
meine Offentlichkeit Giber Publikationen wie Newsletter, Projektwebsite und regionale
Pressearbeit liber den aktuellen Planungs- und Verfahrensstand informiert.

Dem Vorhabentrager ist es ein zentrales Anliegen, fir die verschiedenen Gruppen
jeweils Veranstaltungen durchzufiihren, die auf die spezifischen Belange zugeschnit-
ten sind, damit sich alle Interessierten optimal auf die nachsten Verfahrensschritte
vorbereiten kdnnen. Damit sollen alle relevanten Gruppen befahigt werden, Ihre An-
liegen auch im Rahmen des formalen Beteiligungsverfahrens einbringen zu kénnen.

Beriicksichtigung der Ergebnisse der friihen Offentlichkeitsbeteiligung in der
Planfeststellung

Die Hinweise aus der frithzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung zum Antrag auf Planfest-
stellungsbeschluss gemanr § 19 NABEG sind dokumentiert und hinsichtlich ihrer Um-
setzung geprift. Fir den Planfeststellungsabschnitt A2 lassen sich folgende Ergeb-
nisse aus dem Beteiligungsprozess zusammenfassen:

Fur den Planfeststellungsabschnitt A2 gingen Uber die informelle Offentlichkeitsbetei-
ligung Hinweise zur Eignung der verschiedenen Schachtstandorte in Schleswig-Hol-
stein ein. Mit fortschreitendem Detaillierungsgrad bei der Planung (z.B. Ergebnissen
aus Kartierungen und Baugrunduntersuchungen, Abwagungen hinsichtlich immissi-
onsschutzrechtlicher Belange, neue Erkenntnisse bezuglich technischer Machbar-
keit) fuhrten unter anderem diese Hinweise zur Berlicksichtigung der Belange der
Eigentimer und Anwohner zu einem Wechsel des Schachtstandorts.

Eine umfassendere Erlauterung zur friihen Offentlichkeitsbeteiligung entsprechend
Art. 9 Abs. 2-7 der TEN-E-VO ist dem Anhang 01 zum Teil AO1 Erlauterungsbericht
zu entnehmen.

Formelle Offentlichkeitsbeteiligung nach NABEG durch die Behérde im
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens

Gemal § 22 NABEG beteiligt die Bundesnetzagentur nach erfolgter Vollstandigkeits-
prifung die Trager 6ffentlicher Belange, die Vereinigungen sowie die allgemeine Of-
fentlichkeit. Dazu werden die Planfeststellungsunterlagen fir eine Dauer von einem
Monat 6ffentlich ausgelegt (§ 22 (3) NABEG). Die vom jeweiligen Vorhaben Betroffe-
nen kénnen innerhalb von einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich
oder elektronisch Einwendungen gegen den Plan erheben, wobei fur die Trager 6f-
fentlicher Belange eine abweichende Frist von bis zu drei Monaten gemaR Festlegung
durch die BNetzA gilt. Die BNetzA fuhrt im Folgenden auf der Grundlage der einge-
gangenen Einwendungen gemal § 22 Abs. 6 NABEG einen Erorterungstermin durch,
dessen Ergebnisse neben dem gestellten Antrag und weiteren Stellungnahmen des
Vorhabentragers bei der Planfeststellung beriicksichtigt werden. Dies gilt auch fir et-
waige Einwendungen, die sich auf striktes Recht beziehen, bei dem es keine Abwa-
gungsspielraume gibt.
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Sofern eine Durchflihrung von Prasenzterminen nicht méglich sein sollte, kann die
Bundesnetzagentur auf Grundlage des Planungssicherstellungsgesetzes (Plan-
SiG) den Erdrterungstermin durch ein schriftliches Verfahren gemafR § 5 Abs. 6 Plan-
SiG ersetzen. Die §§ 1 bis 5 des Planungssicherstellungsgesetzes treten jedoch mit
Ablauf des 31. Dezember 2022 aul3er Kraft.
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Allgemeine technische Erlauterungen

Technische Sicherheit und Regelwerke

Nach § 49 Abs. 1 EnWG sind Energieanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass
die technische Sicherheit gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechts-
vorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Sofern erforderlich wird der Nachweis der technischen Sicherheit in der Unterlage
LO4 — Sicherheitsstudie gefuhrt.

Technische Angaben zum Vorhaben

Das Erdkabel

Da die elektrische Energie rund 700 km zwischen Nord- und Suddeutschland trans-
portiert werden muss, kommt flr den SuedLink die effiziente Technik der Hochstspan-
nungs-Gleichstrom-Ubertragung (HGU) zum Einsatz. Der Vorteil: Beim Gleichstrom-
transport entstehen bei groRen Entfernungen geringere Ubertragungsverluste als bei
herkdmmlichen Wechselstromleitungen. Aufgrund des im Bundesbedarfsplangesetz
fur Gleichstromprojekte festgelegten Vorrangs fir Erdkabel wird der SuedLink grund-
satzlich unterirdisch als Erdkabelverbindung geplant.

Fir den SuedLink kommen Gleichstromkabel mit einer Spannung von 525 Kilovolt
(kV) zum Einsatz. Die beiden Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 haben zusammen eine Uber-
tragungskapazitat von insgesamt 4 Gigawatt (GW). Hierfur sind bei den 525-kV-Ka-
beln zwei Kabelpaare mit jeweils einem Plus- und einem Minuspol erforderlich. Zur
Isolation des Leiters, der den Strom Ubertragt, kommt eine Kunststoffisolierung zum
Einsatz. Kunststoffisolierte Erdkabel mit einer Nennspannung von mehr als 320 Kilo-
volt bis zu 525 Kilovolt erfullen dabei die Anforderungen an die technische Sicherheit
im Sinne des § 49 des Energiewirtschaftsgesetzes.

Zur Umwandlung des Wechselstroms in Gleichstrom und nach der Ubertragung zu-
ruck in Wechselstrom sind Konverterstationen erforderlich. Zwischen den Konverter-
stationen kommen ausschlie3lich Erdkabel zum Einsatz. Zwischen einer Konverter-
station und dem Umspannwerk am Netzverknupfungspunkt sind dagegen Wechsel-
stromleitungen erforderlich. Im Planfeststellungsabschnitt A2 ist jedoch keine Konver-
terstation vorgesehen.

Der Kabelgraben

Die Gleichstromkabel werden im Regelfall paarweise in offenen Graben mit einer
Uberdeckung von mindestens 1,3 m verlegt. Die Kabel werden im Graben in Bet-
tungsmaterial verlegt und mit dem entnommenen Bodenaushub Uberdeckt. Dieser
wird entsprechend der vorgefundenen Unterbodenschichten und Oberbdden beim
Aushub getrennt gelagert und in dieser Schichtung nach der Kabelverlegung wieder
rickverfillt. Dabei werden auch ein wasserdurchlassiger Kabelschutz und Trassen-
warnbander eingebracht. Die Verlegung der Kabel in Schutzrohren bei der offenen
Bauweise ist abhangig von den ortlichen Gegebenheiten. Hierbei kénnen andere An-
forderungen an die Bettung vorliegen. Nach der Bauphase erfolgt die Rekultivierung
der Bauflachen.

Jedes Vorhaben wird in einen Kabelgraben gelegt, der jeweils die beiden zu dem
Vorhaben gehérenden Kabel enthalt. Werden die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 parallel
gefluhrt, spricht man — im Gegensatz zu der sogenannten Normalstrecke bei nur ei-

A2_A 01_Erlaeuterungsbericht Bericht_R0O0 Revision: 00
C1 - Public Information Datum: 28.06.2022 Seite 43 von 114



“2Tenner SuedLink iLF

4.3

ENGINEERS

nem Vorhaben — von einer Stammstrecke. Wahrend der Bauzeit ist neben den Ka-
belgraben Platz fir Baufahrzeuge und Erdaushub erforderlich, sodass insgesamt eine
Trasse von ca. 30 — 35 m Breite bei der Normalstrecke bzw. ca. 40 — 45 m bei der
Stammestrecke flr den Arbeitsstreifen benétigt wird.

Im Betrieb kénnen die Flachen oberhalb des Kabels landwirtschaftlich genutzt und
begriint werden, sie missen aber von tiefwurzelnden Gehdlzen und Bebauung dau-
erhaft freigehalten werden. Dieser sogenannte Schutzstreifen ist 8 — 12 m bei der
Normalstrecke und 18 — 22 m bei der Stammestrecke breit.

Der einzelne Kabelstrang hat eine Lange von bis zu rund 2.000 m, wobei die Lange
je nach Hersteller und geologischen Gegebenheiten sowie den technischen Randbe-
dingungen auch kurzer sein kann. Die Kabelstrange werden tGber sogenannte Muffen
miteinander verbunden, die nach der Verlegung an der Oberflache nicht mehr sicht-
bar sind. Das Erdkabelsystem ist fur eine Lebensdauer von ca. 40 Jahren ausgelegt.

Gleichstromkabel erzeugen in ihrer Umgebung magnetische Felder. Die magneti-
schen Flussdichten oberhalb der erdverlegten Kabelpaare liegen unterhalb des
Grenzwerts gemaR 26. BImSchV (500 uT). Das elektrische Feld wird durch den Ka-
belmantel abgeschirmt.

Wenn die Erdkabeltrasse andere Infrastrukturen wie StralRen oder Gewasser kreuzen
muss, konnen die Kabel in geschlossener Bauweise mit Hilfe von Bohrungen oder
Pressungen unter den Hindernissen hindurchgefuhrt werden. Eine Unterquerung
kann auch bei sensiblen Bereichen wie etwa Schutzgebieten sinnvoll sein, um die
Auswirkungen zu vermindern. Fir die Querung der Elbe ist ein Tunnel in Tlibbingbau-
weise vorgesehen. Bei diesem Verfahren wird ein Tunnel mit rd. 4 m Durchmesser
gebohrt und die Tunnelwand aus einzelnen vorgefertigten Betonsegmenten herge-
stellt. Das Querungsbauwerk wird die Kabel beider Vorhaben aufnehmen.

Detaillierte technische Angaben zum Vorhaben sind dem Teil C Technik und Trassie-
rung zu entnehmen.

Abschnittsspezifische technische Angaben zum Vorhaben

Das im Planfeststellungsabschnitt A2 erforderliche Querungsbauwerk ElIbX besteht
aus einem Tunnelbauwerk unterhalb der Elbe, sowie beidseitig der Elbe aus ober-
und unterirdischen Gebaudeteilen, die das Tunnelbauwerk erschliel3en, der Kabel-
fuhrung dienen, sowie die technische Infrastruktur zum Betrieb des Bauwerks bein-
halten.

Das Querungsbauwerk EIbX beginnt auf schleswig-holsteinischer Seite ca. 750 m
landeinwarts hinter der Deichlinie (km 2+220). Hier wird das oberirdische Betriebsge-
baude durch ein Betriebsgelande (Flache ca. 10.000 m?, inkl. Grinanlage) umschlos-
sen, die Zufahrt erfolgt durch eine Betriebszufahrt von der B431 aus. Auf niedersach-
sischer Seite endet das Querungsbauwerk EIbX ca. 85 m landeinwarts hinter der
Deichlinie (km 7+620). Auch hier wird das oberirdische Betriebsgebaude durch ein
Betriebsgelande (Flache ca. 8.750 m?, inkl. Griinanlage) umschlossen, die Zufahrt
erfolgt durch eine Betriebszufahrt von der L111 aus.

Die Kabelfuhrung im Bereich des Querungsbauwerks EIbX erfolgt vom Regelquer-
schnitt des Kabelgrabens, tber einen Ubergangsbereich in das so genannte Muffen-
bauwerk. Hier erfolgt die Verbindung der Tunnelkabel mit den ankommenden Kabeln
aus dem Kabelgraben. Vom Muffenbauwerk aus werden die Kabel im Schachtbau-
werk vertikal in die Tiefe geflihrt, bis sie das Tunnelniveau erreicht haben. Im Tunnel
kreuzen die Kabel die Elbe und werden auf der anderen Elbeseite vertikal im Schacht-
bauwerk nach oben gefiihrt und im Muffenbauwerk mit den abgehenden Kabeln fur
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den angrenzenden Kabelgraben verbunden. Die Kabel werden Uber die gesamte
Tunnellange in einem Stlck verlegt, innerhalb des Tunnelbauwerks befinden sich
keine weiteren Muffen.

Der Innendurchmesser des Tunnels betragt ca. 4 m und ergibt sich aus den Anforde-
rungen des Betriebs, sowie aus den technischen Anforderungen des Tunnelvortriebs.
Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil C01 ,Trassierungstechnischer Teil“, Ka-
pitel 2.2.7 ,Sonderbauwerke® bzw. dem Teil KO1 ,Voraussetzungen flir baurechtliche
Genehmigungen® zu entnehmen.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 kommt es aufgrund von erhéhtem Platzbedarf durch
bendtigte temporare Zufahrten, Baustelleneinrichtungsflachen sowie Verbreiterungen
im Bereich von Start- und Zielgruben fiir geschlossene Querungen (HDD) zu Abwei-
chungen vom Regelarbeitsstreifen (45m).

Eine genaue Beschreibung der Abweichungen vom Regelarbeitsstreifen sowie deren
Begrindung finden sich in Teil C01 ,Trassierungstechnischer Teil* in Kapitel 2.2.4
.Bauweisen” wieder. Zusatzlich ist der Arbeitsstreifen in Teil C06 ,Lageplan 1:2000"
detailliert veranschaulicht.

Nebenbauwerke und Nebenanlagen
Nebenbauwerke

Kabelabschnittsstationen

Kabelabschnittsstationen dienen der Unterstlitzung der Kabelfehlerortung und zur
Reduzierung der Kabelfehlerortungszeit ohne destruktive Eingriffe in das HGU-Ka-
belsystem.

Der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kabelabschnittsstationen betragt
ca. 135 km (£ 10 km). Es sind vier Kabelabschnittsstationen fur Vorhaben Nr. 3 sowie
drei Kabelabschnittsstationen fur Vorhaben Nr. 4 gem. BBPIG vorgesehen. Die jewei-
ligen Kabelabschnittsstationen von Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 werden unmittelbar ne-
beneinander an einem gemeinsamen Standort angeordnet.

Im PFA A2 befinden sich keine Kabelabschnittstationen.

Linkboxen

Linkboxen sind fir Mess- und Erdungsstellen vorgesehen. Zusatzlich dienen die Link-
boxen der Unterstlitzung der Fehlerortung (in der Phase der Fehlernachortung/Feh-
lerfeinortung).

Die Linkboxen werden mit einem Abstand von ca. 10 km zueinander je nach Erfor-
dernis und Ortlichkeit unter- oder oberhalb der Gelandeoberflache errichtet. Sie mis-
sen zuganglich sein und mit einem Abstand von max. 10 m von den Muffen platziert
werden. Bei der Bestimmung des Aufstellortes wird neben den betrieblichen und pla-
nungsrechtlichen Erfordernissen auch der Reduzierung der eventuellen landwirt-
schaftlichen Beeintrachtigung Sorge getragen. Die Linkboxen weisen eine Flachen-
inanspruchnahme von wenigen Quadratmetern auf. Es wird vorgesehen diese, sofern
mdglich, an vorhandenen StralRen und Wegen oder als Schacht in zu querenden Feld-
oder Radwegen zu platzieren. Zum Schutz der Linkboxen werden z. B. Poller als An-
fahrschutz angebracht.
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Im Planfeststellungsabschnitt A2 befinden sich die Linkboxen im jeweiligen Muffen-
bauwerk des Querungsbauwerks ElbX in Schleswig-Holstein und Niedersachsen (km
2+220 und km 7+600).

Lichtwellenleiter (LWL) und LWL-Zwischenstationen

Lichtwellenleiter werden zur Kommunikation zwischen den Netzverknlipfungspunkten
und Konvertern mit den Erdkabeln mitverlegt. Die Lichtwellenleiter sind dartber hin-
aus fir betriebliche Zwecke, zur Ubertragung von Steuer- und Schutzsignalen sowie
fur Kabeltemperaturiberwachung und Fehlerortung vorgesehen. Die Verlegung er-
folgt in Leerrohren, parallel zu den Héchstspannungskabeln.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 befinden sich keine LWL-Zwischenstationen.
Nebenanlagen

Konverterstationen

Um den Wechselstrom in Gleichstrom und wieder zurlickzuwandeln, sind an den
Netzverknipfungspunkten Konverterstationen (Umrichter) notwendig. Das Gelande
einer Konverterstation hat die Gréflke von bis zu 7 ha. Darauf werden ca. 20 Meter
hohe Hallen errichtet, die die Leistungselektronik enthalten. Im AuRenbereich der
Konverterstation befinden sich weitere technische Anlagen wie z. B. Transformato-
ren, Luftungsanlagen und Kihlaggregate. Die Aulienanlagen sind vergleichbar mit
einer Umspannanlage und kénnen zu grofen Teilen begriint werden.

Die Konverterstationen werden in einem separaten Verfahren nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz beantragt und sind daher nicht Bestandteil dieses Planfeststellungs-
verfahrens.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 befinden sich keine Konverterstationen.

Freileitungsanbindung

Wenn eine Konverterstation aufgrund der raumlichen Situation nicht unmittelbar ne-
ben dem Netzverknupfungspunkt errichtet werden kann, ist die Errichtung einer zu-
satzlichen 380-kV-Wechselstromeitung vorgesehen.

Die Freileitungsmasten haben eine Hohe von ca. 60 m und stehen in der Regel in
einem Abstand von 300 — 500 m zueinander. Daher hat der Vorhabentrager Konver-
terstandorte gesucht, die moglichst nah am Netzverknipfungspunkt liegen, sodass
keine oder nur eine sehr kurze Freileitungsverbindung erforderlich ist.

Anbindungsleitungen werden grundsatzlich in Freileitungsbauweise errichtet. Bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 3 Abs. 6, 4 BBPIG kommt jedoch
auch eine Errichtung als Erdkabel in Betracht.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 befindet sich keine Freileitungsanbindung.
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Trassenfindung und geprifte Alternativen

Ergebnis der Bundesfachplanung

Die MalRgaben aus der Entscheidung nach § 12 NABEG sind im Rahmen der Plan-
feststellung zu beachten. Im Rahmen der Grobprifung wird festgestellt, ob die Vor-
zugstrasse oder die Alternative gegen die Maldgaben der Bundesfachplanung versto-
Ren. Sofern dies fir die Alternative zutrifft, die Vorzugstrasse dagegen Maligaben
erflllt und ihr auch sonst keine gewichtigen Zulassungshindernisse entgegenstehen,
wird die Alternative verworfen. Andernfalls sind die Abwagungsgriinde darzulegen,
warum diese Alternative dennoch ernsthaft in Betracht kommt.

Die zu beachtenden MalRgaben im Planfeststellungsabschnitt A2 sind bereits in Ka-
pitel 2.2.5 beschrieben.

Festlegung des Untersuchungsrahmens nach § 20 NABEG

Mit der Festlegung der beiden Untersuchungsrahmen fiir den Planfeststellungsab-
schnitt A2 der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 vom 11.09.2020 wurden durch die BNetzA
folgende Anforderungen/Empfehlungen an die Alternativenprifung definiert:

o Die Alternativenprifung nach § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG ist in Form eines
themenlbergreifenden Gesamtalternativenvergleiches durchzufiihren.

o Innerhalb des themenibergreifenden Gesamtalternativenvergleiches sind An-
gaben zu den Umweltauswirkungen darzulegen. Die Angaben mussen ferner
geeignet sein die Griinde flr die Auswahl der gewahlten Vorzugstrasse objektiv
nachvollziehen zu kénnen. Dies gilt auch dann, wenn die gepruften Alternativen
in einem friiheren Stadium durch Abschichtung verworfen wurden.

o Die Alternativenprifung ist im Sinne eines themenibergreifenden Gesamtalter-
nativenvergleiches nicht ausschlieRlich auf Umweltbelange zu beschranken.
Vielmehr ist es hierbei erforderlich auch alle nicht-umweltbezogenen Belange
einzubeziehen. Diese Belange sind neben den Schutzgltern nach § 2 Abs. 1
UVPG im Einzelnen insbesondere:

o Wirtschaftlichkeit
o Technische Angaben
o Sonstige offentliche und private Belange.
o Der themenibergreifende Alternativenvergleich ist in Anlage B enthalten.

. Soweit es sich bei technischen Alternativen, u. a. immissionsschutzrechtlichen
Minimierungsmafinahmen, um vernilinftige Alternativen handelt sind diese zu
beschreiben und deren Auswahl gem. § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 UVPG zu begrun-
den

Zielsystem

In den Antragsunterlagen nach § 19 NABEG wurden Planungsleit- und Planungs-
grundsatze (PL/PG) dargestellt, aus denen sich die Planungspramissen flr die Grob-
trassierung abgeleitet haben. Diese Planungsleit- und Planungsgrundsatze bilden
das Zielsystem. Die in den Antragsunterlagen nach § 19 NABEG aufgefuhrten PL/PG
wurden der Entwicklung der Vorzugstrasse und Alternativen fir die Unterlagen ge-
maf § 21 NABEG zu Grunde gelegt.
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Planungsleitsatze und -grundsatze

Die zugrunde gelegten Planungspramissen basieren auf sogenannten Planungsleit-
und Planungsgrundsatzen. Bei Planungsleitsatzen handelt es sich grundsatzlich um
gesetzlich verankerte Vorgaben, die im Sinne des strikten Rechtes definiert und ein-
gehalten werden mussen. Planungsgrundsatze werden entweder aus gesetzlichen
Vorgaben abgeleitet oder durch den Vorhabentrager formuliert.

Neben allgemeingiiltigen, vorhabentibergreifenden Planungspramissen werden im
Zuge der Planungspraxis auch vorhabenbezogene Planungspramissen abgeleitet.
Diese kénnen sich im Verlauf der nacheinander geschalteten Planungsebenen auf-
grund einer zunehmenden Konkretisierung des Planungsgegenstandes sowie der er-
forderlichen Priftiefe verandern. Die Planungspramissen werden dabei auf der jewei-
ligen Planungsebene jeweils in gleicher Weise angewandt, damit auf der jeweiligen
Planungsebene selbst keine (willktrliche) Abweichungen erfolgen.

Striktes Recht Abwagbare Vorschriften

malfgeblichen Kriterien, an denen eine Be-
urteilung durchzufihren ist.

Vorschriften bzw. Ge- und Verbote sind die | Vorschriften sind zu berlcksichtigen und kon-

nen einem gewissen Ermessensspielraum un-
terliegen.

Die Moglichkeit zur Anwendung von Aus-
nahmeregelungen ist grundséatzlich gege-
ben, es darf jedoch nicht gezielt in die Aus-

Abweichungen der Vorschriften sind zwar fach-
lich zu begrunden, jedoch nicht im Rahmen ei-
ner gesetzlich geregelten Ausnahmegenehmi-

nahme geplant werden. gung zu begrinden.

Nachfolgend sind die wesentlichen Planungsleit- und Planungsgrundsatze, anhand
derer die Unterlagen gemaR § 21 NABEG erarbeitet werden, aufgefihrt.
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Ableitung der Planungsleitsatze und Planungsgrundsatze aus den rechtlichen Vorgaben

iCE

CONSULTING
ENGINEERS

Rechtliche Vorgabe

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsatzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BauGB, § 7 (Anpassungsgebot) i.V.m. NABEG, X Meidung von im Flachennutzungsplan bzw. im Bebauungsplan dargestellten FIa-
§ 18 Abs. 4 Satz 7 und 8: Berlcksichtigung stad- chen, die dem Vorhaben entgegenstehende Nutzungen aufweisen, soweit nicht be-
tebaulicher Belange reits durch andere Planungsleitsatze oder Planungsgrundsatze bericksichtigt (z. B.
durch den Grundsatz ,Meidung von Siedlungsraumen bzw. von sensiblen Nutzun-
gen®
BauGB, § 29 ff., 38 i.V.m. NABEG, § 5 Abs. 3 X Berucksichtigung der rechtsverbindlichen Festsetzungen fir die stadtebauliche Ord-
Satz 1: Der Bebauungsplan enthalt die rechtsver- nung in den Bebauungsplanen
bindlichen Festsetzungen fiir die stadtebauliche
Ordnung. Er bildet die Grundlage fir weitere, zum
Vollzug dieses Gesetzbuchs erforderlicher Maf3-
nahmen. In der Planfeststellung gilt allerdings das
Fachplanungsprivileg i.S.e. Beriicksichtigungsge-
bots.
BBergG, § 108 Abs. 1: Genehmigung baulicher | X Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminier-
Anlagen in festgesetzten Baubeschrankungsge- tem Baugrund (grof3e nicht tGberspannbare Deponien sowie nicht iberspannbaren
bieten (Flursticke fur die Aufsuchung und Gewin- bergrechtlich festgesetzten Baubeschrankungsgebieten und nicht Gberspannbaren
nung von Bodenschatzen) nur mit Zustimmung Gebieten mit unterirdischen Hohlrdumen, in denen Gefahren und Einschrankungen
der nach § 69 BbergG zustandigen Behdrde fur bauliche Nutzungen bestehen) *
* Die Berlicksichtigung bergbaulicher Gebiete erfolgt auflerdem Uber den PL ,Mei-
dung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von Vorranggebieten®.
BBPIG, § 3 Abs. 1: Errichtung, Betrieb und Ande- | X Stellt den gesetzlichen Rahmen fiir die Trassierung als Erdkabel

rung der entsprechend gekennzeichneten HGU-
Vorhaben als Erdkabel
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

Rechtliche Vorgabe
PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BBPIG, § 3 Abs. 2: Ausnahmsweise Errichtung, X Stellt den gesetzlichen Rahmen fiir die Trassierung als Erdkabel
Betrieb und Anderung der HGU-Erdkabelvorrang-
Projekte auf technisch und wirtschaftlich effizien-
ten Teilabschnitten als Freileitung aus natur-
schutzrechtlichen Grinden (falls zumutbare Alter-
native i. S. d. § 45 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG bzw.
§ 34 Abs. 3 Nr. 2 BNatSchG) bzw. im Fall der Nut-
zung einer Bestandstrasse (Blindelungsoption)

BBodSchG, § 4 Abs. 2 und 6: Vermeidung einer X Umgehung von Altlasten
Inanspruchnahme von Altlasten

BImSchG, §50 (Trennungsgrundsatz): Nut- X Meidung von Siedlungsraumen bzw. von sensiblen Nutzungen

zungstrennung bei raumbedeutsamen Planungen Meidung der sonstigen schutzbediirftigen Gebiete, soweit nicht bereits durch andere
zum Schutz von Wohn- und sonstigen schutzbe- Planungsleit- oder -grundsatze beriicksichtigt.

dirftigen Gebieten (insbesondere 6ffentlich ge-
nutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
7 | gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Natur-
schutzes besonders wertvolle oder besonders
empfindliche Gebiete und 6ffentlich genutzte Ge-
baude) vor schadlichen Umwelteinwirkungen und
von schweren Betriebsunfallen hervorgerufene
Auswirkungen

26. BImSchV, § 3a: Schutz vor schadlichen Um- X Einhaltung der Grenzwerte elektromagnetischer Felder
welteinwirkungen bei Errichtung und Betrieb von
Gleichstromanlagen durch Einhaltung der Grenz-
werte der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

Rechtliche Vorgabe
PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

Durchfuhrung der Verordnung Uber elektromag-
netische Felder

26. BImSchV, § 4 Abs. 2 und 26. BImSchVVwV: X Minimierung der von der Anlage ausgehenden elekirischen, magnetischen und
Bei Errichtung und wesentlicher Anderung von elektromagnetischen Felder nach dem Stand der Technik im Einwirkungsbereich
Niederfrequenzanlagen sowie Gleichstromanla-
gen sind die Mdglichkeiten auszuschoépfen, die
9 |von der jeweiligen Anlage ausgehenden elekitri-
schen, magnetischen und elektromagnetischen
Felder nach dem Stand der Technik unter Berlick-
sichtigung von Gegebenheiten im Einwirkungsbe-
reich zu minimieren

BImSchG, §§22,23i.V.m. §48 und 6. AVWV - | X Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemaf TA-Larm
TA Larm: Verhinderung schadlicher Umweltein-
wirkungen, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind bzw. Beschrankung unvermeidbarer
10 | schadlicher Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
mald (Betreiberpflichten bei nicht genehmigungs-
bedurftigen Anlagen). Die Immissionsrichtwerte
gemal TA-Larm konkretisieren den Begriff der
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Larm.

BImSchG, §§ 22,23 und § 66 Abs. 2i.V.m. AVV | X Einhaltung der Immissionsrichtwerte gemafly AVV Baularm
Bauldrm und i.V.m. § 3 Abs. 1 LImSchG SH: Die
11 | AVV Baularm enthalt Immissionsrichtwerte fir die
von Baumaschinen auf Baustellen hervorgerufe-
nen Gerauschimmissionen
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL

PG

Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

12

BNatSchG, § 1 Abs. 1 und Abs. 3i.V.m. § 1 Abs.
2 und §2 LNatSchG SH bzw. i.V.m. NAGB-
NatSchG: Die Biologische Vielfalt, die Leistungs-
und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, die
Regenerationsfahigkeit und Nutzungsfahigkeit
der Naturguter, die Tier- und Pflanzenwelt, ein-
schliel3lich ihrer Lebensstatten und Lebens-
raume, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schonheit
und der Erholungswert von Natur und Landschaft
im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind
nachhaltig zu sichern. Beeintrachtigungen des Er-
lebnis- und Erholungswertes der Landschaft sind
zu vermeiden.

X

Vermeidung von Beeintrachtigungen der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfahigkeit und Nutzungs-
fahigkeit der Naturguter, der Tier- und Pflanzenwelt, einschlieRlich ihrer Lebensstat-
ten und Lebensrdume, sowie der Vielfalt, Eigenart und Schdnheit und des Erho-
lungswertes von Natur und Landschaft

Die Beachtung der Ziele des Naturschutzes wird bei der Erstellung der Unterlagen
gemal § 21 NABEG Uber die Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bun-
desnaturschutzgesetz berucksichtigt.

13

BNatSchG, § 1 Abs. 3 Nr. 2; BBodSchG, § 1 und
§ 2 Abs. 2 Nr. 1; BBodSchV; ROG, § 2 Abs. 2
Nr.6 iV.m.§1LBodSchGSH bzw. iV.m.
§ 1 NBodSchG: sparsamer und schonender Um-
gang mit Boden, insbesondere Erhalt der natdrli-
chen Bodenfunktionen und Schutz vor schadli-
chen Bodenveranderungen

Sparsamer und schonender Umgang mit Boden, Erhalt der natiirlichen Bodenfunk-
tionen und Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen

14

BNatSchG, § 1 Abs. 4 Nr. 1: Bewahrung der his-
torisch gewachsenen Kulturlandschaften mit ihren
Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen vor Beein-
trachtigungen

Meidung von Kultur-, Bau- und Bodendenkmalen, einschlieRlich der Umgebung ei-
nes Kulturdenkmals, soweit sie fir dessen Bestand oder Erscheinungsbild von er-
heblicher Bedeutung ist, und von denkmalschutzrechtlichen Schutzgebieten
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 1 Abs. 5 (Blindelungsgebot): Ener- X Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
gieleitungen sollen landschaftsgerecht gefihrt, und Landschaftsraumen
gestaltet und so geblndelt werden, dass die Zer- Meidung groRflachiger, weitgehend unzerschnittener Landschafts- bzw. Funktions-
schneidung und Inanspruchnahme der Land- raume
schaft sowie Beeintrachtigungen des Naturhaus- Meidung von Waldfldchen/ Keine erhebliche Beeintrachtigung von Waldfunktionen
15 | haltes vermieden oder so gering wie mdglich ge-
halten werden. X | Biindelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Be-
reiche im bestehenden Trassenraum sowie im Trassenraum anderer blindelungsfa-
higer Infrastrukturen)
Moglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
zen
BNatSchG, § 5i.V.m. LNatSchG SH bzw. i.V.m. X Vermeidung von Kahlschlagen, Vermeidung von Beeintrachtigungen auf die Teich-
NWaldLG und NAGBNatSchG: Beriicksichti- wirtschaft, moglichst kurzer gestreckter Verlauf
16 | gung der Vorschriften fir eine natur- und land-
schaftsvertragliche Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft
BNatSchG, §§ 13 bis 16: Gebote der Eingriffsre- X Vorrangige Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
17 | gelung durch den Verursacher sowie Kompensation nicht vermeidbarer erheblicher Beein-
trachtigungen
BNatSchG, § 15 Abs. 1 (Minimierungsgebot): Un-| X Beachtung des Gebotes der Eingriffsminimierung bei der Umsetzung des Vorhabens

18

vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und
Landschaft sind zu minimieren; der mit dem Ein-
griff verfolgte Zweck soll am Ort des Vorhabens
mit mdglichst geringen Beeintrachtigungen er-
reicht werden.
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BNatSchG, § 19 i. V. m. USchadG: Unterlassen X Unterlassen von Schadigungen von Arten und natiirlichen Lebensraumtypen im
19 | Von Schadigungen von Arten und naturlichen Le- Sinne des Umweltschadensgesetzes bei der Umsetzung des Vorhabens

bensraumtypen im Sinne des Umweltschadens-

gesetzes

BNatSchG, § 21 Abs. 1-6: Biotopverbund, z. B. X Vermeidung von Beeintrachtigungen des Biotopverbundes

Besondere Bedeutung von Schutzgebieten als Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
20 | Bestandsteile des Biotopverbundes sowie der Er- und Landschaftsraumen

halt von linearen und punktférmigen Elementen in

von der Landwirtschaft gepragten Landschaften

BNatSchG, § 22 bis § 30 und § 61 (Geschitzte X Meidung von naturschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten (soweit nicht fir

Teile von Natur und Landschaft sowie jeweilige Natura 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits gesondert bertick-

Gebietsschutzverordnungen): Besondere sichtigt)

Rechtsverordnungen bzw. Schutzbestimmun-
21 | gen, Ge- und Verbote fir Naturschutzgebiete,

Nationalparke,  Biospharenreservate, Land-

schaftsschutzgebiete, Naturparke, Naturdenk-

male, Geschitzte Landschaftsbestandteile, ge-

setzlich geschitzte Biotope

BNatSchG, § 34 und Vogelschutzrichtlinie, Art. X Keine erhebliche Beeintrachtigung eines FFH- oder EU-Vogelschutzgebietes in sei-

4 Abs. 4: Unzulassigkeit von Projekten und PIa- nen fur die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck mafigeblichen Bestandteilen
22 | nen bei erheblichen Beeintrachtigungen von FFH-

oder EU-Vogelschutzgebieten sowie faktischen
Vogelschutzgebieten
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Rechtliche Vorgabe

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
BNatSchG, § 39: Allgemeiner und besonderer| X Keine Verletzung von Verbotstatbestéanden des allgemeinen Artenschutzes
23 | Schutz fiur besonders geschitzte und bestimmte
andere Tier- und Pflanzenarten
BNatSchG, § 44 Abs. 1i. V. m. Abs. 5: strenger| X Keine Verletzung von Verbotstatbestdnden des besonderen Artenschutzes, soweit
Schutz der Europaischen Vogelarten und der Ar- auf der Ebene der Bundesfachplanung erkennbar
24 | ten gemal Anhang IV der FFH-Richtlinie bei zu-
lassigen Eingriffen: Tétungsverbot, Stérungsver-
bot, Schadigungsverbot
BNatSchG, § 61, i.V.m. § 36 Wasserhaushalts-| X Freihalten von Uferzonen
25
gesetz (WHG)
EnWG, § 1: mdglichst sichere, preisglinstige, ver- X Vermeidung von Engstellen und Querriegeln
braucherfreundliche, effiziente und umweltver- Méglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
tragliche leitungsgebundene Versorgung der All- zen
6 gemeinheit mit Elektrizitat Minimierung von sehr aufwandigen Bauverfahren/ Bauwerken/ langen Bauzeiten so-
wie ungunstigen Zuwegung-/ Arbeitsflachenverhaltnissen
Minimierung von Kreuzungen
Vermeidung von Gebieten mit aufwandigen Sicherungsmaflnahmen und/ oder au-
Rergewohnliche bautechnische Anforderungen
EnWG, § 49: Energieanlagen sind so zu errichten X Keine Inanspruchnahme von Flachen mit unsicherem bzw. potenziell kontaminier-
und zu betreiben, dass die technische Sicherheit tem Baugrund (grof3e nicht tGiberspannbare Deponien sowie nicht Gberspannbaren
27 | gewahrleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich sonsti- bergrechtlich festgesetzten Baubeschrankungsgebieten und nicht Gberspannbaren

ger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten
Regeln der Technik zu beachten.

Gebieten mit unterirdischen Hohlrdumen, in denen Gefahren und Einschrankungen
fur bauliche Nutzungen bestehen)
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
FStrG, §9 Abs. 1, i.V.m. § 29 StrWG SH bzw. X Keine Baumaflnahmen in der Bauverbotszone von Autobahnen (40 m), Bundes-,
i.V.m. §24 NStrG (Anbauverbot): Verbot von Staats-, Landes- und Kreisstraften (20 m) (in SH: Kreisstralen (15 m)
8 Hochbauten auRerhalb von Ortsdurchfahrten bis
40 m an Bundesautobahnen und bis 20 m an
Bundes-, Staats-, Landes- und Kreisstra3en (in
SH: bis 15 m an Kreisstrallen)
29 | GG, Art. 14 (Eigentumsschutz) X Meidung/Minimierung der Inanspruchnahme von Flachen Dritter
LuftVG, § 12 Abs. 2und § 17 Satz 1 Nr. 1 LuftVG: X Keine Baumalnahmen innerhalb sowie im engeren Bauschutzbereich (bis 1,5 km
Innere Bauschutzbereiche der Flughafen und Entfernung vom Flughafenbezugspunkt) der Flugplatze*
30 | Flug- bzw. Landeplatze: besonderer luftverkehrs-
behdrdlichen Zulassungsvorbehalt fur bauliche * Der Oberbegriff ,Flugplatze* umfasst Flughafen, Landeplatze, Segelflugplatze.
Anlagen
NABEG, § 1: rechtssicherer, transparenter, effizi- X Kurzer gestreckter Verlauf unter Berticksichtigung sensibler umweltfachlicher Be-
31 | enter und umweltvertraglicher Ausbau des Uber- lange
tragungsnetzes sowie dessen Ertiichtigung
OGewV, § 8 Abs. 1: Bewirtschaftung von Oberfla- X Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen von fiir die Trinkwassergewinnung ge-
chenwasserkorpern, die fir die Trinkwasserge- nutzter Oberflachenwasserkorper
32 winnung genutzt werden, mit dem Ziel, eine Ver-
schlechterung ihrer Qualitat zu verhindern und so
den flr die Gewinnung von Trinkwasser erforder-
lichen Umfang der Aufbereitung zu verringern
33 NABEG, § 18 Abs. 4 Satz 2 bis 6 i.V.m. den unten | (X) (X) | Meidung von Flachen mit vorrangigen Nutzungen (Flachen eingeschrankter Verfiig-

genannten Planen und Programmen: Im Fall einer

barkeit), soweit ein Erdkabel nicht vereinbar mit den vorrangigen Nutzungen ist
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Rechtliche Vorgabe
PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

Beteiligung der BNetzA im Aufstellungsverfahren Keine Baumalinahmen in Sondergebieten Bund/ Militarischen Anlagen
und bei fehlendem Widerspruch Bindung an die Meidung vorrangiger Raumnutzungen im Sinne von Vorranggebieten
Ziele der Raumordnung bei raumbedeutsamen
Planungen und MaflRnahmen; Vorranggebiete ha-
ben den Charakter von Zielen der Raumordnung
Landerlibergreifend:

e Landeribergreifender = Raumordnungs-
plan fir den Hochwasserschutz (BRPH)

Schleswig-Holstein:

e Landesentwicklungsplan (LEP) Schles-
wig-Holstein, Fortschreibung 2021

e Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsplans (LEP) Schleswig-Holstein
2010, Kapitel 3.5.2 (zum Sachthema
Windenergie an Land), seit 30.10.2020 in
Kraft

e Landschaftsrahmenplan (LRP) fur den
Planungsraum lll — Kreisfreie Hansestadt
Lubeck, Kreise Dithmarschen, Herzog-
tum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg,
Segeberg, Steinburg und Stormarn (Neu-
aufstellung 2020)

¢ Regionalplan (RP) fir den Planungsraum
IV — Schleswig-Holstein Stud-West (Fort-
schreibung 2005)

e Teilaufstellung des Regionalplans flir den
Planungsraum lll, Kapitel 5.7 (Windener-
gie an Land), seit 31.12.2020 in Kraft
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

34

listeten Planen und Programmen: Grundsatze zur
Raumordnung werden berlcksichtigt

Landertbergreifend:

e Landerubergreifender Raumordnungs-
plan fir den Hochwasserschutz (BRPH)

Schleswig-Holstein:

e Landesentwicklungsplan (LEP) Schles-
wig-Holstein, Fortschreibung 2021

e Teilfortschreibung des Landesentwick-
lungsplans (LEP) Schleswig-Holstein
2010, Kapitel 3.5.2 (zum Sachthema
Windenergie an Land), seit 30.10.2020 in

Kraft
e Landschaftsrahmenplan (LRP) fir den
Planungsraum IIl — Kreisfreie Hansestadt

Libeck, Kreise Dithmarschen, Herzog-
tum Lauenburg, Ostholstein, Pinneberg,

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
Niedersachsen:
e Landesraumordnungsprogramm (LROP)
Niedersachsen (2017)
e Landschaftsrahmenplan (LRP) fur den
Landkreis Stade (2014)
¢ Regionales Raumordnungsprogramm
(RROP) fur den Landkreis Stade (2013)
ROG § 2 und § 4 Abs. 1i.V.m. den unten aufge- X Meidung von unzerschnittenen Freirdumen und Waldflachen (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG)

Meidung von historischen Kulturlandschaften und regionalen Griinziigen

Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten
(soweit nicht fir Natura 2000-Gebiete und Wasserschutzgebiete Zone | bereits ge-
sondert berlicksichtigt) (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)

Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
und Landschaftsraumen

Vermeidung von technischen Engstellen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG)

Moglichst kurzer gestreckter Verlauf zwischen den Planfeststellungsabschnittsgren-
zen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG)

Blndelungsgebot/ Vorbelastungsgrundsatz (vorrangige Nutzung vorbelasteter Be-

reiche im bestehenden Trassenraum sowie im Trassenraum anderer biindelungsfa-
higer Infrastrukturen (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 und 6 ROG)
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PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
Segeberg, Steinburg und Stormarn (Neu-
aufstellung 2020)
¢ Regionalplan (RP) fir den Planungsraum
IV — Schleswig-Holstein Sud-West (Fort-
schreibung 2005)
e Teilaufstellung des Regionalplans fir den
Planungsraum lIl, Kapitel 5.7 (Windener-
gie an Land), seit 31.12.2020 in Kraft
Niedersachsen:
e Landesraumordnungsprogramm (LROP)
Niedersachsen (2017)
e Landschaftsrahmenplan (LRP) fir den
Landkreis Stade (2014)
¢ Regionales Raumordnungsprogramm
(RROP) fur den Landkreis Stade (2013)
Denkmalschutzgesetz SH, § 1 Abs. 1, § 4 Abs. X Vermeidung einer Inanspruchnahme von Bau- und Bodendenkmalen sowie Ver-
1 bzw. Niedersachsisches Denkmalschutzge- dachtsflachen
35 | setz, § 2 Abs. 3, § 6 Abs. 2: Vermeidung einer In-
anspruchnahme von Bau- und Bodendenkmalen
sowie Verdachtsflachen
BWaldG, §9 Abs. 3 i.V.m. BWaldG §§ 12-13: X Keine Inanspruchnahme von durch Rechtsverordnung geschitzten Waldgebieten

36

Verbot der Umwandlung der Waldflachen in eine
andere Nutzungsart in geschutzten Waldgebieten
(durch Rechtsverordnung erklarte Schutzwalder,
Erholungswalder).
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Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

Rechtliche Vorgabe
PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

BWaldG §§ 1 und 9 sowie § 1 Abs. 2 Nr. 1 und § X Meidung von Waldflachen/ keine erheblichen Beeintrachtigungen von Waldfunktio-
4 Nr. 1 LWaldG SH bzw. § 1 Abs. 1 und § 5 Abs. nen

37 | 1 NWaldLG: Meidung von Waldflachen/ keine er-
heblichen Beeintrachtigungen von Waldfunktio-
nen

Schutzbereichgesetz, §§ 1-3: Genehmigungs- X Keine Beeintrachtigung des Schutzzwecks eines Schutzbereichs zum Zwecke der
vorbehalt fiur bauliche Anlagen innerhalb der Landesverteidigung

38 | Schutzbereiche. Der Schutzbereich dient zum
Schutz und zur Erhaltung der Wirksamkeit von
Verteidigungsanlagen.

TrinkWV, § 1: Zweck der Verordnung ist es, die X Vermeidung der Beeintrachtigung/ Verunreinigung von Trinkwasser
menschliche Gesundheit vor den nachteiligen
Einflissen, die sich aus der Verunreinigung von
39 | Wasser ergeben, das fur den menschlichen Ge-
brauch bestimmt ist, durch Gewahrleistung seiner
Genusstauglichkeit und Reinheit nach MalRgabe
der folgenden Vorschriften zu schitzen.

UVPG, § 3: Umweltprifungen umfassen die Er- X Vermeidung von erheblicher Umweltauswirkungen auf die Belange der UVP-rele-
mittlung, Beschreibung und Bewertung der erheb- vanten Schutzguter

lichen Auswirkungen eines Vorhabens oder eines
Plans oder Programms auf die Schutzglter. Sie
dienen einer wirksamen Umweltvorsorge nach
MaRgabe der geltenden Gesetze und werden
nach einheitlichen Grundsatzen sowie unter Be-
teiligung der Offentlichkeit durchgefiihrt

40
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Rechtliche Vorgabe

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL PG Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz
WHG, § 6 (Nachhaltige Bewirtschaftung von Ge- X Meidung der Querung von natur- und wasserschutzfachlich konflikttrachtigen Natur-
wassern): Erhalt und Verbesserung der Funkii- und Landschaftsraumen
41 | s und Leistungsfahigkeit von Gewassern (ins-
besondere als Lebensraum), Erhalt von naturli-
chen oder naturnahen Gewassern, Erhalt oder
Schaffung von Nutzungsmadglichkeiten
WHG, § 27 (Verschlechterungsverbot): Keine X Keine Verschlechterung des Zustandes von Oberflachengewassern und des Grund-
Verschlechterung des Zustandes von Oberfla- wassers
42 . .
chengewassern, kein Verstol gegen das Verbes-
serungsgebot.
43 WHG, § 38 Abs. 4 und 5: Erhalt von Gewasser- X Meidung von Gewasserrandstreifen
randstreifen sowie ihrer Funktionen
44 WHG, §47-49: Schutz des Grundwassers und X Vermeidung von Beeintrachtigungen des Grundwassers
seiner Funktionen
WHG, §§ 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquel- X Keine Flachenbeanspruchung von Wasser- und Heilquellenschutzgebieten der
lenschutzgebiete) in Verbindung mit den jeweili- Zone |
45 gen Schutzgebietsverordnungen: Generelles
Verbot des Betretens, der Errichtung baulicher
Anlagen bzw. anderer Nutzungen im Fassungs-
bereich (Schutzzone 1)
WHG, §§ 51-53 (Wasserschutzgebiete, Heilquel- X Meidung von natur- und wasserschutzrechtlich festgesetzten Gebieten/ Objekten
46 | lenschutzgebiete) in Verbindung mit den jeweili- (soweit nicht fir Natura 2000-Gebiete sowie Wasser- und Heilquellenschutzgebiete

Zone | bereits gesondert berlcksichtigt)
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Rechtliche Vorgabe

Ableitung von Planungsleitsatzen (PL) und Planungsgrundsétzen (PG)

PL

PG

Planungsleitsatz/ Planungsgrundsatz

gen Schutzgebietsverordnungen: Verbot be-
stimmter Vorhaben und Nutzungen in der Schutz-
zone I, einschlieBlich der Errichtung baulicher
Anlagen

47

WHG, § 78 Abs. 4: Bauverbot in Uberschwem-
mungsgebieten gemall § 76 WHG; § 78 Abs. 5
WHG lasst Ausnahmen zu, wenn die Hochwas-
serruckhaltung nicht oder nur unwesentlich beein-
trachtigt wird

Meidung von Uberschwemmungsgebieten

48

WHG, § 73 und § 75 i. V. m. den Landeswasser-
gesetzen: Gebiete mit signifikantem Hochwasser-
risiko (Risikogebiete); Aufstellung von Risikoma-
nagementplanen durch die zustandigen Landes-
behdrden

Keine Beeintrachtigung der Ziele und MaRnahmen der Managementplane von Hoch-
wasserrisikogebieten
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Trassierungsgrundsatze und -kriterien

Die Trassierungsgrundsatze sind technische und raumbezogene Planungsleitlinien,
die vor dem Hintergrund der gesetzlichen Vorgaben nachvollziehbar aufzeigen, wie
die Projektziele erreicht wurden.

Bei der Trassierung wurden kabelspezifische Aspekte beachtet, wie z. B. die maxi-
male Lange der einzelnen Kabelabschnitte. Der AuRendurchmesser und der spezifi-
sche Aufbau des Kabels definieren den Biegeradius eines Kabels, der nicht unter-
schritten werden darf.

Im Wesentlichen umfassen die allgemeinen Trassierungsgrundsatze Kriterien, die
z.T. allgemeine technische und planerische Regelungen fir die Trassierung zusam-
menfassen. Fur SuedLink kommen die folgenden allgemeinen Trassierungsgrund-
satze zur Anwendung, die auch das Ziel der Minimierung der Beeintrachtigung Dritter
haben:

o Méglichst kurzer, gestreckter Trassenverlauf mit dem Ziel des geringsten Ein-
griffs in Umwelt und Natur

o Bautechnisch sichere Trassenflihrung
o Wirtschaftliche Trassenflhrung
o Bindelung mit anderen linearen Infrastruktureinrichtungen

o Parallelverlegung der Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 gem. BBPIG in enger Binde-
lung auf einer Stammestrecke.

o Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen Betriebes der Leitungsver-
bindung

o Bau einer Leitung mit einem mdéglichst geringen technischen Ausfihrungsrisiko

Weitere Erlauterungen zu den Trassierungsgrundsatzen und -kriterien sind im Teil
CO01 — Trassierungstechnischer Teil enthalten.

Vorzugstrasse und Alternativen

Im Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG wurde auf der Grundlage
der zu diesem Zeitpunkt verfigbaren Daten ein Trassenvorschlag und zwei in Frage
kommende Alternativen dargestellt. Uber den Trassenvorschlag hinaus sind im fest-
gelegten Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG diese beiden Alternativen enthal-
ten, die bei der Entscheidung ber die beantragte Vorzugstrasse zu priifen sind.

Alternativen kommen nicht in Frage und werden im weiteren Planungsprozess nicht
weiter berlcksichtigt, wenn ihnen fachliche oder rechtliche Hindernisse im Weg ste-
hen, aufgrund derer die Vorhabenziele mit diesen Alternativen nicht erreicht werden
kdnnen (sog. ,Evidenzprifung®). Dazu kdnnen z.B. solche Alternativen zahlen, mit
denen das Ziel eines sicheren Netzbetriebs nicht erreicht werden kann, die nicht in-
nerhalb des nach § 12 NABEG festgelegten Trassenkorridors verlaufen oder die aus
technischen Grunden nicht realisierbar sind.

Im Zuge der vertieften Planung erfolgte eine Erweiterung der Datenbasis, u.a. durch
weitere Datenrecherchen, durch Kartierungen und Baugrunduntersuchungen sowie
weiteren Daten von Dritten. Auf dieser Grundlage wurde geprtft, ob sich eine vom
bisherigen Trassenvorschlag abweichende Flhrung der Vorzugstrasse anbietet. Eine
Abweichung vom Trassenvorschlag liegt jedenfalls dann vor, wenn der Schutzstreifen
der Vorzugstrasse aus dem 100 m breiten Trassenband des Trassenvorschlags nach
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§ 19 NABEG hinausragt. Sofern die Vorzugstrasse vom Trassenvorschlag abweicht,
wurde der urspringliche Trassenverlauf als Alternative betrachtet.

Darlber hinaus wurde fachlich geprift, ob weitere Trassenverlaufe in Frage kommen,
die von der Vorzugstrasse oder den bereits erlauterten Alternativen abweichen und
die gegenuber der Vorzugstrasse Vorteile aufweisen, so dass eine nachvollziehbare
Darlegung der Entscheidungsgriinde geboten ist. Solche Alternativen wurden als
sfachplanerische Alternativen® in den Alternativenvergleich aufgenommen.

Der Trassenvorschlag ist hinsichtlich der Verlegung — abgesehen von einzelnen Que-
rungen, bei denen eine geschlossene Verlegung bereits angenommen wird — unbe-
stimmt. Sofern es zur Begrindung der gewahlten Bauweise erforderlich ist, der Vor-
zugstrasse eine Alternative mit anderer Bauweise gegeniiberzustellen, wurden neben
den raumlichen auch technische Alternativen gepruft.

Insgesamt ergeben sich Alternativen somit grundsatzlich

o aus dem festgelegten Untersuchungsrahmen nach § 20 NABEG und den im
Antrag nach § 19 dargestellten Alternativen,

o (fir den Abschnitt A2 nicht zutreffend): aus Hinweisen von Dritten, sofern ihnen
keine tatsachlichen oder rechtlichen Hindernisse entgegenstehen und die Vor-
habenziele daher auch mit diesen Alternativen erreicht werden konnte (Evi-
denzprifung) oder

o aus fachlichen Erwagungen, die sich auf der Grundlage der gegeniber dem
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 erweiterten Datenbasis erge-
ben haben.

Fir alle in Frage kommenden Alternativen wird themenubergreifend, also unter Be-
rucksichtigung aller relevanten 6ffentlichen und privaten Belange begrindet, warum
sich in der Abwagung die beantragte Vorzugstrasse insgesamt als die vorzugswur-
dige Trassenfiihrung erweist. Dabei werden die zu betrachtenden Kriterien jeweils in
der Tiefe ermittelt, die flr eine sachgerechte Abwagung und Entscheidung erforder-
lich ist.

Der Entscheidungsprozess gliedert sich in drei Schritte (vgl. Abbildung 4):

o eine Evidenzprufung, in der Alternativen ausgeschieden werden, die evident
nicht als Alternative in Frage kommen, z.B. weil Vorgaben nicht erfullt werden
oder keine Vorteile ersichtlich sind

o eine Grobprifung, in der solche Alternativen ausgeschieden werden, die bereits
auf Basis einer summarischen Prufung nicht vorzugswirdig sind, und

o einer Abwagung auf einer vertieften Datenbasis, die fur die ernsthaft in Betracht
kommenden Alternativen durchgefuhrt wird.

A2_A_01_Erlaeuterungsbericht Bericht_R00 Revision: 00
C1 - Public Information Datum: 28.06.2022 Seite 64 von 114



CONSULTING
ENGINEERS

asse1s8nziop

-

SipanmsBnzion Jyd1u a8uejag Jo||e Bundemaqy yaeu

Yo13|813AUBA I ELISY Y JAYSIHAA

$

SuedLink

puaLLILLIOY
1Yoe119g Ul Yeylsula Jysw 1ydiu unynidgolo yaeu

Sunynudqoug

j

puswiwos a8e14 ul Jyd1u

Sunjnidzuaping

s=Tenner

s

i

13131 USSISMUIH UOA punigjne
UaAIIBUIRYY 3YdIjz3esnz

1YoIU 113MOS ‘Be|ydSIOAUASSE ]

asseJ1sBnziop 3w yasiuapl
UaAI1RUIRYY aydsiaue|dydey

538YN 0T § yoeu

uswiyeisdunyansiaiun

/938VN 6T § yoeu
Seljuy wap sne usAeuIR) |y

Seite 65 von 114

00

28.06.2022

Revision:
Datum:

t ROO

gsbericht Berich

C1 - Public Information

Abbildung 4: Ablaufschema des Alternativenvergleichs
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In der Grobprifung wird ermittelt, ob die Alternative gegeniber der Vorzugstrasse
offensichtliche Nachteile aufweist, denen keine entsprechenden Vorteile gegeniber-
stehen, und daher weniger geeignet ist. Dazu zahlen insbesondere rechtliche Zulas-
sungsschranken, aber auch unverhaltnismafig starkere Betroffenheiten von 6ffentli-
chen oder privaten Belangen. Diese Alternativen kommen nicht ernsthaft in Betracht
und kénnen ausgeschieden werden.

Bei den Ubrigen Alternativen ist flr die Alternativenentscheidung eine vertiefte Sach-
verhaltsermittlung erforderlich, z.B. weil die Konfliktsituation auf den ersten Blick un-
klar ist oder von der spezifischen Gewichtung einzelner Belange abhangt. In diesen
Fallen werden die von der Vorzugstrasse und der Alternative betroffenen Belange
jeweils einander gegenibergestellt und der Unterschied zwischen Alternative und
Vorzugstrasse bewertet.

Die Alternativen werden mit der Vorzugstrasse jeweils von einem gemeinsamen
Start- bis zu einem gemeinsamen Endpunkt verglichen. Daher handelt es sich i.d.R.
um Paarvergleiche. Im Ausnahmefall kann ein Vergleich jedoch auch mehrere Alter-
nativen umfassen, wenn diese dieselben Start- und Zielpunkte haben. Jede in Frage
kommende Alternative wird mit dem korrespondierenden Abschnitt der Vorzugstrasse
in einem Steckbrief verglichen. Der Steckbrief gliedert sich jeweils in die folgenden
Abschnitte:

o Veranlassung der Alternative: Erlauterung der Herkunft, also z.B. der Untersu-
chungsrahmen nach § 20 NABEG, Hinweise von Dritten etc.

o Begriindung der Alternative: Welche von der Vorzugstrasse verursachten Kon-
flikte sollen mit der Alternative vermieden werden?

o Beschreibung der Alternative: Beschreibung des von der Vorzugstrasse abwei-
chenden Verlaufs oder der von der Vorzugstrasse abweichenden Bauausfiih-
rung

o Evidenzpriufung: Kommt die Alternative in Frage, weil sie grundsatzlich reali-
sierbar ist und Vorteile gegenuber der Vorzugstrasse aufweist?

o Grobprifung: Ist die Alternative nach Prifung weniger besonders gewichtiger
Kriterien offensichtlich nicht mehr vorzugswirdig und kommt deswegen nicht
mehr ernsthaft in Betracht?

o Vertiefter Alternativenvergleich: Vollstandige Prifung aller berihrten Belange,
wenn eine Alternativenentscheidung im Rahmen der Grobprufung nicht méglich
ist.

Da die Unterschiede zwischen der Vorzugstrasse und den Alternativen i.d.R. nicht
davon abhangig sind, ob ein einzelnes Vorhaben oder beide Vorhaben gemeinsam
betrachtet werden, wird im Alternativenvergleich nicht zwischen den Vorhaben diffe-
renziert. Eine Aufspaltung der Stammstrecke in zwei einzeln verlegte Vorhaben
kommt im Planfeststellungsabschnitt A2 nicht in Frage, da zwischen Anfang und Ende
des gegenstandlichen Planfeststellungsabschnitt keine Engstellen innerhalb des fest-
gelegten Trassenkorridors (fTK) vorhanden sind, die eine Auftrennung der beiden
Einzelvorhaben erfordern. Der Bau eines kleiner dimensionierten im Planfeststel-
lungsabschnitt A2 erforderlichen Tunnelbauwerks zur Unterquerung der Elbe, der ggdf.
fur ein einzelnes Vorhaben hinreichend ware, wurde daher ebenfalls nicht gepruft.

Insgesamt wurden im Planfeststellungsabschnitt A2 sechs Alternativen gepruft. Na-
here Ausfuhrungen sind dem Alternativenvergleich in Teil B der Planfeststellungsun-
terlagen zu entnehmen.
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Die Alternativen Nr. 1 und Nr. 2 mit kiirzeren Tunnelbauwerken unterhalb der Elbe
wurden aufgrund der deutlich starkeren Belastungen von Anwohnern im Bereich der
Schachtbaustellen, der zu erwartenden erheblichen Beeintrachtigungen von Brut-
und Rastvdgeln im Deichvorland, der starkeren Betroffenheit von verdichtungsemp-
findlichen Bdden, einer geringfligig gréReren Flacheninanspruchnahme, der zu er-
wartenden denkmalrechtlichen Beeintrachtigungen, der starkeren Inanspruchnahme
von Privateigentum sowie der héheren bautechnischen Risiken auch nach einer ver-
tieften Prifung als deutlich nachteilig gegentber der Vorzugstrasse bewertet, so dass
sie nicht weiter verfolgt wurden.

Auch die technische Alternative Nr. 4 (offene Bauweise sldlich der B431 in Schles-
wig-Holstein) wurde verworfen, da eine offene Bauweise durch die zahlreichen, dicht
aufeinander folgenden, zu querenden Gewasser/Graben zwischen der ,Hollerwet-
tern“ (gleichnamige Stralle und Gewasser) und dem Schachtstandort SH1.2 des Que-
rungsbauwerks ElbX das Problem der Grundwasser-Entspannung aufgrund der gro-
Ren notwendigen Verlegetiefen der Kabel und der dafur notwendigen Wasserhaltung
deutlich verscharfen und zu bautechnischen Schwierigkeiten fliihren wirde.

Die Ubrigen Alternativen Nr. 3 (nérdlich der Querwettern in Schleswig-Holstein), Nr. 5
(Verlauf des urspriinglichen Trassenvorschlags an der Schinkel Wettern und der
B431 in Schleswig-Holstein) und Nr. 6 (Verlauf des urspriinglichen Trassenvor-
schlags ohne Parallelfihrung mit vorhandenem Feldweg in Niedersachsen) wurden
verworfen, weil sie gegenuber der Vorzugstrasse offensichtlich keine Vorteile auf-
weisen oder aus technischen Grunden nicht mehr realisierbar sind.

Trassenbeschreibung der Vorzugstrasse

Die Vorzugstrasse im Planfeststellungsabschnitt A2 ist 8,589 km lang und startet an
der Planfeststellungsabschnittsgrenze A1 / A2 in der Gemeinde Wewelsfleth, Kreis
Steinburg im Bundesland Schleswig-Holstein.

Die Vorzugstrasse flhrt zunachst in Richtung Stiden und unterquert in geschlossener
Bauweise die ,Schinkel Wettern“ sowie die B 431 ,GroRwisch“. Anschlief3end
schwenkt die Trasse in offener Bauweise nach Osten bis vor das Gewasser ,Holler-
wettern® und die parallel dazu verlaufende gleichnamige Stral3e. Ab hier flhrt die Vor-
zugstrasse erneut in geschlossener Bauweise Uber eine Strecke von ca. 1,5 km wei-
ter in Richtung Osten und unterquert dabei vorgenanntes Gewasser und Stral3e sowie
zahlreiche anschliefliende Graben in den landwirtschaftlich genutzten Flachen bis zur
geplanten Baustelleneinrichtungsflache des Querungsbauwerks EIbX.

Nach Eintritt in die Baustelleneinrichtungsflache der Tunnelbaustelle schwenkt die
Vorzugstrasse in offener Bauweise in Richtung Suden, wo die Erdkabel in das Muf-
fenbauwerk des Startschachtes flr das Querungsbauwerk EIbX nérdlich der Quer-
wettern einmunden. Ab hier fuhren die Kabel innerhalb eines ca. 5,3 km langen un-
terirdischen Tubbingtunnels unterhalb von weiteren landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen und dem Fluss Elbe bis zum Zielschacht des Querungsbauwerks EIbX in der
Gemeinde Wischhafen, Landkreis Stade im Bundesland Niedersachsen. Bei der Un-
terquerung der Elbe werden auch die beiden beidseitigen Landesschutzdeiche, das
Deichvorland in der schleswig-holsteinischen Gemeinde Wewelsfleth sowie das nie-
dersachsische Allwdrdener Deichvorland der Gemeinde Wischhafen vollstandig un-
terquert.

Nach dem Austritt der Kabel aus dem Muffenbauwerk verlauft die Vorzugstrasse flr
ca. 200 m in offener Bauweise und in stidwestlicher Richtung parallel zu einem vor-
handenen Wiesenweg. AnschlieRend schwenkt die Vorzugstrasse nach Westen, um
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dann in geschlossener Bauweise die L 111 in einem Bereich zwischen angrenzender
Wohnbebauung und kleineren Waldflachen queren.

Nach einem weiteren ca. 100 m langen Abschnitt in offener Bauweise endet der Plan-
feststellungsabschnitt A2 an der Planfeststellungsabschnittsgrenze A2 / A3 in der Ge-
meinde Wischhafen, Landkreis Stade im Bundesland Niedersachsen.
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Wesentliche Wirkungen der Vorhaben in Hinblick auf die Um-
weltbelange

Inanspruchnahme von Grund und Boden

Zu vorubergehenden Inanspruchnahmen von Grund und Boden kommt es im Zuge
der Bautatigkeiten durch den Aushub des Kabelgrabens und die Einrichtung des Ar-
beitsstreifens, der Zuwegungen und Baustelleneinrichtungs-Flachen (BE-Flachen).
Dies umfasst auch die baubedingten Veranderungen der Vegetationsdecke, die zu
Beschadigungen, einem Verlust oder zu neuen Vegetations- bzw. Habitatverhaltnis-
sen fihren. Nach Abschluss der Arbeiten werden alle Uberbauungen oder Versiege-
lungen zurtickgebaut und die in Anspruch genommen Flachen rekultiviert.

Dauerhafte Inanspruchnahmen ergeben sich in Form von Uberbauungen und Versie-
gelungen durch ggf. erforderliche oberirdische Bauwerke wie die Kabelabschnittssta-
tionen sowie die Linkboxen und LWL-Zwischenstationen, im PFA A2 aber vor allem
durch die Zugangsbauwerke des Querungsbauwerks EIbX. Dies umfasst auch anla-
gebedingte, dauerhafte Verluste der vorhandenen Vegetations- und Nutzungsstruktur
im Bereich Uberbauter sowie versiegelter Flachen sowie betriebsbedingte Verande-
rungen der Vegetations- und Nutzungsstruktur, z.B. durch Trassenpflegemalinah-
men.

Die vorstehend beschriebenen Auswirkungen sind fur die Schutzgter
. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,

o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

. Boden,

. Flache,

o Wasser,

. Klima und Luft,

. Landschaft,

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachguiter

relevant. Die Schutzglter Flache, Boden sowie Kulturelles Erbe und sonstige Sach-
guter sind direkt betroffen. Fir die Ubrigen Schutzglter liegen Betroffenheiten indirekt
Uber Wechselwirkungen durch den Flachenverbrauch vor. Sie werden im Folgenden
fur jedes Schutzgut kurz umrissen.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Durch die Flacheninanspruchnahme von Baustellenflachen, Zuwegungen sowie
oberirdischen Bauwerken kann es zu einer Verringerung der Verfiigbarkeit von Fla-
chen fiir Siedlungen und Freizeit/ Erholung sowie fir Industrie- und Gewerbegebiete
kommen. Relevant sind hierbei dauerhafte Uberbauungen durch die Errichtung ober-
irdischer Anlagen.

Die fur den Wirkfaktor in Frage kommenden baubedingten temporaren Inanspruch-
nahmen sind aufgrund ihres zeitlich und radumlich begrenzten Charakters vernachlas-
sigbar.
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Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist unter diesem Wirk-
faktor der dauerhafte oder temporare Verlust von Habitat- und Biotopflachen zu ver-
stehen.

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich baube-
dingt durch die Baustellenfreimachungen auf Zuwegungen sowie dem Arbeitsstreifen
bzw. den BE-Flachen zunachst ein weitgehender Verlust und nach Abschluss der
Bauarbeiten eine Veranderung der Habitatstruktur bzw. -qualitat.

Boden

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, der Ab-
spulplatze, der BE-Flachen und des Arbeitsstreifens haben eine zeitlich begrenzte
Beeintrachtigung der natirlichen Bodenfunktionen auf den betroffenen Flachen zur
Folge. Im Bereich von oberirdischen, dauerhaften Bauwerken tritt ein vollstandiger
Verlust der dortigen Bodenfunktionen ein.

Fir das Schutzgut Boden kann es baubedingt durch den Aushub, die Lagerung und
Wiederverfiillung von Bodenmaterial im Bereich des Kabelgrabens zur Veranderung
der Bodenstruktur, des Bodengefliges sowie chemischer Eigenschaften des Bodens
kommen. Fir die geschlossene Bauweise ist dies von untergeordneter Relevanz, wo-
bei die Auswirkungen im Bereich der Start- und Zielgruben sowie den BE-Flachen
denjenigen der offenen Bauweise ahneln. In der Regel sind die Auswirkungen tem-
porar, bei unsachgemaler Erdarbeit und Lagerung kénnen sich jedoch auch dauer-
hafte Stérungen der Bodenfunktionen einstellen. Die Archivfunktion der Béden wird
in Bereichen mit Eingriffen in den Boden zerstort. Darlber hinaus stellen das Kabel
und ggf. eingebrachte Bettungsmaterialien Fremdstoffe im Boden dar.

Flache

Fur das Schutzgut Flache ergibt sich durch den Wirkfaktor eine Flacheninanspruch-
nahme im Bereich der Zuwegungen, der BE-Flachen und des Arbeitsstreifens.

Nach Beendigung der Arbeiten und Rickbau bzw. Wiederherstellung stehen die zu-
vor beanspruchten Bereiche bis auf den Schutzstreifen wieder vollumfanglich ihrer
urspriinglichen Nutzung zur Verfiigung. Der Schutzstreifen stellt zwar keine versie-
gelte Flache dar, ist wahrend des Betriebs der Leitung jedoch nur eingeschrankt nutz-
bar, da er weder von tiefwurzelnden Gehodlzen bewachsen noch anderweitig bebaut
werden darf. Eine dauerhafte, anlagebedingte Flacheninanspruchnahme erfolgt im
Bereich oberirdischer Anlagen, kleinflachig durch Linkboxen und ausgedehnter durch
z. B. Kabelabschnittsstationen oder den Zugangsbauwerken des Querungsbauwerks
ElIbX im Planfeststellungsabschnitt A2.

Wasser

Fir das Schutzgut Wasser haben sowohl temporare als auch dauerhafte Uberbauun-
gen und Versiegelungen Auswirkungen auf die Versickerungsrate und somit die
Grundwasserneubildung. Aufgrund des geringen raumlichen und zeitlichen Umfangs
treten Auswirkungen durch temporare Eingriffe und kleine dauerhafte Anlagen wie
Linkboxen deutlich hinter die Auswirkungen grof¥flachigerer Versiegelungen wie bei-
spielsweise im Bereich von Konverterstationen, der Betriebsgelande fir die Elbque-
rung, von Kabelabschnittstationen oder LWL-Zwischenstationen zurlck.
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Klima und Luft

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-
Flachen und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der klimatischen
Funktion dieser Flachen zur Folge. Im Bereich von oberirdischen Bauwerken tritt ein
vollstandiger Verlust der dortigen Funktionen flr das Klima ein. Dies ist insbesondere
dann relevant, wenn hiervon Bereiche mit besonderer Funktion flr das Klima oder die
Luftreinhaltung betroffen sind.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktionsverluste auf den Bereich
des Mikro- / Mesoklimas beschrankt bleiben.

Landschaft

Temporare Uberbauungen oder Versiegelungen im Bereich der Zuwegungen, BE-
Flachen und des Schutzstreifens haben eine kurzzeitige Minderung der Landschafts-
bildqualitat zur Folge. Anlagebedingt tritt im Bereich von oberirdischen Bauwerken,
ein vollstéandiger Verlust der dortigen Funktionen ein. Dies ist insbesondere dann re-
levant, wenn landschaftsbildpragende Strukturen von Uberbauung betroffen sind.
Von oberirdischen Bauwerken (z.B. durch die Zugangsbauwerke des Querungsbau-
werks EIbX) kénnen zudem anlagebedingt optische Reize ausgehen.

Fir die geschlossene Bauweise sind Auswirkungen in geringerem Umfang und tem-
porar im Bereich von Zuwegungen, BE-Flachen sowie Start- und Zielgruben zu er-
warten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Das Schutzgut kann durch eine bau- oder anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme
von oberirdischen Baudenkmalen (z. B. Wegkreuzen) oder von archaologischen
Denkmalen (Bodendenkmalen) betroffen sein, was einen Verlust von Kulturstatten
und sonstigen Sachgutern zur Folge hatte.

6.2 Elektrische und magnetische Felder

6.2.1  Elektrische und magnetische Felder der Nebenanlagen
Elektrische und magnetische Felder entstehen tberall dort, wo elektrische Spannung
vorhanden ist oder Strom fliel3t. Das elektrische Feld des Erdkabels wird durch den
Kabelschirm vollstandig abgeschirmt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf
Natur und Umwelt zu erwarten sind.
Das Magnetfeld, das vom Gleichstromkabel ausgeht, wird durch die paarweise An-
ordnung der Kabel im Graben minimiert. Die Starke des durch den flielkienden Strom
erzeugten magnetischen Felds liegt unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte der
26. BimSchV. Fir die Erstellung der Unterlagen gemaf § 21 NABEG wurden Berech-
nungen der magnetischen Flussdichten erstellt (vgl. Teil EO1), die die Einhaltung der
geltenden Grenzwerte belegen.

6.2.2 Elektrische und magnetische Felder der Nebenbauwerke
Entsprechend dem Vorgehen in Bezug auf die Erdkabel werden fur die Nebenbau-
werke die entsprechenden Nachweise Uber die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte gefiihrt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf die Umweltbelange zu
erwarten sind.
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Warmeausbreitung im Boden und Grundwasser

Bei Hochstspannungserdkabeln ist die von den Kabelstrangen ausgehende betriebs-
bedingte Warmeemission zu betrachten. Die Intensitat und Reichweite der Erwar-
mung hangt dabei mafigeblich von der Art des Kabels (z. B. Material und Durchmes-
ser), des Bodens, der Verlegetiefe, der Abstande der Kabel zueinander, der Span-
nungsebene und der Grundwasserstande (inkl. FlieRrichtung des Grundwasserleiters
bzw. -kérpers) ab. Nach vorliegenden Untersuchungen ist davon auszugehen, dass
sich messbare Temperaturerh6hungen im oberflichennahen Bereich auf den Schutz-
streifen beschranken. Daher wird als Wirkweite der Schutzstreifen zu Grunde gelegt.

Der Wirkfaktor hat Auswirkungen auf folgende Schutzguter:
) Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Boden,

o Wasser.

Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Schutzglitern Boden und Wasser (hier
v.a. Grundwasser) sind stark ausgepragt, so dass sich potenzielle Auswirkungen
durch den Wirkfaktor gegenseitig beeinflussen. Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen
und die biologische Vielfalt ergeben sich potenzielle, indirekte Auswirkungen durch
Wechselwirkungen mit den direkt durch die Erwarmung betroffenen Schutzgtitern Bo-
den und Wasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umris-
sen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Veranderungen der Temperaturverhaltnisse im Boden kdnnen sich auf das Wachs-
tum und die Artenzusammensetzung der Vegetationsdecke sowie Verlangerung der
Vegetationsperiode, Erhéhung des Gesamtstoffumsatzes (Stofffllisse von Gasen,
Wasser und Bodenorganismen) auswirken. Fur im Boden lebende Tierarten kann es
einerseits zu Minderungen der Habitatfunktion kommen. Andererseits besteht die
Méglichkeit, dass bestimmte Arten (z. B. auch gebietsfremde Arten) durch héhere
Temperaturen v.a. im Winter geférdert werden. Fur im Boden Uberwinternde Arten
(wie beispielsweise bestimmte Arten der Gruppen Reptilien und Amphibien) kénnen
Auswirkungen auf die Winterruhe (z. B. Einfluss auf das Wahlverhalten/ Eignung der
Winterhabitate, verklrzte Ruheperiode) in bestimmten Fallen nicht ausgeschlossen
werden.

Boden

Eine Erwarmung des Bodens in der Umgebung der Erdkabel kann eine Erhéhung der
Verdunstungsrate verbunden mit der bereichsweisen Austrocknung des Bodens und
in der Folge eine Anderung der Vegetation sowie Auswirkungen auf bodenbewoh-
nende Organismen zur Folge haben. Mal3geblich fur das Auftreten und die Intensitat
des Wirkfaktors ist die vorzufindende Bodenart die Lagerungsdichte, die Porenvertei-
lung und Porenkonnektivitat sowie der Bodenwasserhaushalt.

Wasser

Die Ermittlung der Reichweite der Grundwassererwarmung erfolgt anhand exempla-
rischer Berechnungen in Abhangigkeit der Bodenart und der Grundwassersattigung.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Gegebenenfalls kann ein Ansteigen der Bodentemperatur zu Austrocknung von
Feuchtbdden und somit zur Mineralisierung von denkmalgeschutzten Funden fuhren.
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Schallimmissionen

Baubedingte Schallimmissionen

Unter diesem Wirkfaktor werden alle akustischen Immissionen gefasst, die wahrend
des Baus der Erdkabelleitung entstehen kénnen. Hierzu zahlen baubedingte Gerau-
schimmissionen durch Baufahrzeuge und -maschinen (Baggerarbeiten, Bohrungen,
Frasungen, Rammungen, etc.), die fur die offene sowie die geschlossene Bauweise
eingesetzt werden. Die Gerduschimmissionen sind pro Bauabschnitt in der Regel auf
einige Wochen und in Einzelféllen bis auf wenige Monate beschrankt. Da bei der of-
fenen Bauweise an einem Bauabschnitt kein dauerhafter Baubetrieb herrscht, son-
dern auch Phasen von Larmpausen auftreten, ist i.d.R. nicht mit dem Auftreten von
Dauerlarm zu rechnen. Aufgrund der insgesamt geringen Quellpegel kénnen direkte
physische Schadigungen durch Schall ausgeschlossen werden. Von episodischen
Schallereignissen ausgehende Stérungen sind i.d.R. nicht von anderen Stérwirkun-
gen zu trennen, insbesondere nicht durch optische Veranderungen/ Bewegungen.

Der maximale Wirkraum des Wirkfaktors orientiert sich an der Empfindlichkeit der im
Untersuchungsraum vorkommenden Funktionen der jeweiligen Schutzgiiter sowie
bestimmter, gesetzlich vorgegebener Schallpegelrichtwerte/ Immissionsrichtwerte
(fur das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit beispiels-
weise die AVV Baularm).

Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ergeben sich aufgrund
der unterschiedlichen Empfindlichkeiten der jeweiligen Artengruppen unterschiedli-
che Wirkweiten. Die Artengruppe der Vogel stellt fir das Schutzgut die empfindlichste
Gruppe dar, fur die der weiteste Wirkraum relevant ist.

Die Schutzguter

. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

. Landschaft

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter

weisen eine Empfindlichkeit gegenuber Larmimmissionen auf. Das Schutzgut Kultu-
relles Erbe und sonstige Sachguter ist insbesondere durch Wechselwirkungen mit
den Schutzgutern Mensch und Landschaft betroffen, wenn durch diese Auswirkungen
die Erlebbarkeit von Denkmalen beeintrachtigt wird.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Larmimmissionen kénnen zu Gerausch-
belastungen im Siedlungsbereich sowie auf Erholungsflachen und auch in Industrie-
und Gewerbeflachen fiihren. Allerdings werden als Bestandteil der technischen Bau-
ausfuihrung MaRnahmen ergriffen, um die festgelegten Richtwerte flir Larmimmissio-
nen einzuhalten. Hierdurch kann sich auch bei Einhaltung der festgelegten Richtwerte
(BImSchG bzw. AVV Baularm) fur die Dauer von einigen Wochen eine Minderung der
Wohn- und Erholungsfunktion ergeben. Grundsatzlich werden Ma3nahmen (Verwen-
dung von Larmschutzwanden) ergriffen, um die vorgegebenen Richtwerte (Schallpe-
gel) einzuhalten, so dass Auswirkungen durch den Wirkfaktor nicht zu erwarten sind.
Anlage- und betriebsbedingt entstehen durch das Erdkabel keine Auswirkungen.
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Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Auswirkungen von Larm auf Tiere sind wissenschaftlich belegt und kénnen bei larm-
empfindlichen Tierarten zu Flucht- und Meideverhalten, einer erhdhten Pradations-
rate oder einem Ausfall des Fortpflanzungserfolgs (z. B. durch Maskierungseffekte,
Individuenverluste durch die Aufgabe von Brutplatzen) fihren. Im Unterschied zu Ver-
kehrslarm stellt Baustellenlarm in aller Regel keinen Dauerlarm dar, da ausreichend
Phasen mit geringer Schallemission auftreten, um Maskierungseffekte ausschlieen
zu kénnen. Plétzliche, abrupte Larmereignisse kdnnen aber Scheuchwirkungen nach
sich ziehen, die zu Fluchtverhalten fuhren und unter bestimmten Bedingungen zu In-
dividuenverlusten (z. B. Aufgabe von Gelegen bei Vogeln) fuhren kdnnen. In der Re-
gel werden akustische Reize durch starker wirkende visuelle Reize tiberlagert und mit
diesem Wirkfaktor zusammen betrachtet

Kontinuierliche Larmimmissionen, die als Dauerlarm einzustufen sind, treten aus-
schliellich bei der geschlossenen Bauweise aufgrund der kontinuierlich laufenden
Bohrgerate auf. In diesen Fallen sind auch Maskierungseffekte zu prifen. Fur Dauer-
larm wird als Untersuchungsraum in Anlehnung Garniel und Mierwald (2010) der von
der 47 dB(A)-Isophone umfasste Raum herangezogen, der anhand der immissions-
schutzrechtlichen Betrachtungen ermittelt wird.

Landschaft

Fur das Schutzgut Landschaft kann wahrend der Bauphase und in Intervallen auch
betriebsbedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen eine voribergehende Minderung
der Erholungseignung durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen an und in der
Umgebung von Bauabschnitten eintreten.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Durch die unter dem Schutzgut Landschaft beschriebene verminderte Zuganglichkeit
der Landschaft temporar kann auch die Erlebbarkeit von Denkmalen beeintrachtigt
werden.

Betriebsbedingte Schallimmissionen

Betriebsbedingt sind keine Larmimmissionen zu erwarten.

Betriebsbedingte Schallimmissionen der Nebenbauwerke

Entsprechend dem Vorgehen in Bezug auf die Erdkabel werden fiir die Nebenbau-
werke die entsprechenden Nachweise Uber die Einhaltung der gesetzlichen Grenz-
werte gefiihrt, so dass hier keine Wirkungen von SuedLink auf die Umweltbelange zu
erwarten sind.

Erschiitterungen

Baubedingt kann es sowohl bei der offenen als auch der geschlossenen Bauweise
durch Baggerarbeiten, Frasungen und Bohrungen temporar zu Vibrationen sowie in
Einzelfallen Erschitterungen (im Zuge von Rammarbeiten) im Vorhabenbereich kom-
men. Anlage- und betriebsbedingt sind Erschutterungen oder Vibrationen ausge-
schlossen. Der Wirkfaktor ist fur die Schutzguter

. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter
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relevant und nachfolgend schutzgutspezifisch hinsichtlich moglicher Auswirkungen
zu betrachten. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern sind nicht zu erwarten,
da die potenziellen Auswirkungen jeweils direkt auf die Schutzgutfunktionen wirken.

Auch fir diesen Wirkfaktor sind fiir die Festlegung der Wirkweite sowohl die Intensitat
der durchgeflihrten Arbeiten als auch die Empfindlichkeit der Schutzguiter bzw. ihrer
Kriterien zu berlcksichtigen. Fir das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische
Vielfalt wird auf Grundlage der Empfindlichkeit bestimmter Fledermausarten die ma-
ximale Wirkweite fur Bohrungen auf 100 m und 200 m fur Rammarbeiten festgelegt.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fir Menschen spielt der Wirkfaktor im Vergleich zu Tieren eine weitaus geringere
Rolle, zumal Vibrationen und Erschitterungen zeitlich begrenzt sind und auferhalb
von Siedlungs- oder Erholungsbereichen stattfinden. In Industrie- und Gewerbege-
bieten kann der Wirkfaktor auf Grund der bereits bestehenden Vorbelastungen, der
kurzen Dauer der Bauarbeiten und der Tatsache, dass die Gebiete keine Funktion fur
Erholung und Ruhe einnehmen, als vernachlassigbar eingestuft werden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur bestimmte Tierarten kdnnen baubedingte Erschiitterungen und Vibrationen zu
Flucht und Meideverhalten flihren. Insbesondere sind hier die Artengruppe der Fle-
dermause sowie empfindliche Vogelarten zu nennen. Bei Fledermausen (nur in Win-
terquartieren) kdnnen durch starke Erschitterungsereignisse, wie sie die Rammar-
beiten darstellen, das Aufwachen (relevant bei Winterquartieren) und ggf. Fluchtreak-
tionen ausgeldst werden, die als Folge die Schadigung oder Verluste von Individuen
mit sich bringen. Erschitterungen kdnnen darlber hinaus v. a. bei Vogelarten (insbe-
sondere wahrend der Brutzeit sowie in Rastgebieten mit gréRerer Anzahl von Tieren),
Saugetieren und Reptilien Fluchtverhalten ausldsen bzw. Stérungen verursachen.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Im Zuge von ggf. notwendigen Rammarbeiten bei schwierigem Baugrund kdénnen
starkere Erschitterungen auftreten, die Beschadigungen von Denkmalen oder sons-
tigen Sachgutern zur Folge haben kénnen.

Lichtimmissionen

Der Wirkfaktor ,Licht* umfasst alle Auswirkungen, die infolge technischer Lichtquellen
entstehen kénnen. Lichtimmissionen sind wahrend der Bauphase durch Scheinwerfer
von Baufahrzeugen und -maschinen sowie Baustrahlern zu erwarten. Durch die Bau-
zeitenregelung ist in Bezug auf die offene Bauweise sichergestellt, dass keine Aus-
wirkungen durch diesen Wirkfaktor mdglich sind, da die Kabelverlegung in offener
Bauweise grundsatzlich tagsuber stattfindet.

Lediglich fur langere Strecken in geschlossener Bauweise oder die Errichtung des
Zugangs- und Tunnelbauwerks des Querungsbauwerks EIbX kénnen nachtliche Ar-
beiten nicht vollstandig ausgeschlossen werden, da in bestimmten Fallen eine durch-
gangige Bauweise / Bohrung notwendig ist. Dadurch kann es im Bereich von Start-
und Zielgruben zu nachtlichen Lichtimmissionen durch die Baustellenbeleuchtung
kommen. Durch Verwendung lichtminimierender Leuchtmittel werden verbleibende
Auswirkungen durch diesen Wirkfaktor auf ein Minimum reduziert.

Die Herstellung von Muffen findet in lichtundurchladssigen Radumen (Container, Zelt)
statt, so dass hier auch bei nachtlichen Arbeiten keine relevanten Lichtemissionen
entstehen.
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Anlage- und betriebsbedingt sind durch SuedLink keine Lichtimmissionen zu erwar-
ten. Wartungs- und Pflegearbeiten entlang der Trasse werden i. d. R. tagsuber aus-
geflhrt, so dass keine Leuchtmittel zum Einsatz kommen.

Relevant ist der Wirkfaktor fiir folgende Schutzglter:

J Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Landschaft Kulturelles Erbe und sonstige Sachgditer.

Das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachglter ist insbesondere durch
Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Landschaft betroffen, wenn durch die Ein-
schrankung der Erholungseignung Auswirkungen die Erlebbarkeit von Denkmalen
beeintrachtigt wird.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Fur das Schutzgut kénnen im Umfeld von beleuchteten Bohrgruben voriibergehende
Storungen durch eine verstarkte Lichtimmission auftreten. Die Stérungen sind jedoch
auf einzelne Tage bzw. Nachte beschrankt. Da Siedlungsbereiche in der Regel um-
gangen werden und der Wirkfaktor lediglich punktuell in Zusammenhang mit ge-
schlossenen Querungen an den Baugruben auftreten, ist zudem die raumliche Aus-
dehnung als gering einzustufen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Die wahrend des Baubetriebs auftretenden Lichtimmissionen kdnnen unterschiedli-
che Auswirkungen verursachen. Zum einen kdnnen Lichtimmissionen fir einige Tier-
arten zu Irritation, Schreckreaktionen und Meideverhalten fiihren, was auch eine Min-
derung der Habitatqualitat zur Folge haben kann. Fir andere Arten kdnnen sich hin-
gegen Beeintrachtigungen durch Anlockwirkungen (z. B. Anflug von Insekten an Lam-
pen) ergeben, die letztendlich auch eine Verletzung oder Tétung der Tiere (z. B.
Pradation) zur Folge haben kdonnen.

Als Wirkweite Iasst sich unter Bertcksichtigung der Reichweite von kunstlichen Licht-
quellen sowie der Empfindlichkeit der sensibelsten Artengruppe (Nachtfalter — Lock-
wirkung) 100 m beidseits des Trassenvorschlags und der Alternativen festlegen.

Landschaft

Temporare Auswirkungen koénnen sich flr das Schutzgut Landschaft durch die Min-
derung der Erholungseignung ergeben.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Durch die unter dem Schutzgut Landschaft beschriebene verminderte Beeintrachti-
gung der Erholungseignung der Landschaft temporar kann auch die Erlebbarkeit von
Denkmalen beeintrachtigt werden.
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Schadstoffe und Staub

Schadstoffe

Unter diesem Wirkfaktor werden eventuell auftretende Schadstoffe, die wahrend der
Bauphase aus den Baufahrzeugen austreten kdnnen, bertcksichtigt. Der Wirkfaktor
ist theoretisch mitzubetrachten, jedoch werden nur Fahrzeuge und Baumaschinen
verwendet, die dem Stand der Technik entsprechen. Zudem werden Konzepte zur
Verhinderung von Schadstoffeintrdgen auf Basis von Risikoanalysen verbindlich in
das Projekt integriert. Durch das Vorsehen von vorbeugenden Malihahmen sowie zu
Uberwachenden Umweltauswirkungen wird das Risiko eines mdglichen Schadstoffe-
intrags als sehr gering angesetzt und daher nicht schutzgutspezifisch beschrieben.

Da in den Kabelgraben keine organischen Betonzusatzstoffe fliir die Kabelbettung
eingebracht werden, entstehen anlagebedingt keine Immissionen.

Staube und Schlamme, Sedimente

Unter diesem Wirkfaktor werden alle Eintrage von Stauben und Schldmmen sowie
Sedimentverwirbelungen beriicksichtigt, die zu Lebensraumveranderungen, -verlus-
ten oder der Schadigung bzw. zu Verlusten von Individuen oder ihren Entwicklungs-
formen fihren kénnen.

Im Teil LO2 Bodenschutzkonzept, unter Kapitel 2.3.2 wird der Boden auf eine mdgli-
che baubedingte Empfindlichkeit bewertet. Hierzu findet insbesondre die Normen,
DIN 19706:2013-02 Bodenbeschaffenheit — Ermittlung der Erosionsgefahrdung von
Bdden durch Wind und DIN 19708:2017-08 Bodenbeschaffenheit — Ermittlung der
Erosionsgefahrdung von Béden durch Wasser mit der ABAG, ihre Berlicksichtigung.

Bei SuedLink sind Auswirkungen durch den Wirkfaktor lediglich baubedingt durch den
Baustellenbetrieb und hauptsachlich durch die offene Bauweise zu erwarten.

So sind wahrend der Bauphase nach langerer Trockenheit Staubentwicklungen im
Zuge von Erdarbeiten moglich. Gemal der technischen Beschreibung von SuedLink
(vgl. Kapitel 4) werden gréRere Bodenbewegungen moglichst vermieden und die Bo-
denmieten in der Regel im Arbeitsstreifen neben dem Kabelgraben gelagert. Zudem
werden MalRnahmen zu Vermeidung von Staubemissionen, wo erforderlich und még-
lich, vorgesehen, so dass Staubimmissionen nur in geringem Umfang zu erwarten
sind. Damit treten relevante Auswirkungen auf die Schutzguter Boden sowie Klima
und Luft nicht auf.

Fir offene Gewasserquerungen ist mit einer verstarkten Tribung (Sedimentfahnen)
des Gewassers sowie einem erhdhten Nahr- und Schadstoffstoffeintrag aus Ruickl6-
sungen zu rechnen, was zu voribergehenden Beeintrachtigungen der aquatischen
Fauna fuhren kann. Bei ggf. notwendigen Wasserhaltungsmaflinahmen fur den Ka-
belgraben (offene Bauweise) oder Baugruben (geschlossene Bauweise) besteht die
Méglichkeit, dass durch das Einleiten des gehaltenen Grund- oder Regenwassers
Sedimente in die betroffenen FlieRgewasser gelangen. Da jedoch Klar- und Absetz-
becken zur Klarung des Wassers vor Einleitung in die Vorfluter eingesetzt werden,
konnen Auswirkungen im Bereich der Einleitstellen durch diesen Wirkfaktor auf die
Schutzglter Boden und Wasser ausgeschlossen werden.

Der Wirkraum des Wirkfaktors (Staubentwicklung) hangt von verschiedenen Faktoren
wie Trockenheit und Umfang von Erdarbeiten ab und kann konkret erst in der Unter-
lage geman § 21 NABEG ermittelt werden.
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Der Wirkfaktor ist fur die Schutzguter

. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit,
o Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

o Wasser,

o Landschaft

relevant.

Aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgutern Wasser sowie Tiere,
Pflanzen und die biologische Vielfalt kann es im Zuge der Auswirkungen auf das
Schutzgut Wasser auch zu Auswirkungen auf aquatische Tiere und Pflanzen kom-
men.

Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Staubimmissionen sind wahrend der Bauphase lediglich in geringerem Umfang zu
erwarten. Erdarbeiten bzw. TiefbaumafRnahmen werden nur temporar durchgeflhrt,
so dass gesundheitliche Auswirkungen ausgeschlossen werden kénnen.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Wie bereits im Rahmen der schutzgutlibergreifenden Beschreibung des Wirkfaktors
dargelegt, kbnnen Sedimentfahnen durch die Aufbereitung des Wassers vor Einlei-
tung in Oberflachengewasser ausgeschlossen werden. Moégliche Staubentwicklun-
gen, die zu Nahr- und Schadstoffeintragen oder nachhaltigen Schadigungen von Le-
bensrdumen und Individuen durch eine Uberdeckung sich absetzender Staubpartikel
fihren konnen, sind nicht zu erwarten. Fir das Schutzgut ist der Wirkfaktor folglich
nicht weitergehend zu berlcksichtigen.

Wasser
FUr das Schutzgut Wasser gelten die o. g. allgemein beschriebenen Aussagen.
Landschaft

Staubentwicklungen kénnen prinzipiell zu einer Minderung der Erholungseignung der
Landschaft fihren. Erdarbeiten finden in der Regel nur punktuell an den jeweiligen
Bauabschnitten fiir einige Wochen statt. Aufgrund der Lagerung des Bodenaushubs
innerhalb des Arbeitsstreifens sind zudem keine gréReren Bodenbewegungen not-
wendig, so dass Auswirkungen durch den Wirkfaktor fur das Schutzgut eher eine un-
tergeordnete Rolle spielen.

Wasserhaltung, Wiedereinleitung

Veranderungen der hydrologischen Verhaltnisse betreffen unter anderem Wasserhal-
tungsmalinahmen, die bei hohen Grundwasserstadnden entlang des Kabelgrabens
und bei der geschlossenen Bauweise im Bereich der Baugruben notwendig werden
kénnen. Die Dauer der Wasserhaltung betragt am Kabelgraben (offene Bauweise) in
der Regel wenige Wochen, wobei eine Vorlaufzeit von ungefahr drei Tagen benétigt
wird. Die konkrete Ausdehnung der Absenktrichter hangt dabei von der Bodenbe-
schaffenheit bzw. der Wasserdurchlassigkeit sowie der Tiefe des Kabelgrabens bzw.
Bohrschachtes ab.
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Der Wirkraum wird anhand der vorliegen Angaben (Absenktrichter bis zu 50 m, in
seltenen Fallen bis zu 80 m) definiert. Als Untersuchungsraum wird daher ein Puffer
von 100 m links und rechts der Achse des Trassenvorschlags und der Alternativen
angenommen um in jedem Fall auch eine maximal mégliche Wirkreichweite erfassen
zu kénnen.

Der Wirkfaktor kann Auswirkungen auf die Schutzglter
. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt,

. Boden,

o Wasser,

o Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

haben. Bis auf das Schutzgut Wasser ergibt sich fir die Ubrigen Schutzgiter eine
indirekte Betroffenheit aufgrund von Wechselwirkungen durch potenzielle Verande-
rungen von Grund- und Oberflachenwasser.

Die potenziellen Auswirkungen werden im Folgenden fir jedes Schutzgut kurz umris-
sen.

Tiere Pflanzen und die biologische Vielfalt

Fur das Schutzgut kénnen bei langanhaltenderen Wasserhaltungsmallinahmen, die
Uber natirliche Trockenperioden hinausreichen, Auswirkungen auf sensible Feucht-
biotope eintreten. Aufgrund des voribergehenden Charakters und raumlich begrenz-
ten Umfangs kénnen sich die betroffenen Biotope nach Beendigung der Wasserhal-
tungsmalinahmen wieder regenerieren. In seltenen Fallen kann jedoch, wenn die
Auswirkung in empfindlichen Biotoptypen Uber die natlirliche Dynamik hinausgeht,
eine Regeneration nicht sichergestellt werden (Worst-Case-Annahme). In solchen
Fallen besteht auch die Moglichkeit der Beeintrachtigungen von Tierarten, die bzgl.
ihrer Lebensraumanspriche an derartige Biotope gebunden sind (z. B. Amphibienar-
ten).

Wasser

Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser wurden bereits in der einleitenden Be-
schreibung des Wirkfaktors beschrieben und werden an dieser Stelle nicht erneut
aufgefuhrt.

Boden

Veranderungen des Bodens durch bauzeitliche Eingriffe in die hydrologischen oder
hydrodynamischen Verhaltnisse sind aufgrund der kurzen Wirkdauer nur in Ausnah-
mefallen zu erwarten. Veranderungen des Bodenwasserhaushalts durch Eingriffe in
den Boden werden im Wirkfaktor 3-1 berlcksichtigt.

Kulturelles Erbe und sonstige Sachgiiter

Baubedingte Grundwasserabsenkungen kénnen zu einer Veranderung des Boden-
wasserhaushalts fliihren, was wiederum Auswirkungen auf Bodendenkmale mit sich
bringen kann. Eine geringere Grundwassersattigung des Bodens kann prinzipiell den
Zersetzungsprozess insbesondere organischer Bestandteile férdern. Auch wenn —
wie bereits einleitend zum Wirkfaktor erldutert — Wasserhaltungsmaf3nahmen nur
temporar und die Auswirkungen in der Regel auf 50 bis maximal 80 m begrenzt sind,
kann dies zu irreversiblen Schaden an Bodendenkmalen flihren.
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Mogliche Drainagewirkungen und Grundwasseraufstauung

Bei der offenen Bauweise kdnnen Veranderungen des Bodengefiiges zu einer Ver-
anderung des Bodenwasserhaushalts flihren. Die Anlage von Kabelgraben kann ins-
besondere in wasserstauendem Untergrund bei geneigter Grabensohle zu Drainwir-
kungen flhren. Dariber hinaus kann es durch eine Schadigung vorhandener Draina-
gen zu Auswirkungen der Grundwasserkorper und folglich auch zu Anderungen des
Bodenwasserhaushalts kommen. Veranderungen des Bodenwasserhaushaltes kann
mit entsprechen MalRnahmen entgegengewirkt werden. Die Festlegung entsprechen-
der MalRnahmen erfolgt im Rahmen des Teil | Landschaftspflegerischer Begleitplans.

Weitere umweltrelevante Wirkungen

Neben den Umweltauswirkungen, die absehbar durch die geplanten Malinahmen und
die von ihnen ausgeldsten Wirkfaktoren verursacht werden, kdnnen weitere Umwelt-
auswirkungen auftreten, die durch unvorhergesehene Komplikationen in der Bauaus-
fuhrung, Unfalle oder Storfalle ausgeldst werden. Diese Umweltauswirkungen kdnnen
nicht prognostiziert oder verortet werden und bleiben daher auch bei der Ermittlung
der Umweltauswirkungen im Rahmen des UVP-Berichts unberlcksichtigt. Es ist al-
lerdings im Rahmen der MalRnahmenplanung erforderlich, Vorkehrungen fur das Ein-
treten solcher Auswirkungen zu treffen, um im Bedarfsfall Schaden zu minimieren und
zu beseitigen. Aus diesem Grund werden im Folgenden Risiken flir Umweltauswir-
kungen aufgefiihrt, deren Eintreten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit anzuneh-
men ist und die im Rahmen der MaRnahmenplanung zu berlcksichtigen sind.

Risiken wahrend der Bauausfiihrung
HDD-Bohrungen

Bei HDD-Bohrungen besteht das Risiko, dass Spllsuspension an die Oberflache aus-
tritt (sogenannte ,Ausblaser”). Diese Gefahr besteht insbesondere bei einer geringen
Bodenuberdeckung (also in der Nahe der Start- bzw. Zielgruben oder im Bereich von
unterbohrten Gelandeeinschnitten z.B. Gewasser), bei locker gelagerten Béden so-
wie bei Gefugeschaden (z.B. durch Bohrungen im Rahmen von Baugrunderkundun-
gen). Im Landschaftspflegerischen Begleitplan werden situationsabhangige Malinah-
men zum Umgang mit Ausblasern definiert, wobei insbesondere bei Ausblasern in
Gewassern sofortige Gegenmallnahmen zu ergreifen sind, um ein Ausbreiten der
Bohrspulung im Gewasser zu vermeiden.

Darlber hinaus besteht das Risiko, dass der Bohrvorgang aufgrund von Hindernissen
im Untergrund oder einem Defekt des Bohrgerats scheitert und abgebrochen werden
muss. In diesem Fall kann es erforderlich werden, die Bohrung erneut anzusetzen,
was zu einem grofleren Flachenbedarf fuhrt. Sofern der Bohrkopf nicht durch den
Bohrkanal zurlickgezogen werden kann, kann ggf. auch eine Bergung des Bohrkop-
fes von der Erdoberflache aus notwendig werden.

Kraft- und Schmierstoffverluste von Baufahrzeugen

Im Betrieb von Baumaschinen ist es trotz aller Vorsichtsmalinahmen nicht auszu-
schliel3en, dass es zu Verlusten von Kraft- und Schmierstoffen kommt. Solche Um-
weltauswirkungen kénnen zu einer Kontamination von Béden und Gewéassern fihren
und Organismen schadigen. Solche Umweltauswirkungen kénnen u.a. durch den Ein-
satz dkologisch abbaubarer Kraft- und Schmierstoffe vermindert werden.
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Behandlung von sulfatsauren Boden

Im norddeutschen Raum liegen vielfach Daten zu potenziellen und tatséachlich sul-
fatsauren Bdden vor. Im Zuge der Bauarbeiten besteht die Gefahr, dass trotz umfang-
lichen Voruntersuchungen, der Uberwachung durch die Bodenbaubegleitung und der
Umsetzung von Verhinderungsmafinahmen, sulfatsaure Béden nicht rechtzeitig er-
kannt und aufgrund dessen nicht fachgerecht behandelt werden. Infolgedessen kann
es zu einem Eintrag von Schwefelsaure in die Umwelt kommen. Damit verbunden
kénnen negative Auswirkungen wie verminderter Pflanzenwuchs, erhohte Sulfatkon-
zentrationen im Boden und Sickerwasser sowie eine erhéhte Schwermetallldslichkeit
und -verfugbarkeit auftreten. Diese Umweltauswirkungen kénnen durch entspre-
chende Malinahmen, wie die Kontrolle bei Baugrunduntersuchungen auf sulfatsaures
Material sowie Malinahmen zur Verhinderung von Versauerung oder Auswaschung
wahrend der Lagerung verhindert bzw. minimiert werden.

Sonderbauwerk ElbX

Das Querungsbauwerk ElbX verlauft unterhalb der Elbe und verbindet im fertigen Zu-
stand die Bundeslander Schleswig-Holstein und Niedersachsen mit einer Tunnel-
réhre. Da das Querungsbauwerk die Hochwasserschutzlinien unterquert und so eine
kommunizierende Réhre zwischen den Deichhinterlandern beider Elbseiten bildet, gilt
es zu verhindern, dass Wasser in das Querungsbauwerk eindringen kann. Der un-
wahrscheinliche Fall eines Wassereintritts in den Tunnel wird fur den fertiggestellten
Tunnel vollstandig ausgeschlossen. Daher werden die Sicherungsmalinahmen flr
diesen Fall ausschlieRlich auf der Seite der Startbaugrube (SH) vorgesehen, da ein
Wassereintritt wahrend des Tunnelvortriebs nur Einfluss auf diese Baufeldseite hat.

Es wird hierbei zwischen Hochwasserszenarien in der Bauphase und Hochwas-
serszenarien in der Betriebsphase unterschieden.

Bauphase

In der Bauphase ist eine Sicherung gegen zwei Hochwasser-Szenarien notwendig.
Zum einen muss hier ein Kistenhochwasser inklusive eines Deichbruchs einkalkuliert
werden, zum anderen ist ein massiver Wassereintritt in den Tunnel wahrend des Vor-
triebes zu betrachten.

Bei einem Deichbruch und der Uberflutung des Hinterlandes wiirden der Tunnel und
die Baugrube ohne SchutzmaRRnahmen geflutet werden. Es ist daher vorgesehen,
eine umlaufende Hochwasserschutzwand um den Bereich der Baugrube zu errichten.
Im Endzustand wird die Oberkante der Hochwasserschutzwand bei NHN +3,70 m
(SH) bzw. NHN +4,25 m (NI) liegen. Die Hohe ergibt sich aus der Gelandeoberkante,
einem prognostizierten Wasserstand von 2 m Uber Gelandeoberkante bei HW200ext-
rem und einem Sicherheitszuschlag von 0,5 m.

Bei einem massiven Wassereinbruch in den Tunnel wahrend der Bauphase bestiinde
die Gefahr einer Uberflutung des Hinterlandes auf schleswig-holsteinischer Seite. Zur
Abwendung dieses Szenarios ist die Installation eines Stahl-Schotts vorgesehen. Die-
ses dichtet den Tunnel nach Kappung der Versorgungsleitungen zur Tunnelbohrma-
schine, Rickbau der Schienen des Versorgungszuges und Evakuierung des Perso-
nals bindig gegen die Baugrube ab.
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Betriebsphase

In Bezug auf ein Hochwasser mit Deichbruch bestlinde ohne Schutzmalinahmen die
Gefahr, dass Wasser in das Schachtbauwerk eindringt und Uber die Verbindung des
Tunnels auch das Hinterland auf der jeweils anderen Elbseite Uberflutet werden
konnte. Als MaRnahme ist die Erstellung aller Aullienwande des Betriebsgebaudes
als Unterwasserbeton-Konstruktion vorgesehen. Weiterhin werden Offnungen fir Lif-
tung und Druckentlastung ausschlielich oberhalb einer Bemessung von 2,5 m, re-
sultierend aus einem prognostizierten Wasserstand von 2 m Uber Gelandeoberkante
bei HW200extrem und einem Sicherheitszuschlag von 0,5 m installiert. Um einer Aus-
kolkung durch Strémungen nach einem Deichbruch entgegenzuwirken, ist dartuber
hinaus eine Verdibelung der einzelnen Tunnelsegmente in Langsrichtung vorgese-
hen. Angaben zu den Auftriebsnachweisen erfolgen in Teil KO4.

In der Betriebsphase ist ein massiver Wassereinbruch in den Tunnel nach Fertigstel-
lung nahezu ausgeschlossen (vgl. Teil KO1).

Stérungen des bestimmungsgemaBRen Betriebs

Nach § 19 der Storfall-Verordnung (12. BimSchV) muss der Betreiber (von Betriebs-
bereichen gemal § 3 Abs. 5a BImSchG) Stérfalle und bestimmte Stérungen des be-
stimmungsgemafen Betriebs der zustandigen Behoérde melden. SuedLink fallt nicht
unter die Vorhaben der Stérfall-Verordnung. Aus diesem Grund sind auch keine Aus-
sagen und MalRnahmen zu beispielsweise Brandschutz und Explosionsschutz not-
wendig.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 stellt das Sonderbauwerk EIbX jedoch eine Aus-
nahme dar. Sowohl fir den Fall eines Deichbruchs als auch fiir einen Brandfall im
Tunnel sind Mallnahmen zur Vermeidung dieser Storungen getroffen worden.

Der Tunnel sowie die Betriebsgebaude werden mit einer flichendeckenden Brand-
meldeanlage gem. DIN VDE 0833-2, DIN 14675 Kategorie 1 Vollschutz ausgestattet.
Zudem erfillt die technische Ausristung der Bauwerke die gesetzten Anforderungen
zum Betrieb des Querungsbauwerks ElbX, sowie auch die Anforderungen aus dem
Sicherheitskonzept und Brandschutznachweis.

Um den Anforderungen des Hochwasserschutzes gerecht zu werden, sind alle Ge-
baudedffnungen bis mit den Behdrden abgestimmten NHN-H6hen (SH: NHN +3,0 m;
NI: NHN +3,7 m) mit hochwassersicheren Turen bzw. Fenstern geplant. Grole Fas-
sadendéffnungen z. B. fur die Liftung oder Druckentlastung beginnen friihestens ab
den oben genannten NHN-HOhen. Weiterhin werden alle Auenwande des Gebau-
des bis einschlieRlich Erdgeschoss als WU-Beton-Konstruktion erstellt (vgl. KO1).

Gem. § 2 Abs. 2 UVPG sind als Umweltauswirkungen auch solche Auswirkungen auf
die Schutzgiter zu prifen, die aus der Anfalligkeit des Projekts fiir schwere Unfalle
oder Katastrophen resultieren. Eine besondere Anfalligkeit fur schwere Unféalle und
Katastrophen ist bei Erdkabeln nicht gegeben.

Inspektion und Reparatur

Die Kabel der Leitung sind grundsatzlich wartungsfrei und unterliegen somit keiner
zwingenden Inspektion oder Wartung. Allerdings wird trotzdem eine jahrliche Inspek-
tion durchgefuhrt.

Fur Begehungen und Befahrungen zu Kontrollzwecken sowie ggf. erforderliche In-
spektions- und Instandsetzungsarbeiten kann der Vorhabentrager oder von ihm be-
auftragte Dritte allerdings das Kabel an jedem Punkt im Schutzstreifen erreichen.
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Die jahrliche Inspektion der Leitungstrasse wird in Form von Begehungen oder Be-
fliegungen durchgefuhrt. Dabei wird der Zustand im Schutzstreifen in Bezug auf evtl.
neu hinzugekommene Baulichkeiten, Bewuchs bzw. Anpflanzungen und die Beschil-
derung festgestellt. Sollten Baume und Straucher die Leitung gefahrden, werden
diese durch den Vorhabentrager oder von ihm beauftragten Dritten entfernt.

Sofern die Kabel der Leitung beschadigt sein sollten, z. B. durch aufiere Einwirkungen
oder innere Kabelfehler, so werden die Kabel umgehend repariert. Hierzu werden
entsprechende Reparaturmaterialien und Reservelangen vom Vorhabentrager bereit-
gehalten. Die Reparatur erfolgt nach Fehlersuche durch Austausch des defekten Ka-
belstlcks. Hierzu wird im Schutzbereich das Kabel freigelegt, um den fehlerhaften
Teil zu entfernen und durch ein Reservekabel zu ersetzen. Sofern Reparaturmafinah-
men erforderlich sind, ist mit Eingriffen zu rechnen, die von ihrer Wirkintensitat mit der
Kabelverlegung vergleichbar sind, jedoch raumlich begrenzt sind.

Im Sonderbauwerk EIbX sind regelmafige Wartungsintervalle fir die technischen
Einrichtungen, die bautechnische Prufungen der Bauwerke sowie fur die Kabel vor-
gesehen. Eine detaillierte Beschreibung zu Wartungsintervallen und Reparaturarbei-
ten am Sonderbauwerk finden sich in Teil KO1 Voraussetzungen flir Baurechtliche
Genehmigungen, Anhang 03 Unterlage 04 Bau- und Betriebsbeschreibung.
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Zusammenfassung wesentlicher Fachgutachten

Die MaRnahmenblatter zu den vorgesehenen Malnahmen sind in den vorliegenden
Unterlagen zum Planfeststellungsabschnitt A2 wie folgt eingeflgt.

MaRBnahmenblatter fiir Lage zum / zu den Vorhaben

MafRnahmen mit naturschutzfachlichem Bezug Teil | LBP, Anhang 02
MafRnahmen im Forst Teil | LBP, Anhang 02
MaRnahmen auf Okokontoflachen Teil | LBP, Anhang 02
MaRnahmen des Schallschutzes (Mensch) Teil CO1, Anhang 02
MaRnahmen der Arch&ologie Teil KOG, Anhang 02

Naturschutzrecht

Natura 2000-Vertraglichkeitspriifungen

Im Rahmen der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen wurden die Auswirkungen
des SuedLink auf die Erhaltungsziele der im Planfeststellungsabschnitt A2 befindli-
chen FFH- und Vogelschutzgebiete untersucht.

Dabei bezieht sich die Prufung der Vertraglichkeit auf die fur die Erhaltungsziele der
Gebiete gelisteten mal3geblichen Lebensraumtypen des Anhangs | der FFH-RL ein-
schliellich deren charakteristischer Arten sowie Arten des Anhangs Il der FFH-RL
und die relevanten Arten der VSchRL einschlieBlich der fur diese Arten relevanten
Habitate. Daneben wurden auch nicht ausdriicklich geschiitzte Lebensraume aul3er-
halb der Schutzgebiete und Arten, fiir die das Schutzgebiet nicht ausgewiesen wurde,
sowohl innerhalb als auch aul3erhalb der Schutzgebiete in die Prifung einbezogen,
sofern diese eine wesentliche Rolle fur die Erhaltung der geschutzten Lebensraum-
typen und Arten innerhalb des Natura 2000-Gebietes spielen.

Im Bereich der Stammstrecke wurden die Natura 2000 Vor- bzw. Vertraglichkeitspri-
fungen fir die beiden Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 zusammen durchgefiihrt. Bei der
Bewertung der moglichen Beeintrachtigungen der Schutzgebiete wurden daher die
Auswirkungen beider Vorhaben kumulierend betrachtet.

Die Prifungen ergaben, dass fir alle in PFA A2 betroffenen Schutzgebiete —auch im
Zusammenwirken mit anderen Planen und Projekten — erhebliche Beeintrachtigungen
durch SuedLink auszuschlief3en sind. Die gepriften Gebiete sind in Tabelle 5 zusam-
mengefasst. In den Natura 2000-Gebieten in PFA A2 sind auch ohne schadensbe-
grenzende MalRnahmen keine erheblichen Beeintrachtigungen zu beflirchten. Sued-
Link ist demnach mit den Erhaltungszielen der im Verlauf von PFA A2 tangierten Ge-
biete gemeinschaftlicher Bedeutung als vertraglich einzustufen und somit geman
§ 34 Abs. 1 BNatSchG zulassig.

Da durch SuedLink bei allen gepriften Schutzgebieten die beiden Vorhaben Nr. 3
und Nr. 4 zusammen nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen fihren, sind auch fur
die Einzelvorhaben erhebliche Beeintrachtigungen auszuschlieen. Somit ist im Be-
reich der Stammstrecke sowohl das Vorhaben Nr. 3 als auch das Vorhaben Nr. 4 fur
sich genommen gemal § 34 Abs. 1 BNatSchG zulassig. Da fur keines der betroffe-
nen Natura 2000-Schutzgebiete schadensbegrenzende Malinahmen erforderlich
sind, gibt es diesbeziglich auch keine Unterschiede fiir die einzelnen Vorhaben.

A2_A_01_Erlaeuterungsbericht Bericht_R00 Revision: 00
C1 - Public Information Datum: 28.06.2022 Seite 84 von 114



“2ATennetr  SuedLink iLh

71.2

ENGINEERS

Tabelle 5: Ergebnis der Natura 2000-Vertraglichkeitsprifungen in Planfeststel-

lungsabschnitt A2
Schadens-
Natura 2000-Gebiet Bun- Kilometrierung begren-
desland zende
MaBRnahmen
FFH-Gebiet DE 2323-392
»Schleswig-Holsteinisches nicht
Elbastuar und angrenzende SH km 3+100 ~4+900 erforderlich
Flachen®
VSch-Gebiet DE 2323-402 nicht
,Unterelbe bis Wedel" SH km 3+100 —3+700 erforderlich
FFH-Gebiet DE 2018-331 nicht
,Unterelbe* NI km 4+900 —7+300 erforderlich
VSch-Gebiet DE 2121-401 nicht
,Unterelbe* NI km 4+900 —7+300 erforderlich

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil G ,Natura 2000-Vertraglichkeitsprifun-
gen“ zu entnehmen.

Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag wurde geprift, ob durch die Umsetzung des
Vorhabens SuedLink die in § 44 Abs. 1 BNatSchG verankerten artenschutzrechtli-
chen Verbote verletzt werden.

Dazu wurden im Rahmen einer Relevanzpriifung die gegentiber den Wirkfaktoren des
Vorhabens empfindlichen Tier- bzw. Pflanzenarten ermittelt und die Auswirkungen
des Vorhabens auf diese Arten in Hinblick auf ihre verbotstatbestandliche Betroffen-
heit bewertet. Diese Prifung erfolgte art- bzw. gildenbezogen in den Formblattern
(vgl. Anhang 1 von Teil H).

Die Prufung auf Verbotstatbestande nach § 44 Abs. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ergibt,
dass sich unter Beriicksichtigung von Vermeidungsmaf3inahmen ein verbotsrelevan-
tes Risiko fur samtliche artenschutzrechtlich relevanten Arten ausschlieen lasst, d.h.
durch die bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen von SuedLink werden in
PFA A2 nach den zu Grunde zu legenden Malistaben keine Zugriffsverbote gem.
§ 44 (1) BNatSchG verwirklicht.

Eine Ausnahmeprufung gemaR § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verb. Mit Art. 16 FFH-RL
und Art. 9 VSch-RL ist nicht erforderlich. Damit entfallt auch das Erfordernis weiter-
gehender MalRnahmen, hier: FCS-MalRnahmen (MalRnahmen zur Sicherung des Er-
haltungszustands, engl. Favorable conservation status).

Aus fachgutachterlicher Sicht ist die Vertraglichkeit der Vorhaben im Planfeststel-
lungsabschnitt A2 mit den Belangen des naturschutzrechtlichen Artenschutzes gege-
ben bzw. durch artspezifische Mallnahmen erreichbar.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil H ,Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag*
zu entnehmen.
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Landschaftspflegerischer Begleitplan

SuedLink ist mit Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden. Die Regelungen der
§§ 13 bis 17 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), konkretisiert durch die landes-
rechtlichen Vorgaben des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) von Schleswig-
Holstein sowie des Niedersachsischen Ausfliihrungsgesetz zum Bundesnaturschutz-
gesetz (NAGBNatSchG), bilden die Grundlage fiir die Anwendung der Eingriffsrege-
lung.

Gemal § 17 Abs. 4 Satz 3 BNatSchG hat der Planungstrager bei einem Eingriff, der
auf Grund eines nach o6ffentlichem Recht vorgesehenen Fachplans vorgenommen
werden soll, die erforderlichen Angaben im Plan oder in einem Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP, Teil |) darzustellen. Dieser dient der Abhandlung der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung.

Der Landschaftspflegerische Begleitplan ist Teil der durch die Vorhabentrager nach
§ 21 NABEG fur die Planfeststellung einzureichenden Unterlagen. Diese Unterlagen
und die Ergebnisse des Anhdrungsverfahrens nach § 22 NABEG bilden fir die ver-
fahrensfiihrende Behdrde, die Bundesnetzagentur (BNetzA), die Grundlage zur ab-
schlielenden Beurteilung der Genehmigungsfahigkeit der Durchfiihrung der bean-
tragten Vorhaben.

Durch die Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG sowie § 8 LNatSchG und § 5 NAG-
BNatSchG, soll eine Sicherung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und die
Bewahrung bzw. Schonung des Landschaftsbildes erreicht werden. Vorrangiges Ziel
ist es, eine Verschlechterung des Zustandes von Natur und Landschaft durch Ein-
griffe jeglicher Art zu verhindern. Daher ist vor jedem Eingriff zu prifen, ob eine Ver-
anderung von Nutzung und Gestalt einer Grundflache mit nachhaltigen und / oder
erheblichen Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes
einhergeht.

Aus diesen allgemeinen rechtlichen Funktionen der Eingriffsregelung ergeben sich
Rechtsfolgen, die sich danach richten, ob ein Eingriff vermeidbar ist und, soweit nicht
vermeidbar, ob er ausgeglichen werden kann:

Vermeidungspflichten (§ 15 Abs. 1 BNatSchG)

Der Verursacher eines Eingriffs ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von
Natur und Landschaft zu unterlassen. Entscheidend fir die Vermeidbarkeit eines Ein-
griffes ist, ob fur die Verwirklichung des konkreten Vorhabens eine umweltschonen-
dere LOsung mit geringeren Beeintrachtigungen fir Natur und Landschaft besteht.
Dies schliel3t die Minderung unvermeidbarer Beeintrachtigungen mit ein.

Ausgleichs- und Ersatzpflichten (§ 15 Abs. 2 BNatSchG)

Der Verursacher ist verpflichtet, unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MafRinah-
men des Naturschutzes und der Landespflege vorrangig auszugleichen (Ausgleichs-
mafRnahme) oder in sonstiger Weise zu kompensieren (Ersatzmalinahme). Ausgegli-
chen ist eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des
Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild
landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beein-
trachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Naturhaushalts in
dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Land-
schaftsbild neu gestaltet ist. Kdnnen Eingriffe nicht vermieden oder nur teilweise aus-
geglichen werden und gehen im Rahmen der Abwagung aller Anforderungen die Be-
lange von Natur und Landschaft nicht vor, hat der Verursacher Ersatz in Geld zu leis-
ten (vgl. § 15 Abs. 6 BNatSchG und § 9 LNatSchG und § 6 NAGBNatSchG).
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Die Inhalte des Landschaftspflegerischen Begleitplans (LBP) im PFA A2 ergeben sich
aus den Vorgaben des BNatSchG (insbesondere §§ 14 und 15 BNatSchG), des
LNatSchG sowie des NAGBNatSchG. Fur die Eingriffsbewertung von Erdkabelvorha-
ben in Schleswig-Holstein ist die ,Eingriffsbewertung von Erdkabelverkabelung auf
Hoch- und Hoéchstspannungsebene — bau-, anlage- und betriebsbedingte Beeintrach-
tigungen“ (AfPE & MELUR 2016) in Verbindung mit dem ,Orientierungsrahmen zur
Bestandserfassung, -bewertung und Ermittlung der KompensationsmaRnahmen im
Rahmen landschaftspflegerischer Begleitplanungen fir StraRenbauvorhaben (LBV-
SH 2004) einschlagig.

Fur die Eingrifisbewertung von Erdkabelvorhaben in Niedersachsen sind die ,Hin-
weise zur Anwendung der Eingriffsregelung beim Bau von Hoch- und Héchstspan-
nungsfreileitungen und Erdkabeln® (NLT 2011) sowie die ,Einstufungen der Biotopty-
pen in Niedersachsen. Regenerationsfahigkeit, Wertstufen, Grundwasserabhangig-
keit, Nahrstoffempfindlichkeit, Gefahrdung“ (NLWKN 2012) einschlagig.

Die Bundeskompensationsverordnung (BKompV) findet keine Anwendung, weil die
Antrage auf Planfeststellungsbeschluss nach § 19 NABEG fur den Planfeststellungs-
abschnitt A2 am 17.02.2020 und somit vor dem Stichtag 03.06.2020 bei der Bundes-
netzagentur (BNetzA) als zustandiger Behoérde eingereicht wurden. Der Vorhabentra-
ger hat die Anwendung der BKompV nicht beantragt.

Die in den landesrechtlichen Regelungen jeweils beschriebene naturschutzrechtliche
Eingriffsregelung soll die mit dem Vorhaben verbundenen Eingriffe in Natur und Land-
schaft ermitteln und die Kompensation bis zum vollstandigen Ausgleich oder den Er-
satz der unvermeidbaren Beeintrachtigungen festlegen bzw. nachweisen.

Trotz zahlreicher schutzgutiibergreifender und schutzgutbezogener Vermeidungs-/
Minderungs-/ und SchutzmafRnahmen (vgl. Teil I, Kap. 7) verbleiben im PFA A2 un-
vermeidbare Eingriffe bzw. Beeintrachtigungen von Biotoptypen und Bodenfunktio-
nen.

In Schleswig-Holstein ergibt sich insgesamt folgender Kompensationsbedarf:
Ausgleich tiber Okopunkte (OP)

Biotoptypen 42.933 m?/OP
Schutzrohre 1.564 m?/OP
Bodenversiegelungen 3.056 m?/OP
Summe 47.552 m?/OP

In Niedersachsen ergibt sich insgesamt folgender Kompensationsbedarf:
Ausgleich tGber Okopunkte (OP)

Biotoptypen 8.432 m?

Bodenversiegelungen 6.965 m?

Summe 15.397 m?
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Die Eingriffe in den Naturhaushalt (hier vor allem Offenlandflachen, Graben, Geholz-
biotope, anthropogen (iberpragte Biotope, etc.) werden durch die beiden Okokonten
»Vaalermoor 10 und ,MalRnahmenpool Freiburg a. d. Elbe* vollstdndig ausgeglichen.
Die erheblichen Beeintrachtigungen von Bodenfunktionen durch Versiegelungen wer-
den ebenfalls Uiber die Okokonten ausgeglichen (multifunktional). Eine Ersatzgeld-
zahlung ist nicht erforderlich.

Beeintrachtigungen von Pflanzenarten nach Anhang Il oder IV der FFH-RL sind im
Planfeststellungsabschnitt A2 nicht anzunehmen. Ebenso sind keine erheblichen
nachteiligen Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung eines gunstigen Er-
haltungszustands durch Beeintrachtigungen von Tierarten nach Anhang Il oder IV der
FFH-RL oder Vogelarten nach Anhang | oder Art. 4 Abs. 2 der VSchRL anzunehmen.

In sehr geringem Umfang werden in den Einmindungsbereichen der Druckleitungs-
trassen an der Elbe (Schopfwerk Hollerwettern in Schleswig-Holstein und Wischha-
fener Stderelbe in Niedersachsen) Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-
RL beeintrachtigt.

Weitergehende Ausflhrungen sind dem Teil | ,Landschaftspflegerischer Begleitplan®
zu entnehmen.

Voraussetzungen fiir naturschutzrechtliche Genehmigungen

Eine Ausnahmeprifung gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verb. Mit Art. 16 FFH-RL
und Art. 9 VSchRL ist nicht erforderlich.

Fir die Einmindung der Prozesswasser-Druckrohrleitung fir das Querungsbauwerk
ElbX bzw. die Errichtung der Ablaufrinne in die Wischhafener Suderelbe am dul3ers-
ten Rand des niedersachsischen Naturschutzgebiets ,Elbe und Inseln® liegen auf-
grund der sehr geringen Lange und der kaum vorhandenen Vorhabenwirkungen der
Leitungsverlegung innerhalb des Naturschutzgebiets sowie aufgrund des Uberwie-
genden offentlichen Interesses am SuedLink die Befreiungsvoraussetzungen gemafn
§ 5 der Schutzgebietsverordnung nach MalRgabe des § 67 BNatSchG i.V.m. § 41
NAGBNatSchG vor.

Sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Niedersachsen erfolgen durch die tempo-
rare Inanspruchnahme durch die Prozesswasser-Druckrohrleitungen oder durch die
erforderliche Asphaltierung und/oder Schotterung von Baustrallen sowie temporare
Verrohrung von Graben unvermeidbare Eingriffe in gesetzlich geschutzte Biotope.
Die Biotope werden nach Abschluss der Bauarbeiten so weit mdglich wiederherge-
stellt. Der gemaf Eingriffsregelung ermittelte Kompensationsbedarf wird Gber die Er-
satzmaBnahmen Okokonto Vaalermoor 10 (in SH) und Okokonto MafRnahmenpool
Freiburg a. d. Elbe (in NI) abgedeckt. Mit der Aufnahme in das Bundesbedarfsplan-
gesetz (BBPIG) sowie der Ausweisung als Vorhaben von gemeinsamem Interesse
(PCI) wurden fir die Vorhaben Nr. 3 und Nr. 4 auRerdem die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf festgestellt, so dass an der Realisierung
von SuedLink ein Gberwiegendes &ffentliches Interesse besteht und die Befreiungs-
voraussetzungen gem. § 67 Abs. 1 BNatSchG gegeben sind.

Auch flr die temporare Errichtung der Prozesswasser-Druckrohrleitungen fir das
Querungsbauwerk EIbX als bauliche Anlagen innerhalb der 50 m breiten Uferzonen
der Bundeswasserstralle Elbe in Schleswig-Holstein sowie des Gewassers erster
Ordnung Wischhafener Siderelbe liegen die Ausnahmevoraussetzungen gemafn
§ 61 Abs. 3 BNatSchG vor, da neben dem Uberwiegenden offentlichen Interesse des
Projekts SuedLink durch die Inanspruchnahme der Uferzonen durch die Druckrohr-
leitungen zudem nur geringe Beeintrachtigungen des Naturhaushalts zu erwarten
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sind und das Landschaftsbild sowie die Funktion der Gewéasser und ihrer Uferzonen
nicht beeintrachtigt werden.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil K04 ,Naturschutzrechtliche Ausnahme-
genehmigungen und Befreiungen® zu entnehmen.

Wasserrecht

Fachbeitrag EU-Wasserrahmenrichtlinie

Ziel der im Jahr 2000 in Kraft getretenen Wasserrahmenrichtlinie ist die Erreichung
eines guten Zustands der Gewasser und des Grundwassers. Voraussetzung zur Er-
reichung dieses Zieles ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Was-
ser und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wasserkorper.

Sofern eine Verschlechterung des Zustands bzw. Potenzials eines oder mehrerer
Wasserkorper durch SuedLink nicht ausgeschlossen werden kann und / oder Mal}-
nahmen zur Zielerreichung durch SuedLink potenziell beeintrachtigt werden kénnen,
ist die Prufung der Vereinbarkeit von SuedLink mit den Grundsatzen und Zielen der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), also ein Fachbeitrag nach Wasserrahmenrichtlinie
(FB-WRRL), fur SuedLink auf Ebene der Planfeststellung zu erstellen.

Im Zuge des Fachbeitrags nach Wasserrahmenrichtlinie ist die Prifung der Verein-
barkeit von SuedLink, Planfeststellungsabschnitt A2, mit den Bewirtschaftungszielen
im Sinne der WRRL bzw. deren Umsetzung in nationales Recht gemal §§ 27 bis 31,
44 und 47 WHG unter Berucksichtigung der aktuellen Rechtsprechung erfolgt.

SuedLink fuhrt im Planfeststellungsabschnitt A2 nicht zu einer Verschlechterung min-
destens einer Qualitdtskomponente und Umweltqualitdtsnorm des 6kologischen und
chemischen Zustands der vom Vorhaben berihrten Oberflachenwasserkorper
»1ideelbe“, ,Hollerwettern® und ,Wischhafener Siiderelbe“. Das Vorhaben verstofdt
nicht gegen das Verbesserungsgebot. Das Vorhaben ist somit in Bezug auf den
Schutz der Oberflachenwasserkérper mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL ver-
einbar.

SuedLink flhrt im Planfeststellungsabschnitt A2 zudem nicht zu einer Verschlechte-
rung mindestens einer Qualitatskomponente des chemischen und mengenmafigen
Zustands der vom Vorhaben berlhrten Grundwasserkorper ,Stér — Marschen und
Niederungen® und ,Land Kehdingen Lockergestein®. Das Vorhaben verstoRt nicht ge-
gen das Verbesserungsgebot. Auch das Trendumkehrgebot wird nicht durch das Vor-
haben beeintrachtigt. Das Vorhaben ist in Bezug auf den Schutz der Grundwasser-
korper mit den Bewirtschaftungszielen der WRRL vereinbar.

Das Vorhaben ist zusammenfassend mit den Bestimmungen der Wasserrahmen-
richtlinie vereinbar. Es ist keine Ausnahme nach § 31 WHG notwendig.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil J ,Fachbeitrag EU-Wasserrahmenricht-
linie“ zu entnehmen.

Voraussetzungen fiir wasserrechtliche Genehmigungen und Befreiungen

Gemall § 8 WHG bedarf die Benutzung eines Gewassers im Sinne des § 9 WHG
einer Erlaubnis. Unter Gewasserbenutzung versteht sich die direkte Nutzung z.B. Ent-
nahme von Oberflachen- und Grundwasser sowie Handlungen, die sich potenziell auf
den Wasserhaushalt auswirken kénnen. Im Rahmen der erforderlichen Baumalfinah-
men im Planfeststellungsabschnitt A2 sind zur Verlegung der Leitungen in verschie-
denen Teilbereichen MalRnahmen mit zulassungsrelevanten Gewasserbenutzungen
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erforderlich. Dabei handelt es sich um die Entnahme von oberflachennahem Stau-
wasser sowie Grundwasser. Ebenso ist die Entnahme aus der Elbe als oberirdischem
Gewasser vorgesehen. Die gefassten Wasser werden entweder direkt oder nach
Durchlaufen von baustellenbedingten Prozessen in oberirdische Gewasser eingelei-
tet. Fur jede Erlaubnis ist ein eigener Antrag zu stellen, welche als Anhang 01 dem
Teil KO2 Voraussetzungen flir wasserrechtliche Zulassungen beigefiigt und nicht in
das Planfeststellungsverfahren einkonzentriert sind. Zusammenfassend kénnen auf
Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse keine Versagensgrinde nach § 12 Abs. 1
Nr. 1 und Nr. 2 WHG erkannt werden, die einer Erlaubnis der dargestellten Malnah-
men entgegenstehen.

Gemald Ausflihrungen des Fachbeitrags EU-Wasserrahmenrichtlinie (Teil J) sind
durch die BaumaRBnahmen im Planfeststellungabschnitt A2 keine Verschlechterungen
der Oberflachen- und Grundwasserkorper zu erwarten, so dass die Voraussetzungen
fur den Genehmigungsnachweis §§ 27 ff WHG , Oberirdische Gewasser* und §§ 47 ff
WHG ,Bewirtschaftungsziele fur das Grundwasser“ gegeben sind.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 werden Gewasser mittels HDD-Verfahren unter-
quert, temporare Uberfahrten und Arbeitsflachen Gber Gewassern und temporare Ein-
leitbauwerke hergestellt sowie Arbeitsflachen im Gewasserrandstreifen hergerichtet.

Gemal § 36 WHG sind Anlagen in, an, Uber und unter oberirdischen Gewassern so
zu errichten, zu unterhalten, zu betreiben und stillzulegen, dass keine schadlichen
Gewasseranderungen zu erwarten sind und die Gewasserunterhaltung nicht mehr
erschwert wird, als es den Umstanden nach unvermeidbar ist. In Verbindung mit § 23
LWG und § 57 NWG ergibt sich eine Genehmigungspflicht mit entsprechenden lan-
derspezifischen Regelungen. Zusatzlich sind die Satzungen des Sielverbandes Hol-
lerwettern-Humsterdorf und des Entwasserungsverbandes Nordkehdingen zu be-
rucksichtigen. Die Unterlagen zur Beurteilung der in die Planfeststellung einkon-
zentrierten Zulassungen befinden sich in Anhang 03 von Teil KO2.

Da durch das Bauvorhaben keine Verbotstatbestande nach § 38 Abs. 4 WHG berihrt
werden, bedarf es keiner Vorlage der Unterlagen zu § 38 WHG ,,Gewasserrandstrei-

“

fen”.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 befinden sich aullerdem weder Wasserschutzge-
biete noch Heilschutzquellen, so dass keine Verbotsbefreiungen nach §§ 52 ff. WHG
erforderlich sind. Auch festgesetzte oder vorlaufig gesicherte Uberschwemmungsge-
biet befinden sich nicht im Planfeststellungsabschnitt A2, so dass keine Verbotsbe-
freiungen nach §§ 78 ff WHG erforderlich sind.

Gemal § 60 Abs. 3 WHG bediirfen u.a. die Errichtung und der Betrieb von Abwas-
seranlagen unter bestimmten Voraussetzungen einer Genehmigung. Nach § 52 LWG
sind auch die Errichtung, der Betrieb sowie die wesentliche Anderung von Abwasser-
behandlungsanlagen, die nicht unter § 60 Abs. 3 WHG fallen, sowie von Regenrtick-
haltebecken genehmigungspflichtig, sofern sie nicht unter die Ausnahmen in Satz 2
fallen. Weiterhin ist § 99 NWG in Niedersachsen zu beachten. Die zur Beurteilung
einkonzentrierter Zulassungen (hier: Genehmigungen) im Rahmen der Planfeststel-
lung nach § 60 WHG notwendigen Informationen sind Teil L06.5 ,Prozesswasserbe-
richt“ zu entnehmen.

GemalR § 49 Abs. 1 WHG sind Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie
sich unmittelbar oder mittelbar auf die Bewegung, die Héhe oder die Beschaffenheit
des Grundwassers auswirken koénnen, der zustandigen Behor-de einen Monat vor
Beginn der Arbeiten anzuzeigen. Landesrechtlich ist diesbezlglich § 40 Abs. 4 LWG
fur SH zu bertcksichtigen. Fir NI finden sich im NWG keine weiteren Regelungen zu
Erdaufschlissen. Eine Erlaubnis ist nach § 49 Abs. 1 Satz 2 WHG nur erforderlich,
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wenn sich das Einbringen von Stoffen nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit
auswirken kann. Die zur Beurteilung einkonzentrierter Zulassungen (hier: Genehmi-
gungen) im Rahmen der Planfeststellung nach § 49 WHG notwendigen Informationen
sind den Teilen K01, L06.3, L06.4 und L06.5 zu enthehmen.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil KO2 ,Voraussetzungen flir wasserrecht-
liche Zulassungen® zu entnehmen.

Voraussetzungen fiir forstrechtliche Genehmigungen

Bei der Entwicklung des Trassenverlaufs und der Trassenplanung fur den SuedLink
stand die

o Meidung von Waldflachen,

o Eingriffsminimierung in Waldflachen (z.B. Reduzierung der vorubergehenden
Waldumwandlungsbreite durch Reduzierung der Arbeitsstreifenbreite) und ggf.

o Unterbohrung von Waldbereichen insbesondere mit schutzgutrelevanten Wald-
funktionen

im Vordergrund.

Innerhalb des Planfeststellungabschnitts A2 sind lediglich drei kleine bewaldete Fla-
chen in Niedersachsen vorhanden, die nicht von der Vorzugstrasse beriuhrt werden.
Der Teil LO9 ,Unterlage zur Forstwirtschaft® bleibt daher frei.

Aufgrund der fehlenden Betroffenheit von Waldflachen sind auch keine forstrechtli-
chen Genehmigungen notwendig, so dass der Teil KO3 ,Voraussetzungen fir forst-
rechtliche Genehmigungen® ebenfalls frei bleibt.

Denkmalschutzrechtliche Belange

Allgemein sind Kultur- und sonstige Sachgiiter gegeniiber Erdarbeiten, Uber- und
Verbauungen sowie optischen Uberpragungen sehr empfindlich. Herauszuheben
sind dabei Bodendenkmale, welche durch die Veranderung des Bodens, Untergrun-
des oder ihres Erhaltungsmilieus in ihrer Substanz gefahrdet, beschadigt oder voll-
standig zerstort oder in ihrer Gesamtheit, einschlielich ihres Kontexts oder Authen-
tizitat beeintrachtigt werden kénnen.

Im festgelegten Untersuchungsrahmen gemalR § 20 Abs. 3 S. 1 NABEG vom
11.09.2020 verweist die BNetzA darauf, dass das Schutzgut Kulturelles Erbe und
sonstige Sachguter entsprechend dem Antrag gem. § 19 NABEG des Vorhabentra-
gers vom 17.02.2020 unter Berlicksichtigung der mafRgeblichen Regelungen der je-
weiligen Denkmalschutzgesetze der Lander vollstandig zu prifen ist. Klarstellend
zum Antrag wird ferner darauf hingewiesen, dass eine gesonderte ,Unterlage zur Bo-
dendenkmalpflege® aufzunehmen ist.

Die bodendenkmalschutzrechtlichen Untersuchungen des Trassenkorridors mit spe-
zifischer Datengrundlage, Auswertung und Bewertung der Ergebnisdaten werden in
der Unterlage Teil LO7 ,Unterlage zur Bodendenkmalpflege“ ausgefiihrt. Ubergreifend
wird das Schutzgut Kulturelles Erbe und sonstige Sachguter in der Unterlage Teil F
,UVP-Bericht“ behandelt.

Fir den festgelegten Planfeststellungsabschnitt A2 wurden alle bekannten oder ver-
muteten Bodendenkmale im von der Bundesnetzagentur festgelegten Trassenkorri-
dor hinsichtlich der Gefahrdung durch die geplanten Baumalnahmen in einer Desk-
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topstudie Uberprift. Dabei wurden Kulturdenkmale besonders aufgrund der Betrof-
fenheit durch die Bodenbewegungen der offenen Bauweise sowie durch die Boden-
veranderungen unter temporaren Baustralien etc. besonders beurteilt.

Durch die Baumalinahmen der beantragten Vorhaben im Planfeststellungsabschnitt
A2 werden Bodendenkmale nur in geringstmoglichem Umfang tangiert.

Jedoch sind auch nicht eingetragene Bodendenkmaler, die bei BaumaRnahmen neu
entdeckt werden, durch das DSchG SH sowie das NDSchG geschiitzt. In einem sol-
chen Fall ist die mit den Tiefbauarbeiten beauftragte Firma zur Meldung an die zu-
standige Behorde (Denkmalfachbehérde, Gemeinde oder Landesamt flir Denkmal-
pflege) verpflichtet. Bei Zufallsfunden gilt ein Baustopp von je nach Landesdenkmal-
gesetz vorgegebener maximaler Dauer. In dieser Zeit muss die zustandige Behoérde
den archaologischen Fund/Befund vor Ort begutachten und MaRnahmen zur Doku-
mentation und Bergung anweisen, die dann im Anschluss an den o.g. Zeitraum durch-
zufuhren sind und ggf. den Baustopp verlangern.

Querungsbauwerk ElbX:

In Schleswig-Holstein ist das Schachtbauwerk des Querungsbauwerks EIbX nach
Norden und weitgehend hinter eine Flache mit vermuteten Reihensiedlungen zurlick-
verlegt. Dieser Siedlungsbereich wird stidlich der Schachtbauwerkes durch ein Tun-
nelbauwerk unterquert, das die betreffenden Kulturdenkmale nicht gefahrdet.

In Niedersachsen erfolgt die Errichtung des Schachtbauwerks von EIbX hinter einer
denkmalschitzten Deichlinie und in einem Areal ohne bekannte Bodendenkmale.
Das nérdlich daran anschliefende Tunnelbauwerk unterquert diese Deichlinien und
einen Elbuferbereich mit einer Wurtensiedlung aus dem Zeitraum vom Mittelalter bis
in die frihe Neuzeit, ohne diese zu gefahrden. Dennoch ist bei der Baustelleneinrich-
tungsflache des Querungsbauwerks EIbX in Niedersachsen eine archaologische Bau-
begleitung vorgesehen, um eventuelle Bauverzdgerungen zu vermeiden.

Im Bereich auRerhalb des festgelegten Trassenkorridors sind im Planfeststellungsab-
schnitt A2 fUr die Schachtbauwerke ElbX Druckrohrleitungen fiir das Prozesswasser
geplant. Bei der Anlage der Leitungen in Schleswig-Holstein sind keine archaologi-
schen Mallnahmen bei der Baudurchfiihrung erforderlich, da keine Hinweise auf Bo-
dendenkmale im Bereich des geplanten Verlaufs vorliegen. Bei der Verlegung der
Leitung in Niedersachsen ist aufgrund einer angrenzenden denkmalgeschuitzten
Deichlinie eine archaologische Baubegleitung notwendig.

Erdkabeltrasse:

In Schleswig-Holstein verlauft die Vorzugstrasse nordwestlich des Elbbauwerkes an
einer Stelle in einem naheren Abstand zu einem vermuteten Kulturdenkmal. In die-
sem Bereich wird die Kabelverlegung weitgehend in geschlossener Bauweise durch-
gefuhrt, welche mogliche Bodendenkmalsubstanz nicht gefahrdet. Auch die Gbrigen
Trassenabschnitte des Planfeststellungsabschnitts A2 werden in Schleswig-Holstein
Uberwiegend in geschlossener Bauweise errichtet.

In Niedersachsen quert die Vorzugstrasse einen obertagig erhaltenen Wurtengurtel.
Dieses Siedlungsareal wird nur randlich durch die BaumalRnahmen tangiert, da der
Wurtengurtel in geschlossener Bauweise (HDD-Bohrung) unterquert wird und somit
ein Eingriff in die Denkmalsubstanz Uberwiegend vermieden werden kann. Der rand-
liche Eingriff erfolgt durch die notwendigen Baustelleneinrichtungsflachen fir die
HDD-Bohrungen. Hierfur werden aufgrund des Wurtengurtels bauvorgreifende archa-
ologische Ausgrabungen empfohlen.
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Im Planfeststellungsabschnitt A2 ist vorgesehen, die geplanten Erdarbeiten fiir die
Anlage der parallelen offenen Kabelgraben sowie der Start- und Zielgruben der HDD-
Bohrungen archaologisch zu begleiten.

Bauzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen

Durch die Bauphase kann es zu einer moglichen starken Beeintrachtigung oder Zer-
stérung von Bodendenkmalen kommen. Bei den geplanten temporaren Bauzufahrten,
Arbeitsflachen und Baustelleneinrichtungsflachen wird aus diesem Grund mdglichst
auf Bodenabtrage verzichtet. Die Bauflachen werden stattdessen, wenn dies bau-
technisch mdglich ist, obertdgig mit Aufschittungen und sofern erforderlich durch
Stahlplattenabdeckungen befestigt. Besonders im Bereich der Baustra’en und der
Zuwegungen ist aufgrund der hohen Transportgewichte der fiir die Baumalinahme
bendtigen Kabelspulen ohne Malinahmenergreifung mit starken Bodenverdichtungen
und einer dadurch verursachten Gefahrdung von obertdgigen Bodendenkmalen zu
rechnen.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 werden temporar Baustra3en sowie Baustellenein-
richtungsflachen errichtet. Zur Abwendung der durch Bodensetzungen und Boden-
verdichtungen zu erwartenden Denkmalgefahrdung werden befahrene temporare Ar-
beitsflachen durch Geovlies, Aufschittungen und Lastverteilungsmatten (Stahlplat-
ten) befestigt. Die Baustraltien und Baustelleneinrichtungsflachen tangieren den oben
genannten Wurtengurtel ebenfalls nur randlich.

Samtliche Oberbodenabtrage im Bereich der Trasse werden archdologisch baube-
gleitet, um Verzdgerungen im Bauablauf beim Fund bis dahin unbekannter Boden-
denkmale so minimal wie mdglich zu halten.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil K06 ,Denkmalschutzrechtliche Erlaub-
nisse und Genehmigungen®“ und dem Teil LO7 ,Unterlage zur Bodendenkmalpflege*
zu entnehmen.

Bodenschutzkonzept und -management

Das Bodenschutzkonzept entspricht den Vorgaben der Norm DIN 19639 (,Boden-
schutz bei Planungen und Durchfiihrung von Bauvorhaben®) sowie den Grundlagen
der von den Vorhabentragern durchzufihrenden Bodenuntersuchungen. Die Vorga-
ben aus dem Untersuchungsrahmen und den Planfeststellungsunterlagen zum
Thema Bodenschutz beschranken sich dabei auf das Bodenschutzkonzept und auf
das Schutzgut Boden. Da die Datengrundlagen und die Herleitung fir das Konzept
innerhalb der Unterlagen Teil L02.1 ,Bodenschutzkonzept — Trasse" sowie Teil L02.2
.Bodenschutzkonzept — ElbX" beschrieben werden, wird — anders als im Untersu-
chungsrahmen vorgeschlagen — keine gesonderte Fachunterlage Bodenschutz er-
stellt.

Das Bodenschutzkonzept — gemaf DIN 19639 — bildet fir alle Phasen des Bauvor-
habens die notwendigen Daten, Auswirkungen und MaRnahmen zum baubegleiten-
den Bodenschutz einschlielich der Vermittlung von Informationen und die Dokumen-
tation ab. Es beschreibt das zeitliche und raumliche Management textlich und durch
groBmalstabliche Plane. Dazu werden Daten Uber Bodeneigenschaften, -funktionen
und -empfindlichkeiten ausgewertet und mit Informationen Gber BaumafRnahmen,
Bauzeiten und Baubedarfsflachen zusammengefuhrt. Es beinhaltet die notwendigen
MafRnahmen, die zur Erhaltung oder Wiederherstellung der am Standort vor der Bau-
malinahme angetroffenen natlrlichen Bodenfunktionen oder zur Herstellung der fir
das Rekultivierungsziel notwendigen Bodenqualitat erforderlich und bei der Bauaus-
fuhrung zu bertcksichtigen sind. Das Bodenschutzkonzept gibt konkrete Empfehlung
von BodenschutzmalRnahmen als Grundlage fir die bodenkundliche Baubegleitung
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(BBB) wahrend der Ausschreibung und der Bauausfiihrung. Es wird in engem Aus-
tausch mit den (technischen) Planern erstellt.

Zu den vorsorgenden MalRnahmen zahlt auch das Bodenmanagement. Die boden-
kundliche Baubegleitung (BBB) hat auf Basis des Bodenschutzkonzeptes und in
Ubereinstimmung mit dem Bodenschutzplan das Bodenmanagement zu organisieren
und zu Uberwachen. Dabei ist die BBB bei der Planung Uber den Umgang mit Bo-
denaushub wahrend des Baus bis einschlieRlich den nachsorgenden MalRnahmen
mit einzubeziehen.

Zusammenfassend lassen sich die folgenden wesentlichen Ergebnisse der beiden
Bodenschutzkonzepte (Teil L02.1 und L02.2) benennen:

Die betroffenen Bdden im Planfeststellungsabschnitt A2 erfillen die natlrlichen Bo-
denfunktionen in hohem bis sehr hohem MalRe. Malgebliche Gefahrdungen fir Win-
derosionen sowie Altlasten liegen im Untersuchungsbereich nicht vor. Bei unbewach-
senen Haufwerken ist in Abhangigkeit des Schluffanteils aufgrund der Hangneigung
mit einer hohen Erosionsempfindlichkeit durch Wasser und bei Torf durch Wind zu
rechnen. Gegen diese Gefahrdungen des Bodenmaterials im Haufwerk werden bei
Bedarf geeignete MalRnahmen getroffen. Die Gefahrdung durch Erosionen wird wah-
rend der Bauphase durch die BBB Uberwacht.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 wurden potenziell sulfatsaure Béden ermittelt. Diese
kénnen bei unsachgemalem Umgang im Kontakt mit Sauerstoff durch Oxidation
Schwefelsdure bilden, was zu einer extremen Versauerung (pH < 4) fuhren kann.
Diese Gefahr besteht besonders beim Aushub des Leitungsgrabens und der Lage-
rung des potenziell sulfatsauren Materials. Da aktuell und potenziell sulfatsaure Bo-
den kleinraumig in Nestern vorkommen, ist mit weiteren Vorkommen zu rechnen, die
von der Bodenkartierung nicht erfasst wurden. Im Rahmen der Bearbeitung wurden
Bereiche fur potenziell sulfatsaures Material ausgewiesen (Anlage 04 von Teil L02.1).
Aufgrund dessen wurden MalRnahmen zum Umgang mit potenziell sulfatsaurem Ma-
terial festgelegt (vgl. Manahme V33 in Teil I).

Im Bereich der Baubedarfsflachen werden die natirlichen Bodenfunktionen temporar
eingeschrankt und bei der Rekultivierung wiederhergestellt. Die Eigenschaften der
Boden lassen besonders auf eine starke Empfindlichkeit der Béden gegeniiber Ver-
dichtungen schlieRen. Eventuelle Schadverdichtungen sind aufgrund der geringen
Schrumpfungsdynamik der besonders empfindlichen Gr-Horizonte nahezu irreversi-
bel. In Teil L02.1 ,Bodenschutzkonzept® werden die Mallhahmen zur Vermeidung von
Bodenbeeintrachtigungen wahrend der Bauphase aufgezeigt.

Aufgrund des gespannten Grundwassers unterhalb der bindigen Schichten kann eine
Grundwasserentspannung im Hauptgrundwasserleiter nétig werden. Die Malnah-
men werden in der Unterlage Teil L06.3 ,Wasserhaltungskonzept“ beschrieben. Dar-
Uber hinaus enthalt die Unterlage Teil L06.1 ,Hydrologisches Fachgutachten® Infor-
mationen zu geplanten Wasserhaltungsmaf3nahmen in Verbindung mit Altlasten/Alt-
lastenverdachtsflachen.

In den betroffenen Flachen befinden sich Drainagerohre. Diese werden im Anhang
zu der Unterlage Teil LO8 ,Unterlage zur Land- und Teichwirtschaft” behandelt.

Zur Minimierung der Transportwege wird der Bodenaushub im Bereich das Arbeits-
streifens parallel zum Leitungsgraben gelagert. Zur Minimierung des Flacheneingriffs
wird der Oberboden im Arbeitsstreifen belassen, ein Bodenaushub findet nur im Be-
reich der Leitungsgraben und der Muffengruben statt. Zudem sind im Planfeststel-
lungsabschnitt A2 lange Strecken in geschlossener Bauweise geplant, wodurch der
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Eingriff in das Schutzgut Boden im Vergleich zur offenen Bauweise erheblich verrin-
gert wird. Wo vorhanden werden bereits bestehende Stralen flr das Zuwegungskon-
zept genutzt.

In der Unterlage L10 (Kapitel 10.12) ist der Umgang mit mineralischen Uberschuss-
massen beschrieben.

Auf schleswig-holsteinischer und niedersachsischer Seite sind flir die notwendigen
Arbeiten an den Start- und Zielgruben des Querungsbauwerk EIbX zwei Baustellen-
einrichtungsflachen in den Landkreisen Steinburg in der Gemeinde Wewelsfleth und
Stade in der Gemeinde Wischhafen (Samtgemeinde Nordkehdingen) vorgesehen.
Fur die baubedingt temporar auftretenden Lasten (z.B. Fahrzeuge, Material, Boden-
mieten) mussen die Flachen und Zufahrten aufgrund des anstehenden Baugrundes
in der Elbmarsch hinsichtlich ihrer Tragfahigkeit aufgewertet werden, damit Setzun-
gen wahrend des Betriebes auf ein Minimum reduziert werden. Fir die Ertlichtigung
der Arbeits- und Zuwegungsbereiche werden Tiefbauarbeiten notwendig, die boden-
schonend umgesetzt werden. Die wahrend der BaumalRhahmen (Oberbodenabtrag,
Erstellung von Drainagen, Schlitzwanden, Baugruben und des Tunnelbauwerks) an-
fallenden Béden missen im Rahmen eines Bodenmanagements zwischengelagert
und entsprechenden Verwertungswegen bzw. der Entsorgung zugefiihrt werden.

Weitergehende Ausflihrungen sind den Teilen L02.1 ,Bodenschutzkonzept® und Teil
L02.2 ,Bodenschutzkonzept ElbX" zu entnehmen.

Voraussetzungen fiir baurechtliche Genehmigungen

Fir den Betrieb von SuedLink und damit die Ubertragung von Strom werden neben
den Erdkabelleitungen weitere bauliche Anlagen und Einrichtungen bzw. Stationen
wie Kabelabschnittsstationen (KAS), Lichtwellenleiter-Zwischenstationen (LWL-ZS)
und Linkboxen bendétigt. Diese Stationen werden in unterschiedlicher Anzahl und in
verschiedenen Abstanden entlang der Erdkabeltrasse gebaut, und bedirfen je nach
Landesrecht einer gesonderten Baugenehmigung.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 werden keine Kabelabschnittsstationen und Licht-
wellenleiter-Zwischenstationen errichtet.

Das im verfahrensgegenstandlichen Planfeststellungabschnitt geplante Sonderbau-
werk EIbX fallt jedoch in den Anwendungsbereich des Bauordnungsrechts und bedarf
nach den bauordnungsrechtlichen Bestimmungen einer Baugenehmigung. Die den
Planfeststellungsunterlagen beigefiigten Bauantrage flr das Sonderbauwerk ElIbX
unterteilen sich in je einen Bauantrag fir Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Sie
enthalten jeweils unter anderem eine Baubeschreibung, ein ausgefiillites Bauantrags-
formular, einen Lageplan, Bauzeichnungen, Angaben zur Erschliefung der Grund-
sticke und einen Brandschutznachweis. Die erforderlichen Voraussetzungen fur die
bauordnungsrechtlichen Genehmigungen liegen vor.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil KO1 ,Voraussetzungen flr Baurechtliche
Genehmigungen® zu entnehmen.
Logistik- und Verkehrskonzept

Fur SuedLink wurde sowohl fir die Trasse als auch das Querungsbauwerk EIbX je
ein Logistik- und Verkehrskonzept Uber erforderliche Verkehrswege von mdéglichen
Kabelzwischenlagern zu den Abspulstandorten erstellt.

In den Logistik- und Verkehrskonzepten wird die Baulogistik hinsichtlich der Ka-
beltransportwege und der Konzeption von voraussichtlich erforderlichen Baustral3en
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und Zuwegungen untersucht. Es werden alle notwendigen Zufahrten flir Kabeltrans-
port- und Baufahrzeuge zum Trassenverlauf dargestellt.

Die Logistik- und Verkehrskonzepte bertcksichtigt weiterhin die Ergebnisse aus den
folgenden Unterlagen:

o Teil KO1 ,Voraussetzungen fur Baurechtliche Genehmigungen®

. Teil LO1.1 ,Geotechnische Untersuchungen® und L01.2 ,Geotechnische Unter-
suchungen EIbX*

Die Darstellungen des Logistik- und Verkehrskonzepts wurden in folgenden Unterla-
gen bericksichtigt:

o Teil KO8 ,Sonstige erforderliche und mitzuentscheidenden Genehmigungen,
Zulassungen und Befreiungen®

o Teil L02.1 ,Bodenschutzkonzept und L02.2 ,Bodenschutzkonzept EIbX*
o Teil KO5 ,StralRenrechtliche Genehmigungen®

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil L03.1 ,Logistik- und Verkehrskonzept*
zu entnehmen.

Sonstige offentliche und private Belange

GemalR § 18 Abs. 4 S. 1 NABEG sind bei der Planfeststellung die von dem Vorhaben
berthrten 6ffentlichen und privaten Belange im Rahmen der Abwagung zu bertck-
sichtigen.

In den Unterlagen gemaf § 21 NABEG werden die Belange der Landwirtschaft sowie
die Belange der Forstwirtschaft in gesonderten Unterlagen behandelt (Teil LO8 ,Un-
terlage zur Land- und Teichwirtschaft* bzw. Teil L09 ,Unterlage zur Forstwirtschaft®).

Die Belange der Infrastruktur finden sich zum Teil in der Unterlage Teil L03.1 ,Logis-
tik- und Verkehrskonzept* wieder. Einflisse, die die Trasse auf bestehende Infrastruk-
turen, wie z. B. Autobahnen und Freileitungen haben kann, werden im Teil L10 ,Ab-
wagungsrelevante sonstige offentliche und private Belange® berticksichtigt.

Weitere private und 6ffentliche Belange, die sich aus formellen sowie informellen Of-
fentlichkeitsbeteiligungen ergeben haben, sind — sofern sinnvoll / umsetzbar — im
Zuge der Feintrassierung berucksichtigt. Dabei wurde unter Berucksichtigung des
Verhaltnisses zwischen der Schwere der Auswirkungen auf die sonstigen 6ffentlichen
und privaten Belange und den Trassierungs- sowie den Planungsleit- und Planungs-
grundsatzen die Realisierbarkeit geprift. Somit unterliegen die Abwagungen den je-
weiligen Einzelfallprifungen.

Im Teil L10 werden diejenigen o6ffentlichen und privaten Belange berlcksichtigt, die
nicht bereits in anderen Unterlagen gemaR § 21 NABEG erfasst wurden (vgl. § 18
Abs. 4 S. 1 NABEG). Je nach den ortlichen Gegebenheiten der Projekte bzw. Ab-
schnitte konnten andere Belange eine Berlcksichtigung erfordern.

Konkret werden im Teil L10 die nachfolgenden Belange adressiert:
o Belange der Raumordnung

. der kommunalen Bauleitplanung,

o des Bergbaus und der Rohstoffgewinnung,

. des Ordnungsrechts und der 6ffentlichen Sicherheit,
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o der Infrastruktur (sofern sie nicht bereits in den Konzepten zu Logistik und Ver-
kehr behandelt wurden), des Funkbetriebs, des Stralienbaus und der Schiff-
fahrt,

. anderer behordlicher Verfahren,
. der Bundeswehr,

o der Gewerbeausubung,

o der Jagd,

. von Tourismus und Erholung,

. des Abfallrechts.

Inwiefern eine Vertraglichkeit des Vorhabens mit den jeweiligen sonstigen privaten
und offentlichen Belangen gegeben ist, hangt von der Lage der Trasse und Anlagen-
bestandteile zum jeweiligen Belang sowie der konkreten Art des Belangs ab. Somit
kann eine Beurteilung ausschliellich im Rahmen von Einzelfallbetrachtungen erfol-
gen, die unter Berlcksichtigung aller relevanten und konkreten o6rtlichen Gegeben-
heiten zu treffen waren.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 ist die Konformitat der Vorhaben mit den Belangen
der Raumordnung in allen Bereichen gegeben oder wird durch Malinahmen erreicht,
da Gebiete, die mit verbindlichen Zielen der Raumordnung belegt sind (z.B. Vorrang-
gebiet fur den Naturschutz, Vorranggebiet fiir Natur und Landschaft, Vorranggebiet
Kistenschutz, Vorranggebiet Biotopverbund und Vorranggebiet Natura 2000 im je-
weiligen Deichvorland an der Elbe oder im Bereich der Elbe) umgangen oder voll-
standig unterbohrt werden. Die B431 in Schleswig-Holstein sowie die L111 in Nieder-
sachsen, welche als Vorranggebiete Stralte ausgewiesen sind werden im Zuge der
Bauausfuhrung ebenfalls unterbohrt. Auch die Konformitat der beiden Vorhaben mit
Gebieten, die mit Zielen der Raumordnung ohne Bindungswirkung fiir die Bundes-
fachplanung, Grundsatzen oder sonstigen Erfordernissen der Raumordnung belegt
sind und fur die ein hohes oder sehr hohes Konfliktpotenzial ermittelt wurde, ist in
allen Bereichen des Planfeststellungsabschnitts A2 gegeben.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 liegen keine Hinweise zu Belangen der kommunalen
Bauleitplanung vor. Durch die Vorhaben werden keine wesentlichen Teile der Ge-
meindegebiete einer durchsetzbaren Planung entzogen und es drohen keine erheb-
lichen Beeintrachtigungen der Funktionsfahigkeit kommunaler Einrichtungen. Die Ge-
meinden Wewelsfleth (SH) und Wischhafen (NI) haben keine stadtebaulichen Pla-
nungsabsichten im Bereich des Planfeststellungsabschnitts A2 bekannt gegeben, de-
nen die Vorhaben entgegenstehen.

Innerhalb des Planfeststellungsabschnitts A2 liegen keine Bergbauberechtigungen,
Abbaurechte oder Altbergbaugebiete vor. Die beiden Vorhaben stehen daher keinen
Belangen des Bergbaus oder der Rohstoffgewinnung entgegen.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 liegen keine Hinweise zum Vorliegen von Kampfmit-
telverdachtsflachen vor. Die beiden Vorhaben stehen daher keinen ordnungsrechtli-
chen Belangen oder Belangen der 6ffentlichen Sicherheit entgegen.

Bezuglich der Belange der Infrastruktur, des Funkbetriebs, des Strallenbaus und der
Schifffahrt kann es lediglich durch (nach Abstimmung mit dem StraRenbaulasttrager)
offene Querungen von StralRenkdrpern zu temporaren Beeintrachtigungen kommen.
Die Vereinbarkeit mit Flughafen und sonstigen Flugplatzen, Schienenwegen, Schiff-
fahrtswegen, Erzeugungsanlagen erneuerbarer Energien (Windkraftanlagen, Solar-
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anlagen), vorhandenen Leitungen, Richtfunkverbindungen und anderer Telekommu-
nikationsinfrastruktur, Wetterstationen, Ver- und Entsorgungsanlagen sowie Hoch-
wasserschutzeinrichtungen ist fir den gesamten Planfeststellungsabschnitt A2 gege-
ben.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 sind keine geplanten oder laufenden Flurbereini-
gungsverfahren und keine sonstigen behordlichen Verfahren bekannt, die Vorhaben
haben daher keine Auswirkungen auf andere behérdliche Verfahren.

Auch den Belangen der Bundeswehr stehen die Vorhaben im Planfeststellungsab-
schnitt A2 nicht entgegen.

Im Planfeststellungsabschnitt A2 sind keine potenziellen Beeintrachtigungen der Ge-
werbeausiibung von Betrieben erkennbar, deren Bestand durch die Realisierung des
Vorhabens in Frage stehen kdnnte. Bestehende Gewerbeflachen werden vollstandig
umgangen. Temporar kann es zu einem erhéhtem Baustellen-Verkehrsaufkommen
auf der B431 in Schleswig-Holstein sowie der L111 in Niedersachsen kommen, die
von umliegenden Gewerben mitgenutzt werden. Temporare Beeintrachtigungen der
Verkehrsinfrastruktur werden weitestgehend vermieden, kdnnen jedoch kleinrdumig
und temporar durch Fahrbahnverengungen oder vorfahrtsregelnde Beschilderung an
Baustralieneinmindungen erfolgen. Die Erreichbarkeit von Betriebsstandorten wird
jedoch nicht unangemessen gestort.

Dem Vorhaben stehen keine jagdlichen Belange entgegen. Mdgliche Beeintrachti-
gungen oder Erschwernisse bei der Jagdaustibung sind im &ffentlichen Interesse an
der Verwirklichung des Bauvorhabens Nr. 3 und Nr. 4 hinzunehmen.

Bezulglich der Belange von Tourismus und Erholung ist festzustellen, dass die Fern-
rad- und -wanderwege entlang der Elbdeiche in Schleswig-Holstein sowie Nieder-
sachsen durch die Bauvorhaben nicht oder lediglich temporar (durch Larm, Licht, Er-
schutterung, Staub sowie temporare Einschrankung der Nutzbarkeit) beeintrachtigt
werden.

Die Vorhaben stehen den Belangen des Abfallrechts nicht entgegen. Anfallendes Bo-
denmaterial wird entsprechend der geltenden Gesetze und Landesvorgaben von
Schleswig-Holstein und Niedersachsen je nach Beschaffenheit und Anforderung be-
wertet, verwertet und/oder entsorgt.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil L10 ,Abwagungsrelevante sonstige 0f-
fentliche und private Belange® zu entnehmen.

Nachweise

Nachweise uber die Einhaltung der Grenzwerte gemaR 26. BImSchV

Die Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (26. BimSchV — Verordnung Uber elektromagnetische Felder) legt
Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen.

Zum Nachweis Uber die Einhaltung der Vorgaben des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes (BImSchG) bzw. der 26. BimSchV fiir Elektrische und Magnetische Felder
(EMF) wurde fur die gesamte Trasse bzw. jeden Trassenabschnitt ein Fachgutachten
EMF erstellt.

Das Fachgutachten EMF (Teil EO1.1) berticksichtigt alle Anlagenteile der Trasse bzw.
jedes Trassenabschnittes (Erdkabel einschlieflich der Muffen), die zu Immissionen
von elektrischen und/oder magnetischen Feldern fihren.
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Das Fachgutachten EMF (Teil E01.2) berlicksichtigt alle Anlagenteile des Querungs-
bauwerks EIbX (einschliellich Tunnelkabel und Muffen), die zu Immissionen von
elektrischen und/oder magnetischen Feldern flhren.

Beide Fachgutachten EMF enthalten folgenden Angaben:

o Rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen

o Ermittlung der mafigeblichen Immissionsorte entlang des Trassenverlaufs
o Berechnungen der elektrischen und magnetischen Felder

o Ermittlung von Minimierungsmafinahmen inkl. Bewertung

o Immissionswerte an ausgewahlten Punkten

Es wurde nachgewiesen, dass sowohl fiir die Trasse als auch das Querungsbauwerk
ElbX die Grenzwerte nach 26. BImSchV sicher eingehalten und in den meisten Situ-
ationen deutlich unterschritten werden. Da sich im Beeinflussungsbereich keine mal3-
geblichen Minimierungsorte befinden, sind keine Minimierungsmafinahmen erforder-
lich.

Weitergehende Ausflhrungen sind den Teilen EO01.1 ,Elektrische und Magnetische
Felder sowie E01.2 ,Elektrische und Magnetische Felder EIbX* zu entnehmen.

Nachweise liber die Einhaltung der Anforderungen der TA-Larm und der AVV-
Baularm

Im Rahmen zweier Fachgutachten fur die Trasse sowie das Querungsbauwerk ElbX
wurden die Auswirkungen von akustischen Reizen (Gerduschimmissionen) auf die
Schutzgiter, die eine entsprechende Empfindlichkeit aufweisen, gepruft. Darunter fal-
len:

. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit
o Tiere und die biologische Vielfalt
) Landschaft

Grundsatzlich ist dabei in La&rmimmissionen wahrend der Bauphase und der Betriebs-
phase zu unterscheiden.

Larmverursachende Aktivitaten auf der Baustelle und Zufahrten (Bauphase)

Wahrend der Bauphase kommt es zu baustellentypischen Gerauschimmissionen, wie
diese beim Durchfiihren von Tiefbauarbeiten und den anfallenden Transporten Gblich
sind. Dies schliel3t Gerausche, die bei Transporten zur und von der Baustelle stattfin-
den, mit ein. Auch entstehen Gerduschimmissionen aus dem An- und Abtransport der
erforderlichen Baumaterialien, -gerate und Erdkabel. Durch erforderliche Spundungs-
arbeiten zur Baugrubensicherung kommt es ebenfalls zu Larmimmissionen.

Betriebsbedingte Gerduschimmissionen

Die Begutachtung von betriebsbedingten Gerauschimmissionen fiir die Erdkabel
selbst kann entfallen, da eine betriebsbedingte Gerauschentwicklung bei Erdkabeln
nicht zu erwarten ist.

Die Auswirkungen auf die genannten Schutzguiter sind nachfolgend kurz aufgefiihrt.
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Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit

Die wahrend des Baubetriebs sowie auch die betriebsbedingten auftretenden Larm-
immissionen kénnen zu Gerauschbelastungen im Siedlungsbereich sowie auf Erho-
lungsflachen und auch in Industrie-/ Gewerbeflachen fuhren. Es werden als Bestand-
teil der technischen Bauausfiihrung Malinahmen ergriffen, um die festgelegten Richt-
werte flr Larmimmissionen einzuhalten und um eine Minderung der Wohn- und Er-
holungsfunktion zu vermeiden.

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt

Auswirkungen von Larm auf Tiere sind wissenschaftlich belegt und kénnen bei larm-
empfindlichen Tierarten zu Flucht- und Meideverhalten, einer erhdhten Pradations-
rate oder einem Ausfall des Fortpflanzungserfolgs (z. B. durch Maskierungseffekte,
Individuenverluste durch die Aufgabe von Brutplatzen) fihren. Im Unterschied zu Ver-
kehrslarm stellt Baustellenlarm in aller Regel keinen Dauerlarm dar, da ausreichend
Phasen mit geringer Schallemission auftreten, um Maskierungseffekte ausschlieRen
zu kénnen. Plétzliche, abrupte Larmereignisse kdnnen aber Scheuchwirkungen nach
sich ziehen, die zu Fluchtverhalten fuhren und unter bestimmten Bedingungen zu In-
dividuenverlusten (z. B. Aufgabe von Gelegen bei Vdgeln) fihren kénnen.

Kontinuierliche Larmimmissionen, die als Dauerlarm einzustufen sind, treten bei der
geschlossenen Bauweise aufgrund der kontinuierlich laufenden Bohrgerate auf.

Landschaft

Fir das Schutzgut Landschaft kann wahrend der Bauphase eine vorubergehende
Minderung der Erholungseignung durch den Baustellenverkehr und Baumaschinen
an und in der Umgebung von Bauabschnitten eintreten sowie in Intervallen auch be-
triebsbedingt durch Arbeiten im Schutzstreifen.

Die Fachgutachten enthalten folgenden Angaben:

o Rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen

o Larmanalyse

o Ermittlung von MinimierungsmafRnahmen

o Larmimmissionen an ausgewahlten Punkten z.B. Wohngebiete, Schutzgebiete

o Darstellung der Ergebnisse als Raster unter Zugrundelegung der Gebietsnut-
zung

Im Bereich der Kabeltrasse:

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung der larmintensivsten Bauphasen
des Fachgutachtens E02.1 ,Larm — Trasse* konnte festgestellt werden, dass voraus-
sichtlich in einigen Bereichen der Trasse mit Uberschreitungen der Richtwerte im Tag-
und Nachtzeitraum zu rechnen ist und SchallschutzmalRnahmen realisiert werden
mussen. Grundlage fur die Beurteilung der Schallimmissionen aus dem Baubetrieb
ist die AVV Baularm.

In Gebieten, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, liegen die Immis-
sionsrichtwerte am Tag bei 55 dB(A) und in der Nacht bei 40 dB(A). In Gebieten in
denen ausschliellich Wohnungen untergebracht sind liegen die Immissionsrichtwerte
am Tag bei 50 dB(A) und in der Nacht bei 35 dB(A).
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Schleswig-Holstein:

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass wahrend der Bauphasen ,Vorberei-
tung Baufeld®, ,Erstellung und Rickbau Baustralle®, ,Einbringung Bettungsmaterial®,
.Kabel verlegen und Anlieferung Kabelspule®, ,Wasserhaltung®, ,Verbau Muffen-
standort” und ,Herstellung der Baugrube (EIbX Start- und Zielschacht)” die Richtwerte
der AVV Baularm am Tag und ggf. in der Nacht eingehalten werden.

Die Richtwerte der AVV Baularm werden wahrend der Bauphase ,Aushub Kabel-
trasse, Verfullung Kabeltrasse® um bis zu 4 dB(A) an 8 Gebauden am Tag Uberschrit-
ten. Durch eine Beschrankung der Betriebszeiten auf 8 Stunden der lautesten Gerate
kénnen an allen Gebauden in Schleswig-Holstein die Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm eingehalten werden.

Die Richtwerte der AVV Baularm werden wahrend der Bauphase ,HDD-Verfahren*
um bis zu 1 dB(A) an einem Gebaude Uberschritten. Dies bezieht sich jedoch nur auf
die Startbaugrube, da an der Zielbaugrube aufgrund des geringeren Schallleistungs-
pegels mit einer Einhaltung der Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gerechnet
werden kann.

In jedem Falle jedoch werden die Betroffenen rechtzeitig Uber die bevorstehenden
Bauarbeiten informiert.

Niedersachsen:

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, dass wahrend der Bauphasen Herstellung
der Baugrube (ElbX Start- und Zielschacht)” die Richtwerte der AVV Baularm am Tag
eingehalten werden.

Wahrend der Bauphase ,Vorbereitung Baufeld“ wird an einem Gebdude eine Qber-
schreitung von 1 dB(A) berechnet. Aufgrund der geringen und kurzen Dauer der Uber-
schreitung des Richtwertes wird dieser als zumutbar eingeschatzt.

Die Richtwerte der AVV Bauldrm werden wahrend der Bauphase ,Aushub Kabel-
trasse, Verfillung Kabeltrasse® um bis zu 12 dB(A) am Tag Uberschritten. Insgesamt
sind 19 Gebaude von Uberschreitungen betroffen. Durch eine Reduktion der Be-
triebszeit der lautesten Baumaschinen auf 8 Stunden am Tag kdnnen die Uberschrei-
tungen auf maximal 5 dB(A) an einem betroffenen Gebaude beschrankt werden.

Aufgrund der Uberschreitungen wahrend der Bauphase ,Einbringung Bettungsmate-
rial“ an 5 Gebauden werden auch hier die Betriebszeiten auf 8 Stunden am Tag be-
schrankt. Somit kdnnen die Betroffenheiten auf ein Gebaude beschrankt werden.

Bei den Arbeiten wahrend der Bauphase ,Erstellung und Riickbau Baustrafl3e® werden
Uberschreitungen der Richtwerte der AVV Bauldrm von maximal 1 dB(A) an einem
Gebé&ude berechnet. Mit der Uberschreitung ist nur an vereinzelten Tagen zu rech-
nen.

Die Richtwerte der AVV Bauldrm werden wahrend der Bauphase ,Wasserhaltung“ am
Tag an allen Gebauden eingehalten und in der Nacht um bis zu 4 dB(A) an einem
Gebaude Uberschritten. Um die Richtwerte einzuhalten, werden im umliegenden Be-
reich ausschlieBlich Generatoren mit einem maximalen Schallleistungspegel von
90 dB(A) vorgesehen. Mit dieser Malinahme werden an allen Gebauden die Immissi-
onsrichtwerte eingehalten.

Die Richtwerte der AVV Baularm werden wahrend der Bauphase ,,HDD-Verfa_hren“
um bis zu 8 dB(A) am Tag Uberschritten. Insgesamt ist ein Gebdude von den Uber-
schreitungen betroffen. Dies bezieht sich jedoch nur auf die Startbaugrube, da an der
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Zielbaugrube aufgrund des geringeren Schallleistungspegels mit einer Einhaltung der
Immissionsrichtwerte der AVV Baularm gerechnet werden kann.

Fir die verbleibenden Uberschreitungen werden Entschadigungszahlungen in Be-
tracht gezogen. In jedem Falle jedoch werden die Betroffenen rechtzeitig Uber die
bevorstehenden Bauarbeiten informiert.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil E02.1 ,Larm - Trasse® zu entnehmen.

Im Bereich des Querungsbauwerks ElbX:

Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungsprognose des Fachgutachtens
E02.2 ,Larm — ElbX" konnte festgestellt werden, dass trotz der umfangreichen Arbei-
ten in einzelnen Teilabschnitten, wodurch entsprechend hohe Schallemissionen (der
von der Baustelle ausgehende Schall) erwartet werden, aufgrund der zur Baustelle
weit entfernten nachsten schutzwiirdigen Nutzungen keine Larmkonflikte zu erwarten
sind. Sowohl auf der schleswig-holsteinischen als auch niedersachsischen Seite der
Elbe werden bei allen untersuchten Bauszenarien die Immissionsrichtwerte der AVV
Baularm voraussichtlich zum Teil deutlich unterschritten. Diese Aussage ist unabhan-
gig von den Baugebietskategorien (Dorf-/Mischgebiet, Wohngebiet) aufgrund derer
unterschiedlich strenge Richtwerte zu beriicksichtigen sind. Es kann auf Grundlage
der Ergebnisse auf umfangreiche LarmminderungsmalRnahmen verzichtet werden.
Grundsatzlich sind aber auch bei Richtwerteinhaltung vermeidbare Schallemissionen
auf ein Minimum zu reduzieren.

Im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung wurden zudem die Gerauschaus-
wirkungen aus den geplanten Betriebsgebduden in Schleswig-Holstein und Nieder-
sachsen auf die umliegenden schutzwirdigen Nutzungen in der Umgebung ermittelt.
Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass auf beiden Seiten der Elbe die Immissions-
richtwerte der TA Larm sowohl im Tag- als auch im Nachtzeitraum an der betrachteten
umliegenden Bebauung um mindestens 39/23 dB Tag/Nacht unterschritten werden.
Der Immissionsbeitrag durch die geplanten Betriebsgebaude ist somit als nicht rele-
vant im Sinne der TA Larm zu werten. Unter den getroffenen Annahmen zeigt sich,
dass zwischen dem geplanten Betrieb und den umliegenden schutzwurdigen Nutzun-
gen keine schalltechnischen Konflikte im Sinne der TA Larm zu erwarten sind.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil E02.2 ,Larm - EIbX" zu entnehmen.

Erschiitterungsgutachten

Beim Betrieb einer Baustelle kdnnen relevante Erschitterungsimmissionen (z. B. of-
fene Bauweise im Kabelgraben, HDD-Verfahren, Rohrvortrieb-Verfahren, Schwer-
transporte, Rammarbeiten) fiir die umliegende Nachbarschaft (Menschen und Tiere)
grundsatzlich nicht ausgeschlossen werden. Fir die Bauausfiihrung von SuedLink
wurden daher im Rahmen eines Erschitterungsgutachtens die moglicherweise rele-
vanten Erschutterungsquellen bzw. -Immissionen erhoben, anschlielRend die Erschiit-
terungsimmissionen an den malfigeblichen Immissionsorten prognostiziert und nach
den anerkannten Vorschriften und Regeln beurteilt. Im Bedarfsfall wurden MalRnah-
men zur Minimierung erheblicher Erschitterungsimmissionen definiert.

Im Rahmen der Umweltvertraglichkeitsprifung sowie des artenschutzrechtlichen
Fachbeitrags sind Intensitat, Reichweite und Frequenz der Erschutterungen sowie
deren Zeitpunkt und Dauer des Auftretens vor dem Hintergrund der Daten zu mog-
licherweise betroffenen Arten mit maximalen Wirkreichweiten bis 250 m wesentlich.

A2_A_01_Erlaeuterungsbericht Bericht_R00 Revision: 00
C1 - Public Information Datum: 28.06.2022 Seite 102 von 114



“2ATennetr  SuedLink iLh

ENGINEERS

Das Erschutterungsgutachten enthalt folgende Angaben:
o Rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen

o Beurteilung der Erschiitterungen

o Verwendete Prognosemodelle

o Definition der erforderlichen Schutzmaf3nahmen

Im Bereich der Kabeltrasse:

Erschitterungseinwirkungen sind in gewissem Umfang aus dem Baubetrieb zu er-
warten. Im Planfeststellungsabschnitt A2 kommen als Quelle fiir Erschiitterungen le-
diglich die Rammarbeiten in Betracht (vgl. Teil E03.1 ,Erschiitterungen — Trasse®).

Die Beurteilung der prognostizierten Erschitterungsimmissionen ergibt, dass durch
baubedingte Erschitterungen nicht mit Gebdudeschaden gemaf DIN 4150-3 zu rech-
nen ist. An einem Gebaude im Aul’enbereich kénnen die Anhaltswerte der Stufe Il
der DIN 4150-2 im Tagzeitraum, die zur Beurteilung von Belastigungswirkungen die-
nen, beim Einsatz einer Vibrationsramme Uberschritten werden. Da die Rammarbei-
ten innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein werden, werden Uberschreitungen
der Anforderungen der Stufe Il der DIN 4150-2 noch als zumutbar angesehen, wenn
die Betroffenen ausfihrlich Gber die bevorstehenden Arbeiten informiert werden. Eine
Uberwachungsmessung ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Aus
dem Betrieb der Anlagen sind keine relevanten Erschutterungsimmissionen zu erwar-
ten.

Weitergehende Ausfiihrungen sind dem Teil E03.1 ,Erschitterungen - Trasse“ zu ent-
nehmen.

Im Bereich des Querungsbauwerks ElbX:

Die zu erwartenden Erschiitterungen aus der Erstellung der Bauplatze sowie der
Schachtgebaude liegen unterhalb der Anhaltswerte nach DIN4150-2 (Einwirkung auf
Menschen in Gebauden) und DIN 4150-3 (Einwirkung auf bauliche Anlagen). Dies gilt
sowohl flr den Bauplatz in Niedersachsen als auch in Schleswig-Holstein. Bei dem
Bau der erforderlichen Baustral’e in Niedersachsen zeigen die Prognosen jedoch,
dass bei dem Einsatz eines 20t Walzenzuges die Anhaltswerte an einem Gebaude
(ehemaliges Wohnheim Schloss Holenwisch) uberschritten werden konnten. Hier
wurden Restriktionen fir die Verdichtung eines Teilbereiches der Stral’e definiert.
Diese sehen vor, dass die ersten 100m der BaustraRe (von der Stader Stral3e aus)
mit einer Walze von <5t dynamisch oder mit einer Walze >5t statisch verdichtet wer-
den durfen. Die prognostizierten Erschitterungen aus dem Tunnelvortrieb halten die
Anhaltswerte nach DIN4150-2 und DIN4150-3 fUr die zur Tunnelachse nachstgele-
gene Gebaude ein. Eine Betrachtung weiter entfernt stehender Gebaude entfallt da-
mit. Durch den LKW-Verkehr kann es an besonders verkehrsreichen Tagen zu einer
Uberschreitung der Anhaltswerte in den zur StraRe nachstgelegenen Gebauden (ins-
besondere im Bereich von Ortsdurchfahrten in Brokdorf und Hamelwérden) kommen.
Daher werden die Verkehrsstrome an diesen Tagen aufgeteilt. Eine entsprechende
Berlcksichtigung erfolgt im Teil LO3.1 ,Logistik- und Verkehrskonzept®.

Weitergehende Ausfuhrungen sind dem Teil E03.2 ,Erschitterungen - EIbX* zu ent-
nehmen.
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Warmeimmissionen

Stromdurchflossene Kabel erzeugen im Betrieb Verlustwarme. Bei der Abflihrung der
Verlustwarme von den Kabeln zur Erdoberflache entstehen Temperaturdifferenzen
gegenlber der unbeeinflussten Umgebung, die Kabel und die unmittelbare Umge-
bung (Bettungsmaterial und umliegender Bodenbereich) erwarmen sich. Liegen meh-
rere Kabel raumlich nahe beieinander, so kdnnen sich deren Temperaturfelder tber-
lagern, die Temperaturen sind dann hoher als bei einzeln verlegten Kabeln.

Im Rahmen der Warmetransportberechnungen im Bereich der Kabeltrasse sowie im
Bereich des Querungsbauwerks ElbX wurde die Intensitat und Reichweite des War-
metransports abhangig von den relevanten Einflussfaktoren wie z.B. Strombelastung,
Anordnung der Kabel, Verlegetiefe und den spezifischen Eigenschaften des umge-
benden Bodens bestimmit.

Die Ergebnisse dieser Betrachtungen wurden herangezogen, um Auswirkungen auf
die Schutzguter Boden, Wasser und Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt bewerten
zu kénnen und ggf. MinderungsmafRnahmen umzusetzen. Auswirkungen auf die
Schutzglter Boden, Wasser und Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt sind in mittlerem
oder geringem Umfang zu erwarten.

Die Wechselwirkungen zwischen den beiden Schutzglitern Boden und Wasser (hier
v.a. Grundwasser) sind stark ausgepragt, so dass sich potenzielle Auswirkungen
durch die Veranderung der Temperaturverhaltnisse im Boden gegenseitig beeinflus-
sen kdnnen.

Fur das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt ergeben sich potenzielle,
indirekte Auswirkungen durch Wechselwirkungen mit den direkt durch die Erwarmung
betroffenen Schutzglitern Boden und Wasser. Veranderungen der Temperaturver-
haltnisse im Boden kdnnen sich auf das Wachstum und die Artenzusammensetzung
der Vegetationsdecke auswirken. Fir im Boden lebende Tierarten kann es einerseits
zu Minderungen der Habitatfunktion durch warmere Bodenschichten kommen. Ande-
rerseits besteht die Moglichkeit, dass bestimmte Arten (z. B. auch gebietsfremde Ar-
ten) durch héhere Temperaturen v.a. im Winter gefordert werden. Fir im Boden Uber-
winternde Arten (wie beispielsweise bestimmte Arten der Gruppen Reptilien und Am-
phibien) kénnen Auswirkungen auf die Winterruhe (z. B. Einfluss auf das Wahlverhal-
ten/ Eignung der Winterhabitate, verkurzte Ruheperiode) in bestimmten Fallen nicht
ausgeschlossen werden.

Empfindlich gegenuber Erwdrmung sind daher u.a. Standorte mit dort lebenden Kalte
liebenden Arten, biologisch bedeutsame Gewasserkomplexe und Habitate fir Amphi-
bien und Reptilien sowie Bdden, welche bei Veranderung des Wasserhaushaltes
Schaden nehmen, wie z.B. Moore bzw. organogene Boéden, sulfatsaure Bdden,
grundwasser- und stauwasserbeeinflusste Boden. Die Veranderungen im Tempera-
tur- und Wasserhaushalt u.a. in diesen Bereichen wurden in der Fachunterlage be-
trachtet und im Bedarfsfall Minderungsmafinahmen definiert.

Die Warmetransportberechnungen enthalten folgende Angaben:
) Rechtliche Regelungen und fachlicher Rahmen

o Modellierung der Warmeausbreitung

o Minimierungsmafinahmen

o Warmeimmissionen an ausgewahlten Abschnitten
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Im Bereich der Kabeltrasse:

Die thermischen und hydraulischen Eigenschaften von Béden und dem Bettungsma-
terial sind insbesondere von der Bodenart abhangig, wobei sich insbesondere die
Wassergehalte bei einzelnen Entwasserungsstufen stark voneinander unterscheiden.
Die simulierten Temperatur- und Sattigungsdifferenzen zeigen fir beide Grabensys-
teme (Vorhaben Nr. 3 und Vorhaben Nr. 4) fir Griinland und Mais einen signifikanten
Temperatureffekt zum Kabel hin.

Der Bodenwasserhaushalt in den oberen 60 cm wird jedoch vielmehr durch die atmo-
spharischen Randbedingungen (Niederschlage, potenzielle Verdunstung) sowie die
Wassermenge im Porenraum des Bodens (pflanzenverfiigbaren Wasservorrate) be-
stimmt. Insgesamt betrachtet zeigt sich eine ausgepragtere Sattigungs- und Tempe-
raturdifferenz nur in direkter Kabelumgebung bzw. um die Bettungszone herum.

Im Hinblick auf das technische System (Kabel und Bettung) ist darauf hinzuweisen,
dass die Warmeleitfahigkeit des Bettungsmaterials (Sand, 0 % Ton) signifikant hoher
ist als die des umgebenden Bodens bzw. des Kleis (mittel lehmiger Ton, 38 % Ton).
Dementsprechend hat das Bettungsmaterial einen positiven Effekt auf die Feuchte-
entwicklung und auf den Abtransport der Kabelwdrme vom Erdkabel und/oder
Schutzrohr zum umgebenden Boden, insbesondere im Zusammenspiel mit einem
durch den Tidehub schwankenden Grundwasserstand im Planfeststellungsabschnitt
A2. Somit kann effektiv verhindert werden, dass sich das Kabel weiter aufheizt und
sich um das Erdkabel und/oder Schutzrohr herum eine Trockenzone ausbildet. Dabei
gilt zu berticksichtigen, dass je héher die Verlustleistung des Kabels und je gering-
machtiger die Uberdeckung, desto schneller kann sich eine Trockenzone in der Bet-
tungszone ausbilden. Bei tonigen Lehmbdden (38 % Ton) sind erst unter sehr trocke-
nen Bedingungen Trockenzonen zu erwarten, obgleich entsprechend des Tongehal-
tes stets ein Restwassergehalt erhalten bleibt.

Die Reaktion der Vegetation auf die klimatischen Randbedingungen ist fir die Bewer-
tung des Austrocknungsgeschehens in 30 cm Tiefe bei flachwurzelnder Grasvegeta-
tion und in 60 cm bis 1 m Tiefe bei tiefwurzelnder Maisvegetation von tbergeordneter
Bedeutung. Die Simulationsergebnisse zeigen fiir beide Leitprofile im 10-jahrigen
Verlauf insbesondere in den Sommermonaten zwischen Juni und August ausschliel3-
lich eine temporare Entleerung der weiten Grobporen. Die Feuchteperiode in den da-
rauffolgenden Herbst- und Wintermonaten war stets ausreichend, um die Poren rasch
wiederaufzufullen und den Boden folglich zu befeuchten. Ferner kann bei tonig-leh-
migen und torfigen Boden, wie am Beispiel der beiden Leitprofile, davon ausgegan-
gen werden, dass selbst in sehr trockenen Jahren und wenn die Bodenwasservorrate
aufgebraucht sind, sich die Maiswurzeln in die Tiefe ausbreiten, um der Wasserfront
zu folgen.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil E0O4.1 ,W&rmeimmissionen - Trasse“ zu
entnehmen.

Im Bereich des Querungsbauwerks ElbX:

Bei der vorgegebenen Strombelastung von 2100 A pro Kabel bleibt die maximale Lei-
tertemperatur der Kabel im Normalbetrieb mit Zwangsbellftung im Tunnel und ohne
Zwangsbeluftung in den Muffenbauwerken fur alle untersuchten Varianten jeweils
deutlich unter dem zulassigen Grenzwert von 70 °C.
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Die Erwarmung des Erdbodens tber dem Tunnel in einer oberflachennahen Schicht
in 30 cm Tiefe ist in allen untersuchten Fallen vergleichsweise gering. Abhangig von
der gewahlten Stromungsrichtung der Zwangsbellftung erwarmt sich der Erdboden
in dieser Tiefe durch die Verlustleistung der Kabel im Tunnel um lediglich 0,16 K bis
0,21 K bezogen auf die an der jeweiligen Stelle herrschende natirliche Bodentempe-
ratur.

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, dass es fir alle relevanten Abschnitte der
Elbkreuzung (Tunnel, Muffenbauwerke, Ubergangsbereiche zur weiterfiinrenden
Trasse) technisch realisierbare Losungen flr zwei parallele HVYDC-Kabelverbindun-
gen mit den geforderten Betriebsparametern und Ubertragungsleistungen gibt.

Weitergehende Ausflihrungen sind dem Teil E04.2 ,Warmeimmissionen - EIbX" zu
entnehmen.
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Rechtserwerb und Leitungseigentum

Dauerhafte und voriibergehende Inanspruchnahme von Flurstiicken
Der Rechtserwerb umfasst im Wesentlichen die folgenden Hauptthemengebiete:

1. Wegerechtserwerb Trasse: Einholung beschrankt personlicher Dienstbarkeiten
(dingliche Sicherung) fir Geh- und Fahrrechte, Nutzungsrechte, Gestattungen
seitens kommunaler oder sonstiger 6ffentlicher Rechtstrager sowie Flachener-
werb fur Nebenbauwerke wie Kabelabschnittsstationen (KAS) und LWL-Zwi-
schenstationen.

Bei den von dem Wegerechtserwerb Trasse Betroffenen handelt es sich tber-
wiegend um Eigentimer (Privatpersonen), Bewirtschafter (Nutzungsberech-
tigte, Pachter) und Kommunen sowie sonstige Rechtstrager der Offentlichen
Hand und Sondervermdgen.

2.  Wegerechtserwerb Kompensationsflachen: Erwerb bzw. Sicherung von Fla-
chen zur Erflllung naturschutzfachlicher Kompensationserfordernisse (u.a.
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen nach § 15 BNatSchG, CEF-MalRnahmen
nach § 44 BNatSchG). Betroffen hiervon sind tiberwiegend Eigentiimer (Privat-
personen und Kommunen) sowie Bewirtschafter (Nutzungsberechtigte, Pach-
ter).

3.  Sicherung von voribergehenden Flacheninanspruchnahmen: Einholung der Er-
laubnis zur zeitlich begrenzten Inanspruchnahme von weiteren Flachen fir
Geh- und Fahrtrechten sowie Nutzungsrechte wahrend der Dauer der Durch-
fuhrung bauzeitlicher MaRnahmen zur Errichtung der Kabelanlage.

Bei den von der Sicherung von voriibergehenden Flacheninanspruchnahmen
Betroffenen handelt es sich Uberwiegend um Eigentiimer (Privatpersonen), Be-
wirtschafter (Nutzungsberechtigte, Pachter) und Kommunen sowie sonstige
Rechtstrager der Offentlichen Hand und Sondervermdgen.

Fir die Baumalinahmen und den Betrieb der Kabelanlagen (siehe Teil CO1 ,Technik
und Trassierung“, Kapitel 2.2.1) werden Flursticke in Anspruch genommen. Diese
Flurstiicke werden entweder dauerhaft fir die Kabel, inklusive aller erforderlichen Ne-
benanlagen und Nebenbauwerke und den Betrieb der Kabelanlage oder voriberge-
hend fur die Einrichtung von Arbeitsflachen und Zuwegungen wahrend der Bauphase
in Anspruch genommen. Mit den jeweiligen Flurstickseigentumern und — sofern er-
forderlich — Nutzungsberechtigten werden Gestattungs- und Nutzungsvertrage ge-
schlossen sowie zur dauerhaften, rechtlichen Sicherung beschrankte persdnliche
Dienstbarkeiten, die auch bei Eigentimerwechseln Bestand haben, zugunsten des
Vorhabentragers in das jeweilige Grundbuch eingetragen.

Die fur die Errichtung von Kabelabschnittsstationen und LWL-Zwischenstationen er-
forderlichen Flurstiicksflachen werden vom Vorhabentrager zum Alleineigentum er-
worben. Sofern erforderlich, erfolgt die rechtliche Sicherung einer dauerhaften Zuwe-
gung zu den genannten Stationen durch die Eintragung einer beschrankten personli-
chen Dienstbarkeit zugunsten des Vorhabentragers in das jeweilige Grundbuch.

Erforderliche bauliche MalRinahmen bzw. Eingriffe in die Umwelt, welche beim Trans-
port der Kabel vom Kabelzwischenlager zum Abspulplatz notwendig werden, sind
auch Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.
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Die von den Vorhaben in Anspruch genommenen Flurstlicke sind in den Rechtser-
werbsplanen zeichnerisch dargestellt und eigentimerbezogen im Rechtserwerbsver-
zeichnis aufgelistet. Diese Unterlagen stellen samtliche fir den Bau und das sichere
Betreiben der Kabelanlage erforderlichen eigentumsrechtlichen Beschrankungen und
Betretungsrechte vollstandig und Ubersichtlich dar. Die personenbezogenen Daten
sind im Rechtserwerbsverzeichnis aus Grinden des Datenschutzes verschlisselt
aufgelistet.

Die jeweiligen Flurstickseigentumer und Nutzungsberechtigten werden rechtzeitig
vor Bauausfuhrung uber die relevanten Baumalinahmen auf den von ihnen genutzten
oder im Eigentum befindlichen Flurstiicken individuell mittels Infoschreiben benach-
richtigt.

Vor Baubeginn wird auf den durch die geplanten Vorhaben betroffenen Flurstiicken
ein Beweissicherungsverfahren durchgefiihrt. Bei der Vorbereitung und Durchfiihrung
der Baumalinahmen verursachte Schaden an Stralden, Wegen und Flurstiicken wer-
den beseitigt und der urspringliche Zustand wird wiederhergestellt. Bei Nichteinigung
der Parteien Uber den wiederhergestellten Zustand wird ein vereidigter Sachverstan-
diger hinzugezogen.

Die Einholung beschrankt personlicher Dienstbarkeiten erfolgt fir jedes der Vorhaben
Nr. 3 und Nr. 4 gem. BBPIG getrennt. Uberlagert sich der Flachenbedarf fiir beide
Vorhaben auf einem Flurstlick, so werden entsprechend zwei beschrankt persénliche
Dienstbarkeiten bewilligt und im Grundbuch eingetragen, eine fiir Vorhaben Nr. 3 und
eine fur Vorhaben Nr. 4. Der Bau und der Betrieb beider Vorhaben sind dennoch nur
gemeinsam vorgesehen.

Entschadigungen

Prinzipiell wurde zwischen Dienstbarkeits- und Nutzungsentschadigung unterschie-
den. Dienstbarkeiten werden mit den Eigentimern abgeschlossen. Bei temporar in
Anspruch genommenen Flachen wie z. B. dem Arbeitsstreifen erhalten Nutzungsbe-
rechtigte eine Entschadigung fir den Ausfall der Nutzung (z. B. Ernteausfall, vorzei-
tige Nutzung, etc.).

Die Hohe der Entschadigung ist nicht Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens.

Kreuzungs- / Gestattungs- und Interessensabgrenzungsvertrage

Bei der Kreuzung anderer Infrastrukturen, z.B. erdverlegten Leitungen, Freileitungen,
Stralten werden mit dem jeweiligen Betreiber entsprechende Kreuzungs- bzw. Ge-
stattungsvertrage abgeschlossen, die die wechselseitigen Rechte und Pflichten re-
geln.

Uberschneidet sich der Schutzstreifen des SuedLink mit dem einer Fremdleitung, wird
hierzu ein Interessensabgrenzungsvertrag geschlossen, der die wechselseitigen
Rechte und Pflichten regelt.

Leitungseigentum und Erhaltungspflicht

Der Vorhabentrager ist Eigentumer der Kabelanlage, einschliellich der Nebenanla-
gen und Nebenbauwerke. Da die Leitungseinrichtungen jeweils in Auslibung einer
beschrankten persénlichen Dienstbarkeit mit dem fremden Flurstlick verbunden wer-
den, handelt es sich nach § 95 Abs. 1 BGB (Burgerliches Gesetzbuch) um Scheinbe-
standteile des jeweiligen Flurstiickes. Ein Eigentumsibergang auf den Flursticksei-
gentimer durch Verbindung mit dem Flurstick (§ 946 BGB i. V. m. § 94 BGB) erfolgt
daher nicht.
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TenneT TSO GmbH & TransnetBW (2019): Bundesfachplanungsunterlagen nach §
8 NABEG fur die Hochstspannungsleitung Wilster — Grafenrheinfeld, BBPIG
Vorhaben Nr. 4 — Abschnitt A (von Wilster bis Scheelel)

TrinkWV Trinkwasserverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Méarz
2016 (BGBI. | S. 459), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Sep-
tember 2021 (BGBI. | S. 4343) geandert worden ist

UVPG Gesetz uber die Umweltvertraglichkeitspriufung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 14 des
Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147) geadndert worden ist

VSch-RL Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom
30. November 2009 Uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (ABI. EU
2010 Nr. L 20 S. 7), zuletzt gedndert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates
vom 13. Mai 2013 (ABI. EU Nr. L 158 S. 193).

VwV{G Verwaltungsverfahrensgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.
Januar 2003 (BGBI. | S. 102), das zuletzt durch Artikel 24 Abs. 3 des Gesetzes
vom 25. Juni 2021 (BGBI. | S. 2154) geandert worden ist
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WHG Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 2254) geédndert worden

ist
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