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-7
.2

0

BL=31.5m
R=300m

L=43.0m

GESCHLOSSENE BAUWEISE, HDD mit Schutzrohr

HDD L= 564.3m,  3D L≈ 566.5m
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OFFENE BAUWEISE

HGÜ: 4 x 525 kV Kabel, 4 x d 280 SDR 11 PE-RT (Schutzrohr) + 4 x betriebliches Monitoringkabel, 4 x d 32 PE-HD (KSR);
LWL: 10 x SNRV, 2 x d 280 SDR 11 PE-RT (Schutzrohr)
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HDD L= 564.3m,  3D L≈ 566.5m
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OFFENE BAUWEISE

HGÜ: 4 x 525 kV Kabel, 4 x d 280 SDR 11 PE-RT (Schutzrohr) + 4 x betriebliches Monitoringkabel, 4 x d 32 PE-HD (KSR);
LWL:  10 x SNRV, 2 x d 280 SDR 11 PE-RT (Schutzrohr)
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Gemeinde:  Wewelsfleth
Gemarkung: Wewelsfleth
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"Das Kopieren dieses Dokuments und die Weitergabe an Dritte
sowie die Verwendung oder Weitergabe des Inhalts sind ohne

ausdrückliche Erlaubnis untersagt. Die Straftäter sind zur Zahlung
von Schadenersatz verpflichtet. Alle Rechte sind im Falle der

Patenterteilung oder der Registrierung vorbehalten eines Gebrauchs-
musters des Designs."

QUERPROFIL Schnitt "A-A" LEGENDE QUERPROFIL SCHNITT A - A

ACHSABSTAND ZWISCHEN HGÜ-ERDKABEL:

      a             ACHSABSTAND = THERMISCHER MINDESTACHSABSTAND+2xBOHRTOLERANZ
(b+2xc)         (THERMISCHER MINDESTACHSABSTAND)+(2xBOHRTOLERANZ)

ACHSABSTAND ZWISCHEN HGÜ-ERDKABEL UND LWL:

      aa           ACHSABSTAND = MINDESTACHSABSTAND+2xBOHRTOLERANZ
(bb+2xcc)     (MINDESTACHSABSTAND)+(2xBOHRTOLERANZ)

SCHUTZROHR DER HGÜ-ERDKABEL:
AUSSENDURCHMESSER: 280 mm
WANDDICKE: 25,4mm; SDR 11  WERKSTOFF: PE-RT

525 kV HGÜ-ERDKABEL

SCHUTZROHR DER LWL KABELSCHUTZROHRE:
AUSSENDURCHMESSER: 280 mm
WANDDICKE: 25,4 mm; SDR 11
WERKSTOFF: PE-RT

LWL 1 x d 50 PE-HD SCHUTZROHR - Betrieb
LWL 3 x d 50 PE-HD SCHUTZROHRE - kommerziell

≈ 9.0
(5.0+2x1.83)

≈ 16.0
(12.0+2x1.83)

≈ 16.0
(12.0+2x1.83)

≈ 16.0
(12.0+2x1.83)

≈ 9.0
(5.0+2x1.83)

BETRIEBLICHES MONITORINGKABEL
IN KSR d 32 PE-HD

SCHUTZROHR

BODENPROFIL
KREUZUNG

LEGENDE

TRASSENACHSE

50m10m010m

M 1 : 500Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 32N, EPSG 25832

BODENART ROHRFÜLLUNGKABELACHSABSTANDTABELLE
THERMISCHER MINDESTABSTAND

12 m E THERM. FÜLLUNG3

Systemskizze - Stammstrecke
2 x 2 Kabel 525 kV

>= 10m

Schutzstreifen

Arbeitsstreifen

GOK

< > < > < > < >

Legende :

ALK-Daten vom Landesamt für Vermessung und Geoinformation Niedersachsen
Vermessung vom 07.02.2022
Fremdleitungen sind nachrichtlich dargestellt. Es besteht keine Gewähr auf Lage und Vollständigkeit.
Die Lage, Tiefe und Dimension der Fremdleitungen sind bei Bauausführung durch Einweisung und Handschachtung zu ermitteln.

(Stand: 22.03.2022)

Abkürzungen:
GOK: Geländeoberkannte
HGÜ: Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung
LWL: Lichtwellenleiter
LWP: Leitungswinkel Punkt
OBW: Offene Bauweise
GBW: Geschlossene Bauweise
gew. Gewählt

Koordinatensystem: ETRS89 / UTM Zone 32N, EPSG 25832
Höhensystem: DHHN92 Height/Deutsches Haupthöhennetz 1992, EPSG-Code:5783

Anmerkungen:

Grenzen:

Stadt/Gem.

Flurstücksgrenze

Gemarkung

Flurbereinigung

KreuzungsnummerQ-A2-04-001-V3 (s. PFU Teil C08)

Bauwerksnummer
(s. PFU Teil C09)R-A2-04-001-V3

Weg (unbefestigt)

Straßenkante

Fremdleitungen (oberirdisch)

Fremdleitungen (unterirdisch)

geplante Leitungen
(nachrichtliche Übernahme)

Zaun

37 Flurstücksnummer

Gebäude

Geotechnische Sonde

Verbandsgewässer

Unterirdische Drainage

AS-PA1-V3-003

Systemskizze - Stammstrecke

Systemachse V4

Kilometrierung

Blattschnitt

1+000

geplante Zufahrt
temporär beanspruchte Fläche

Kabelachse

Kabelachse

geplanter Muffenstandort
Arbeitsstreifen
temporär beanspruchte Fläche

Schutzrohr (geschlossene Querung)

Kabelachse

Kabelachse

Systemachse V3

Trassenachse

Schutzrohr (geschlossene Querung)

Schutzstreifen
dauerhaft beanspruchte Fläche

Arbeitsstreifen
temporär beanspruchte Flächegeplante Zufahrt

temporär beanspruchte Fläche

Trassenachse LWL Systeme

Trassenachse LWL Systeme

LWL Mantelrohr/Schutzrohr (geschlossene Querung)

LWL Mantelrohr/Schutzrohr (geschlossene Querung)LWL Mantelrohr/Schutzrohr
 (Offene Bauweise)

Schutzrohr (Offene Bauweise)

Schutzrohr (Offene Bauweise)
LWL Mantelrohr/Schutzrohr
(Offene Bauweise)

1. Die thermischen Mindestabstände zwischen den HGÜ Erdkabel sind noch mit dem Vorhabensträger abzustimmen.
2. Die Zeichnung ist im Zusammenhang aller Projektunterlagen, wie Typenpläne, Handbücher und Berichte zu verstehen.
3. Der AN Tiefbau muss vor Bauausführung die Spartenerhebung und alle Fremdleitungen identifizieren / verifizieren.
4. Verlegeradius 50 m am innen liegendem HGÜ Erdkabel, sofern nicht anders angegeben.
5. Schutzrohre Art und Qualität der Schutzrohre sind noch mit dem Vorhabenträger abzustimmen.
6. Die Aufweitung/Kabelabstände der Kabel in der jeweiligen Tiefe der HDD Bohrungen basieren auf Annahmen und müssen gegebenenfalls

angepasst werden.
7. Vorstrecke befindet sich auf dem Arbeitsstreifen der offenen Verlegung gemäß Teil C06 - Lageplan (M 1:2000).
8. Bodenschutzmaßnahmen sind nach DIN19639 umzusetzen laut Bodenschutzkonzept Teil L02.

Abspulstandort und
Bezeichnung

Kreis

Land

Vorhabenträger: © 
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