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Anmerkungen:
Alle Angaben in cm, soweit nicht anders vermerkt.

Boschungsverhaltnis entsprechend Bodentyp. DIN 4124 kommt zur
Anwendung (Tabelle). (Regelfall: 1:0,67 oder ca. 60°)

Aushublagerung getrennt nach Ober- und Unterboden, ggfs.
verschiedene Unterbodenschichten getrennt lagern, DIN 18915 und
DIN 19731 kommen zur Anwendung.

Bodenschichten nach Bau wie vorgefunden wieder einbauen.
DIN 18915 und DIN 19731 kommen zur Anwendung.

Kabel Durchmesser: ca. 150 mm

2. Einsandung mit Kérnung < 2 mm, mit Feinanteil < 6%, kein
Brechsand.
Sandbett um das Kabel mindestens 20 cm

3. Metallischer Ruckleiter

4. Boéschungsverhaltnis 1:0 bei Bodenklasse 6 und 7.
Lockerungssprengung oder Meil3eln, danach Aushub mit Standard
Baggerloffel.

5. Bdschungsverhaltnis 1:1 kommt bei Bodenklasse 2 und teilweise bei

hohen Grundwasserstanden und schlechter Entwasserungsfahigkeit

bei Bodenklasse 3 zur Anwendung.
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