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Gewasser sowie Graben und Vorfluter

1S
N

Stralden, Wege

1,3m

min. 2 m

DETAIL SCHUTZROHR

Hohlraumverfiillung z. B.
mit gut warmeleitfahigem
Bentonit/Graphit Gel

Schutzrohr

HVDC-Kabel

Anmerkungen:

Kabeldurchmesser ca 100 bis 150 mm

Mindesttiefe unter BAB, Bahnstrecken, Gewasser I. und II.
Ordnung sind entsprechend der Anforderungen der

zustandigen Behdrden einzuhalten (siehe Musterfalle)

Distanz der HDD Bohrungen werden je nach Bodenart und
Kreuzungslange festgelegt

AUFTRAGGEBER: PROJEKT: ZEICHNUNG TITEL: PROJEKT-Nr. ZEICHNUNG-Nr.:
= renner HQChStSpannungSIEf"tung Typenplan Geschlossene Querungen mit A100 Karte
— Wilster - Grafenrheinfeld esteuerten Horizontalbohrunaen (HDD) MARSTAB: BLATT VON
.03. ntrag auf Bundesfachplanung gem. § GriT, PehM TR NSNET BW BBPIG Vorhaben Nr. 4 M (’ g g (_?Efe _ 09 11

DATUM

AUSGABE, ART DER ANDERUNG

ERSTELLT | GEPRUFT |FF

REV



