Bauzustand, Kabelgraben 2-fach Bodentrennung, 60° Boschungswinkel

Querschnitt

[‘Za.o’hca. 5.041‘28;0"

OK Gelande

Auflockerungsfaktor Aushub =

0 o
B1 § é
B2 Baustralle @ ®

ul
b

B2 B

Oberboden

1
/>°2$o
mm 19

ca.2.5

1.3

ca. 29

MafRangaben in Meter

0.3~

I O - Oberboden

[ I— B1 - Unterbodenschicht 1

[ I— B2 - Unterbodenschicht 2
[ Baustralle

ZNY natirlich gewachsener Boden

Va4 aufgefiillter Boden
— Vorhaben 5a

Bemerkungen

‘ Verfahren abhangig von den Ergebnissen des Baugrundgutachtens

Herstellung Kabelgraben in Parallelbauweise.

a, b - Abstandsflachen nach DIN 4124 Béschungswinkel 60°, nach Angaben der DIN
4124 fir bindige Béden, Annahme natirlicher Scherwinkel fir Bodenmieten 45°

Je nach Bodenbeschaffenheit kann es notwendig sein, das Planum nach Abziehen
des Oberbodens fiir die Bautatigkeit zu stabilisieren. Die Stabilisierung erfolgt gemafn
Vorgabe des Baugrundgutachtens.
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