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Bemerkungen

Bohrlinie
Schutzrohr

offene Verlegung
Grube/Schürfe
nat. gewachsener Boden

Bemaßung:

ɑ     = Ein- / Austrittswinkel
dB   = Bohrdurchmesser
Rmin = Mindestverlegeradius
hü    = geforderte / benötigte Mindestdeckung
hmin = Mindestabstand

Hinweis:
Die Überdeckungshöhen sind Mindestwerte und sind für eine konkrete Querung,
unter Beachtung der technischen Randbedingungen, der technischen Regeln der
DCA, der DWA, den Vorgaben der zuständigen Behörde und den für das
Querungsobjekt zusätzlich geltenden Regelwerke, zu bestimmen.
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Sachsen-Anhalt
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

gemäß § 19 NABEG

ARGE SOL
Trassierung Nord GbR
c/o G.U.B Ingenieur AG
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08056 Zwickau
Deutschland
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Vorhaben 5a Trassierungsplanung
Abschnitt A1

Anlage 2.10 Regelzeichnung Geschlossene
Querung Straße (HDD-Verfahren)

P1.02 16.07.2021 Sätze entfernt ---

P1.03 22.07.2021 Final ---


	Pläne und Ansichten
	A3


