
Grundriss Schnitt A - A
Zielgrube

OK Gelände
Zielgrube

(rückverfüllt)

Mantelrohr, z.B. DN400
bzw. Kabel Schnitt B - B

OK Schwelle

C C

Schnitt C - C

Baugrube für Rohrvortrieb
außerhalb der
ideellen Böschungslinie

Zielgrube

Belegung Mantelrohr

Mantelrohr z.B. DN400
Mantelrohr, z.B. DN400

DA50 zur Aufnahme LWL

DA32 zur Aufnahme LWL

Höchstspannungserdkabel
ca. DA150

Pressgrube

min. 2.0 m

A
A

Bö
sc

hu
ng

sf
uß

Bö
sc

hu
ng

G
le

is
ac

hs
e

B
B

Bö
sc

hu
ng

Bö
sc

hu
ng

sf
uß

ideelle Bösch
ungslin

ie

1 : 1
.5

ideelle Böschungslinie

1 : 1.5

hÜ

hÜ

hb hb

2.0 m2.0 m

min. 6.0 m zur Gleisachse
waagerecht

min. 6.0 m zur Gleisachse
waagerecht

min. 2.0 m

a

a

Legende

Bemerkungen

natürlich gewachsener Boden
aufgefüllter Boden

Böschung
Gleisanlage

SuedOstLink
- BBPlG Vorhaben Nr. 5a
"Höchstspannungsleitung

Klein Rogahn - Isar; Gleichstrom"
Abschnitt A2

Sachsen-Anhalt Süd /Thüringen Nord
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss

gemäß § 19 NABEG

ARGE SOL
Trassierung Nord GbR
c/o G.U.B Ingenieur AG
Katharinenstraße 11
08056 Zwickau
Deutschland

Format:

Geprüft:
Erstellt:

Maßstab:

Stand:
Status:

Auftragnehmer:

geprüft:

50Hertz Transmission GmbH
Heidestraße 2
10557 Berlin

Vorhabenträger:

Version Datum Änderungen Geprüft

Planinhalt:

Interne ID: SOL-TN_DRG_STD_B0_REGELZ_00045
SOL_ARG_A2_19ANL_STD_0006_V5a-GSL-QUER-BAHN_02_F

420x297
T. Wendland
---

1:200
F
22/07/2021

Vorhaben 5a Trassierungsplanung
Abschnitt A2

Anlage 2.6 Regelzeichnung Bahnquerung
(Rohrvortriebsverfahren)

P1.01 13.07.2021 Vorabzug Stempel ---

Angaben gemäß Stromleitungskreuzungsrichtlinie (RiL 878, SKR 2016)
h = Mindestüberdeckungshöhe (lichter Abstand zwischen Oberkante

der tiefer liegenden Gleisschwelle und Oberkante Schutzrohr)
ü

h = Mindestüberdeckungshöhe (lichter Abstand zwischen Geländeoberkante
oder Unterkante Schotterbett und Oberkante Schutzrohr im Bereich
zwischen den ideellen Böschungslinien)

b

a = 20 m

Vorhaben 5
Vorhaben 5a

P1.02 22.07.2021 Final ---
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