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1 Einleitung

Disclaimer: In diesem Dokument wird aus Griinden der besseren Lesbarkeit das generische
Maskulinum verwendet. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentititen werden dabei
ausdriicklich mitgemeint, soweit es fiir die Aussage erforderlich ist.

Im Zuge der Verwirklichung der gesetzlich verankerten Energiewende kommt es durch den massiven
Zubau erneuerbarer Energien in Norddeutschland zu Leitungsengpassen fiir den Stromtransport in
Richtung Siiddeutschland. Um ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Erflllung einer sicheren
Energieversorgung nachzukommen, sind die Ubertragungsnetzbetreiber verpflichtet, in den jeweiligen
Regelzonen (iberlastete Ubertragungsnetze zu optimieren, zu verstarken oder auszubauen, soweit es
wirtschaftlich zumutbar ist (siehe § 11 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)). Da die bestehende
Netzinfrastruktur in der Region weitgehend verstarkt ist, erfolgt gemall NOVA-Prifung (Netzoptimierung
vor Netzverstarkung vor Netzausbau) im Netzentwicklungsplan (NEP) 2037/2045 (2023) (BNetzA
2024a) die Umsetzung der erforderlichen Héchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragungsverbindung
(HGU-Verbindung) Rhein-Main-Link als Ausbau in neuer Trasse.

Ubergeordnetes Planungs- und Realisierungsziel des Rhein-Main-Link ist die Errichtung und der Betrieb
einer vorrangig erdverkabelten sowie sicheren und zuverlassigen Ho&chstspannungs-
Gleichstromverbindung mit den vier Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c der Anlage zu § 1 Abs. 1
Bundesbedarfsplangesetz (BBPIG) in einheitlicher Trasse zwischen dem Netzverknipfungspunkt
(NVP) im Suchraum Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede in Niedersachsen und den NVP
Burstadt, Hofheim am Taunus, Kriftel und Suchraum Birstadt/Biblis/Grol}-
Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein in Hessen mit einem maoglichst kurzen, gestreckten Verlauf
unter Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit, der regelhaften Meidung von Siedlungsraumen bzw.
sensiblen Nutzungen sowie einer schnellstmdglichen sukzessiven Inbetriebnahme ab 2033.

Um die Bezeichnungen der NVP in den Suchraumen im Weiteren zu vereinfachen, wird der nérdliche
NVP im Suchraum Ovelgénne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede mit NordWestHub (NWH) bezeichnet,
der sudliche im Suchraum Birstadt/Biblis/Gro3-Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein mit NVP
Ried.

Gemeinsame Vorhabentragerinnen (nachfolgend als ,Vorhabentragerin“ bezeichnet) fir den Rhein-
Main-Link sind die Amprion GmbH und die Amprion Offshore GmbH. Die Amprion GmbH fiihrt das
Verfahren im eigenen Namen und im Auftrag stellvertretend fir die Amprion Offshore GmbH durch
(siehe Kapitel 1.3).

Mit den Planfeststellungsunterlagen reicht die Vorhabentragerin fur den vorliegenden Abschnitt den
bearbeiteten Plan gemal} § 21 Abs. 1 S. 1 NABEG a.F. zur Durchfihrung des Anhérungsverfahrens bei
der Bundesnetzagentur (BNetzA) als hier zustandige Planfeststellungsbehérde ein. Wenn nicht
ausdricklich anders erwahnt, haben die Inhalte der vorliegenden Unterlagen stets Geltung fir alle vier
Vorhaben.

Als landertbergreifende und entsprechend gekennzeichnete Leitungen im Sinne von § 2 Abs. 1 BBPIG
unterliegen die vier Vorhaben (Nr.82 und 82a in ganzer Lange, Nr.82b vom Aufsprungpunkt
Nordermoor bei SP006_0+090 bis Kriftel und Nr.82c vom Aufsprungpunkt Nordermoor bei
SP006_0+090 bis Ried) den Bestimmungen des NABEG (siehe ,Teil A3 — Ubersichtsplan
Gesamtvorhaben®).

Im Rahmen der Strategischen Umweltprifung zum Bundesbedarfsplan hat die Bundesnetzagentur
gemal § 12c Abs.2a EnWG fur jedes der vier Vorhaben des Rhein-Main-Link einen separaten
Praferenzraum ermittelt, in dem das jeweilige Vorhaben zu verwirklichen ist. Die einzelnen
Praferenzrdume Uberlagern sich rdumlich und wurden zum Praferenzraum Rhein-Main-Link
zusammengefasst. Daraufhin hat die Vorhabentragerin eine Vorschlagstrasse und Alternativen im
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemall § 19 NABEG i.V. m. § 35 Abs. 6 NABEG bei der
Bundesnetzagentur am 27.06.2024 eingereicht. Die Vorhabentragerin machte von der
Optierungsmaglichkeit gemaf § 35 Abs. 6 NABEG Gebrauch und beantragte, das Verfahren nach den
§§ 19-21 in der bis zum 29.12.2023 geltenden Fassung des NABEG zu fiihren. Soweit diese
Vorschriften im Folgenden zitiert werden, handelt es sich also um die Paragrafen in der bis zum
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genannten Zeitpunkt geltenden Fassung (§§ 19-21 NABEG a.F., siehe Kapitel 1.5). Die vorliegenden
Unterlagen beinhalten alle die in § 21 NABEG a.F. verankerten Anforderungen.

Zwischenzeitlich wurde der Rhein-Main-Link in die aktuelle ,Unionsliste® als Vorhaben von
gemeinsamem Interesse (Project of Common Interest, ,PCI“) aufgenommen. Es gelten damit die
Vorgaben der TEN-E Verordnung (Verordnung (EU) 2022/869). Damit hat das Projekt einen
europarechtlichen Hintergrund und ist als sogenanntes PCI-Projekt prioritar im Rahmen der Planung zu
behandeln.

Im vorliegenden Erlduterungsbericht werden allgemeine Informationen zum Rhein-Main-Link und
Genehmigungsverfahren (Kapitel 1.1 und 3) beschrieben. In Kapitel 2 wird der Antragsgegenstand des
vorliegenden Planfeststellungsabschnittes erlautert. AuRerdem werden insbesondere Angaben zur
Technik (Kapitel 4), zum Bau (Kapitel 5) und zum Betrieb der Erdkabelanlage (Kapitel 6) sowie zu den
dabei zu erwartenden Wirkungen (Kapitel 7) gemacht. Der Bericht enthalt auch eine Zusammenfassung
der unterschiedlichen Arten von eigentumsbezogenen Betroffenheiten und erklart den Umgang der
Vorhabentragerin mit diesen Betroffenheiten (Kapitel 8).

Den Unterlagen liegt aulRerdem eine separate Zusammenfassung der Planfeststellungsunterlagen bei
(siehe ,Teil A2 — Zusammenfassung der Planfeststellungsunterlagen®).

Eine kartografische Ubersicht (ber das Gesamtvorhaben ist in ,Teil A3 — Ubersichtsplan
Gesamtvorhaben® dargestellt.

1.1 Rhein-Main-Link

Der Rhein-Main-Link besteht aus vier Vorhaben des Bundesbedarfsplangesetzes (Nr. 82, 82a, 82b und
82c der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG).

Die Vorhaben Nr. 82 und 82a beginnen am NWH und werden von dort zum NVP Birstadt bzw. zum
NVP Hofheim am Taunus gefiihrt. Bei den Vorhaben Nr. 82b und 82c¢ handelt es sich um Offshore-
Netzanbindungssysteme (ONAS). Sie beginnen an den jeweiligen Offshore-Konverterplattformen,
verlaufen durch die ausschlie3liche Wirtschaftszone (AWZ) und landen im Landkreis Wittmund an. Sie
werden am NWH vorbeigefuhrt, springen am Aufsprungpunkt Nordermoor siudwestlich des NWH bei
SP006_0+090 auf die Rhein-Main-Link-Trasse auf und verlaufen ab diesem Punkt zunachst in
Bundelung mit den Vorhaben Nr. 82 und 82a bis zum NVP Kriftel bzw. zum NVP Ried. Die Vorhaben
Nr. 82b und 82c sind daher erst ab dem Aufsprungpunkt Nordermoor im Bereich des NWH Bestandteil
des Rhein-Main-Link. Der Aufsprungpunkt wird in ,Teil A3 — Ubersichtsplan Gesamtvorhaben®
dargestellt. Abbildung 1-1 zeigt den schematischen Verlauf der antragsgegenstandlichen Vorhaben.
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Abbildung 1-1: Schematische Darstellung der vier antragsgegensténdlichen Vorhaben

Insgesamt wird mit einer geplanten Ubertragungsleistung von jeweils 2 Gigawatt (GW) und einer
Gesamtlange von etwa 592 km geplant. Die vier Vorhaben werden als Hochstspannungs-Gleichstrom-
Ubertragungsleitungen (HGU-Leitungen) und als Erdkabel ausgefiihrt, welche jeweils an einem
Konverter enden. Die Kabel-Kabel-Ubergabestationen (KKUS) und Monitoringstationen (MOS) als fiir
den Betrieb notwendige Nebenanlagen i. S. d. § 3 Abs. 5 BBPIG sind ebenso Gegenstand des Rhein-
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Main-Link wie die vier sudlichen Konverter, die gemaf § 18 Abs. 2 S. 1 NABEG in das vorliegende
Planfeststellungsverfahren integriert sind, inklusive ihren als Freileitungen ausgeflihrten Wechselstrom-
Anbindungen an die jeweiligen NVP (sofern eine rdumliche Trennung von Konverter und NVP vorliegt).
Die Begriffe Nebenbauwerk und Konverter werden Ubergreifend auch als Nebenanlagen bezeichnet.
Der Antragsgegenstand des Rhein-Main-Link beginnt an der DC-Schaltanlage (Gleichstrom-
Schaltanlage) des NWH und endet an den jeweiligen sldlichen NVP Hofheim am Taunus, Kriftel,
Burstadt und Ried. Der NWH ist nicht Bestandteil dieses Planfeststellungsverfahrens und wird im
Rahmen eines Antrags nach Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) genehmigt. Tragerin des
Vorhabens des NWH und Antragstellerin ist die TenneT TSO GmbH.

Aufgrund der Lange und Komplexitat des Projektes wurde der Rhein-Main-Link zur Vereinfachung des
behordlichen Zulassungsverfahrens in die nachfolgenden Planfeststellungsabschnitte mit
unterschiedlichen Langen eingeteilt.

e NI1: Lange ca. 67 km, von der DC-Schaltanlage des NWH bis zur Landkreisgrenze
Oldenburg / Diepholz

e NI2: Lange ca. 76 km, von der Landkreisgrenze Oldenburg / Diepholz bis an die
Gemeindegrenze Wolpinghausen / Stadt Sachsenhagen im Landkreis Schaumburg

e NI3: Lange ca. 72 km, von der Gemeindegrenze Wolpinghausen / Stadt Sachsenhagen im
Landkreis Schaumburg bis an die Bundeslandgrenze Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen

e NW1: Lange ca. 58 km, von der Bundeslandgrenze Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen bis
an die Bundeslandgrenze Nordrhein-Westfalen / Hessen

e HE1: Lange ca. 64 km, von der Bundeslandgrenze Nordrhein-Westfalen / Hessen bis zum
Bereich der Gemeindegrenze Lichtenfels und Véhl / Frankenberg (Eder)

e HE2: Lange ca. 64 km, vom Bereich der Gemeindegrenze Lichtenfels und Véhl / Frankenberg
(Eder) bis zum Bereich der Landkreisgrenze Marburg-Biedenkopf / Giel3en

e HES3: Lange ca. 54 km, vom Bereich der Landkreisgrenze Marburg-Biedenkopf / Giel3en bis
zum Bereich der Landkreisgrenze Wetterau / Hochtaunus

e HE4: Lange ca. 38 km, vom Bereich der Landkreisgrenze Wetterau / Hochtaunus bis zum
Bereich der Landkreisgrenze Rheingau-Taunus / Main-Taunus

e HES: Lange ca. 51 km, vom Bereich der Landkreisgrenze Rheingau-Taunus / Main-Taunus
bis zum Abzweig eines vorzugswirdigen Konverterstandortbereiches von Vorhaben Nr. 82c
bei Biebesheim am Rhein

e HEG: Lange ca. 49 km (inkl. Lange der AC-Anbindungsleitung), vom Absprungpunkt der
beiden Vorhaben Nr. 82a und 82b bei Medenbach bis zu den NVP Hofheim am Taunus und
Kriftel sowie vom Abzweig eines vorzugswurdigen Konverterstandortbereiches von Vorhaben
Nr. 82c bei Biebesheim am Rhein bis zu den NVP Ried und Birstadt

Allgemeine Erlauterungen zur Abschnittsbildung sind Kapitel 1.6 zu entnehmen. Konkrete
raumspezifische Ausfiihrungen zum vorliegenden Planfeststellungsabschnitt finden sich in Kapitel 2.

Eine Ubersicht Giber den Verlauf des Rhein-Main-Link durch die drei Bundeslander Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Hessen inklusive der Planfeststellungsabschnittsgrenzen findet sich in
»1eil A3 — Ubersichtsplan Gesamtvorhaben®.

Aus den obenstehenden Erlauterungen geht hervor, dass die Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c
einzelne Komponenten im Gesamtsystem des Rhein-Main-Link und des Energielbertragungsnetzes
sind, auf die in Kapitel 1.2 ndher eingegangen wird.

Zur eindeutigen Kennzeichnung der einzelnen hier gegenstandlichen technischen Komponenten im
Gesamtsystem werden jeweils eindeutige Nummern (Bauleitnummern) vergeben (siehe Tabelle 1-1).
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Tabelle 1-1: Fachrechtliche Bezeichnung der Vorhabenbestandteile
Vorhaben-Nr. |Vorhaben-Bezeichnung gem. Vorhaben- Bauleitnummer |Beschreibung
gem. Anlage Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG Bezeichnung (Bl.-Nr.)
zu § 1 Abs. 1 gem. NEP
BBPIG 2037/2045 (2023)
82 Hochstspannungsleitung DC34 7013 Gleichstrom-
Ovelgénne/Rastede/Wiefelstede/ Erdkabel
\é\/le§tﬁrsttede — Brstadt; 4693 Wechselstrom-
eichstrom Freileitung
82a Hochstspannungsleitung DC35 7014 Gleichstrom-
Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/ Erdkabel
}I/_Vesters.tgclit-:" —thofhe|m am 4692 Wechselstrom-
aunus; Gleichstrom Freileitung
82b Hochstspannungsleitung NOR-x-4 7016 Gleichstrom-
Grenzkorridor N-11l — Kriftel; Erdkabel
Gleichstrom
Bestandteil 4691 Wechselstrom-
Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/ Freileitung
Westerstede — Kriftel
82c Hochstspannungsleitung NOR-x-8 7015 Gleichstrom-
Grenzkorridor N-11l — Erdkabel
Birstadt/Biblis/Grol3-
Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim
am Rhein; Gleichstrom
Bestandteil
Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/
Westerstede —
Birstadt/Biblis/Grol3-
Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim
am Rhein

Innerhalb der jeweiligen Planfeststellungsabschnitte werden punktuell flir den Betrieb der Leitungen
zusatzliche Nebenanlagen bendtigt, fir die eindeutige Stationsnummern festgelegt wurden. Die
Darlegung der im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt relevanten Nebenanlagen erfolgt unter
Kapitel 2.

Eine Trassenflhrung der Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c vom Start- bis zum Zielpunkt im Sinne
eines vorlaufigen positiven Gesamturteils ist moglich. Uniberwindbare Hindernisse, die den Erfolg der
Vorhaben insgesamt infrage stellen, sind nicht ersichtlich. Die Gefahr, dass ein Planungstorso
zurlckbliebe, besteht nicht.

1.2 Beschreibung der einzelnen Komponenten im

Gesamtsystem

Die Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c sind wesentliche Bestandteile eines grol3rdumigen,
energietechnisch aufwendigen und komplexen Systems im Energielibertragungsnetz. Abbildung 1-2
zeigt eine Ubersicht (iber die verschiedenen Komponenten. Die nachfolgende textliche Ausfiihrung
beschreibt von Nord nach Sud, welche dieser Komponenten Teil des Rhein-Main-Link und Teil des
Genehmigungsverfahrens gemal § 21 NABEG a.F. sind.
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Abbildung 1-2: Exemplarische Ubersicht von Komponenten einer HGU-Verbindung

Offshore-Konverterplattformen bis zum NWH bestehend aus AWZ, Kistenmeer und
Landabschnitt Nord (Vorhaben Nr. 82b und 82c)

Die Vorhaben Nr. 82b und 82c beginnen an den jeweiligen Offshore-Konverterplattformen in der AWZ
und verlaufen durch diese bis zum Grenzkorridor N-Ill. Ab hier treten sie in das niedersachsische
Kistenmeer ein und queren planmaRig die Insel Langeoog. Am Anlandungspunkt im Landkreis
Wittmund beginnt die Landtrasse der beiden ONAS und wird bis zum Aufsprungpunkt Nordermoor auf
den Rhein-Main-Link im Bereich des NWH fortgeflihrt. Hier beginnt die Parallelfihrung mit den
Vorhaben Nr. 82 und 82a in sudliche Richtung. Die Bestandteile der Vorhaben von den Offshore-
Konverterplattformen bis zum Aufsprungpunkt Nordermoor sind nicht Bestandteil des Rhein-Main-Link
sowie des Genehmigungsverfahrens gemaf § 21 NABEG a.F.

Die Errichtung und der Betrieb der Offshore-Konverterplattformen bzw. der Seekabel der beiden ONAS
in der AWZ bedurfen der Zulassung durch das Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
und sind nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Die seeseitige Netzanbindung der Konverterplattformen von der 12-Seemeilen-Grenze Uber die Insel
Langeoog bis zum Anlandungspunkt im Landkreis Wittmund (sog. Kistenmeer) gehoért zum
Hoheitsgebiet des Landes Niedersachsen. Zustdndige Genehmigungsbehdrde fir die Durchfiihrung
des Planfeststellungsverfahrens ist die Niedersachsische Landesbehdrde fur Strallenbau und Verkehr
(NLStBV). Die Leitungsverbindung ist nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Der landseitige Genehmigungsabschnitt vom Anlandungspunkt im Landkreis Wittmund bis zum
Aufsprungpunkt Nordermoor im Bereich des NWH unterliegt ebenfalls der Zustandigkeit der NLStBV.
Die Leitungsverbindung ist nicht Bestandteil des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens.

Der Weiterfiihrung der Vorhaben Nr. 82b und 82¢ vom Anlandungspunkt im Landkreis Wittmund bis
zum Aufsprungpunkt Nordermoor steht grundsatzlich nichts entgegen, da der fir das Gesamtvorhaben
ermittelte Praferenzraum auch fir diesen Bereich entwickelt und damit eine grundsatzliche
Raumvertraglichkeit bestatigt wurde. Erganzend konnten auf Grundlage einer ersten internen
Grobanalyse, die an die von der BNetzA genutzte Methodik zur Ermittlung von Praferenzrdumen
angelehnt ist, einschlieBlich der Zuordnung von Raumwiderstandsklassen zu den relevanten
Raumnutzungen, mehrere grundsatzlich raumvertragliche Korridorverlaufe identifiziert werden, die im
zuklnftig anstehenden Zulassungsprozess vertieft untersucht werden. Fir den betreffenden Abschnitt
wird voraussichtlich ein Genehmigungsverfahren in Zustandigkeit der nach Landesrecht
verantwortlichen Behoérde angestrebt, dessen Einleitung nach derzeitiger Planung zeitlich an die im
ersten Entwurf des Netzentwicklungsplans 2037/2045 (2025) vorgesehene Inbetriebnahme gekniipft
ist.
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NVP im Suchraum Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede

Der NVP ist eine Umspannanlage, welche von der TenneT TSO GmbH errichtet wird. Uber eine
Wechselstrom-Anbindung wird sie mit einem Konverter verbunden, der unmittelbar neben der
Umspannanlage errichtet wird. Unmittelbar daran angrenzend wird eine DC-Schaltanlage errichtet, um
hier verschiedene Gleichstromvorhaben miteinander zu verbinden. An der DC-Schaltanlage beginnen
die Erdkabelanlagen der Vorhaben Nr.82 und 82a des Projektes Rhein-Main-Link. Die
Umspannanlage, der Konverter und die DC-Schaltanlage sind nicht Gegenstand des vorliegenden
Planfeststellungsverfahrens gemall § 21 NABEG a.F., sondern werden auf niedersachsischer
Landesebene genehmigt.

Gleichstrom-Erdkabelanlagen

Die Erdkabelanlagen der Vorhaben Nr. 82 und 82a beginnen an der DC-Schaltanlage des NWH. Dies
ist der Startpunkt des Rhein-Main-Link, von wo aus zunachst die beiden Vorhaben in 2er-Bindelung
gefuhrt werden. Nach ca. 6 km stol3en aus Richtung Nordwesten die beiden Vorhaben Nr. 82b und 82c
am Aufsprungpunkt Nordermoor auf die Rhein-Main-Link-Trasse. Ab hier werden die vier Vorhaben
Uber ca. 493 km gebiindelt Richtung Suden fortgefihrt bis die Vorhaben Nr. 82a und 82b in Richtung
Osten abzweigen, um an zwei Konverterstandorten (fir NVP Hofheim am Taunus und Kriftel)
anzubinden. Dafir erfolgt eine weitere Auftrennung der beiden Vorhaben nach ca. 3 km auf Hoéhe
Breckenheim. Die beiden Vorhaben Nr. 82 und 82c verlaufen hingegen lber ca. 60 km weiter parallel
in Richtung Siden. Die Erdkabelanlage des Vorhabens Nr. 82c endet dann am Konverter am NVP Ried,
von dort aus wird das Vorhaben Nr. 82 weitergefiihrt fir die Anbindung des Konverterstandortes des
NVP Birstadt. Die gesamte Strecke der Gleichstrom-Erdkabelanlagen ab der DC-Schaltanlage des
NWH in Richtung Siiden ist Gegenstand des Planfeststellungsverfahrens gemaf § 21 NABEG a.F.

Kabel-Kabel-Ubergabestationen (KKUS) und Monitoringstationen (MOS)

Im Trassenverlauf des Rhein-Main-Link wird die Errichtung von sieben KKUS und acht MOS
erforderlich. Sie werden fir die schnelle Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb der Erdkabelanlage und
zur Signaliibertragung benétigt. Entsprechende Stationen (KKUS und/oder MOS) sind in den
Planfeststellungsabschnitten NI1, NI2, NI3, NW1, HE1, HE2, HE3, HE4 und HE5 geplant. Die KKUS
und MOS sind als fur den Betrieb notwendige Nebenanlagen Gegenstand des
Planfeststellungsverfahrens gemafl § 21 NABEG a.F. Die im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt
erforderlichen Nebenanlagen sind in Kapitel 2 dargelegt.

Konverter

In Nahe zu den sudlichen vier NVP ist jeweils die Errichtung eines Konverters erforderlich. Ein Vorhaben
bindet dabei jeweils an einen Konverter an. Die Konverter werden fir die Integration der
Gleichstromverbindungen in das bestehende 380 kV-Hochstspannungsnetz (Wechselstrom) bendtigt
und wandeln den Gleichstrom in Wechselstrom und umgekehrt um. Als notwendige Anlagen werden
die Konverter in detaillieten Unterlagen gemall § 18 Abs.2 NABEG ausschlief3lich in die
Planfeststellungsunterlagen gemaf § 21 NABEG a.F. des Planfeststellungsabschnittes HE6 integriert.

Wechselstrom-Anbindungsleitungen

Die Wechselstrom-Anbindungsleitungen (AC-Anbindungsleitungen) verbinden die Konverter mit den
NVP. Grenzt der Konverter unmittelbar an den NVP, so kann auf eine solche Anbindungsleitung
verzichtet werden. Dies betrifft den NVP Ried, fir dessen Anbindung des Konverters an den NVP keine
zusatzliche AC-Anbindungsleitung bendtigt wird. An den Ubrigen sudlichen NVP (Hofheim am Taunus,
Kriftel und Burstadt) ist jeweils die Errichtung einer AC-Anbindungsleitung erforderlich. Die AC-
Anbindungsleitung kann nur im Ausnahmefall als Teilerdverkabelung errichtet werden, sofern ein
Auslosekriterium gemal § 4 Abs. 2 NABEG vorliegt. Gemall den Vorgaben des § 49 Abs. 1 EnWG
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entspricht die Erdverkabelungstechnologie im Wechselstrombereich nicht den zu beachtenden allgemein
anerkannten Regeln der Technik und ist daher nur in den gesetzlich definierten Ausnahmefallen planerisch
zu bertcksichtigen. Diese AC-Anbindungsleitungen zwischen den Konvertern und den NVP Hofheim am
Taunus, Kriftel und Burstadt sind Gegenstand der Planfeststellungsunterlagen gemaR § 21 NABEG a.F.
des PFA HEG.

NVP

Die vier Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c enden im Siden an den NVP Burstadt, Hofheim am Taunus,
Kriftel und Ried. In den ersten drei Fallen handelt es sich um bestehende Umspannanlagen im Eigentum
der Amprion GmbH. Die Umspannanlage Ried wird mit Genehmigungsverfahren nach § 4i. V. m. § 19
BImSchG bei dem Regierungsprasidium Darmstadt anhangig sein. Die Errichtung wird mit
Inbetriebnahme des Vorhabens Nr. 82c abgeschlossen sein.

1.3 Vorhabentragerin, Antragstellerin und Betreiberin

Gemeinsame Vorhabentragerinnen (nachfolgend als ,Vorhabentragerin® bezeichnet) fir das Projekt
Rhein-Main-Link (Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c der Anlage zu §1 Abs.1 BBPIG;
Bundesbedarfsplan) sind die Amprion GmbH und die Amprion Offshore GmbH. Die Amprion GmbH
fuhrt das Verfahren im eigenen Namen und im Auftrag stellvertretend fiir die Amprion Offshore GmbH
durch.

Die Vorhabentragerschaft verteilt sich wie folgt:

Vorhabentragerin und Antragstellerin fur Planung, Errichtung und Betrieb der Vorhaben Nr. 82 und 82a
ist die
Amprion GmbH

Robert-Schuman-Stralte 7
44263 Dortmund.

In Bezug auf die ONAS weist § 17d Abs. 1 EnWG demjenigen Ubertragungsnetzbetreiber, in dessen
Regelzone die Netzanbindung von Offshore-Windenergieanlagen erfolgen soll, eine ausdruckliche
Verpflichtung zur Errichtung und zum Betrieb der ONAS 2zu und definiert ihn als
,anbindungsverpflichteten Ubertragungsnetzbetreiber.

Vorhabentragerin und Antragstellerin fir Planung, Errichtung und Betrieb der Vorhaben Nr. 82b und 82c
sind die

Amprion GmbH
Robert-Schuman-Stralte 7
44263 Dortmund

sowie die

Amprion Offshore GmbH
Robert-Schuman-Stralle 7
44263 Dortmund.

Die Amprion Offshore GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Amprion GmbH. In Erfullung
ihres Gesellschaftszwecks plant und errichtet die Amprion Offshore GmbH flr die Amprion GmbH als
anbindungsverpflichtete Ubertragungsnetzbetreiberin die ONAS von Offshore-Windparks in der
deutschen Nordsee bis zum jeweiligen Netzverknipfungspunkt, verbindet sie mit dem
Ubertragungsnetz an Land und wird Eigentimerin der Netzanbindungen. Nach Errichtung der Leitungen
sollen diese auf Grundlage eines Pachtvertrages der Amprion GmbH zur Nutzung Uiberlassen werden.
Durch diese Nutzungsiberlassung werden die ONAS gemal § 17d Abs. 1 S. 3 EnWG Bestandteil des
von der Amprion GmbH betriebenen Ubertragungsnetzes. Die spatere technische Betriebsfiihrung der
ONAS, von der Plattform in der deutschen Nordsee bis zu den NVP Kriftel und Ried, wird die Amprion
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Offshore GmbH dienstleistend fiir die Amprion GmbH als Betreiberin des Ubertragungsnetzes
erbringen.

1.4 Planrechtfertigung

Der Gesetzgeber hat im BBPIG die energiewirtschaftliche Notwendigkeit des Netzausbaus und den
vordringlichen Bedarf fiir verschiedene Vorhaben in einem Bedarfsplan festgestellt. Nach § 1 Abs. 1
BBPIG beinhaltet der Bedarfsplan konkrete Vorhaben, die der Anpassung, Entwicklung und dem
Ausbau der Ubertragungsnetze zur Einbindung von Elektrizitdt aus erneuerbaren Energiequellen, zur
Interoperabilitdt der Elektrizitdtsnetze innerhalb der Europaischen Union, zum Anschluss neuer
Kraftwerke oder zur Vermeidung struktureller Engpésse im Ubertragungsnetz dienen. Ziel ist es, den
energie- und klimapolitischen Zielen einschlieRlich des synchronen Ausbaus von Erzeugungsanlagen
erneuerbarer Energien und der Stromnetze Rechnung zu tragen. Fir diese Vorhaben werden mit Erlass
des Bundesbedarfsplangesetzes gemal® §1 Abs.1 S.1 BBPIG die energiewirtschaftliche
Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf zur Gewahrleistung eines sicheren und zuverlassigen
Netzbetriebs festgestellt.

Die Realisierung dieser Vorhaben ist aus Griinden eines Uiberragenden 6ffentlichen Interesses und im
Interesse der offentlichen Gesundheit und Sicherheit gemal § 1 Abs. 1 S. 2 BBPIG erforderlich. Die
Planrechtfertigung ist damit im vorliegenden Fall kraft Gesetzes gegeben (siehe auch BVerwG, Urteil
vom 22.06.2017 —4 A 18.16, Rn. 17).

Somit ist die Planrechtfertigung durch die gesetzliche Bedarfsfeststellung fir alle vier Vorhaben geman
§ 1Abs. 1 S. 1BBPIG i. V. m. Anlage BBPIG Nr. 82, 82a, 82b und 82c gegeben. Alle vier Vorhaben
(bzw. deren Bestandteile) tragen die Kennzeichnungen A1, B und E. Demnach handelt es sich um
landeriibergreifende Leitungen sowie um Pilotprojekte fiir verlustarme Ubertragung hoher Leistungen
Uber grof3e Entfernungen (im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 BBPIG). Ebenso ist damit vorgegeben, dass die
Vorhaben als Erdkabel fiir Leitungen zur Héchstspannungs-Gleichstrom-Ubertragung im Sinne von § 2
Abs. 5 BBPIG zu errichten und zu betreiben sind.

1.5 Rechtliche Grundlagen

Die BBPIG-Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c sind landerubergreifende Leitungen im Sinne von § 2
Abs. 1 S. 1 BBPIG und als solche im Bundesbedarfsplan mit A1 gekennzeichnet. Fur die Errichtung
oder die Anderung von derart gekennzeichneten, landeriibergreifenden Héchstspannungsleitungen
finden die Regelungen des NABEG Anwendung (siehe § 2 Abs. 1 NABEG).

Aus § 1 Nr. 1 der Verordnung Uber die Zuweisung der Planfeststellung fur landeribergreifende und
grenziberschreitende Hochstspannungsleitungen auf die BNetzA (PIfZV) ergibt sich aufgrund der A1-
Kennzeichnung im BBPIG die Zustandigkeit der BNetzA fur das Planfeststellungsverfahren.

1.5.1 Anzuwendende rechtliche Grundlagen

MaBgeblich fur das Planfeststellungsverfahren ist das Netzausbaubeschleunigungsgesetz
Ubertragungsnetz (§§ 18—-24 NABEG), erganzend dazu gelten das Energiewirtschaftsgesetz (§§ 43 ff.
EnWG) und das Verwaltungsverfahrensgesetz (§§ 72—-78 VwV{G).

Das NABEG wurde grundlegend durch das Gesetz zur Anpassung des Energiewirtschaftsrechts an
unionsrechtliche Vorgaben und zur Anderung weiterer energierechtlicher Vorschriften vom 22.12.2023
(BGBI. 2023 | Nr. 405) novelliert. Eine wesentliche Anderung betrifft dabei die grundsatzliche Streichung
der §§19, 20 NABEG und zudem eine deutliche Anpassung des § 21 NABEG. Diese
Gesetzesanderung ist am 30.12.2023 in Kraft getreten und hat damit zuklnftig die dadurch begriindete
Schaffung eines einstufigen Verfahrens im Hinblick auf die Einreichung von Planfeststellungsantrag und
-unterlagen zur Folge. Da allerdings die Erstellung des Antrags gemaf § 19 NABEG a.F. zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens der NABEG-Novelle weit fortgeschritten war und die Umstellung des Verfahrens auf
die neuen Rechtsvorschriften zu einer Verzogerung gefihrt hatte, hat die Vorhabentragerin von der
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Moglichkeit gemal § 35 Abs. 6 NABEG Gebrauch gemacht und beantragt, das Verfahren nach den
§§ 19-21 in der bis zum 29.12.2023 geltenden Fassung des NABEG zu flihren. Sofern in dieser
Unterlage also die Vorschriften der §§ 19—21 NABEG zitiert werden, ist die Fassung in der bis zum
29.12.2023 geltenden Form mafgeblich (§§ 19-21 NABEG a.F.).

Das Erfordernis einer Planfeststellung fir den Rhein-Main-Link ergibt sich aus § 18 Abs. 1 NABEG. Das
Planfeststellungsverfahren begann mit der Antragstellung gemalR § 19 NABEG a.F. durch die
Einreichung des Antrags seitens der Vorhabentragerin, der alle Anforderungen gemafld § 19 NABEG
a.F. erfullt. Daraufhin wurden unter Einbeziehung der Trager offentlicher Belange (T6B) sowie
Umweltvereinigungen Antragskonferenzen durch die BNetzA durchgefiihrt, an der auch die
Offentlichkeit teilnehmen konnte (§ 20 NABEG a.F.). Unter Beriicksichtigung der dort eingegangenen
bzw.  behandelten Informationen, Einwendungen und  Stellungnahmen  wurde  der
Untersuchungsrahmen und -umfang der zu erarbeitenden Planfeststellungsunterlagen gemaR § 21
NABEG a.F. festgelegt.

Die Vorhabentragerin reicht hiermit schliellich die Unterlagen gemall § 21 NABEG a.F. zur
Planfeststellung ein, woraufhin ein Anhérungsverfahren mit anschlieBendem Erérterungstermin nach
§ 22 NABEG eingeleitet wird. Basierend auf den Ergebnissen des Erdrterungstermins wird der Plan
schlie8lich durch die BNetzA gemal § 24 Abs. 1 NABEG festgestellt (Planfeststellungsbeschluss).

Neben den bereits genannten Rechtsgrundlagen aus dem NABEG sind weitere bundes- und
landesrechtliche Vorschriften zu berlcksichtigen, welche sich aus fachrechtlichen Anforderungen
ergeben.

1.5.2 Entfall der Bundesfachplanung

Da die BNetzA fir die beantragten Vorhaben gem. § 12c Abs. 2a EnWG einen Praferenzraum ermittelt
hat (fir Vorhaben Nr. 82 auf Antrag der Vorhabentragerin), entfallt gem. § 5a Abs. 4a NABEG die
Bundesfachplanung. Das Zulassungsverfahren fir den Rhein-Main-Link begann demnach mit dem
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemal § 19 NABEG a.F.

1.5.3 Verfahrensverbindung nach § 26 NABEG

In Planfeststellungsverfahren kann eine einheitliche Entscheidung ergehen, wenn die Voraussetzungen
des § 26 NABEG erfilllt sind und die Vorhabentragerin dies im Rahmen ihres Planfeststellungsantrages
mit beantragt. Die Voraussetzungen des § 26 S. 2 Nr. 1 NABEG sind erfillt. Demnach kann in Fallen,
in denen ein Erdkabelvorhaben gem. §2 Abs.1 NABEG in einem raumlichen und zeitlichen
Zusammenhang mit der BaumalRnahme weiterer Erdkabelvorhaben nach dieser Vorschrift mitverlegt
wird, eine einheitliche Entscheidung beantragt werden. Alle genannten und hier gegenstandlichen
Erdkabelvorhaben haben einen ahnlichen zeitlichen Realisierungshorizont und es ist geplant, die
Bauarbeiten gemeinsam durchzufthren. Die BBPIG-Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c haben aufgrund
der geographischen Lage ihrer Anfangs- und Endpunkte einen groRen raumlichen
Uberschneidungsbereich sowie deckungsgleiche Praferenzraume. Sie werden gemeinsam geplant und
sollen in moéglichst enger Parallellage gebaut werden. Aus diesem Grund erscheint es zweckmalRig, ein
gemeinsames Genehmigungsverfahren anstelle einzelner Genehmigungsverfahren anzustrengen, was
zur Verringerung von Flacheninanspruchnahmen und Eingriffen in die Umwelt sowie zur Einsparung
von Zeit und Aufwand wahrend der Bauphase fihrt. Aufgrund der Zusammenlegung ist von einer
Beschleunigung auszugehen, wesentliche Verzdgerungen sind hingegen nicht zu befiirchten. Aus
diesem Grund hat die Vorhabentragerin einen einheitlichen Antrag fiir die einzelnen Vorhaben Nr. 82,
82a, 82b und 82c gemal §26 NABEG gestellt und die BNetzA einen gemeinsamen
Untersuchungsrahmen festgelegt. Die einzelnen Vorhaben sollen auch weiterhin verfahrensmafig
verbunden bleiben.
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1.5.4 EU-Notfallverordnung / § 43m EnWG

Im Zuge der Umsetzung der sog. EU-Notfallverordnung (Verordnung (EU) 2022/2577), die die
Beschleunigung von Genehmigungsverfahren fir Stromnetze zum Ziel hat, wurde im Marz 2023 § 43m
EnWG eingeflihrt. Hierdurch werden die Vorgaben des Art. 6 der Verordnung (EU) 2022/2577 in
nationales Recht umgesetzt. § 43m EnWG gilt u. a. fur Vorhaben, fur die ein Praferenzraum nach § 12c
Abs. 2a EnWG ermittelt wurde und die in einem fir sie vorgesehenen Gebiet liegen, fir das eine
Strategische Umweltprifung (SUP) durchgefiihrt wurde. Diese Voraussetzungen sind fir die Vorhaben
des Rhein-Main-Link erfillt. Als Rechtsfolge sieht § 43m Abs. 1 S. 1 EnWG vor, dass im Rahmen der
Planfeststellung von einer Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP) und einer Priifung des Artenschutzes
nach den Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG abzusehen ist. Aspekte der Umweltvertraglichkeit und
des Artenschutzes sind nur insoweit im Rahmen der Abwagung zu berticksichtigen, als diese Belange
im Rahmen der zuvor durchgefiihrten SUP ermittelt, beschrieben und bewertet wurden (§ 43m Abs. 1
S. 1 EnWG). In der Gesetzesbegriindung wird hervorgehoben,

J...] dass die im Rahmen der jeweiligen Strategischen Umweltpriifung ermittelte
Datengrundlage fiir die Einbeziehung von Umweltbelangen in die Abwédgung im
Planfeststellungsverfahren mal3geblich und zugleich abschlieBend ist, gleich welchen
Abstraktionsgrades die vorangegangene Strategische Umweltpriifung gewesen ist. [...] Die
Voraussetzung, dass das ausgewiesene Gebiet einer Strategischen Umweltpriifung geman der
Richtlinie 2001/42/EG unterzogen worden ist, wird durch die bestehenden Strategischen
Umweltpriifungen zum Bundesbedarfsplan und zur Bundesfachplanung erfiillt.“ (Deutscher
Bundestag, Drucksache 20/5830, S. 47)

Durch die Anwendung von § 43m EnWG kommt es zu einer Vielzahl von Auswirkungen auf die zu
erstellenden Unterlagen wie z. B. auf das Kartierkonzept sowie auf die Unterlagen gemal § 21
NABEG a.F. Dort entfallt beispielsweise der UVP-Bericht und die Inhalte des Landschaftspflegerischen
Begleitplans mussen angepasst werden.

Dariiber hinaus hat die zustdndige Behdérde nach § 43m Abs. 2 EnWG sicherzustellen, dass auf
Grundlage vorhandener Daten geeignete und verhaltnismafige MinderungsmafRnahmen ergriffen
werden, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewahrleisten. Zudem hat
der Betreiber einen finanziellen Ausgleich in Héhe von 25.000 € je angefangenem Trassenkilometer zu
leisten. Diese Gelder werden fiir nationale Artenhilfsprogramme nach § 45d Abs. 1 BNatSchG
verwendet, mit denen der Erhaltungszustand der betroffenen Arten gesichert oder verbessert wird.

Die Vorgaben des § 43m EnWG sind fir alle Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren
anzuwenden, bei denen der Antragsteller den Antrag bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 stellt. Dies ist
fur das vorliegende Verfahren aufgrund der Antragstellung am 27.06.2024 der Fall. Sie sind zudem flr
das gesamte Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren anzuwenden, ungeachtet dessen, ob
es bis zum Ablauf des 30. Juni 2025 abgeschlossen wird (§ 43m Abs. 3 EnWG).

Die hier antragsgegenstandlichen Vorhaben wurden in der SUP zum Bundesbedarfsplan betrachtet
(BNetzA 2024b). Fir den Rhein-Main-Link wird daher entsprechend den Vorgaben von § 43m EnWG
von der Durchfihrung einer UVP sowie von der Prifung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande
gemal § 44 Abs. 1 BNatSchG abgesehen.

1.5.5 Konzentrationswirkung des Planfeststellungsbeschlusses

Die Planfeststellung ersetzt gemaf § 75 Abs. 1 VwVfG nahezu alle nach anderen Rechtsvorschriften
notwendigen behdrdlichen Entscheidungen, insbesondere offentlich-rechtliche Genehmigungen,
Verleihungen, Erlaubnisse und Zustimmungen. Die Vorhabentragerin beantragt bei der
Planfeststellungsbehdrde, grundsatzlich alle 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen ihr und den
durch den Plan Betroffenen rechtsgestaltend zu regeln, indem sie die Zuladssigkeit des Vorhabens
einschliellich der notwendigen Folgemallnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf alle von ihm
berthrten 6ffentlichen Belange feststellt. Unter die Konzentrationswirkung fallen u. a.:
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e Wasserrechtliche Genehmigungen, Befreiungen und Ausnahmen, wie etwa die Genehmigung
fur Anlagen in, an, Gber und unter oberirdischen Gewassern (§ 36 WHG i. V. m. § 22 HWG)
(siehe ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht*). Die fur die vorliegenden Vorhaben
erforderlichen und von der Konzentrationswirkung ausgenommenen wasserrechtlichen
Erlaubnisse bzw. Bewilligungen nach §§ 8 und 9 WHG werden von der Vorhabentragerin in
der wasserrechtlichen Unterlage (siehe ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht“) im Einzelnen
beantragt und sind aufgrund von § 19 Abs. 1 WHG durch die Planfeststellungsbehérde zu
erteilen.

e Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigungen (in den Planfeststellungsabschnitten NI1,
NI2, NI3 und HES5) (siehe ,Teil H6 — Strom- und Schifffahrtspolizeirechtlicher Bericht®)

e Naturschutzfachliche (Ausnahme-)Genehmigungen und Befreiungen, wie etwa die Zulassung
der mit den beantragten Vorhaben verbundenen Eingriffe gemal § 15 BNatSchG (siehe
»1eil H4 — Naturschutzrechtlicher Bericht*)

e Baurechtliche Genehmigungen

1.6 Abschnittsbildung

Fir die vier Vorhaben des Rhein-Main-Link wurde ein gesamthafter Antrag auf
Planfeststellungsbeschluss gemall § 19 NABEG a.F. gestellt, ohne eine Abschnittsbildung
vorzunehmen, was im Umkehrschluss zu § 19 S.2 NABEG a.F. zuldssig ist. Im Zuge der
Unterlagenerstellung gemals §21 NABEG a.F. wurde der Rhein-Main-Link in zehn
Planfeststellungsabschnitte unterteilt. Nachstehend werden im Allgemeinen die Zulassigkeit der
Abschnittsbildung und  Grinde fir die Festlegung der Grenzen der einzelnen
Planfeststellungsabschnitte beschrieben. In Kapitel 1.1 ist eine Ubersicht zu den zehn
Planfeststellungsabschnitten des Vorhabens enthalten, eine Kurzbeschreibung des vorliegenden
Planfeststellungsabschnittes steht in Kapitel 2.1.

1.6.1 Rechtliche Zulassigkeit der Abschnittsbildung

Die Zulassigkeit des Unterteilens liniengebundener Vorhaben in Planungs- und somit auch
Genehmigungsabschnitte ist grundsatzlich anerkannt. Der Abschnittsbildung liegt die Erwégung
zugrunde, dass angesichts vielfaltiger Schwierigkeiten, die mit einer detaillierten Planung verbunden
sind, die Planfeststellungsbehdrde ein planerisches Gesamtkonzept im Sinne der Handhabbarkeit
haufig nur in Teilabschnitten verwirklichen kann. Grundsatzlich besteht daher keine Verpflichtung, Gber
die Zulassung eines Vorhabens insgesamt, vollstdndig und abschlieRend in einem einzigen Bescheid
zu entscheiden (siehe BVerwG, Urteil vom 15.12.2016 — 4 A 4.15, Rn. 26). Allerdings unterliegt auch
die Zulassigkeit der Abschnittsbildung bestimmten Grenzen (z. B. Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG; Erfordernis
einer eigenen sachlichen Rechtfertigung). Insbesondere ist es erforderlich, dass der Verwirklichung des
Gesamtvorhabens auch im weiteren Verlauf zumindest bei einer summarischen Bewertung keine
unuberwindlichen Hindernisse entgegenstehen (siehe Kapitel 1.1). Sicherzustellen ist, dass Dritte durch
die Abschnittsbildung nicht in ihren Rechten verletzt werden. Eine solche Verletzung ware
beispielsweise dann zu befiirchten, wenn die Abschnittsbildung Dritten den durch Art. 19 Abs. 4 S. 1
GG gewahrleisteten Rechtsschutz faktisch unmdéglich macht oder dem Grundsatz umfassender
Problembewaltigung nicht gerecht werden wirde (siehe BVerwG, Urteil vom 15.12.2016, a. a. O,,
Rn. 26). Dass Dritte durch die hier vorgenommene Abschnittsbildung in dieser Weise in ihren Rechten
verletzt werden, ist auszuschlieRen. Der individuelle Rechtsschutz wird nicht vereitelt, da subjektive
Rechte in jedem Verfahrensabschnitt uneingeschrankt geltend gemacht werden kénnen, auch, soweit
die Gesamtplanung betroffen ist.

Auch kann nicht entgegengehalten werden, den zur Planfeststellung anstehenden
Planfeststellungsabschnitten fehle eine eigene sachliche Rechtfertigung vor dem Hintergrund der
Gesamtplanung. Das im Rahmen der fernstralenrechtlichen Planfeststellung bestehende Erfordernis
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der ,selbststandigen Verkehrsfunktion“ eines jeden Planfeststellungsabschnittes (stRspr, siehe z. B.
BVerwG, Beschluss vom 26.06.1992 — 4 B 11.92; NVwZ 1993, 572/573) existiert mit Blick auf die
Planung von Energieleitungen — hier zu bezeichnen als ,selbststandige Versorgungsfunktion“ — nicht.
Weil Energienetze (d. h. auch das Ubertragungsnetz Strom) im Vergleich zum StraRennetz in weitaus
gréReren Maschen geflochten sind, ware die Leitungsplanung anderenfalls nur in einem Stick auf
Grundlage eines unuberschaubaren Planfeststellungsverfahrens méglich (siehe BVerwG, Urteil vom
15.12.2016, a. a. O., Rn. 28 unter Verweis auf die Planung von Schienenwegen, fir die das Erfordernis
ebenfalls entfallt).

1.6.2 Grunde fiir die Festlegung der Grenzen eines
Planfeststellungsabschnittes

Grunde fir die Festlegung der Abschnittsgrenzen stellen insbesondere

e Verwaltungsgrenzen,
e die Lange und die Handhabbarkeit der Planfeststellungsabschnitte sowie

e technische Randbedingungen (keine geschlossenen Querungen auf einer
Planfeststellungsgrenze) dar.

Durch die Festlegung der Planfeststellungsabschnitte unmittelbar auf oder entlang von bestehenden
administrativen Grenzen von Gebietskorperschaften kann die mehrfache Betroffenheit der Landkreise,
Kommunen oder Gemeinden reduziert werden.

Mit Blick auf die Lange der Planfeststellungsabschnitte ist es entscheidend, dass der Umfang der
innerhalb der Planfeststellungsabschnitte zu betrachtenden Belange und zu erstellenden Unterlagen
handhabbar bleibt. Dies ist insbesondere mit Blick auf die durchzufihrenden Beteiligungsverfahren zu
sehen. Beispielhaft wirde eine Festlegung eines Planfeststellungsabschnittes vom NWH bis tber die
Landesgrenze Niedersachsen / Nordrhein-Westfalen einen derart heterogenen Raum, eine Vielzahl an
zu Dbeteiligenden Gebietskdrperschaften und unterschiedliche Rechtsvorschriften durch die
Landesgesetze beinhalten, dass diese Abschnittsfestiegung dem Kriterium der Handhabbarkeit nicht
gerecht werden wirde.

Ebenso kénnen technische Randbedingungen die Wahl der Lage der
Planfeststellungsabschnittsgrenze beeinflussen. Wenn zunachst zwar die Beachtung von
Verwaltungsgrenzen im Vordergrund steht, aber hier eine geschlossene Querung geplant ist, ist eine
Verschiebung der Planfeststellungsgrenze in einen anderen Bereich dennoch vorzuziehen. Sowohl die
Planbarkeit als auch die spatere bauliche Umsetzung einer geschlossenen Querung wurde deutlich
erschwert, 1age sie in zwei Planfeststellungsabschnitten anstatt in einem.

Die nordliche Grenze des vorliegenden Planfeststellungabschnittes (PFA) HE2 befindet sich im
Landkreis Waldeck-Frankenberg und liegt hauptsachlich auf der Gemeindegrenze von Lichtenfels im
Norden (PFA HE1) und von Frankenberg (Eder) im Siden (PFA HE2). Um die noérdliche
Planfeststellungsabschnittsgrenze an Flurstiicksgrenzen anzupassen, wurde ein Teil der Gemeinde
Lichtenfels zum PFA HE2 hinzugeflgt.

Die sldliche Planfeststellungsabschnittsgrenze liegt hauptsachlich auf der Landkreisgrenze der
Landkreise Marburg-Biedenkopf und Gieflen. Auch hier fand zum Teil eine Anpassung an die
Flursticksgrenzen statt, sodass sich zwei kleinere Teile vom Landkreis Marburg-Biedenkopf im
PFA HE3 befinden. Die Gemarkungen Fronhausen und Sichertshausen befinden sich aus diesem
Grund beide zum Teil in den PFA HE2 und HES.

Die so festgelegten Planfeststellungsabschnittsgrenzen orientieren sich zum einen an den
Verwaltungsgrenzen. Gleichzeitig stehen ihnen keine technischen Griinde entgegen und es wird der
bautechnischen Handhabbarkeit Rechnung getragen.
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1.7 Ubersicht iiber die Unterlagen gemiR § 21 NABEG a.F.

Der Plan und die Unterlagen gemaf § 21 NABEG a.F. bestehen aus einer Vielzahl von Unterlagen, die
thematisch in die Teile A bis K gegliedert sind. Einen vollstéandigen Uberblick liber die Unterlagen zeigen
das Gesamtinhaltsverzeichnis und der ,Teil AO-Kurzanleitung zur Handhabung der
Planfeststellungsunterlagen®. Die Kurzanleitung dient der (bersichtlichen Darstellung und als
Hilfestellung hinsichtlich der Handhabung der vorliegenden Planfeststellungsunterlagen und beschreibt
in komprimierter Form den zu erwartenden Inhalt. Gleichzeitig zeigt die Unterlage die Mdglichkeiten auf,
wie potenziell Betroffene ermitteln kdnnen, ob lhr Flurstiick von den Planungen betroffen ist.

In der Unterlage ,Teil A2 —Zusammenfassung der Planfeststellungsunterlagen® werden die
wesentlichen Ergebnisse aus den einzelnen Unterlagenteilen zusammenfassend dargelegt.
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2 Antragsgegenstand HE2

Die Vorhabentragerin hat gemaf § 19 NABEG a.F. am 27.06.2024 fir den Rhein-Main-Link gesamthaft

fur die

e Vorhaben Nr. 82 ,H6chstspannungsleitung Ovelgénne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede —
Birstadt; Gleichstrom*

e Vorhaben Nr. 82a ,Hochstspannungsleitung Ovelgdénne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede —
Hofheim am Taunus; Gleichstrom*

e Vorhaben Nr. 82b ,HOchstspannungsleitung Grenzkorridor N-Ill — Kriftel; Gleichstrom®,
Bestandteil Ovelgénne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede — Kriftel

e Vorhaben Nr. 82c ,Hdchstspannungsleitung Grenzkorridor N-I11 — Burstadt/Biblis/Grof3-
Rohrheim/Gernsheim/Biebesheim am Rhein; Gleichstrom®, Bestandteil
Ovelgdnne/Rastede/Wiefelstede/Westerstede — Birstadt/Biblis/Gro3-Rohrheim/Gernsheim/
Biebesheim am Rhein

gemal der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes Uiber den Bundesbedarfsplan (BBPIG) eine einheitliche
Entscheidung Uber die Feststellung des Plans gemall § 26 S. 2 NABEG beantragt. Die einzelnen
Vorhaben sollen auch weiterhin verfahrensmafig verbunden bleiben.

Mit den vorliegenden Unterlagen reicht die Vorhabentragerin den auf der Grundlage der Ergebnisse der
Antragskonferenzen vom 29.08.2024, 04.09.24, 10.09.2024, 12.09.2024 und 17.09.2024 und des am
29.11.2024 gemal § 20 Abs. 3 NABEG a.F. festgelegten Untersuchungsrahmens bearbeiteten Plan fir
den vorliegenden Planfeststellungsabschnitt gemaR § 21 Abs. 1 S. 1 NABEG a.F. zur Durchfihrung des

Anhérungsverfahrens bei der Planfeststellungsbehdérde ein.

Der im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt konzentrierte Antragsgegenstand umfasst die in Tabelle
2-1 aufgelisteten technischen Komponenten.

Tabelle 2-1:

Technische Komponenten und Antragsgegenstand HE2

Vorhaben Nr. 82

Vorhaben Nr. 82a

Vorhaben Nr. 82b

Vorhaben Nr. 82c

PFA HE2 (Anfang —
Ende)

Grenze Gmkg.
Sachsenberg u.

Grenze Gmkg.
Sachsenberg u.

Grenze Gmkg.
Sachsenberg u.

Grenze Gmkg.
Sachsenberg u.

Anbindungsleitung

Oberorke / Oberorke / Oberorke / Oberorke /
Viermiinden u. Viermiinden u. Vierminden u. Vierminden u.
Hommershausen — | Hommershausen — Hommershausen - | Hommershausen -
Gmkg. Gmkag. Gmkg. Gmkg.
Sichertshausen im Sichertshausen im Sichertshausen im | Sichertshausen im
LK Marburg- LK Marburg- LK Marburg- LK Marburg-
Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf Biedenkopf

Lange im PFA 63 km 63 km 63 km 64 km

Gleichstrom- BIl. 7013 Bl. 7014 Bl. 7016 BI. 7015

Erdkabelanlage

KKUS KKUS, Stationsnummer 01484 KKUS, Stationsnummer 01485
(Minchhausen) (Minchhausen)

MOS -

Konverter - - - -

AC- - - - -
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2.1 Kurzbeschreibung des vorliegenden

Planfeststellungsabschnittes

Die Abgrenzung des PFA HE2 ergibt sich zum einen durch den Endpunkt des PFA HE1 im Landkreis
Waldeck-Frankenberg und zum anderen durch den Ort Sichertshausen der Gemeinde Fronhausen im
Landkreis Marburg Biedenkopf. Der Planfeststellungsabschnitt ist ca.64 km lang. Die konkrete
Beschreibung des Verlaufs der Antragstrasse sowie die planerischen Grundlagen fiir die Arbeitsschritte
zur Findung und Begriindung der Trasse (Zielsystem) kann der Planfeststellungsunterlage ,Teil C1 —
Trassierungsbericht® entnommen werden. Die nachfolgende Abbildung 2-1 zeigt im Ausschnitt die
Abgrenzungen des Planfeststellungsabschnittes HE2.
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Abbildung 2-1: Abgrenzung des Planfeststellungsabschnittes HE2Der Planfeststellungsabschnitt HE2

des Rhein-Main-Link weist mehrere Besonderheiten auf, die bei der Planung und
Umsetzung bericksichtigt werden missen:

e Ederquerung: Der Trassenverlauf an dieser Stelle ist besonders herausfordernd aufgrund des
engen Trassierungsraumes zwischen den Natura 2000-Schutzgebieten (FFH-Gebiet ,Obere
Eder, Europaisches Vogelschutzgebiet ,Ederaue”) und dem steilen Hangful® an der Eder mit
Hohenunterschieden von bis zu 100 m. Auch werden hier eine Strecke der Deutschen Bahn
sowie eine Bundesstralle 252 gequert, was eine zusatzliche Herausforderung darstellt.

e Lahnquerungen: Die Lahn wird an zwei Stellen im PFA HE2 geschlossen gequert. Bei der
ndrdlichen Querung kommt das HDD-Verfahren zum Einsatz, um das FFH-Gebiet ,Obere
Lahn und Wetschaft mit Nebengewassern® zu schitzen. Bei der zweiten Lahnquerung wird
aufgrund seiner groRen Ausdehnung das Vogelschutzgebiet ,Lahntal“ durch den Einsatz von

E-Power-Pipe-Verfahren unterquert.
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e Querung der Auffahrt der Bundesstralte B 3 und des sich anschlieRenden Natura 2000-
Schutzgebietes im Nahbereich des Ortes Bellnhausen (FFH-Gebiet ,Zwester Ohm*,
Europaisches Vogelschutzgebiet ,Lahntal*): Der Trassenverlauf ist aufgrund der engen
Platzverhaltnisse zwischen Bellnhausen und der B 3 sehr herausfordernd.

e Bestehende und geplante Windparks: Im PFA HE2 befinden sich einige bestehende und
geplante Windparks sowie Vorranggebiete (VRG) fir Windkraft. Diese Bereiche werden bei
der Trassenplanung bertcksichtigt, um Mindestabstande einzuhalten und eine Vereinbarkeit
mit den Belangen der Windparkbetreiber zu gewahrleisten.

e VRG Forst: Im Praferenzraum des PFA HE2 fiihrt befinden sich zahlreiche Waldgebiete, die
im Regionalplan Nord- und Mittelhessen als VRG fir die Forstwirtschaft ausgewiesen sind.
Wo es aufgrund raumlicher Widerstande nicht mdglich ist, diese Gebiete zu umgehen, wird,
soweit moglich, unterquert. An Stellen, an denen dies nicht méglich ist, werden MaRnahmen
ergriffen, um die Eingriffe zu minimieren. Darliber hinaus werden Flachen, die nicht
wiederhergestellt werden kénnen, kompensiert.

211 Raumlicher Geltungsbereich

Der innerhalb der Planfeststellungsabschnitte definierte raumliche Geltungsbereich der
planfestzustellenden Unterlagen erstreckt sich bis zu der in den Ubersichtspléanen sowie in den
kombinierten Lage- und Rechtserwerbsplanen eingezeichneten Planfeststellungsabschnittsgrenzen
(siehe ,Teil A3 — Ubersichtsplan Gesamtvorhaben* und / oder ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage®). Anlage- und betriebsbedingt umfasst der raumliche
Geltungsbereich u. a. die folgenden dauerhaften Flacheninanspruchnahmen (siehe auch Kapitel 5 und
6):

e Schutzstreifen inkl. begehbare Oberflurbauwerke,
e Flachen fur Nebenanlagen und deren dauerhafte Zuwegungen sowie

e im Planfeststellungsabschnitt HE6 Schutzstreifen inkl. Maststandorte der AC-
Anbindungsleitungen.

Der raumliche Geltungsbereich fiir bauzeitlich temporare Flacheninanspruchnahmen bezieht sich u. a.
auf:

e Baubedarfsflachen' inkl. Flachen fir z. B. die bauzeitlichen WasserhaltungsmaRnahmen
(oberirdische Leitungen / Schlauche, Einleitstellen etc.),

e bei Bedarf Aus-, Umbau und / oder temporare Verlegung von bestehenden Strallen, Wegen
und Gewassern,

e temporare Zuwegungen (siehe auch Kapitel 5).

Weiterhin bezieht sich der Geltungsbereich raumlich auf die Flachen, die fur die Kompensation von
Eingriffen i. S. d. §§ 13 ff. BNatSchG in Anspruch genommen werden.

Bei der Baubedarfsflache handelt es sich um eine temporare Flacheninanspruchnahme. Sie beinhaltet alle Flachen, welche
fur den Bau der Erdkabelanlage und weitere betriebsbedingte Einrichtungen erforderlich sind. Dazu zahlen z. B. auch der
Arbeitsstreifen langs des Regelgrabens und Baustelleneinrichtungsflachen fir u. a. Container, Lagerungen, Gerate,
Bewegungsflachen etc.). Die Begrifflichkeit ,Baustelleneinrichtungsflache* wird im Rahmen dieser Unterlagen gemaR § 21
NABEG a.F. auch als Synonym fir ,Baubedarfsflache* genutzt.
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21.2 Betroffene Verwaltungseinheiten

Eine Ubersicht zu den im rédumlichen Geltungsbereich liegenden kommunalen Verwaltungseinheiten
kann der nachfolgenden Tabelle (siehe Tabelle 2-2) entnommen werden.

Tabelle 2-2: Ubersicht der kommunalen Verwaltungseinheiten im Planfeststellungsabschnitt HE2

Bundesland Landkreis Stadt / Gemeinde | Betroffenheit

Hessen Waldeck-Frankenberg Lichtenfels Erdkabelanlage
Hessen Waldeck-Frankenberg Frankenberg (Eder) | Erdkabelanlage
Hessen Waldeck-Frankenberg Burgwald Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Miinchhausen Erdkabelanlage, KKUS
Hessen Marburg-Biedenkopf Wetter (Hessen) Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Lahntal Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Marburg Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Weimar (Lahn) Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Lohra Erdkabelanlage
Hessen Marburg-Biedenkopf Fronhausen Erdkabelanlage

213 FolgemaRnahmen

Zur Umsetzung des Rhein-Main-Link werden FolgemalRnahmen notwendig (siche § 75 Abs. 1 S. 1
VwVfG). Unter Folgemalinahmen sind alle dauerhaften MalRnahmen an anderen Anlagen auferhalb
der eigentlichen Zulassung des Projektes (siehe Geltungsbereich des Antrags) zu verstehen, die fir
eine angemessene Entscheidung Uber die durch die geplanten Malinahmen aufgeworfenen Konflikte
erforderlich sind. Dazu gehdren beispielsweise Entscheidungen Uber notwendige dauerhafte
Verlegungen von Versorgungsinfrastruktur (z. B. Leitungen). Im Zuge der Planungen fir die
Bauausfuhrung wird die Umsetzung der jeweiligen Folgemaflinahmen im Detail mit den verantwortlichen
Betreibern und Anlageneigentiimern einvernehmlich abgestimmt.

Die im Rahmen des vorliegenden Planfeststellungsabschnittes notwendigen FolgemalRnahmen werden
in der Tabelle 2-3 aufgelistet. Uber eine eindeutige Kreuzungsnummer sind die Kreuzungen auch in den
Lage- und Rechtserwerbsplanen (siehe ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbspléne
Erdkabelanlage) sowie im Kreuzungsverzeichnis (siehe ,Teil D2.2 - Kreuzungsverzeichnis
Erdkabelanlage®) zu finden. Des Weiteren findet sich die Information ,Hinweis fiir FolgemaRnahmen*
ebenfalls im Bemerkungsfeld des Rechtserwerbsverzeichnisses (siehe ,Teil D1.2 -
Rechtserwerbsverzeichnis Erdkabelanlage®).
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Tabelle 2-3: FolgemaRnahmen im Planfeststellungsabschnitt HE2

Kreuzungs- | Betreiber/ Infrastruktur | Zusatz Lfd. Nr. der | Hinweis fiir

Nr. gem. Eigentiimer (Klasse) Folge- FolgemaRnahmen

Kreuzungs- mafnahme

verzeichnis

HE2_krz_718 | ZMW- Trinkwasser- | Zubringer-leitung HE2_fm_001 | Tieferlegung
Zweckverband leitung 3.53, ST 27 250 mit Fremdleitung
Mittelhessische KKS
Wasserwerke

HE2 krz_719 | ZMW- Trinkwasser- | DN 100, GG HE2_fm_002 | Tieferlegung
Zweckverband leitung Fremdleitung
Mittelhessische
Wasserwerke

HE2_ krz_720 | ZMW- Trinkwasser- | Hauptleitung 4.96, HE2_fm_003 | Tieferlegung
Zweckverband leitung GGG/ZMU 100 Fremdleitung
Mittelhessische
Wasserwerke

HE2 krz_723 | ZMW- Trinkwasser- | DN 600, GG HE2_fm_004 | Tieferlegung
Zweckverband leitung Fremdleitung
Mittelhessische
Wasserwerke

HE2 krz_727 | ZMW- Trinkwasser- | DA 200, GG HE2_fm_005 | Tieferlegung
Zweckverband leitung Fremdleitung
Mittelhessische
Wasserwerke

Die Tabelle 2-4 enthalt Ausgleichs- und Ersatzflachen anderer Vorhaben, die durch das vorliegende
Vorhaben beansprucht werden; diese sind auch in den Anhangen F4.1 und F4.2 sowie in den
Kartenanlagen (F4.5.1 bis F4.5.5) zum ,Teil F4 — Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)“

dargestellt.
Tabelle 2-4: Ausgleichs- und Ersatzflachen anderer Vorhaben
Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
- -/ UNB Landkreis SP365-1_0+900 Anlage Unbekannt 2,2
Marburg-Biedenkopf Streuobstwiese
- -/ UNB Landkreis SP349 0+700 Flachen flr Unbekannt 1,4
Waldeck- Mafnahmen zum
Frankenberg Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von
Natur und Landschaft
- -/ UNB Landkreis SP395_0+300 Flachen flr Unbekannt 0,4
Marburg-Biedenkopf MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von
Natur und Landschaft
- -/ UNB Landkreis SP345_0+200 Flachen flr Unbekannt 17,5
Waldeck- Mafnahmen zum
Frankenberg Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von
Natur und Landschaft
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(Minc) k.A.-NN-
7740567, MASS-ID
58395

2.123 / ONB Gielten

SP376_0+300

Wegeriickbau

Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- | Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
- - / UNB Landkreis SP394_0+000 Flachen far Unbekannt 552,4
Marburg-Biedenkopf MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege
und Entwicklung von
Natur und Landschaft
- - / UNB Landkreis SP345_0+000 Extensiv-nutzung Unbekannt 8.736,6
Waldeck- Grunland (feucht-
Frankenberg nass)
- B/0602/232192 / SP359_0+800 Griinland Wieder- 1.014,0
UNB Landkreis Extensivierung herstellbar
Waldeck-
Frankenberg
- P17943283 6.3/Gf/ | SP346_0+000 Grinland Neueinsaat | Wieder- 901,5
UNB Landkreis herstellbar
Waldeck-
Frankenberg
- - / UNB Landkreis SP366_0+300 Umgrenzung von Unbekannt 36,5
Marburg-Biedenkopf Flachen far
MafRnahmen zum
Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung
von Boden, Natur
und Landschaft
- -/ UNB Landkreis SP382_0+500 Pflanzung Baume Unbekannt 26,7
Marburg-Biedenkopf (auch Reihen,
Alleen)
EXT20200925 VI1-D61k06# SP365-1_0+900 — | EinzelmalRnahmen Unbekannt 16,8
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen [SP373_0+600 zugunsten von FFH-
7740567, MASS-ID Arten
58421
EXT20200925 VI1-D61k06# SP366-1_0+100 — | EinzelmalRnahmen Unbekannt 589,3
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen [SP377_0+500 zugunsten von FFH-
7740567, MASS-ID Arten
58396
EXT20200925 VI1-D61k06# SP375_0+100 EinzelmalRnahmen Unbekannt 1.501,7
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gielden zugunsten von FFH-
7740567, MASS-ID Arten
58394
EXT20200925 VI1-D61k06# SP376_0+200 — Einzelmalinahmen Unbekannt 85,7
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gieflen |SP376_0+900 zugunsten von FFH-
7740567, MASS-ID Arten
58434
EXT20200925 VI1-D61k06# SP376_0+200 — Einzelmalinahmen Unbekannt 85,7
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gieflen |SP376_0+900 zugunsten von FFH-
7740567, MASS-ID Arten
58438
EXT20200925 VI1-D61k06# SP365-1_0+900 — |Entsiegelung, Unbekannt 1.845,2
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(Miinc) k.A.-NN-
7740567, MASS-ID
58450

2.123 / ONB GieRen

Stillgewasser,
Kleingewasser

Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
EXT20200925 VI1-D61k06# SP365-1_0+900 — | Grinland Neueinsaat | Unbekannt| 12.188,2
(Munc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRRen |SP377_0+800

7740567, MASS-ID

58440

EXT20200925 VI1-D61k06# SP366-1_0+200 — | Grlnland Neueinsaat | Unbekannt 723,7
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen |[SP377_0+300

7740567, MASS-ID

58441

EXT20200925 VI1-D61k06# SP373_0+800 Griinland Neueinsaat | Unbekannt 403,5
(Mdnc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gief3en

7740567, MASS-ID

58398

EXT20200925 VI1-D61k06# SP366-1_0+100 — |Hecken-, Geblsch- |Unbekannt 212,0
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen [SP374_0+500 pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58443 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP366-1_0+300 — |Hecken-, Geblsch- |Unbekannt 4.137,2
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen |SP370-1_0+600 pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58496 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP369_0+400 — Hecken-, Geblsch- | Unbekannt 40,2
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen [SP369_0+900 pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58445 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP370-1_0+200 Hecken-, Geblsch- | Unbekannt 29,9
(Miinc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Giefden pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58494 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP376_0+200 Hecken-, Gebusch- | Unbekannt 3446
(Miinc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Giefden pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58399 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP376_0+200 — Hecken-, Gebusch- | Unbekannt 794,2
(Muinc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen |[SP377_0+400 pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58391 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP376_0+200 — Hecken-, Gebisch- | Unbekannt 453,0
(Minc) k.A.-NN- 2.123/ ONB GieRen |SP378_0+400 pflanzungen,

7740567, MASS-ID Neuanlage von

58440 Feldgehdlzen

EXT20200925 VI1-D61k06# SP377_0+500 Neuanlage Unbekannt 22,9
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(Fkb) k.A.-NN-377,
MASS-ID 60323

Feldrain / Sdume

Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
EXT20200925 VI1-D61k06# SP372_0+800 Nutzungsverzicht Unbekannt 310,0
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gief3en
7740567, MASS-ID
58467
EXT20200925 VI1-D61k06# SP366-1_0+500 — |Rekultivierung Unbekannt 591,9
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen |[SP377_0+400
7740567, MASS-ID
58451
EXT20200925 VI1-D61k06# SP369_0+400 — Sonstiges Unbekannt 1.175,7
(Mdnc) k.A.-NN- 2.123 / ONB GieRen |[SP377_0+400
7740567, MASS-ID
58444
EXT20200925 VI1-D61k06# SP374_0+400 Sonstiges Unbekannt 0,8
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gief3en
7740567, MASS-ID
58446
EXT20200925 VI1-D61k06# SP373_0+900 Vernassung, Unbekannt 121,6
(Minc) k.A.-NN- 2.123 / ONB Gief3en Extensivierung,
7740567, MASS-ID Entbuschung durch
58401 Anderung der

Bewirtschaftung
EXT20210616 1396 / ONB Kassel SP356_0+800 — Ackerrandstreifen / Umgesetzt 333,1
(Fkb) k.A.-NN-217 SP357_0+200 Feldrain / Sdume
MASS_ID 60311
EXT20210616 1396 / ONB Kassel SP356_0+800 Ackerrandstreifen / Umgesetzt 569,8
(Fkb) k.A.-NN-217 Feldrain / Sdume
MASS_ID 60317
EXT20210616 1396 / ONB Kassel |SP356_0+100 Wegeriickbau Umgesetzt 20,5
(Fkb) k.A.-NN-217
MASS_ID 60287
EXT20210616 977 / ONB Kassel SP347_0+900 Ackerrandstreifen / Umgesetzt 8,6
(Fkb) k.A.-NN-298, Feldrain / Sdume
MASS-ID 62080
EXT20210616 977 / ONB Kassel SP351_0+600 Ackerrandstreifen / Umgesetzt 233,2
(Fkb) k.A.-NN-298, Feldrain / Sdume
MASS-ID 62091
EXT20210616 977, ONB Kassel SP347_0+500 Geblsch, Hecke Umgesetzt 707,3
(Fkb) k.A.-NN-298, Neuanlage
MASS-ID 62079
EXT20210616 977, ONB Kassel SP352_0+100 Geblsch, Hecke Umgesetzt 1.195,0
(Fkb) k.A.-NN-298, Neuanlage
MASS-ID 62100
EXT20210616 1396 / ONB Kassel |SP358_0+000 Ackerrandstreifen / Umgesetzt 1.156,0
(Fkb) k.A.-NN-377, Feldrain / Sdume
MASS-ID 60322
EXT20210616 1396 / ONB Kassel SP358_0+200 Ackerrandstreifen / Unbekannt 1.659,5
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Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
EXT20210616 1396 / ONB Kassel |SP357_0+200 bewachsene Wege |Umgesetzt 108,3
(Fkb) k.A.-NN-377, Neuanlage

MASS-ID 60288

EXT20210616 1396 / ONB Kassel |SP357_0+500 bewachsene Wege |Umgesetzt 85,0
(Fkb) k.A.-NN-377, Neuanlage

MASS-ID 60290

EXT20210616 1396 / ONB Kassel SP356_0+400 Grinland Neueinsaat | Umgesetzt 647,2
(Fkb) k.A.-NN-377,
MASS-ID 60313

EXT20210616 1396 / ONB Kassel |SP358_0+000 Griinland Neueinsaat | Unbekannt 1.225,2
(Fkb) k.A.-NN-377,
MASS-ID 60321

EXT20210616 977 / ONB Kassel SP352_0+100 Ackerrandstreifen / Unbekannt 451,8
(Fkb) k.A.-NN-63, Feldrain / Sdume

MASS-ID 62099

EXT20210616 977 /| ONB Kassel SP352_0+980 Ackerrandstreifen/ | Umgesetzt 692,9
(Fkb) k.A.-NN-63, Feldrain / Sdume

MASS-ID 62105

EXT20210616 977 / ONB Kassel SP351_0+700 Sukzession Umgesetzt 685,6

(Fkb) k.A.-NN-63,
MASS-ID 62101

EXT20210616 982 / ONB Gielten SP405_0+300 — Pflanzung Unbekannt 657,9
(Fro) k.A.-NN-273, SP405_0+400 Obstbaume

MASS-ID 62163

EXT20210616 982 / ONB GieRen SP405_0+400 Pflanzung Unbekannt 502,0
(Fro) k.A.-NN-273, Obstbaume

MASS-ID 62162

EXT20210616 982 / ONB GieRen SP406_0+000 Streuobst Neuanlage | Unbekannt 159,7

(Fro) k.A.-NN-273,
MASS-ID 62176

EXT20210616 981 / ONB Gielten SP402_0+000 Ackerrandstreifen / Unbekannt 47,7
(Fro) k.A.-NN-287, Feldrain / Sdume

MASS-ID 62143

EXT20210616 981/ ONB Giellen SP402_0+500 Pflanzung Unbekannt 68,3
(Fro) k.A.-NN-287, Obstbaume

MASS-ID 62145

EXT20210616 982 / ONB GieRen SP404_0+300 bewachsene Wege |Unbekannt 11,9
(Fro) k.A.-NN-79, Neuanlage

MASS-ID 62155

EXT20210616 982 / ONB GieRen SP404_0+400 bewachsene Wege |Unbekannt 218,9
(Fro) k.A.-NN-79, Neuanlage

MASS-ID 62154

EXT20210616 982 / ONB Gielten SP404_0+300 Gebusch, Hecke Unbekannt 343,7
(Fro) k.A.-NN-79, Neuanlage

MASS-ID 62165
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Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
EXT20210616 982 / ONB Giellen SP404_0+300 Geblsch, Hecke Unbekannt 27,8
(Fro) k.A.-NN-79, Neuanlage
MASS-ID 62167
EXT20210616 981 / ONB Gielten SP402_0+300 Ackerrandstreifen / Unbekannt 4.6
(Fro) k.A.-NN-86, Feldrain / Sdume
MASS-ID 62142
EXT20210616 981 / ONB Gielten SP402_0+300 bewachsene Wege Unbekannt 291,5
(Fro) k.A.-NN-86, Neuanlage
MASS-ID 62125
EXT20210616 (Lal) {1216 / UNB SP382_0+500 Streuobst Neuanlage | Unbekannt 606,5
k.A.-NN-231, Landkreis Marburg-
MASS-ID 60010 Biedenkopf
RP (Fkb) P 22-wv3- | RP (Fkb) P 22-wv3- | SP357_0+500 Auewald Neuanlage |Unbekannt 26,3
01361, MASS-ID 01361/ UNB
2387 Waldeck-

Frankenberg
RP (Fkb) P 22-wv3- | RP (Fkb) P 22-wv3- | SP357_0+500 Sukzession Unbekannt 26,3
01361, MASS-ID 01361/ UNB
2388 Waldeck-

Frankenberg
RP (Fkb) P 31.2- RP (Fkb) P 31.2- SP346_0+600 Baumgruppen Unbekannt 53,6
wv1-00840, MASS- |wv1-00840 / ONB Pflanzung
ID 888 Kassel
RP (Lal) P 31.4- RP (Lal) P 31.4-NN- |SP382_0+500 Sukzession Unbekannt 137,9
NN-00490, MASS- | 00490 / ONB Giel3en
ID 13521
RP GI (Mar) P VI1-2-061-k-10# |SP385 0+800 Stillgewasser Unbekannt 9,3
31.4-Wo-Ro-yStb1, | 1559 / ONB GielRen Neuanlage
MASS-ID 33376
UNB LK M-B (Fro) |UNB LK M-B (Fro) SP401_0+800 Pflanzung Unbekannt 612,4
_kA-Fe-02028, _kA-Fe-02028 / UNB Obstbaume
MASS-ID 18434 Landkreis Marburg-

Biedenkopf
UNB LK M-B (Fro) [N/09.01/2019-0338 / |SP403_0+500 Feldgeholz- Unbekannt 1.969,4
_kA-Ko6-00074, UNB Landkreis Pflanzung
MASS-ID 58048 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Fro) |N/2010-0738 /UNB |SP406_0+000 Griinland Unbekannt 1.930,2
_kA-NN-01732, Landkreis Marburg- Extensivierung
MASS-ID 16679 Biedenkopf
UNB LK M-B (Fro) |UNB LK M-B (Fro) SP405_0+100 Gebiisch, Hecke Unbekannt 0,9
_kA-NN-01886, _kA-NN-01886 / UNB Neuanlage
MASS-ID 16826 Landkreis Marburg-

Biedenkopf
UNB LK M-B (Mln) [N/15.01/2020-0514 / | SP371_0+100 Griinland Unbekannt 1.358,7
_kA-K6-00084, UNB Landkreis Extensivierung
MASS-ID 58664 Marburg-Biedenkopf
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Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
UNB LK M-B (Min) |N/15.02/2017-0211 / | SP371_0+500 Baumgruppen Unbekannt 1,3
_kA-Ko6-01210, UNB Landkreis Pflanzung
MASS-ID 15129 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Miin) | N/15.05/2023-0521 / | SP366_0+300 Gebusch, Hecke Unbekannt 368,1
_kA-K6-01392, UNB Landkreis Neuanlage
MASS-ID 67801 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Miin) | N/15.05/2019-0038 / | SP371_0+900 Griinland Unbekannt 41,4
_kA-K6-01392, UNB Landkreis Extensivierung
MASS-ID 49778 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Min) [N/15.05/2023-0521 / | SP366_0+300 — Grunland Neueinsaat | Unbekannt 149,6
_kA-K6-01392, UNB Landkreis SP366-1_0+500
MASS-ID 67802 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Min) [N/15.05/2023-0521 / | SP371_0+900 Grunland Unbekannt 78,2
_kA-K6-01392, UNB Landkreis Vernassung
MASS-ID 67840 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Min) |UNB LK M-B (Mun) | SP370-1_0+500 Streuobst Neuanlage | Unbekannt 7541
_kA-NN-00237, _kA-NN-00237 / UNB
MASS-ID 12758 Landkreis Marburg-

Biedenkopf
UNB LK M-B (Min) [UNB LK M-B (Mun) | SP365-1_0+900 Gebusch, Hecke Unbekannt 1,7
_kA-UNB-01458, |_kA-UNB-01458/ Neuanlage
MASS-ID 14874 UNB Landkreis

Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Min) | N/15.02/2018-0425 / | SP371_0+900 Grinland Unbekannt 53,5
P 22-K6-00039, UNB Landkreis Extensivierung
MASS-ID 49985 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B (Miin) |N/15.01/2013-0336 / | SP371_0+900 Grinland Unbekannt 46,3
P 31.5-K6-00037, |ONB GielRen Extensivierung
MASS-ID 49902
UNB LK M-B (Min) | N/15.04/2014-0097 / | SP371_0+900 Grunland Unbekannt 57
P 31.5-K6-00038, |UNB Landkreis Extensivierung
MASS-ID 49903 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B UNB LK M-B (Weim) | SP400_0+100 FlieR-gewasser Unbekannt 116,1
(Weim) _kA-UNB- |_kA-UNB-00559 / Renaturierung
00559, MASS-ID UNB Landkreis
11156 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B UNB LK M-B (Weim) | SP402_0+300 Gebusch, Hecke Unbekannt 4571
(Weim) _kA-UNB- |_kA-UNB-02283 / Neuanlage
02283, MASS-ID UNB Landkreis
19127 Marburg-Biedenkopf
UNB LK M-B UNB LK M-B (Weim) | SP402_0+300 Zwergstrauch-Heiden | Unbekannt 229,9
(Weim) _kA-UNB- |_kA-UNB-02283 / Entbuschung
02283, MASS-ID UNB Landkreis
19126 Marburg-Biedenkopf
UNB LK WF (Brgw) | B/0601/15/1712 / SP344_0+800 Grinland Neueinsaat | Unbekannt 1.965,9
_kA-3-04180, UNB Waldeck-
MASS-ID 36718 Frankenberg
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Nr. im Aktenzeichen im Lage MaRnahme Zusatz/ |Betrof-
Kompensations- Kompensations- Status fene
kataster / Oko- kataster / Flache
kontokataster etc. | zustandige Behorde [m?]
UNB LK WF (Brgw) | UNB LK WF (Brgw) |SP365-1_0+100 Grinland Neueinsaat | Unbekannt 199,0
K. A.-2-03255, K. A.-2-03255 / UNB
MASS-ID 4115 Waldeck-
Frankenberg
UNB LK WF (Fkb) |UNB LK WF (Fkb) K. | SP352_0+100 Griinland Neueinsaat | Unbekannt 32,9
K. A.-2-03128, A.-2-03128 / UNB
MASS-ID 5807 Waldeck-
Frankenberg
UNB LK WF (Fkb) |UNB LK WF (Fkb) K. | SP349_0+600 Keine Maflnahme Unbekannt 1.216,5
K. A.-2-03457, A.-2-03457 /| UNB zugeordnet
MASS-ID 4266 Waldeck- (Altdatum)
Frankenberg
UNB LK WF (Fkb) |UNB LK WF (Fkb) K. | SP357_0+500 Keine MafRnahme Unbekannt 24,6
K. A.-2-03473, A.-2-03473 / UNB zugeordnet
MASS-ID 4293 Waldeck- (Altdatum)
Frankenberg
UNB ST MR (Mar) |UNB ST MR (Mar) SP384_0+900 Allee Pflanzung Unbekannt 730,3
_kA-NN-00111, _kA-NN-00111/ UNB
MASS-ID 14732 Stadt Marburg
UNB ST MR (Mar) |UNB ST MR (Mar) SP385_0+100 Allee Pflanzung Unbekannt 0,7
_kA-NN-00112, _kA-NN-00112 7/ UNB
MASS-ID 14733 Stadt Marburg
UNB ST MR (Mar) [60.3 nau-fi/ UNB SP390_0+800 Gebusch, Hecke Unbekannt 0,02
P 22-KBo-yBLP4, |Stadt Marburg Neuanlage
MASS-ID 36041
- -/ UNB Landkreis SP365-1_0+900 Anlage Unbekannt 2,2
Marburg-Biedenkopf Streuobstwiese

214 Eingeschlossene Entscheidungen

Der Planfeststellungsbeschluss trifft die Entscheidung Uber die Zulassigkeit des Vorhabens innerhalb
des Planfeststellungsabschnitts einschlief3lich der erforderlichen FolgemafRnahmen an bestehenden
Anlagen und berlcksichtigt dabei samtliche durch das Vorhaben beriihrten 6ffentlich-rechtlichen
Belange. Neben der Planfeststellung sind andere 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen
oder Planfeststellungen nicht erforderlich (siehe hierzu auch Kapitel 1.5.5).

Demgemal umfasst der gemaR § 19 NABEG a.F. gestellte Antrag auf Planfeststellungsbeschluss auch
alle sonstigen 6ffentlich-rechtlich eingeschlossenen Entscheidungen und Fachgenehmigungen, die zur
Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung der Vorhaben sowie fiir die Durchfihrung der
notwendigen Folgemalinahmen erforderlich sind. Im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt sind
folgende eingeschlossene Entscheidungen einkonzentriert:

e Antrage auf Erlaubnis zur Gewasserbenutzung gem. §§ 8 ff. WHG (siehe hierzu ,Teil H1.1 —
Antrage auf Erlaubnis zur Gewasserbenutzung gem. §§ 8 ff. WHG")?

Wasserrechtliche Antrage, soweit diese nicht nach § 19 WHG ausnahmsweise von der Konzentrationswirkung ausgenommen
sind (insb. §§8 ff. WHG), werden im Rahmen dieser Planfeststellungsunterlagen ausdricklich mit beantragt. Die
Zustandigkeitskonzentration, sprich die Entscheidungskompetenz der Planfeststellungsbehérde, folgt in diesem Fall aus § 19
Abs. 1 WHG.
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e Wasserrechtliche Genehmigung fiir Anlagen im Bereich von oberirdischen Gewassern gem.
§ 36 WHG (siehe hierzu , Teil H1.2 — Benutzungen, Anlagen an Oberflachengewassern gem.
§ 36 WHG")

e Wasserrechtliche Genehmigung zur Nutzung von Gewasserrandstreifen gem. § 38 WHG
(siehe hierzu ,Teil H1.3 — Unterlagen zu Gewasserrandstreifen gem. § 38 WHG")

e Wasserrechtliche Genehmigung bei Querung von Wasserschutz- bzw.
Heilquellenschutzgebieten mit Antragen auf Befreiung von den Verboten und
Genehmigungstatbestanden (siehe hierzu , Teil H1.4 — Unterlagen zu besonderen
Anforderungen in Wasserschutzgebieten gem. § 52 WHG*)

e Wasserrechtliche Genehmigung bei Querung von Uberschwemmungsgebieten mit Antragen
fur die Errichtung von baulichen Anlagen im Uberschwemmungsgebiet gem. § 78 WHG (siehe
hierzu , Teil H1.5 — Unterlagen zu baulichen Schutzvorschriften fiir festgesetzte
Uberschwemmungsgebiete gem. § 78 WHG*)

¢ Deichrechtliche Genehmigung mit Antragen zur Querung von Deichen (siehe hierzu ,Teil H1.6
— Unterlage zur Deichrechtlichen Genehmigung)

e Denkmalschutzrechtliche Antrage (siehe hierzu ,Teil H2 — Denkmalschutzrechtlicher Bericht®)

e Forstrechtliche Antrage zur Waldumwandlung (siehe hierzu ,Teil H3 — Forstrechtlicher
Bericht*)

¢ Naturschutzrechtliche Ausnahme- und Befreiungsantrage (siehe hierzu ,Teil H4 —
Naturschutzrechtlicher Bericht®)

e StralRenrechtliche Antrage zur Kreuzung von Stralen, Querung von Anbauverbots- bzw.
Anbaubeschrankungszonen und Sondernutzung (siehe hierzu ,Teil H5 — StralRenrechtlicher
Bericht®)

e Strom- und Schifffahrtspolizeirechtliche Antrage fur die Querung von Gewassern 1. Ordnung
(da im vorliegenden PFA keine Gewasser 1. Ordnung gequert werden, entfallt , Teil H6 —
Strom- und Schifffahrtspolizeirechtlicher Bericht).

Neben den oben genannten eingeschlossenen Entscheidungen werden mit diesem Antrag zugleich alle
weiteren hierfur erforderlichen Entscheidungen ausdricklich mitbeantragt.
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3 Bisherige Verfahrensschritte und Zeitplan

Da die BNetzA fiur die beantragten Vorhaben gemafl § 12c Abs. 2a EnWG einen Praferenzraum
ermittelt hat (fir Vorhaben Nr. 82 auf Antrag der Vorhabentragerin), entfiel gemaR § 5a Abs. 4a NABEG
die Bundesfachplanung. Das Zulassungsverfahren fur den Rhein-Main-Link begann demnach mit der
Planfeststellung.

3.1 Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaR § 19
NABEG a.F.

Die Vorhabentragerin hat fir den Rhein-Main-Link am 27.06.2024 einen gesamthaften Antrag auf
Planfeststellungsbeschluss bei der BNetzA gestellt. Dieser beinhaltet einen Vorschlag fir den
beabsichtigten Verlauf der Trasse sowie eine Darlegung zu in Frage kommende Alternativen und
Angaben, die die Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaf § 20 NABEG a.F. ermdglichen.

3.2 Festlegung des Untersuchungsrahmens gemaR § 20
NABEG a.F.

Im Rahmen des Verfahrensschritts zur Festlegung des Untersuchungsrahmens gemafly § 20
NABEG a.F. wurden am 29.08.2024, 04.09.24, 10.09.2024, 12.09.2024 und am 17.09.2024 in
Butzbach, Kénigstein im Taunus, Steinheim, Buirstadt und Cloppenburg Antragskonferenzen
durchgefiihrt.

Entsprechend den Ergebnissen dieser Konferenzen hat die BNetzA einen Untersuchungsrahmen fir
den Rhein-Main-Link festgelegt und am 29.11.2024 auf der Homepage www.netzausbau.de
veroffentlicht.

3.3 Angaben zur Offentlichkeitsbeteiligung

Eine friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit in der jeweiligen Projektregion dient dazu, Birger,
Verbande, Politik, Medien und andere betroffene Stakeholder tGber das Projekt zu informieren und sie
im Rahmen der Moglichkeiten an der Planung zu beteiligen.

In § 25 Abs. 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) soll die zustdndige Behoérde auf eine
frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit durch die Vorhabentragerin hinwirken. Hierbei ist die
Offentlichkeit tber die Ziele des Projektes, die Mittel zur Verwirklichung, den zeitlichen Rahmen und die
voraussichtlichen Auswirkungen des Projektes zu unterrichten. Die frilhe Offentlichkeitsbeteiligung soll
mdglichst bereits vor Stellung eines Antrages stattfinden.

Der transparente Planungsprozess, die begleitende Kommunikation und die verschiedenen
Beteiligungsmaglichkeiten sollen dazu beitragen, eine rechtssichere Genehmigung zu erhalten und das
Projekt erfolgreich umzusetzen. Daran wird die Vorhabentragerin wahrend des gesamten
Planfeststellungsverfahrens festhalten und Uber die formell vorgeschriebene Beteiligung hinaus
weiterhin den Dialog mit allen Interessensgruppen (Blrger, interessierte Offentlichkeit, Politik,
Verwaltung, Verbande und Vereine sowie Medien) anbieten.

Die Vorhabentragerin informiert die Offentlichkeit im Rahmen verschiedener Dialogformate wie z. B.
Burgerinfomarkte, Pressekonferenzen und ToOB-Dialogformaten. Ergdnzend dazu finden
fachspezifische Veranstaltungen fir Stakeholder statt, wie z. B. Informationsveranstaltungen mit den
Landwirtschaftsverbanden. Zu den unterstitzend eingesetzten Kommunikationsinstrumenten gehéren
u.a. eine Rhein-Main-Link-Broschiire, themenspezifische Fact-Sheets, die Projektwebseite
(www.rhein-main-link.de) sowie der Rhein-Main-Link Newsletter.
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3.3.1 Frithe Offentlichkeitsbeteiligung

Bereits vor Einreichung des Antrages gemaR § 19 NABEG a.F. hat die Vorhabentragerin friihzeitig und
umfangreich Uber das Projekt informiert. Da die Ermittlung eines Praferenzraumes durch die BNetzA
als Grundlage fir das spatere Planfeststellungsverfahren fir viele Stakeholder ein unbekanntes und
somit erklarungsbedurftiges Verfahren war, war eine frihe erklarende Kommunikation daher umso
bedeutender.

Im Mai und Juni 2023 wurde daher zunéachst eine Prozesskommunikation gestartet. In drei Online-
Veranstaltungen fur T6B, kommunale Verwaltungsspitzen, Verbandsvertreter sowie politische
Mandatstrager aus Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wurden erstmals das Projekt
Rhein-Main-Link und das neue Praferenzraumverfahren vorgestellt und bekannt gemacht. Im Rahmen
einer digitalen Pressekonferenz am 21. Juni 2023 fand die Erstkommunikation des Projektes fir die
breite Offentlichkeit statt.

Vom 20. November bis 04. Dezember 2023 wurde in Form von zehn regional ausgerichteten
Dialogveranstaltungen der persénliche Austausch mit TéB, kommunalen Verwaltungsspitzen,
Verbandsvertreter sowie politischen Mandatstrager initiiert. Begleitend wurden jeweils zehn
Pressekonferenzen durchgefiihrt, um die regionale und iiberregionale Offentlichkeit ebenfalls aktuell zu
informieren.

Im Rahmen dieser zweiten Dialogphase hat die Vorhabentragerin zu den anstehenden
Planungsschritten und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens fir den Rhein-Main-Link aufgeklart
und die zustandigen Ansprechpartner im Projekt vorgestellt. Zudem hat die Bundesnetzagentur im
Rahmen dieser Informationsveranstaltungen dber den Entwurf des Praferenzraumes, das
Praferenzraumverfahren und die Mdéglichkeit zur Konsultation informiert. Die Veranstaltungen wurden
hybrid durchgefiihrt, sodass eine Teilnahme sowohl vor Ort als auch online méglich war.

Im Rahmen einer dritten Dialogphase vom 11. bis 22. Marz 2024 in Hessen sowie vom 08. bis 19. April
2024 in Niedersachsen und NRW in Form von vier hybrid ausgerichteten TéB-Dialogveranstaltungen
sowie 46 entlang der Vorschlagstrasse ausgerichteten Informationsmarkten fir Burger hat die
Vorhabentragerin vor Einreichung des Antrages gemaf § 19 NABEG a.F. den aktuellen Planungsstand
der Vorschlagstrasse einer breiten Offentlichkeit persénlich vorgestellt. Die insgesamt vierwdchige
Informationstour wurde engmaschig (max. 20 km zwischen den Veranstaltungsorten) entlang der
Vorschlagstrasse durchgefihrt, um moglichst viele Interessierte zu erreichen und wertvolle lokale
Hinweise fur potenzielle Optimierungen der Planung zu sammeln. Um die verschiedenen Anliegen
individuell und mit der nétigen Detailtiefe beleuchten zu kénnen, standen seitens der Vorhabentragerin
Experten zu den Themen genehmigungsrechtlicher Rahmen, Technik und Bau, Rekultivierung sowie
Leitungssicherung zur Verfigung. Von rund 3.300 Interessierten konnten im Rahmen dieser Dialogtour
zahlreiche Fragen beantwortet sowie der Vorhabentragerin wichtige Anregungen flr die
Weiterentwicklung der Planung mitgegeben werden.

Im Zeitraum vom 06. bis 09. Juli 2024 hat die Vorhabentragerin die Offentlichkeit erneut ergdnzend dort
informiert, wo sich in der Zwischenzeit die Vorschlagstrasse ggf. kleinrdumig geandert hat und
alternative Trassenverldufe entwickelt wurden. Ebenso wurde Uber die potenziellen Konverter- sowie
KKUS-Standortbereiche informiert. Im Rahmen von zwdlf Informationsmarkten fiir Burger wurden die
oben aufgezahlten Planungen vorgestellt und Fragen von Interessierten im individuellen Austausch von
Experten der verschiedenen Fachbereiche beantwortet. Auftakt dieser vierten Dialogphase bildete
erneut eine digitale Informationsveranstaltung fur To6B, kommunale Verwaltungsspitzen,
Verbandsvertreter und politische Mandatstrager. Zwischen den Dialogphasen stand das Projektteam
mit unterschiedlichen Stakeholdern im regelmafigen Austausch und nutzte dafiir unterschiedliche und
an die Bedlrfnisse der Stakeholdergruppen angepasste Formate (z.B. Besuch von
kommunalpolitischen ~ Gremien, Teilnahme an  Verbandssitzungen oder gemeinsame
Besichtigungstermine im Planungsraum).

Im Zuge der verschiedenen Dialogphasen wurden zahlreiche Hinweise von Dritten an die
Vorhabentragerin herangetragen. Ein Uberblick dieser Hinweise findet sich im Anhang 2, Kapitel 1.3 im
Antrag auf Planfeststellungsbeschluss gemaf § 19 NABEG a.F.
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3.3.2 Fortwiahrende Offentlichkeitsbeteiligung

Auch im Rahmen der Unterlagenerarbeitung gemal § 21 NABEG a.F. begleitete die Vorhabentragerin
das Projekt mit einer intensiven Projektkommunikation. Die Wahl der Kommunikationsinstrumente
sowie Art und Umfang der Dialogformate richteten sich dabei nach den verschiedenen Zielgruppen und
orientieren sich raumlich am Verlauf der Antragstrasse, der Alternativen sowie der Standortbereiche fur
MOS und KKUS.

Die Kommunikation knlpft an die bereits durchgefiihrten MalRnahmen im Rahmen der Erstellung des
Antrags gemal § 19 NABEG a.F. (siehe Kapitel 3.1) an und fuhrt diese fort.

Die dritte Dialogphase vom 22. bis 25. Juni 2026 im hessischen PFA HE2 startete zunachst am 22. Juni
mit einem hybriden T6B-Dialog mit anschlieRendem Pressegesprach. Am selben Tag fand ein erster
Burgerinfomarkt (BIM) statt, weitere folgten im Laufe der Woche. Taktung und Setting der
Veranstaltungen orientierten sich am Zeitplan fiir die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen. Die
Orte wurden so ausgewahlt, dass betroffene Blirgerinnen und Blirger eine zumutbare Fahrstrecke von
maximal zwanzig Minuten auf sich nehmen mussten, um an den Infomarkten teilnehmen zu kénnen.
Gleichzeitig orientierten sich die Standorte am Trassenverlauf. Ziel dieser Kommunikationsphase und
insbesondere von den Burgerinfomarkten war es, den wiederholten Kontakt und Austausch mit der
breiten Offentlichkeit und den Blirger*innen zum Rhein-Main-Link vor Ort zu ermdglichen. Sowohl beim
T6B-Dialog als auch bei den Burgerinfomarkten war Amprion mit ausreichend Fachpersonal vertreten.
Wahrend der To6B-Dialog als Vortragsformat angeboten wurde, erklarte Amprion bei den BIM an
unterschiedlichen Themenstanden die einzelnen Gewerke und das Ineinandergreifen dieser. Der
Schwerpunkt lag auf der Vorstellung der Antragstrasse und deren Begriindung. Auch Themen wie
Bodenschutz und ein Einblick in die baulich geplante Umsetzung lagen im Fokus der Blirgerinfomarkte.
Zudem wurde ein Ausblick auf die nachsten Schritte des Verfahrens gegeben und die Bedeutung der
Unterlagen gemaf § 21 NABEG a.F. und die anschlielende Verfahrensphase erlautert. Die BIM sind
Teil der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung. Wichtig ist, diesen informellen Dialog seitens Amprion
von der formellen Beteiligung durch die verfahrensfihrende Behdérde, der Bundesnetzagentur (BNetzA),
abzugrenzen. Der Austausch auf dem BIM kann dazu dienen, wichtige Stakeholder und von der Trasse
Betroffene Uber die Mdglichkeit der Beteiligung im formellen Verfahren aufzuklaren sowie die geltenden
Fristen und Ablaufe zur Erstellung von Stellungnahmen/Einwanden zu kommunizieren. Die BNetzA wird
im Rahmen der formellen Beteiligung gemal § 22 NABEG innerhalb des Planfeststellungsverfahrens
Erdrterungstermine durchfihren. Insgesamt wurden in diesem Genehmigungsabschnitt neun
Informationsveranstaltungen in der dritten Dialogphase durch die Vorhabentragerin durchgefihrt. Seit
dem Start der friihzeitigen Offentlichkeitsbeteiligung waren es 19 Veranstaltungen.

3.3.3 Vorgaben aus Art. 9 Abs. 2 bis 7 TEN-E-VO

Gemal Art. 9 der TEN-E-VO (Verordnung (EU) 2022/869) erstellt die Vorhabentragerin innerhalb von
drei Monaten nach Beginn des Genehmigungsverfahrens ein Konzept fur die Beteiligung der
Offentlichkeit und Ubermittelt es der zustdndigen Behdrde. In diesem Konzept und bei der
Offentlichkeitsbeteiligung selbst wird den Anforderungen des Anhangs VI der TEN-E VO, (EU) 2022/869
Rechnung getragen.

Das Konzept umfasst Informationen Uber die angesprochenen betroffenen Kreise, die geplanten
Kommunikationsmafinahmen, den zeitlichen Rahmen und das zugewiesene Personal.

Gemal Art.9 der TEN-E-VO (Verordnung (EU) 2022/869) beteiligt die Vorhabentragerin die
Offentlichkeit vor Einreichung der endgliltigen und vollstandigen Antragsunterlagen (§ 21 NABEG a.F.)
und berichtet tiber die Ergebnisse der friihen Offentlichkeitsbeteiligung. Die vom Vorhaben betroffenen
Kreise, darunter relevante nationale, regionale und lokale Behérden, Grundeigentimer und Birger, die
in der Nahe des Vorhabens leben, die Offentlichkeit und deren Verbande, Organisationen oder
Gruppen, werden umfassend informiert und frihzeitig auf offene und transparente Weise zu einem
Zeitpunkt angehért, zu dem etwaige Bedenken der Offentlichkeit noch beriicksichtigt werden kénnen.
Informationen und Beteiligungsmoglichkeiten werden gemafl Anhang VI Nr. 5 und Art. 9 Abs. 7 TEN-E-
Verordnung, Uber Informationsbroschiren, eine Projektwebsite und Uber schriftliche Einladungen zu
Veranstaltungen veréffentlicht.
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Eine umfassendere Erlauterung zur frilhen Offentlichkeitsbeteiligung entsprechend Art. 9 Abs. 2—7 der
TEN-E-VO (Verordnung (EU) 2022/869) ist dem Anhang ,Teil A1.1 — Erlauterungen zur frihen
Offentlichkeitsbeteiligung” zu entnehmen.

3.4 Zeitplan

Die unter Kapitel 3.1, 3.2 und 3.3 dargelegten Informationen zu den bisherigen Verfahrensschritten und
der offentlichkeitswirksamen Arbeit zeigen, dass bereits einige wichtige Meilensteine im Projekt Rhein-
Main-Link erreicht werden konnten. Die untenstehende Tabelle 3-1 zeigt den weiteren geplanten Ablauf
des Verfahrens sowie der Umsetzung des Projektes. Die Vorgaben im bestatigten
Netzentwicklungsplan 2023 sowie der aktuelle Entwurf zum NEP 2025 legen dar, dass die anvisierten
Inbetriebnahmen der HGU-Leitungen ab dem Jahr 2033 erfolgen sollen.

Tabelle 3-1: Meilensteine fiir den Planfeststellungsabschnitt HE2 des Rhein-Main-Link
Meilensteine (voraussichtliche) Daten
Einreichung der Unterlagen gemaR § 21 NABEG a.F. 08/2026
Prifung und Feststellung der Vollstandigkeit gemal § 21 Abs. 5 NABEG a.F. | 09/2026
Ende der Offentlichkeitsbeteiligung geméaR § 22 NABEG* 12/2026
Erorterung gemaf § 22 NABEG* 04/2027
Planfeststellungsbeschluss gemaR § 24 NABEG* 11/2027
Baustart** Ab 12/2027
Inbetriebnahme*** sukzessive ab 2033
Erlduterung:

*  Die Verantwortlichkeit dieses Verfahrensschrittes liegt bei der zustéandigen Planfeststellungsbehérde.

**  Die Vorhabentragerin behalt sich vor, nach § 44c EnWG ggf. den Baustart mit einem vorgezogenen
Baubeginn auch schon friiher zu erméglichen. Die dafiir notwendigen Nachweise, Begriindungen und
Unterlagen wird die Vorhabentragerin rechtzeitig der zustandigen Planfeststellungsbehdrde vorlegen. Die
Vorhabentragerin weist darauf hin, dass ein vorgezogener Baubeginn nur mit Zustimmung und Bescheid
der Planfeststellungsbehdrde mdglich ist.

*** Die Inbetriebnahmedaten ergeben sich aus den Vorgaben des aktuellen Entwurfs des
Netzentwicklungsplans (NEP 2037/2045 (2025)).
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4 Vorhabenkonkrete technische Angaben

Fir die Realisierung des Rhein-Main-Link wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die HGU-
Technik eingesetzt. Gemall § 2 Abs. 5 BBPIG i. V. m. der Anlage zu § 1 Abs. 1 BBPIG sind die
Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c vorrangig als Erdkabelverbindung zu errichten. Jedes der vier
Vorhaben wird fiir eine Ubertragungsleistung von 2 Gigawatt (GW) ausgelegt. Die Spannungsebene
der Gleichstromverbindung betragt + 525 kV. Die Erdkabelanlage und die dafiir bendtigten technischen
Komponenten werden in Kapitel 4.1 beschrieben.

Die Vorhaben schlieRen jeweils am gesetzlich festgelegten NVP an das vorhandene Wechselstromnetz
an. Hierzu werden jeweils Konverter und AC-Anbindungsleitungen an den stidlichen NVP (Hofheim am
Taunus, Kriftel, Ried und Birstadt) erforderlich. Fir die Betriebssicherheit und die Signaliibertragung
werden zudem sieben KKUS und acht MOS errichtet. Detailliertere Beschreibungen zu den
Nebenanlagen finden sich in Kapitel 4.2. Beschreibungen zu den AC-Anbindungsleitungen finden sich
in Kapitel 4.3.

Konverteranlagen und AC-Anbindungsleitungen haben ausschlief3lich fiir die Planfeststellungsunterlagen
des sldlichsten Planfeststellungsabschnittes (HE6) genehmigungsrechtliche Bedeutung. Der
Vollstandigkeit halber werden die technischen Komponenten in allen Planfeststellungsabschnitten erklart
und nachrichtlich beschrieben.

Die folgende Tabelle 4-1 gibt einen Uberblick (iber die wesentlichen Eckdaten des Rhein-Main-Link.

Tabelle 4-1: Angaben zum Projekt Rhein-Main-Link

Hauptmerkmale Technische Daten

Gesamtlange Energiekorridor ca. 592 km

Lange NI ca. 215 km

Lange NW ca. 58 km

Lange HE ca. 320 km (inkl. AC-Anbindungen)

Gesamtleistung 8 GW

Leistung je Vorhaben 2GW

Stromstarke 2.050 A

Spannungsebene + 525 kV DC und 380 kV AC

Ausfiihrung Gleichstromverbindung je Erdkabel, 1x DC-Kabelsystem mit 3 Erdkabeln (Pluspol,

Vorhaben Minuspol, Dedizierter Metallischer Ruckleiter (DMR))

Cus':i]rgrung Wechselstromanbindung je | Freileitung, 2x AC-Stromkreise mit je 3 Phasen (U, V, W)
orhaben

4.1 Beschreibung der Erdkabelanlage

Die Auslegung einer Erdkabelanlage erfolgt auf Grundlage der zu Ubertragenden Leistung. Dabei sind
u. a. thermische Gesichtspunkte zu bertcksichtigen, wobei als feste Parameter der zu Ubertragende
Strom, die Parameter der einzusetzenden Erdkabel (Abmessungen, elektrische Kennwerte,
hochstzulassige Betriebstemperatur etc.), die Legetiefen sowie weitere Umgebungsparameter

3 Die Begrifflichkeiten AC (Abk. engl. alternating current) und Wechselstrom werden synonym verwendet. Die Begrifflichkeiten
DC (Abk. engl. direct current) und Gleichstrom werden synonym verwendet.
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(Umgebungstemperatur, geplanter Einsatz von Bettungsmaterial, Bodenbeschaffenheit etc.) angesetzt
werden. Unter diesen Annahmen ist dann u. a. der notwendige Abstand der Erdkabel untereinander zu
berechnen. Die Erdkabelanlage jedes der vier Vorhaben des Rhein-Main-Link besteht aus drei
Erdkabeln (Plus- und Minuspol, metallischer Rickleiter) und Begleitkabeln (LWL). Diese drei Erdkabel
pro Vorhaben werden als Erdkabelsystem bezeichnet, sodass der Rhein-Main-Link aus vier
Erdkabelsystemen mit insgesamt 12 Erdkabeln besteht (siehe hierzu auch Abbildung 4-2).

Eine Erdkabelanlage besteht aus verschiedenen Komponenten, die vor Ort auf der Baustelle
zusammengesetzt werden. Im Folgenden sind die einzelnen Elemente der Erdkabelanlage naher
beschrieben:

e Erdkabel

e Dedizierter Metallischer Rickleiter
e Erdkabelverbindungen (Muffen)

e Kabelendverschlisse

o Begleitkabel

e Kabelschutzrohre

411 Erdkabel

Fir den Betrieb mit hohen Gleichspannungen ausgelegte Erdkabel bestehen aus einem Leiter, einem
Isoliersystem, einem Metallmantel und / oder -schirm sowie einem auferen Kunststoffmantel (siehe
Abbildung 4-1). Das Isoliersystem sowie der Aufbau des Leiters im Detail werden nach den
Anforderungen der jeweiligen Spannungsart bzw. -héhe gewahlt und angepasst.

Einen Uberblick Uber die Kennwerte der ausgelegten Erdkabel bietet nachfolgende Tabelle 4-2.

Leiter (Kupfer)

Innere Leitschicht
Kunststoff-Isolierung

Aussere Leitschicht

Schirm
Langswasserschutz
Metalimantel

Kunststoffmantel

Abbildung 4-1: Beispielhafter Kabelaufbau Rhein-Main-Link
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Tabelle 4-2: Kennwerte DC-Kabel

Kennwert Angabe

Leitermaterial Kupfer

Leiterquerschnitt Regelquerschnitt: 3.000 mm?

Kabelaufiendurchmesser bei Regelquerschnitt (3.000 mm?): ca. 150 mm

Kabelgewicht bei Regelquerschnitt (3.000 mm?): ca. 42,4 kg/m

Zulassige Leitertemperatur | max. 90 °C (herstellerspezifisch)

Kabellange im Regelfall bis zu 1.900 m

Verlegung Jedes Erdkabel wird in einem Kabelschutzrohr von i. d. R. ca. DA 280

(Kunststoff, z. B. PE, PP) verlegt.

Die hier dargestellten Kennwerte sind exemplarisch und kdnnen sich in Abhangigkeit von dem
Kabelhersteller geringfligig andern.

Leiter

Der mittig im Erdkabel liegende Leiter fihrt den Strom. Dieser Leiter besteht aus Kupfer mit einem
Regelquerschnitt von 3.000 mm?2. Abhangig vom spezifischen Widerstand des Leitermaterials sowie
dem Leiterquerschnitt kommt es wahrend des Betriebes zu Verlusten an elektrischer Energie, die in
Form von Warme vom Kabel an die Umgebung abgegeben wird. Den Leiter umgibt eine diinne innere
Leitschicht, welche die Oberflache des Leiters im Hinblick auf die ihn umgebenden elektrischen Felder
~glattet®. Dadurch werden nicht erwiinschte Effekte wie Isolationsfehler verhindert.

Kunststoff-Isolierung

Der stromfuihrende Leiter muss gegenuber dem Medium, in das er verlegt wird, isoliert werden. Die
Isolierung wird aus Kunststoff ausgeflihrt (sogenannte extrudierte Kabel) und verhindert so einen
Kurzschluss zwischen Leiter und Erdpotenzial. Auch von aufen wird die Isolation von einer Leitschicht
umgeben, welche die Oberflache der Kunststoff-Isolierung im Hinblick auf die ihn umgebenden
elektrischen Felder ,glattet”.

Schirm

Der Schirm ist nétig, um Betriebs- (Ausgleichsstrome und Bereitstellung eines definierten Erdpotenzials
Uber die gesamte Strecke) und Fehlerstrdme zu fihren. Er besteht i. d. R. aus Kupferdrahten, die radial
entlang der &ufleren Leitschicht angeordnet sind. Eine Querleitwendel gewahrleistet den Kontakt
zwischen den einzelnen Drahten.

Einzelne Drahte des Schirms werden durch Stahlrdhrchen ausgetauscht, in denen Lichtwellenleiter
(LWL) mitgefuihrt werden. Diese dienen dem Kabelmonitoring und werden unter anderem zur Kontrolle
des Betriebszustandes der Erdkabel genutzt. Die integrierten Lichtwellenleiter ermoéglichen auch eine
ortsaufgeloste Messung der Schirmtemperatur und kénnen zusatzlich zur Fehlerortung eingesetzt
werden.

Langswasserschutz

Der Langswasserschutz wird durch ein Polsterband gewahrleistet. Das Polsterband ist schwach leitfahig
und quillt beim Kontakt mit Feuchtigkeit auf. Durch die quellende Eigenschaft wird eine kapillare
Fortleitung von Feuchtigkeit in Langsrichtung im Erdkabel verhindert. Der Schirm ist zwischen den
Polstern gebettet.

Metallmantel (Querwasserschutz)

Durch Kunststoffe kann Uber die Zeit Feuchtigkeit diffundieren. Um dies zu verhindern, bekommt das
Erdkabel einen metallischen Querwasserschutz. Dieser Schutz besteht im Regelfall aus einer
Aluminiumfolie. Die Ausfuhrung kann je nach Anforderung auch aus einem querschnittsstérkeren
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Aluminiumglattmantel bestehen, der die Funktion des Kupferdrahtschirms ibernimmt und diesen dann
ersetzt.

Kunststoffmantel

Der auRere Kunststoffmantel besteht aus Polyethylen-Kunststoff (PE-Kunststoff) und schitzt das
Erdkabel vor mechanischer Beanspruchung.

Insgesamt werden pro Vorhaben / System drei Erdkabel fir den Stromtransport benétigt. Pro System
gibt es einen Plus- und Minuspol sowie einen metallischen Ruckleiter. Fir vier Erdkabelsysteme /
Vorhaben werden insgesamt 12 Erdkabel bendtigt.

4.1.2 Dedizierter Metallischer Ruckleiter

Fur jedes Vorhaben wird ein Erdkabel mit der Funktion eines metallischen Rickleiters zusammen mit
dem Plus- und Minuspol Erdkabel verlegt. Im Falle eines Konverter- oder Kabelfehlers oder zu
Wartungszwecken ermdoglicht der DMR das Aufrechterhalten eines Teils der Ubertragungskapazitat.

Die nachfolgende zeigt die geplante Kabelanordnung flr die vier geplanten Vorhaben.
| System [ System | System I System |
[ [ [ I |
+Pol |DMR | - Pol +Pol | DMR | - Pol +Pol |[DMR | - Pol +Pol |DMR |- Pol

Jedes Vorhaben des Rhein-Main-Links besteht aus je drei Kabeln: Pluspol, Minuspol und metallischer
Rickleiter, der daflr sorgt, dass im System auch im Storungsfall weiter Strom flieBt

Abbildung 4-2: Schematische Darstellung der geplanten Kabelanordnung

41.3 Erdkabelverbindungen (Muffen)

Bei der Verlegung von Erdkabeln ist die maximal mdgliche durchgangige Lange eines Erdkabels
begrenzt (Kabel-Einzellangen). Diese Begrenzung ist zum einen herstellerabhangig durch maximale
Produktionslangen und maximale Transportkapazitadten gegeben und zum anderen missen die
Kabellangen an die ortlichen Gegebenheiten entlang der Kabeltrasse angepasst werden. Die
Verbindung der einzelnen Erdkabel untereinander geschieht durch Muffen an sogenannten
Muffenstandorten. Eine Muffe beschreibt dabei ein Bauelement zur unterbrechungsfreien Verbindung
zweier Erdkabel. Die Montage der Muffen muss vor Ort durchgefiihrt werden. Eine Einzellange von
Muffe zu Muffe wird i. d. R. als Kabelsektion bezeichnet. Neben den oben genannten Einschrankungen
der Kabel-Einzellangen bestimmen auch die maximal zuldssigen Krafte wahrend des Einzugs der
Erdkabel in die Kabelschutzrohranlage die maximal mogliche Lange einer Kabelsektion.

Im Rhein-Main-Link werden Kabellangen im Regelfall von bis zu 1.900 m zum Einsatz kommen. In
Einzelfallen kénnen Sonderlangen eingesetzt werden. Die exakten Einzellangen der jeweiligen
Kabelsektionen werden unter Berucksichtigung der o. g. Anforderungen festgelegt.

Das Gebot der Eingriffsminimierung sowie die Parallellage der vier Vorhaben bedingen, dass die
Kabelldngen der Vorhaben so weit wie mdglich synchronisiert werden. Dies schlie3t auch die Lage der
Muffenstandorte mit ein.

Neben der Verbindung der Erdkabel mittels einer Muffe dient ein Muffenstandort auch der Verbindung
von LWL-Kabeln in unterirdisch positionierten Schachten (sogenannte S-Schachte). Die
Schachtabdeckung liegt min. 1,10°m unterhalb der anstehenden Geldndeoberkante. Die Abmessungen
der Schéachte liegen bei ca. 2,56 m x 2,0 m x 1,25 m (L x B x H; siehe ,Teil C4.4 — Prinzipzeichnung
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Muffe*). Die S-Schachte reichen demnach nicht bis zur Gelandeoberkante, sind nicht dauerhaft
zugangig und stellen kein Bewirtschaftungshindernis dar. Die Anordnung der S-Schachte erfolgt
unmittelbar parallel zu den montierten Erdkabelmuffen.

In der HGU-Technologie wird bei den Muffen zwischen regelhaften Verbindungsmuffen und technisch
notwendigen Erdungsmuffen unterschieden.

Verbindungsmuffen

An den Muffenstandorten werden zur Verbindung zweier einzelner Erdkabel jeweils Leiter, Isolierung
und Metallmantel bzw. -schirm hdchstspannungsfest miteinander verbunden. Die Muffen werden vor
Ort auf einem befestigten Sohlbereich (z. B. Betonbodenplatte) montiert und wie die Kabelschutzrohre
in Bettungsmaterial eingebettet. Eine dauerhafte Erreichbarkeit der Verbindungsmuffen ist nach der
Ruckverfillung des Kabelgrabens nicht erforderlich. Die Verbindungsmuffe dient als rein elektrische
Verbindung zwischen zwei Kabelstlicken.

Erdungsmuffen

Etwa alle 5 bis 7 km ist es notwendig, Muffen nicht als Verbindungsmuffe, sondern als Erdungsmuffe
auszufuhren. Im Unterschied zu den Verbindungsmuffen wird an Erdungsmuffen ein Erdungssystem
vorgesehen, an denen die Kabelschirme aus den Erdkabeln gefiihrt und geerdet werden, um u. a.
unerwiinschte Einflisse auf benachbarte Leitungen, z. B. Pipelines, zu verhindern. Im Nahbereich von
Erdungsmuffen wird deswegen ein Erdungssystem der Erdkabelanlage installiert. Dieses bestehti. d. R.
aus dauerhaft und erdfiihlig verlegten Kupferkabelschleifen oder Tiefenerdern. Sollte es aufgrund
aulerer Einflusse, wie z. B. Parallelfihrungen der Erdkabelanlage zu Freileitungen, erforderlich sein,
kann der Abstand der Erdungsmuffen untereinander teilweise erheblich geringer ausfallen.
Nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Muffenverbindung, aus der die Kabelschirme zur Erdung
herausgefiihrt werden.

Abbildung 4-3: Beispielhafte Darstellung von Erdungsmuffen

Die Komponenten des Erdungssystems werden innerhalb von begehbaren Oberflurbauwerken (BOB)
in unmittelbarer Nahe zur Erdungsmuffe installiert. Der erforderliche Flachenbedarf der BOB
unterscheidet sich in Abhangigkeit der nebeneinander angeordneten Systemanzahl sowie der
vorhandenen Systemabstande. Das Oberflurbauwerk wird in Betonbauweise inkl. Betonsockel erstellt.
Die sichtbaren Abmessungen des Bauwerks fiir ein Doppel-BOB betragen schatzungsweise 5 m x
2,0mx 3 m (L x B x H, siehe auch ,Teil C4.4 — Prinzipzeichnung Muffe®). Fir ein Einzel-BOB betragen
die Abmessungen ca. 2,5 m x 2,0 m x 3,0 m. Die genauen Abmessungen variieren herstellerseitig. In
sogenannten Doppel-BOB koénnen die Erdungsstellen fiir zwei Systeme untergebracht werden. Die BOB
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werden mit einer befestigten Flache eingefasst. Der dauerhaft in Anspruch zu nehmende Flachenbedarf
fur ein Doppel-BOB liegt bei ca. 22 m?, fir ein Einzel-BOB bei ca. 12 m2. Die Zuganglichkeit der
Bauwerke wahrend des Betriebs ist zwingend erforderlich. In den Oberflurbauwerken wird neben einer
zentralen Erdungsschiene eine Linkbox (Verbindungskasten) installiert. In den Linkboxen werden die
Kabelschirme und Erdungen eingeflhrt und trennbar gestaltet. Dies dient zur Beschleunigung der
Fehlersuche bzw. Durchfihrung diverser Wartungsmessungen. AuRerdem koénnen bei Bedarf auch
Verbindungsboxen fur nachrichtentechnische Einrichtungen installiert werden. Die Oberflurbauwerke
werden aufgrund technischer Anforderungen in unmittelbarer Nahe der Erdungsmuffen installiert. Der
Abstand von der Erdungsmuffe zum BOB darf max. 10 m betragen. Bei der Bestimmung des BOB-
Standortes wird neben den betrieblichen und planungsrechtlichen Erfordernissen auch der Reduzierung
der eventuellen landwirtschaftlichen Beeintrachtigung Rechnung getragen. Dafiir werden die BOB nach
Maoglichkeit an bestehenden StraRen oder Wegen platziert. Die regelhafte Positionierung der BOB, unter
Berlicksichtigung der Ausleitungslange von ca. 10 m zwischen der Muffe und den BOB, erfolgt im
ausgewiesenen ,Bereich Erdungsmuffe” (siehe ,Teil C4.4 — Prinzipzeichnung Muffe®).

Die Erreichbarkeit der BOB nach Fertigstellung erfolgt i. d. R. Uber den dinglich gesicherten
Schutzstreifen. In Einzelféllen kann auch eine dauerhafte (unbefestigte) Zuwegung erforderlich sein.
Dies betrifft aber nur solche Standorte, die nicht Uber den Schutzstreifen zuganglich sind. Die
Oberflurbauwerke sind in , Teil D3.2 — Bauwerksverzeichnis® aufgelistet.

4.1.4 Kabelendverschluss

Zum Anschluss der Erdkabel an die Konverter oder an die KKUS werden die Enden der Erdkabel mit
Kabelendverschlissen versehen. Die auf Stahlgeristen aufgestanderten Kabelendverschlisse
erméglichen die Beherrschung der Héchstspannung beim Ubergang vom feststoffisolierten Erdkabel
auf Freilufttechnik oder gekapselte Schaltanlagen. Aulerdem bieten sie eine zusatzliche
Zugangsmoglichkeit zur Erdkabelanlage, um im Fehlerfall Messungen zur Fehlerlokalisierung ohne
erneuten Eingriff in den Boden durchfiihren zu kénnen, wodurch die Fehlersuche beschleunigt werden
kann. In Abbildung 4-4 sind beispielhaft drei im Bau befindliche Kabelendverschlisse dargestellt. An
ihnen wird das aus der Erde kommende Erdkabel abgesetzt und in das Gehause des
Kabelendverschlusses eingefihrt. Ein  unmittelbar an der Absetzkante befindliches
Feldsteuerungselement sowie der Kabelendverschluss selbst dienen der Beherrschung der elektrischen
Feldstarken und Isolierung im Absetzbereich.

Im Kopfbereich des Kabelendverschlusses befindet sich der Anschlussbolzen, welcher mit dem Leiter
des Erdkabels verbunden ist. Uber diesen Bolzen wird die Anbindung an die nach dem
Kabelendverschluss folgende Erdkabelanlage gewahrleistet. Ahnlich zu dem bereits beschriebenen
Feldsteuerungselement im unteren Bereich des Kabelendverschlusses befinden sich im Kopfbereich
Steuerringe aus leitfahigem Material (auch Koronaringe genannt). Diese reduzieren die elektrische
Feldstarke im Anschlussbereich und verhindern dort Koronaentladungen.
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Abbildung 4-4: Beispielhafte Darstellung dreier im Bau befindlicher Kabelendverschliisse

4.1.5 Begleitkabel

Lichtwellenleiter (LWL)

Fir den Betrieb des internen Nachrichtennetzes der Amprion GmbH sowie fir das Monitoring und die
Uberwachung der Erdkabel wahrend der Inbetriebnahme und des Betriebs werden zuséatzlich zu den
Erdkabeln mehrere optische Leiter / Lichtwellenleiter (LWL-Kabel) bendtigt. Zu den Anwendungen
zéhlen die Ubermittlung von Ubertragungsdiensten (z. B. fiir die Schutz- und Leittechnik) sowie Sprach-
und Prozessdatendienste flr die Fernsteuerbarkeit des Amprion GmbH-Netzes. Aber auch LWL zur
konventionellen Nutzung, wie Telekommunikation, werden berucksichtigt.

Die LWL-Kabel werden ebenso wie die Erdkabel in eigenstédndigen Kabelschutzrohren mit in den
Kabelgraben eingebracht. Auflerdem befinden sich, wie in Kapitel 4.1.1 beschrieben, weitere LWL in
kleinen Metallréhrchen innerhalb des Kabelschirms der Erdkabel. Diese werden flir das Monitoring der
Erdkabel verwendet. Da auch die Einzellange der LWL-Kabel begrenzt ist, werden diese ebenfalls an
Muffenstandorten miteinander verbunden (siehe hier auch Kapitel 4.1.3). Aufgrund physikalischer
Beschrankungen bei der Ubertragung optischer Signale auf LWL muss das Signal zusétzlich entlang
der Strecke verstarkt werden. Dies geschieht in sogenannten MOS sowie KKUS (siehe Kapitel 4.2).

Erdseil

Bei Bedarf kénnen streckenweise auch Erdseile mit ins Erdreich verlegt werden. Diese dienen als
Kompensationsleiter fir etwaige elektromagnetische Beeinflussung und reduzieren lokal auftretende
induzierte Spannungen auf die Erdkabel. Die aus Stahl, Kupfer oder Aluminium bestehenden Erdseile
werden entweder erdflhlig oder ebenfalls isoliert in einem separaten Schutzrohr verlegt. In jedem Falle
werden die Erdseile im selben Graben wie die Erdkabel und die LWL-Kabel verlegt. Die Festlegung zur
Notwendigkeit Erdseile mitzufiihren, wird im Laufe des weiteren Planungsprozesses erfolgen. Erdseile
werden mit den Erdungssystemen an den Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel 4.1.3) verbunden.

4.1.6 Kabelschutzrohranlage

Die Verlegung der Erdkabel erfolgt regelhaft in Kabelschutzrohren. Nur im Bereich der Muffen sowie vor
den Kabelendverschlissen werden die Erdkabel nicht in Kabelschutzrohren verlegt.

Abhangig von den o6rtlichen Gegebenheiten sowie der gewahlten Bauweise werden fir die Erdkabel und
die metallischen Ruckleiter unterschiedliche Kabelschutzrohr-GréRen eingesetzt. Im Regelfall werden
Kabelschutzrohre vom Typ DA 280 eingesetzt. Herstellerabhangig sind die Rohre auf der Innenseite mit
einer Gleitschicht oder einer die Reibung reduzierenden Strukturoberflache versehen. Dies fihrt zu
einer fur den Kabeleinzug relevanten Reduzierung der Kabelzugkrafte. Zusatzlich zu den Schutzrohren
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fur die Erdkabel und die metallischen Riickleiter werden weitere Schutzrohre fiir Begleitkabel (LWL) ins
Erdreich mit eingebracht. Die entsprechenden Schutzrohre werden in der Regel als DA 50 ausgefiihrt.

Die Herstellung einer Kabelschutzrohranlage ermdéglicht grundsatzlich die Entkopplung von Tiefbau und
Kabelinstallation. Dadurch ist es im Unterschied zur Kabelverlegung ohne Kabelschutzrohranlage fir
die Kabelinstallation nicht notwendig, Uber eine vollstdndige Kabelsektion den Kabelgraben bis zum
Einbau der Erdkabel gedffnet zu lassen. Stattdessen werden die Erdkabel nach Abschluss der
Tiefbauarbeiten zwischen zwei Muffenstandorten eingezogen.

Die notwendigen geometrischen Abstédnde der Energiekabel zueinander, die sich bspw. durch die
Warmeleitfahigkeit des umgebenden Bodens ergeben, erfordern einen regelhaft festgelegten
Achsabstand der einzelnen Kabelschutzrohre, die in Abhangigkeit der Bauweise und der ortlichen
Randbedingungen (offene Bauweise oder geschlossene Bauweise) variieren.

Kabelschutzrohranlage im Bereich der offenen Bauweise

Der Achsabstand der Kabelschutzrohre innerhalb eines Systems unter Beriicksichtigung des Einsatzes
eines warmeleitfahigen Bettungsmaterials betragt i. d. R. mindestens 0,75 m. In Abhangigkeit der
Umgebungsbedingungen (wie z. B. Grundwasserstand oder anstehender Boden) kann sich der Abstand
entsprechend vergréRern. Der Abstand der Systeme untereinander betragt regelhaft mindestens 5 m.
Die Mindestiiberdeckung der Kabelschutzrohranlage liegt bei ca. 1,3 bis 1,4 m und kann bei Querung
bestehender Infrastrukturen grof3er ausfallen.

Die zuvor beschriebenen geometrischen Abstéande der Energiekabel bzw. der Kabelschutzrohre haben
einen unmittelbaren Einfluss auf die Breite des Schutzstreifens, der fur einen sicheren Betrieb der
Erdkabelanlage erforderlich ist. Die Flachen innerhalb eines Schutzstreifens werden in Form eines
Leitungsrechtes fiir eine Nutzung wahrend des Baus und des Betriebs der jeweiligen Erdkabelsysteme
gesichert (siehe hierzu Kapitel 8.1.2). Grundsatzlich setzt sich der Schutzstreifen aus der Breite
zwischen den beiden aulersten Kabel bzw. Schutzrohre eines Systems und einer zusatzlichen Breite
von 5m je Seite, ausgehend von der Achse des jeweils dulleren Kabels bzw. Kabelschutzrohrs,
zusammen. Im Regelquerschnitt der offenen Bauweise mit warmeleitfahigem Bettungsmaterial (ZFSV)
ergibt sich eine Schutzstreifenbreite fir ein Erdkabelsystem von ca. 11,50 m. Fir eine visuelle Warnung
werden oberhalb des Bettungsblocks im offenen Kabelgraben Trassenwarnbander verlegt. Diese liegen
mit einem Mindestabstand von 1,10 m unter der Gelandeoberkante. Die Abstande der Systeme und die
Anordnung der Kabelschutzrohre sowie die Schutzstreifenbreiten werden fiir die offene Bauweise in
den Regelprofilen in , Teil C4.1 — Prinzipzeichnung offene Bauweise (Regelgrabenprofil)* dargelegt.

Der Bereich unter- und oberhalb der Kabelschutzrohre (Leitungszone) wird i. d. R. mit warmeleitfahigem
Bettungsmaterial verfillt. Dieses Bettungsmaterial muss neben mechanischen Parametern auch
bestimmte Anforderungen an die Warmeleitfahigkeit erflllen, um eine Ubermaflige Erwarmung der
Energiekabel im Betrieb zu verhindern.

Kabelschutzrohranlage im Bereich der geschlossenen Bauweise

Neben der Regelbauweise in offener Bauweise kdnnen in einzelnen Bereichen auch Randbedingungen
auftreten, die zu geschlossenen Bauweisen fiir die Herstellung der Kabelschutzrohranlagen flihren. Aus
bautechnischen Grinden sowie aufgrund der Warmeleitfahigkeit des umgebenden Bodens ergeben
sich dabei groRere Achsabsténde als in der offenen Regelbauweise. Dies flihrt zu einem insgesamt
breiteren Schutzstreifen bei geschlossenen Bauweisen im Vergleich zur offenen Regelbauweise. Die
Darstellung der geschlossenen Bauweise kann ,Teil C4.3 — Prinzipzeichnung Kreuzung geschlossene
Bauweise“ entnommen werden. Fir die Querung von bedeutenden Infrastrukturanlagen wie z. B.
Autobahnen, DB-Gleise und Gewasser |. Ordnung finden sich in ,Teil C5 — Kreuzungsdetailplane
Einzelfall* detaillierte Kreuzungsplane.

4.2 Beschreibung der Nebenanlagen

Im folgenden Kapitel werden die notwendigen Nebenanlagen (KKUS, MOS, Konverter) der
Erdkabelanlage beschrieben. Diese hier genannten betriebsbedingten Einrichtungen kommen nicht in
jedem Planfeststellungsabschnitt des Rhein-Main-Link vor. Im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt
HE2 sind zwei KKUS vorgesehen (siehe Tabelle 2-1). Die Nebenanlagen sind jedoch fiir die gesamte
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Funktionsfahigkeit eines jeden Systems notwendig und werden daher hinsichtlich ihrer technischen
Angaben erlautert:

e Kabel-Kabel-Ubergabestationen (KKUS)
e Monitoringstation (MOS)

e Konverter

4.2.1 Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)

Eine Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS) dient der sicheren Betriebsfilhrung einer HGU-
Leitungsverbindung, der Lokalisierung von Kabelfehlern wahrend des Betriebes und der DC-Priifung im
Rahmen der Leitungsinbetriebnahme. Die KKUS unterteilt die HGU-Leitungsverbindung in mehrere
einzelne Kabelabschnitte. Innerhalb der KKUS werden die Kabel (iber Kabelendverschliisse (siehe
Kapitel 4.1.4) aus dem Erdreich heraus- und auf eine aufgestéanderte Rohrverbindung hochgefihrt
werden. Die Abschnitte zwischen den KKUS sind i.d.R. rund 140 bis 150 km lang. Aus
betriebstechnischen Griinden ist innerhalb einer KKUS nur eine Biindelung von zwei Systemen méglich,
sodass in einem Bereich von ca. 5km i.d. R. zwei KKUS liegen kénnen. Die nicht in der KKUS
hochgefiihrten Kabelsysteme werden im Kabelschutzrohr an der jeweiligen KKUS vorbeigefiihrt.

Eine KKUS gilt als elektrische Betriebsstatte, in die auf zwei gegeniiberliegenden Seiten die
Erdkabelsysteme unterirdisch ein- und ausgefiihrt werden. Uber die Kabelendverschliisse werden die
einzelnen Kabel aus dem Erdreich heraus- und auf entsprechende oberirdische Rohrverbindungen
gefihrt. Neben notwendigen Betriebswegen innerhalb der Anlage gibt es z. B. ein Betriebs- und
Uberwachungsgebdude sowie weitere Sicherheitskomponenten (z. B. Netzersatzanlage). Zuséatzlich
werden die Anlagen mit einem Stabgitterzaun eingefriedet. Der Flachenbedarf einer zu errichtenden
Anlage liegt bei ca. 1,2 ha. Ein Teil der Flache (ca. 25 % der Anlagenflache) wird mit Fundamenten
(z. B. Fundamentsockel fir Kabelendverschluss, Blitzschutzmast oder Betriebsweg) versiegelt. Die
Anlage wird Uber eine dauerhafte Zuwegung an einen offentlichen Verkehrsweg angebunden. Die
nachfolgende Abbildung 4-5 zeigt schematisch eine KKUS und einen Auszug betriebsrelevanter
technischer Komponenten.
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Abbildung 4-5: Schematische Darstellung einer KKUS

In Abhangigkeit der Trassierung und des Trassenverlaufs sowie der Umgebung kdnnen sich die
Anforderungen an die KKUS &ndern und somit Anordnungen oder MaRe der KKUS variieren. Die
benétigte Flache zur Errichtung einer KKUS kann u. a. in Abhéngigkeit zur Topografie und der
Bodenbeschaffenheit variieren und ggf. groRer ausfallen, wenn z.B. eine Geldnderegulierung
erforderlich ist.

KKUS werden in den Planfeststellungsabschnitten NI2, NI3, HE2 (jeweils zwei KKUS) und HE5 geplant
und errichtet. Eine detaillierte Beschreibung der KKUS sowie zu ihrer Standortsuche befindet sich in
,Teil C6 — Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)“ und ,Teil B1.2 — Standortvergleich MOS und KKUS*
der entsprechenden Planfeststellungsabschnitte.

Im Nachfolgenden wird auf wesentliche technische Elemente genauer eingegangen.
Fundamente

Einzelne Betriebsmittel einer KKUS werden auf Fundamenten errichtet. Dazu zahlen z. B. die
Kabelendverschlisse oder Montagepunkte fiir die Rohrverbinder, die, falls die Bodenverhaltnisse und
Ortlichkeiten dies zulassen, mittels Blockfundamenten gegriindet werden. Die frostsichere
Griundungstiefe betragt bei allen Fundamenten mindestens 0,8 m und ist im Fall von Einzel- und
Flachengrindungen einzuhalten. Im Fall nicht ausreichender Tragfahigkeit des Untergrundes,
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ungunstigen hydrologischen Bedingungen oder durch bauliche Erfordernisse koénnen groRere
Grindungstiefen oder Pfahlgriindungen zum Einsatz kommen.

Rohrverbinder, Blitzschutz und Uberspannungsschutz

Die aufgestéanderten Rohrverbindungen, die Blitzschutzmasten und der Uberspannungsschutz gehéren
zu den technischen Komponenten, die oberirdisch die hdchsten Bauteile der Anlage Uber
Gelandeoberkante (GOK) darstellen. Die relevanten HOhen und Abstande ergeben sich hierbei
insbesondere aus den notwendigen elektro- und betriebstechnischen Mindestabstanden fir
stromfiihrende Leiter und Bauteile. Die Stahlkonstruktion mit Blitzschutzmast stellt dabei mit ca. 30 m
das hdchste Bauteil der Anlage dar und schitzt die Anlage gegen Blitzeinschlage. Erganzend dienen
die Uberspannungsableiter dem Zweck, unzuldssige Uberspannungen (z.B. bei Gewitter) zu
verhindern.

Betriebsgebidude, Lager, Netzersatzanlage und Loschwasserversorgung

Auf dem Gelande der KKUS wird fiir den Betrieb und die Wartung ein Betriebsgebdude mit einer
Gebaudeflache von ca. 300 m? und einer Hohe von ca. 6 m errichtet. Dieses Gebaude dient u. a. zur
Unterbringung der Schutz-, Steuerungs- und Nachrichtentechnik. Des Weiteren wird ein Lager (z. B. fur
Erdungsstangen) mit einer Flache von ca. 25 m? und einer Héhe von ca. 3,5 m errichtet. Eine
Netzersatzanlage (NEA) dient der unterbrechungsfreien Stromversorgung der Anlage bei einem
stérungsbedingten Ausfall. Der Notstromversorgungscontainer hat eine Grundflache von ca. 20 m? und
eine H6he von ca. 3 m.

Zur Loschwasserversorgung wird die KKUS mit einem ausreichend dimensionierten
Léschwasserbehalter ausgestattet oder Uber einen ausreichend dimensionierten und nahen Hydranten
versorgt. Entsprechende Flachen fir die Feuerwehr werden vorgehalten.

Zaun und Betriebswege

Die gesamte Anlage wird nach Fertigstellung mit einem Stabgitterzaun gem. den VDE 0101-
Bestimmungen eingefriedet. Somit ist die KKUS eine abgeschlossene Betriebsstatte, die ausschlieRlich
dem Betrieb elektrischer Anlagen dient. Die Hohe des dauerhaft abgeschlossenen Zauns betragt
ca.3,0 m. Der Zaun dient somit als Schutz vor einem unbefugten Betreten der elektrischen
Betriebsstatte. Ein Warnschild mit Zusatzschild wird an den Zaunelementen befestigt. Das Gelande der
KKUS wird nicht dauerhaft beleuchtet.

Betriebswege innerhalb der Anlage dienen der Erreichbarkeit des Betriebsgebaudes, des Lagers und
der Gerate mit Fahrzeugen zum Betrieb und zur Wartung der Anlage. Zur Erreichbarkeit der Anlage
werden die Betriebswege an das o6ffentliche Wegenetz angebunden. Das Gelande kann so uber gut
ausgebaute und befestigte Wege jederzeit verlassen werden. Das anfallende Niederschlagswasser auf
den Betriebswegen und Zufahrten wird Uber ein Gefélle abgeleitet und in der Regel auf dem
Anlagengelande zur Versickerung gebracht.

Nachrichtentechnische Anbindung

Neben den elektrotechnischen Funktionen, die die KKUS fiir eine sichere Betriebsfiihrung der HGU-
Leitung abdeckt, erfillt die KKUS auch einen nachrichtentechnischen Zweck, analog wie eine
Monitoringstation (siehe Kapitel 1.2 und Kapitel 4.2.2). Fir eine sichere Betriebsfiihrung betreibt die
Vorhabentragerin ein eigenes und unabhangiges Nachrichtennetz. Die Ubertragung von optischen
Signalen wird durch LWL sichergestellt, welche in regelhaften Abstéanden verstarkt werden mussen. Die
LWL, die als Begleitkabel (siehe Kapitel 4.1.5) in der Erdkabelanlage mitgeflihrt werden, werden in
entsprechenden Kabelschachten auf der Anlage in das Betriebsgebaude gefiihrt, in dem sich die fir die
Signalverstarkung bendtigten, technischen Einrichtungen befinden.

4.2.2 Monitoringstation (MOS)

Fur die sichere Durchfiihrung des Netzbetriebes und der Systemflihrung betreibt die Vorhabentragerin
ein eigenes und unabhangiges Nachrichtennetz. Durch die spezifische Auspragung dieser Infrastruktur
wird eine hohe Verfugbarkeit und Sicherheit der Daten- und Kommunikationsverbindungen
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gewahrleistet. Die Ubertragung der Nachrichtensignale erfolgt dabei mit Hilfe von LWL, deren Signale
bei langeren zu Uberbriickenden Distanzen verstarkt werden missen.

Im Rhein-Main-Link werden zur Uberwachung des sicheren Betriebs der Erdkabel sogenannte
Monitoringstationen (MOS) benétigt. Diese beinhalten z. B. nachrichtentechnische Einrichtungen fur auf
optischen Messsystemen basierende Monitoringsysteme. Deren Reichweite ist aufgrund der Dampfung
der Uber die LWL-Systeme ubertragenen Signale begrenzt. MOS werden deshalb in Abstéanden von ca.
50 km zueinander bzw. anderen Nebenanlagen benétigt. Die Betriebsgebaude einer KKUS enthalten
beispielsweise ebenfalls die in den MOS enthaltene Technik zur Auswertung der fur den sicheren
Betrieb der Erdkabelanlage bendtigten Signale und deren Verstarkung (siehe Kapitel 4.2.1).

Die Standortwahl fiir eine MOS ergibt sich somit auch im Zusammenspiel mit der Platzierung der KKUS
und der weiteren MOS entlang der Erdkabeltrasse. Grundsatzlich kann die Platzierung einer MOS nicht
direkt im Bereich des Schutzstreifens erfolgen, sondern muss im Umkreis von ca. 300 m zum Standort
einer geeigneten Verbindungsmuffe erfolgen. Im Bereich eines geeigneten Muffenstandortes kénnen
die LWL unterirdisch aus der Erdkabelanlage herausgefiihrt werden.

Die MOS gilt als Betriebsstatte, in die die LWL Uber eine Nebenachse zwischen Geb&ude und
Erdkabeltrasse auf einer Seite hinein- und wieder herausgefiuihrt werden. Die LWL werden unterirdisch
in das Gebaude gefihrt, welches u. a. mit der entsprechenden Technik fir die Monitoring- und
Nachrichtentechnik ausgestattet ist. Neben notwendigen Betriebswegen innerhalb der Anlage gibt es
z. B. ein Stationsgebaude sowie weitere Sicherheitseinrichtungen (z. B. Brandschutzeinrichtungen).
Zusatzlich werden die Anlagen mit einem Zaun eingefriedet. Der Flachenbedarf einer zu errichtenden
Anlage liegt bei ca. 1.000 m?, bezogen auf die Zaunanlage. Ein Grofteil der Flache (ca. 85 % der
Anlagenflache) wird mit Gebaude, Betriebswegen und Parkflachen etc. versiegelt. Im Falle eventuell
erforderlicher Gelanderegulierungen kann die beanspruchte Flache unter Umstanden etwas groRer
ausfallen (ca. 1.225 m?). Die Anlage wird Uber eine dauerhafte Zuwegung an einen o6ffentlichen
Verkehrsweg angebunden. Die nachfolgende Abbildung 4-6 zeigt schematisch eine MOS flr vier
Systeme mit einem Auszug betriebsrelevanter technischer Komponenten. Die Dimensionierung der
MOS ist so ausgelegt, sodass die erforderliche Technik fur die Verstarkung der nachrichtentechnischen
Signale fiir vier Systeme integriert werden kénnen.
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Abbildung 4-6: Schematische Darstellung einer MOS

In Abhangigkeit des konkreten MOS-Standortes und der Umgebung kdénnen sich die Anforderungen an
die MOS andern und somit Anordnungen oder MalRe der MOS variieren. Die bendtigte Flache zur
Errichtung einer MOS kann u. a. in Abhangigkeit von der Topografie und der Bodenbeschaffenheit
variieren und ggf. grof3er ausfallen, wenn z. B. eine Gelanderegulierung erforderlich ist. MOS werden in
den Planfeststellungsabschnitten NI1, N12, NI3, NW1, HE1, HE3, HE4 und HES geplant und errichtet.
Eine detaillierte Beschreibung der MOS sowie zu ihrer Standortsuche befindet sich in ,Teil
C7 — Monitoringstation (MOS)“ und , Teil B1.2 — Standortvergleich MOS und KKUS* der entsprechenden
Planfeststellungsabschnitte.

Im Nachfolgenden wird auf wesentliche technische Elemente genauer eingegangen.
Gebaude und Loschwasserbehalter

Alle notwendigen Betriebsmittel der MOS werden in einem Gebaude aufgestellt. Innerhalb dieses
Gebaudes befinden sich Schaltschranke der Nachrichtentechnik mit aktiven und passiven
Komponenten zur Lokalisierung von Kabelfehlern und Temperaturmessungen des Kabels, die je nach
zu Uberbriickenden Distanzen eingesetzt werden kdnnen. Zur unterbrechungsfreien Stromversorgung
erhalt die MOS eine Batterieanlage. Eine dauerhafte Auflenbeleuchtung am Gebdude ist nicht
vorgesehen. Das Gebaude hat eine Grundflache von ca. 100 m?, bei einer Héhe von ca. 3 m.

Zur Ldéschwasserversorgung wird die MOS mit einem ausreichend dimensionierten
Léschwasserbehalter ausgestattet oder Uber einen ausreichend dimensionierten und nahen Hydranten
versorgt. Entsprechende Flachen flr die Feuerwehr werden vorgehalten.

LWL-Nebenachse

Uber die LWL-Nebenachse werden die LWL-Kabel von der Erdkabeltrasse zur MOS gefiihrt und dienen
so als nachrichtentechnische Anbindung zwischen Station und Erdkabelanlage. Fir die LWL-Kabel
werden Kabelschutzrohre (i. d. R. DA 50) in der Nebenachse verlegt, in die dann die LWL-Kabel
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eingeblasen werden kénnen. Die LWL-Kabel werden in einem ca. 1,40 m tiefen und ca. 2 m breiten
Kabelgraben verlegt. Fir die LWL-Nebenachse wird ein Schutzstreifen mit einer Gesamtbreite von 5 m
ausgewiesen. Um die Anzahl der bendtigten Kabelschutzrohre mdglichst gering zu halten, werden die
LWL am jeweiligen Verbindungsmuffenstandort i. d. R. vor dem Herausfuhren in die LWL-Nebenachse
in einem S-Schacht je System gebundelt. Die LWL-Nebenachse orientiert sich i.d.R. an
Flursticksgrenzen und / oder Strallen und Wegen. Die Kabelschutzrohre werden in einer Tiefe von
mindestens ca. 1,1 m verlegt, um eine landwirtschaftliche Beeintrachtigung ausschliefen zu kénnen.
Fir die LWL-Nebenachse ist die dingliche Sicherung eines 5 m breiten Leitungsschutzstreifens
notwendig.

Zaun und Betriebswege

Die Anlage wird nach Fertigstellung mit einem Stabgitterzaun gem. den VDE 0101-Bestimmungen
eingefriedet. Somit ist die MOS eine abgeschlossene Betriebsstatte, die ausschliellich dem Betrieb
elektrischer Anlagen dient. Die Hohe des dauerhaft abgeschlossenen Zauns betragt ca. 2,0 m. Der
Zaun dient somit als Schutz vor einem unbefugten Betreten der Betriebsstatte. Ein Warnschild mit
Zusatzschild wird an den Zaunelementen befestigt. Das Gelande der MOS wird nicht dauerhaft
beleuchtet.

Betriebswege und Parkflachen innerhalb der Anlage dienen der Erreichbarkeit des Betriebsgebaudes
mit Fahrzeugen zum Betrieb und zur Wartung der Anlage. Zur Erreichbarkeit der Anlage werden die
Betriebswege an das offentliche Wegenetz angebunden. Das Geldnde kann so Uber gut ausgebaute
und befestigte Wege jederzeit verlassen werden. Das anfallende Niederschlagswasser auf den
Betriebswegen und Zufahrten wird Gber ein Gefalle abgeleitet und in der Regel auf dem Anlagengelande
zur Versickerung gebracht.

4.2.3 Konverter

Fur die Integration der Gleichstromverbindungen in das bestehende 380 kV-Hdéchstspannungsnetz
(Wechselstrom) werden Konverter bendtigt. Konverter wandeln den Gleichstrom in Wechselstrom und
umgekehrt um. AuRBerdem wird in der Konverteranlage die fir den Stromtransport notwendige
Spannungsebene im jeweiligen Netz transformiert (von 525 kV DC-seitig auf 380 kV AC-seitig).

Im Rhein-Main-Link werden zur Anbindung der HGU-Erdkabelanlage an das Wechselstromnetz vier
Konverteranlagen bendtigt, die mdglichst in unmittelbarer Nahe zu den Netzverknlpfungspunkten
Birstadt, Hofheim am Taunus, Kriftel und Ried platziert wurden und um damit eine kurze AC-
Anbindungsleitungen zwischen Konverter und NVP zu realisieren.

Die Konverter und die bendtigten AC-Anbindungsleitungen sind Gegenstand des
Planfeststellungsabschnittes HEG6. Detaillierte Beschreibungen und die konkreten Unterlagen zu den
Konvertern befinden sich in , Teil K — Konverter* und zur Standortsuche in ,Teil B1.3 — Standortvergleich
Konverter“ des entsprechenden Planfeststellungsabschnittes.

Ein Konverter Iasst sich in die vier grundsatzlichen Funktionsblocke
e Gleichstromanlage mit Gleichstromanschlissen,
e Konverter- und Drosselhalle,
e Wechselstrom-Konverteranschaltung mit Transformatoren und
e Wechselstrom-Anschluss

unterteilen. An den Kabelendverschliissen auf dem Gelande der Konverteranlage endet die
Erdkabelanlage und leitet den Strom vornehmlich iber den Plus- und Minuspol (oder im Fehlerfall sowie
bei Wartung uber den DMR, siehe Kapitel 4.1.2) in die Gleichstromanlage. Die Ausleitung in die
Konverter- und Drosselhalle erfolgt Uber Aluminiumrohr- und Seilverbindungen. Hier treten
Gleichspannungen in Hohe von 525 kV und Strome von bis zu 2.050 A auf. Die hierbei entstehenden
elektromagnetischen  Felder werden in ,Teil E1 — Immissionsschutzbericht® des
Planfeststellungsabschnittes HE6 beleuchtet. In den Konverter- und Drosselhallen wird der Strom von
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Gleich- auf Wechselstrom (und umgekehrt) umgerichtet. Die Drosselspulen begrenzen den max.
Stromfluss und sorgen dafiir, dass der Gleichstrom geglattet wird. Dies ist insbesondere dann
notwendig, wenn von Wechsel- auf Gleichstrom umgerichtet wird, da wahrend des
Umrichtungsprozesses eine periodisch schwankende Gleichspannung erzeugt wird, die dann durch die
Drosselspulen geglattet werden kann. Die fir die Umrichtung bendtigten elektrotechnischen
Komponenten sind nicht freilufttauglich und werden daher in Hallen untergebracht. Da diese Bauteile
im Betrieb aulRerdem unter Hochspannung stehen, miissen gem. der technischen Regelwerke (z. B.
DIN VDE 0101-1) aus Sicherheitsgrinden mehrere Meter Abstand zur Decke, zum Boden und zu den
Waénden eingehalten werden. Diese Abstande sind malgebend fir die Grolke der Konverterhallen,
deren Hohe sich auf ca. 20 bis 25 m belauft. Die in den Umrichtern eingesetzte Leistungselektronik
(z. B. insulated-gate bipolar transistor, kurz IGBT, Dioden, Transistoren) wird durch den Stromfluss
erwarmt, sodass eine aktive Kihlung der Bauteile bendtigt wird. Entsprechende Kihlaggregate
aulderhalb der Konverterhallen stellen die notwendige Betriebstemperatur sicher. Die elektrischen
Felder, die im Umrichtungsprozess entstehen, werden durch die Umrichterhalle komplett abgeschirmt.
Hierzu ist bautechnisch in die Fassaden- und Dachelemente ein geerdetes Maschennetz eingebaut,
welches die elektrischen Felder zuriickhalt und somit, wie ein Faraday’scher Kafig wirkt. Eine weitere
Funktion der Umrichterhalle ist die Schirmung der Gerduschemissionen. Beim elektrischen Prozess der
Gleich- oder Wechselrichtung entstehen durch die Submodule Gerauschemissionen, die in ,Teil E3 —
Nachweis Einhaltung der Anforderungen der TA Larm*“ des Planfeststellungsabschnittes HE6 betrachtet
werden. Die Umrichterhalle hat somit drei Funktionen:

o Wetterschutz fir die Leistungselektronik,
e Schallschutz,
e Schirmung der elektrischen Felder.

Der Zutritt zu den Umrichterhallen wird durch ein Verriegelungssystem Gberwacht. Die Inbetriebnahme
der Konverterstation (unter Spannung setzen), ist nur bei einem verriegelten Umrichtergebdude méglich
(Personen- und Arbeitsschutz). Die Umrichterhallen werden so angeordnet, dass Sie eine optimale
Abschirmung von Schallimmissionen zur umliegenden Bebauung bertcksichtigen. Der umgerichtete
Strom (jetzt Wechselstrom) wird nun zu den Transformatoren geleitet. Die Transformatoren
transformieren die Spannung auf die jeweilige bendtigte Netzspannung (von 525 kV DC-seitig auf
380 kV AC-seitig). Die Platzierung der Transformatoren wird i. d. R. mdglichst zentral innerhalb der
Konverteranlage vorgenommen, damit die Auswirkungen der Gerduschimmissionen sowie der
elektromagnetischen Felder minimiert werden. Von den Transformatorbanken gelangt der Strom Gber
Aluminium-Rohr- sowie Seilverbindungen zu den Leistungs- und Trennschaltern. Diese befinden sich
im Bereich der Wechselstrom-Schaltanlage, die aus den gleichen Bauteilen wie eine herkdmmliche
380 kV-Umspannanlage bestehen. Von hier aus wird Gber zwei Wechselstromkreise der Anschluss an
die 380 kV-Wechselstromumspannanlage bzw. mit der dorthin fihrenden AC-Anbindungsleitung tber
entsprechende Freileitungsportale realisiert.

Der Platzbedarf eines Konverters belauft sich auf ca. 6 bis maximal 11 ha. Die Anforderungen an
Anordnung und Grofie der Gebdude und technischen Bauteile ergeben sich hauptsachlich aus der
Technologie des Herstellers. Der Flachenbedarf hangt auRerdem mit der Entfernung des jeweiligen
Standorts zum NVP und damit ggf. einhergehenden zusatzlichen technischen MalRnhahmen zusammen.
Die drtlichen Verhaltnisse sind ebenfalls ausschlaggebend dafir, wie die einzelnen Elemente der
Konverter auf dem Grundstiick angeordnet werden kénnen. Die Standortwahl fiir einen Konverter ergibt
sich neben der bendtigten FlachengroRe u. a. auch aus der Erreichbarkeit sowie der Lage fir die
erforderliche Erdkabel- und AC-Anbindungsleitung.

Insgesamt stellt ein Konverter eine elekirische Betriebsstatte dar, in der Wechsel- und
Gleichstromschaltanlagenfelder sowie neben Drosselspulen und Transformatoren die
Leistungselektronik fir den Umrichtungsprozess in den Umrichterhallen sowie Kuhlungsanlagen
untergebracht sind. Daneben gibt es innerhalb der Anlage notwendige Betriebswege, Betriebsgebaude,
Ersatzteilgebaude, Notstromeinheiten, Eigenbedarfstransformatoren und weitere
Sicherheitseinrichtungen (z. B. Brandschutzeinrichtungen). Zusatzlich werden die Anlagen mit einem
Stabgitterzaun gem. den VDE 0101-Bestimmungen eingefriedet. Der Versiegelungsanteil innerhalb der
Anlage belduft sich durch Betriebswege, Auffangrdume und Tragfundamente der
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Transformatorenstande, Gebaude und Kabelkanalen auf ca. 65 % der Anlagenflache. Die Anlage wird
Uber eine dauerhafte Zuwegung an einen offentlichen Verkehrsweg angebunden. Die nachfolgende
Abbildung 4-7 zeigt die wesentlichen technischen Elemente eines Konverters.

Konverterkihlanlage
auBlen
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Abbildung 4-7: Schematische Darstellung Konverter

In Abhangigkeit des konkreten Konverterstandortes und der Umgebung kdénnen sich die Anforderungen
an die Konverter andern und somit Anordnungen oder MafR3e des jeweiligen Konverters variieren. Die
bendtigte Flache zur Errichtung eines Konverters kann u. a. in Abhangigkeit zur Topografie und der
Bodenbeschaffenheit variieren und ggf. grofRer ausfallen, wenn z.B. eine Gelanderegulierung
erforderlich ist.

Im Nachfolgenden wird auf wesentliche technische Elemente genauer eingegangen.

Fundamente

Die Betriebsmittel einer Konverteranlage werden auf Fundamenten errichtet. Dazu zahlen z. B. die
Portale, Kabelendverschliisse und AC-Schaltfelder, die, falls die Bodenverhaltnisse und Ortlichkeiten
dies zulassen, mittels Blockfundamenten gegriindet werden. Die frostsichere Grindungstiefe betragt
bei allen Fundamenten mindestens 0,8 m und ist im Fall von Einzel- und Flachengrindungen
einzuhalten. Im Fall nicht ausreichender Tragfahigkeit des Untergrundes, unglinstigen hydrologischen
Bedingungen oder von baulichen Erfordernissen kénnen groRere Griindungstiefen oder
Pfahlgriindungen erforderlich sein. Die Fundamentbemessungen werden an die statischen
Anforderungen der jeweiligen Bauteile angepasst.
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Portale, Kabelendverschliisse und AC-Schaltfelder

Innerhalb der Konverteranlage wird es Anlagenbauteile geben, die die Schnittstelle zur Erdkabelanlage
bzw. der AC-Anbindungsleitung darstellen. Das Portal bildet den Ansprungspunkt fir die AC-
Anbindungsleitung. Die Ho6he des Portals betragt ca. 20 m. Die Portale entsprechen einer
Stahlgitterkonstruktion und sind dem Erscheinungsbild eines Freileitungsmastes nachempfunden. Die
Breite eines Portals ist abh&ngig von der Anzahl der daran anknlpfenden Leiterseile.

Die Kabelendverschlisse dienen als Anlandungspunkt der einzelnen Gleichstromerdkabel. Sie sind in
Kapitel 4.1.4 als zugehdriges technisches Element der Erdkabelanlage beschrieben.

Die AC-Schaltfelder bestehen aus sogenannten Sammelschienen und dienen der Weiterleitung der
elektrischen Energie. Uber entsprechende Leistungs- und Trennschalter kann im Bedarfsfall die
Weiterleitung der elektrischen Energie unterbrochen oder umgeleitet werden.

Portale, Kabelendverschliisse und AC-Schaltfelder werden auf Fundamenten gegriindet. Die Abstande
der elektrisch leitenden Komponenten werden so geplant, dass die technisch erforderlichen Abstande
z. B. zwischen den stromflihrenden Leiterseilen untereinander sowie zu den geerdeten Bauteilen sicher
eingehalten werden.

Transformatoren und -fundamente

Transformatoren sind elektrische GroRgerate, die die Spannung, auf die zum jeweiligen Netz
erforderliche Netzspannung transformieren. In einer Konverteranlage werden mindestens zwei
Transformatoren im Betrieb zum Einsatz kommen. Ein weiterer Transformator kann bei Bedarf als
Reserve zum schnellen Austausch im Schadensfall vorgehalten werden. Auf den
Transformatorenfundamenten werden i.d. R. Gleise fiir die Montage und Demontage der
Transformatoren verbaut. Alle drei Transformatoren werden auf entsprechend dafiir ausgelegten
Fundamenten aufgestellt, die einen Auffangraum fiir im Havariefall austretendes Ol besitzen.
Umweltschaden kdnnen so ausgeschlossen werden. Niederschlagswasser wird Uber eine
sensorgesteuerte Pumpanlage abgepumpt. Diese detektiert im Havariefall ausgetretenes Ol, schaltet
sich automatisch ab und sendet einen Alarm an die Leitstelle. Dadurch wird sichergestellt, dass nur
unbelastetes Niederschlagswasser abgepumpt wird. Aufgrund der sehr mittigen Platzierung der
Transformatoren auf dem Anlagengelande, ist eine Einhausung der Betriebsmittel nicht erforderlich. Die
gesetzlichen Bestimmungen zu den elektrischen und magnetischen Feldern werden bereits am
Anlagenzaun eingehalten.

Umrichterhallen, Betriebs- und Ersatzteilgebdude und Kiihlanlagen

Auf dem Geldnde der Konverteranlagen werden neben der Umrichterhallen auch Betriebs- und
Ersatzteilgebdude errichtet. Die Umrichterhalle hat eine Héhe von ca. 20-25 m. Die Betriebs- und
Ersatzteilgebdude sind in der Héhe wesentlich kleiner.

In der Umrichterhalle sind die fur die Umwandlung von Gleichstrom zu Wechselstrom (und umgekehrt)
notwendigen elektrischen Bauteile untergebracht. Fir den Betrieb und die Wartung der Anlage werden
ebenfalls entsprechende Gebdude errichtet. Diese dienen z. B. der Unterbringung von Biro- und
Besprechungsraumen fur den Bedarfsfall, Leittechnik sowie Schutzeinrichtungen. In den Gebauden
befinden sich keine stéandigen Arbeitsplatze; die Anlage ist nicht stdndig mit Personal besetzt und wird
ferngesteuert. Die Grundung der Umrichterhallen, Betriebs- und Ersatzteilgebaude werden
entsprechend der statischen Erfordernisse i.d. R. als Flachgrindung aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand hergestellt.

Die Umrichterkihlanlagen umfassen einen Primar- und Sekundarkreislauf und haben die Aufgabe, bei
allen Betriebszustédnden die Einhaltung der max. zuldssigen Betriebstemperatur der Umrichtermodule
in den Umrichterhallen zu gewahrleisten. Die Bedingungen der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) werden bertcksichtigt.

Zaun und Betriebswege

Die Anlage wird nach Fertigstellung mit einem Stabgitterzaun gem. den VDE 0101-Bestimmungen
eingefriedet. Somit ist die Konverteranlage eine abgeschlossene Betriebsstatte, die ausschliellich dem
Betrieb elektrischer Anlagen dient. Die Hohe des dauerhaft abgeschlossenen Zauns betragt vstl. 3 m.
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Der Zaun dient somit als Schutz vor einem unbefugten Betreten der elekirischen Betriebsstatte. Ein
Warnschild mit Zusatzschild wird an den Zaunelementen befestigt. Das Gelande des Konverters wird
wahrend des bestimmungsgemalien Betriebes nicht dauerhaft beleuchtet.

Betriebswege innerhalb der Anlage dienen der Erreichbarkeit der Gebdude und elektrischen
Komponenten mit Fahrzeugen zum Betrieb und zur Wartung der Anlage. Zur Erreichbarkeit der Anlage
werden die Betriebswege an das o6ffentliche Wegenetz angebunden. Das Gelande kann so Uber gut
ausgebaute und befestigte Wege jederzeit verlassen werden. Das anfallende Niederschlagswasser auf
den Betriebswegen und Zufahrten wird Uber ein Gefélle abgeleitet und in der Regel auf dem
Anlagengelande zur Versickerung gebracht.

4.3 Beschreibung der AC-Anbindungsleitungen

Fir die Integration der Gleichstromverbindungen in das bestehende 380 kV-Héchstspannungsnetz
(Wechselstrom) werden zwischen den Konvertern (siehe Kapitel 4.2.3) und den NVP Birstadt, Hofheim
am Taunus und Kiriftel AC-Anbindungsleitungen bendtigt. Am NVP Ried ist der Konverter in
unmittelbarer Nahe zur Umspannanlage geplant, sodass auf eine AC-Anbindungsleitung verzichtet
werden kann. Die AC-Anbindungsleitungen werden durch die Errichtung von 380 kV-Freileitungen
realisiert. AC-Anbindungsleitungen werden nur im Planfeststellungsabschnitt HE6 geplant und errichtet.
Entsprechende Details finden sich in den Planfeststellungsunterlagen des genannten
Planfeststellungsabschnittes.

Eine Freileitung besteht im Wesentlichen aus Masten, die auf entsprechend ausgelegten Fundamenten
montiert werden, und der aufliegenden Beseilung (Leiterseile und Erdseile). Eine dauerhafte
Flacheninanspruchnahme erfolgt bei einer Freileitung dort, wo ein Aufbau von Masten notwendig ist,
sowie unterhalb der Leiterseile im sogenannten Schutzstreifen. Dieser stellt den vorschriftsgemafien
Betrieb der Freileitung sicher. Die Breite des Schutzstreifens ist abhangig von der seitlichen Auslenkung
der Seile bei Wind und dem Schutzabstand nach anerkannten Regeln der Technik.

Zum besseren Verstandnis der technischen Zusammenhange werden nachfolgend zunachst die
wesentlichen technischen Elemente der Freileitung beschrieben.

4.3.1 Mastgrindungen und Fundamente

Je nach Masttyp sowie Baugrund-, Grundwasser- und Platzverhaltnissen kdnnen unterschiedliche
Mastgrindungen erforderlich sein. Zu den géngigen Fundamenttypen gehéren Bohrpfahl-, Platten- oder
Stufenfundamente. Fur die Masten der geplanten AC-Anbindungsleitungen sind grundsatzlich
Bohrpfahlfundamente als Einzel-, Zwillings- oder Drillingsbohrpfahle vorgesehen. Plattenfundamente
oder Stufenfundamente sind vorgesehen, wenn Eingriffe in Wasserschutzgebieten minimiert werden
sollen oder stark bewegtes Gelande dies erfordert. Grundsatzlich wird im Rahmen der
Ausfiihrungsplanung die Bohrpfahlgriindung als vorzugswurdig erachtet. In den Bereichen, in denen die
Bohrpfahigriindung nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen maoglich ist, wird ggf. auf die in den
Prinzipzeichnungen dargestellten alternativen Fundamentgrindungen zuriickgegriffen. Die Ermittlung
der exakten FundamentgréfRe und -art erfolgt auf Basis der Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen
im Zusammenhang mit der Erstellung der Bauausfihrungsunterlagen.

4.3.2 Masten

Die Masten einer Freileitung dienen als Stutzpunkte fur die Leiterseilaufhdngungen und bestehen aus
unterirdischem Fundament, Mastschaft, Quertrédgern (Traversen) und Erdseilstitze. Die ins Fundament
eingelassenen, konisch auslaufenden Streben an den vier Mastecken werden als Eckstiele bezeichnet.
Der Bereich von der untersten Traverse bis zur Erdseilspitze bildet den Mastkopf.

An den Traversen werden die Isolatorketten und daran die Leiterseile befestigt. Auf der Erdseilstiitze
liegen die sogenannten Erdseile und LWL auf. Die Erdseile werden fiir den Blitzschutz der Freileitung
bendtigt. Der LWL wird zur Betriebssteuerung des Netzes genutzt.
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Die Anzahl der Stromkreise, deren Spannungsebene, die modglichen Abstidnde der Masten
untereinander, die Bauform sowie die Dimensionierung der Masten bestimmen die Schutzstreifenbreite.

Amprion plant und konstruiert seine Masten so, dass:

e die Vorgaben der einschlagigen Normen und Vorschriften beriicksichtigt werden,

e die technisch erforderlichen Abstande zwischen den stromfiihrenden Leiterseilen
untereinander und zu den geerdeten Mastbauteilen sicher eingehalten werden,

e die technisch erforderlichen Abstidnde zum Gelande und zu Objekten sicher eingehalten
werden und

e die Stromkreise am Mast im Wartungsfall unabhangig voneinander gewartet und damit
versorgungstechnische Engpasse vermieden werden kénnen.

4.3.3 Beseilung, Isolatoren und Erdseil

Die geplanten Masten der AC-Anbindungsleitungen werden statisch und geometrisch fiir die Belegung
mit zwei 380 kV-Stromkreisen ausgelegt. Ein Stromkreis besteht aus jeweils drei elektrischen Leitern
(U, V, W).

Bei einem 380 kV-Stromkreis besteht jeder der drei elektrischen Leiter aus vier durch Abstandhalter
miteinander verbundenen Einzelseilen (Viererbiindel). Fir die Ubertragung des Stroms der zwei
380 kV-Stromkreise werden somit sechs Viererblindel erforderlich. Bei den miteinander verbundenen
vier Leiterseilen eines Viererbiindels handelt es sich um Verbundleiter, die i. d. R. aus Stahl- (St) bzw.
Stalumdrahten (ACS) und Aluminiumdrahten (Al) bestehen. Die hier eingesetzten Aluminium- / Stalum-
Leiterseile haben einen Durchmesser von ca. 3,3 cm und werden unter der Bezeichnung AI/ACS 550/70
gefuhrt.

Jeder (Biindel-)Leiter ist mittels zweier Isolatoren an den Traversen der Masten befestigt. Jeder der
beiden Isolatoren ist geeignet, um alleine die vollen Gewichts- und Zugbelastungen zu Gbernehmen.

Hierdurch ergibt sich eine hoéhere Sicherheit fur die Seilaufhdngung. An den Tragmasten sind die
Leiterseile an nach unten hangenden Isolatoren in V-férmiger Anordnung angebracht, was eine engere
Seilfuhrung ermdoglicht, durch welche wiederum Hohe als auch Breite des Mastes reduziert werden
kann. Bei Abspann-/Endmasten sind in Leiterseilrichtung liegende Isolatoren (Abspannketten)
angebracht. Standardmaflig kommen Kunststoff bzw. Glasfaser-Polyester (GfK) als Material zum
Einsatz, welche bei gleichen Einsatzparametern kurrzer und flexibler als die bisher tUblichen keramischen
Isolatoren sind.

Neben den stromfiihrenden Leiterseilen werden Gber die Mastspitzen und im Mastschaft ein Blitzschutz
bzw. Erdungsseile (Erdseile) mitgeflhrt. Das Erdseil soll verhindern, dass Blitzeinschlage in die
stromfiihrenden Leiterseile erfolgen und dies eine Stérung des betroffenen Stromkreises hervorruft. Das
Erdseil ist ein dem Leiterseil gleiches oder ahnliches Aluminium-Stahl-Seil. Der Blitzstrom wird mittels
Erdseil auf die benachbarten Masten und uUber diese weiter in den Boden abgeleitet. Die
Nachrichtenibermittlung und Fernsteuerung von Umspannanlagen erfolgt ebenfalls Gber die zur
Anwendung kommenden LWL innerhalb des Erdseils.
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5 Angaben zum Bau

Wie fur die vorhabenkonkreten technischen Angaben werden nachfolgend Details und Angaben zum
Bau der Erdkabelanlage, der Nebenanlagen und der AC-Anbindungsleitungen erlautert. Sofern im
vorliegenden Planfeststellungsabschnitt die Errichtung der jeweiligen technischen Anlage nicht
vorgesehen ist, wird auf eine Beschreibung zur allgemeinen Bauausfiihrung verzichtet.

5.1 Angaben zum Bau der Erdkabelanlage

Die allgemeine Bauausfihrung zur Errichtung der Erdkabelanlage wird grundsatzlich in zwei
Herstellungsphasen unterteilt. In einer ersten Herstellungsphase (Herstellungsphase 1) werden die
Tiefbauarbeiten zur Herstellung der Kabelschutzrohranlage ausgefiihrt. In einer zweiten
Herstellungsphase (Herstellungsphase 2) werden in die hergestellte Kabelschutzrohranlage die
Energiekabel und die Begleitkabel eingezogen und die Muffenverbindungen hergestellt. Fir die
Umsetzung der ersten Herstellungsphase stehen verschiedene Bauweisen zur Verfigung. Die
Regelbauweise umfasst dabei die Kabelgrabenherstellung in offener Bauweise. Unter bestimmten
Voraussetzungen, wie z. B. der Kreuzung klassifizierter Strallen, bedeutender Fernleitungen, grofierer
Gewasser oder zur Eingriffsminimierung bzw. -vermeidung in naturschutzfachlich sensible Bereiche,
kdnnen geschlossene Bauverfahren zur Anwendung kommen. Neben der offenen und der
geschlossenen Bauweise kann das Kabelpflugverfahren als halboffenes Verfahren zur Anwendung
kommen. Grundsatzlich hangt die Wahl der Bauweise und ihres Bauverfahrens von den ortlichen
Gegebenheiten, wie z. B. den Bodenverhaltnissen, den zu querenden Infrastrukturen oder den értlichen
Platzverhaltnissen, ab. Wahrend des Baus der Erdkabelanlage besteht Bedarf an verschiedensten
Flachen unterschiedlicher Grole fiir z. B. Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflachen zur
Bauausfuhrung oder Materiallagerung. Ziel ist es, dass die vorherige Flachennutzung (insbesondere
durch die Landwirtschaft) nach der Baumalnahme durch Anwendung einer bodenschonenden
Bauweise und i.d. R. RekultivierungsmalRnahmen wieder uneingeschrankt gegeben ist. Eine
Ausnahme bilden die Flachen, die der jeweiligen Nutzung dauerhaft entzogen werden. Hierzu z&hlen
insbesondere die Standorte fiir Konverter, KKUS und MOS sowie dauerhafte Zuwegungen und die BOB
der Erdungsmuffen.

5.1.1 Zuwegung

Zur Errichtung der geplanten Erdkabeltrasse ist es erforderlich, das Baufeld wahrend der jeweils
relevanten Bauphase mit Fahrzeugen und Geraten erreichen zu kénnen. Die Zufahrt erfolgt dabei so
weit wie moglich von bestehenden offentlichen Stralien oder Wegen. Soweit dabei bisher unbefestigte
oder teilbefestigte Wege ausgebessert oder befestigt werden missen, kann dieser ertlichtigte Zustand
in Absprache mit den jeweiligen Tragern oder Eigentimern auch dauerhaft erhalten bleiben. Eine
Abstimmung hierzu erfolgt im Vorfeld der Bauphase.

Die fur die Errichtung der Erdkabelanlage bendtigten Zuwegungen haben eine unterschiedliche
Nutzungscharakteristik und missen z. B. in Abhangigkeit der Herstellungsphase unterschiedliche
Anforderungen erfilllen. Fir die erste Herstellungsphase im Rahmen der Tiefbauarbeiten sind z. B.
Uberwiegend Zuwegungen erforderlich, die zur Abwicklung des Baustellenverkehrs und zur Andienung
der Baustelleneinrichtungsflachen mit gangigen Transportfahrzeugen bendtigt werden. Bei
geschlossenen Bauweisen konnen zu den Start- und Zielbereichen fur den An- und Abtransport von
Drehbohrgeraten, Vortriebsmaschinen etc. schwerlastfahige Zuwegungen erforderlich werden. Im
Rahmen der zweiten Herstellungsphase werden z.B. fur den Antransport der Energiekabel
Schwerlastzuwegungen erforderlich. Aus diesem Grund kénnen z.B. die geplanten
Tiefbauzuwegungen, die auch zur Andienung eines Muffenstandortes oder eines Start- und Zielbereichs
fur eine geschlossene Bauweise dienen, planerisch fur den Schwerlastverkehr ausgelegt werden.
Details zu den Bemessungsgrundlagen der Zuwegungen kénnen auch in ,Teil 13 — Verkehrs- und
Logistikkonzept“ eingesehen werden.
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Grundsatzlich erfolgen die Zuwegungen fiir die Herstellung der Erdkabeltrasse von einer klassifizierten
Stralle bis zum Baufeld. Von klassifizierten Stralen bis zur Baustelleneinrichtungsflache soll die
Zuwegung moglichst auf kurzem Wege und unter bestmoglicher Berlicksichtigung der Nutzung
vorhandener o6ffentlicher Stralen- und Wegestrukturen erfolgen, um so die Eingriffe moglichst gering
zu halten. Die geplanten Zuwegungen haben eine Breite von ca. drei Metern auf gerader Strecke, die
Schleppkurven und Einfahrradien der Baustral3en, die z. B. zu den Muffenplatzen fihren, sind fir die
entsprechenden Schwerlastfahrzeuge ausgelegt und kdénnen damit breiter sein. Die bendétigten
Zuwegungen sind in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage*
ausgewiesen.

Insbesondere landwirtschaftlich genutzte Wirtschaftswege sind aufgrund der vorhandenen
Fahrbahnbreiten i. d. R. nicht auf einen Begegnungsverkehr von zwei Lastkraftwagen ausgelegt. Fir
diese StralRen und Wege ist vorgesehen, die Zuwegungen maoglichst als Einbahnstraliensystem zu
gestalten, wodurch ein Wenden entlang der Kabeltrasse sowie die Einrichtung von Ausweichstellen
entfallt. In Bereichen, in denen lediglich eine Zuwegung vorhanden ist oder aus anderen Griinden kein
EinbahnstraRensystem realisiert werden kann, wird die Herstellung von temporaren Ausweichbuchten
vorgesehen. Diese sollen ein planmaRiges Begegnen sowie Vorbeifahren wahrend des
Baustellenbetriebs ermdglichen.

Zur Reduzierung von Baustellenzufahrten fir die Bereiche der offenen Bauweise wird der
Baustellenverkehri. d. R. auf bis zu flinf Meter breiten BaustralRen (siehe ,Teil C4.1 — Prinzipzeichnung
offene Bauweise (Regelgrabenprofil)®, innerhalb der temporaren Arbeitsflache parallel zum
Kabelgraben gefiihrt. In Abhangigkeit von dem festgestellten Untergrund kann der Aufbau der
Baustralle innerhalb der temporaren Arbeitsfliche aus Lastverteilplatten oder lastverteilendem und
tragfahigen Schottermaterial auf einem Geotextil ausgebildet werden. Alternativ ist auch das Anlegen
eines lastverteilenden Baustralensystems auf der Oberbodenschicht méglich, sofern der Bodenschutz
dies zuldsst und es fir die Bauabwicklung sinnvoll ist.

Grundsatzlich wird der Baustellenverkehr im Langstransport mittels der o. g. Zuwegungen bzw.
Baustellenzufahrten in Abschnitte unterteilt. Dies ermdglicht regelmaRige Anbindungen an das
offentliche Straflen- und Wegenetz. Jede Zufahrt zur Baustelle kann in Abhangigkeit vom zukinftigen
Bauablauf auch als Baustellenausfahrt fungieren.

Im Einzelfall wird zusatzlich gepruft, inwieweit der Rickschnitt von Baumen und Strduchern zur
Freistellung des Lichtraumprofiles erforderlich ist, um so unnétige Beschadigungen durch Baufahrzeuge
und Materialtransporte zu vermeiden. Rickschnitte an Baumen und Strauchern oder andere besondere
MaBnahmen, die zum Herstellen der Befahrbarkeit erforderlich sind, kénnen im Rahmen der
Okologischen Baubegleitung aufgenommen und den Behdrden angezeigt werden.

Fur das Befahren von privaten Wegen und Flachen werden die entsprechenden privatrechtlichen
Vereinbarungen mit den Eigentimern angestrebt. Im Bereich von betroffenen Straflen und Wegen wird
vor Beginn und nach Abschluss der Baumalinahme der Zustand mit den zustandigen Baulasttragern
bzw. Eigentimern / Nutzern festgestellt und beweisgesichert.

5.1.2 Baubedarfsflache

Entlang der Kabeltrasse sind Baustelleneinrichtungsflachen unterschiedlicher GréRenordnungen fir
den Arbeitsstreifen sowie den Betrieb der Baustelle erforderlich. Der Arbeitsstreifen entlang der
Kabeltrasse wird insbesondere bendtigt, um die Erdkabelanlage herzustellen und z. B. Bodenmieten zu
lagern. Weitere Baustelleneinrichtungsflachen an der Erdkabeltrasse werden z. B. fur Rohr- und
Materiallager,  Vorstreckflachen, Geratepark, Tagesunterkiinfte, Burocontainer und / oder
Sanitaranlagen bendétigt.

Der Regelarbeitsstreifen fir die Herstellung der Erdkabeltrasse in der offenen Bauweise wird in
»1eil C4.1 — Prinzipzeichnung offene Bauweise (Regelgrabenprofil)* dargestellt. Wesentliche Bereiche
der erforderlichen Arbeitsstreifenbreite bestehen aus dem Platzbedarf fur die temporare Bodenlagerung
und die BaustraBen. In Ausnahmefallen muss ggf. von der Regelarbeitsstreifenbreite abgewichen
werden. Dies kann z.B. der Fall sein, wenn aufgrund von Engstellen abschnittsweise die
Regelarbeitsstreifenbreite nicht zur Verfiigung steht, wenn in Abhangigkeit der angetroffenen
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Topografie die Regelgrabenabmessungen variieren oder die Anzahl der unterschiedlichen, getrennt zu
lagernden Bodenhorizonte variiert.

Im direkten Umfeld der Start- und Zielbereiche von geschlossenen Bauweisen werden dariiber hinaus
gréRere Baustelleneinrichtungsflachen fir die Maschinentechnik und Baulogistik bendtigt. In
Abhangigkeit der einzusetzenden Vortriebstechnik sind hier die Platzbedarfe fir Kranaufstellflachen,
Baucontainer, Material- und Maschinenlagerflachen, Separationsanlagen und Bodenlagerflachen zu
berlcksichtigen.

Die Baustelleneinrichtungsflachen werden i. d. R. nach dem Abtragen des Oberbodens durch den
Einbau einer ungebundenen mineralischen Schottertragschicht hergestellt, die mit geotextilen
Vliesstoffen von dem anstehenden Boden getrennt werden. Die Hohe des Aufbaus der Tragschicht
richtet sich nach dem Zustand des Unterbodens und der notwendigen baulichen Nutzung. In Einzelfallen
kann auch eine temporare Versiegelung einer Flache erforderlich sein. Grundsatzlich werden ca. alle
10 km entlang des Trassenverlaufs groRere Baustelleneinrichtungsflichen fiir die Lagerung von
Materialien, fir die Herstellung von ZFSV oder fir Tagesunterkiinfte fir eine effiziente Baustellenlogistik
geplant. Mit Abschluss der Bautatigkeiten werden die eingesetzten Stoffe und Hilfsmittel zurtickgebaut.
Die ErschlieBung mit Wasser und Energie sowie die Entsorgung erfolgen entweder Uber das
bestehende 6ffentliche Netz oder tGiber voriibergehende Anschlisse in der fur Baustellen tiblichen Form.

Bei der Abgrenzung der temporaren Baubedarfsflachen wurde u. a. darauf geachtet, dass — soweit
moglich — wertvolle Biotopstrukturen gemaf Biotoptypenkartierung (siehe ,Teil F4.3 — Bericht zur
Biotoptypenkartierung®, Anhang zum LBP) nicht beansprucht werden.

Samtliche fir die Baumalnahmen bendtigte Flachen sind in den Lageplanen des ,Teil C3.2 —
Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® ausgewiesen.

Sollte durch die Arbeitsflachen (z. B. bei offener Querung) eine bestehende Wegebeziehung temporar
unterbrochen werden, so wird eine Umleitung z. B. mit den betroffenen Eigentimern sowie dem
zustandigen Strallenbaulasttrager abgestimmt und ausgeschildert bzw. eine kurzzeitige Umverlegung
des unterbrochenen Weges umgesetzt.

5.1.3 MaRnahmen zur Bauvorbereitung

Vor Beginn der Arbeiten zur Herstellung der Schutzrohranlage muss grundsatzlich die Baufreiheit
hergestellt und gewahrleistet sein. Dazu kénnen u. a. vorbereitende Arbeiten, wie z. B. die Erschlielung
des Gelandes Uber Baustellenzufahrten, das Freimachen des Gelandes von Gehdlzen, eine
Kampfmittelsondierung oder archaologische Untersuchungen erforderlich sein.

Vor einem Eingriff in den Untergrund muss die Kampfmittelfreiheit gegeben sein. Hierzu wurde im Zuge
der Planung eine Luftbildauswertung durchgefiihrt und anschlieliende Konzepte fiir die Sondierung der
Flachen aufgestellt sowie erste Oberflachensondierungen durchgefiihrt. Im Vorfeld der Bauarbeiten
werden weitere Untersuchungen in Abstimmung mit den zustdndigen Ordnungsamtern und Behdérden
durchgefiihrt. Die  weiteren  erforderlichen Untersuchungen  kénnen u.a. weitere
Oberflachendetektionen bzw. Tiefendetektionen beinhalten. Diese werden in Abhangigkeit des
vorliegenden Verdachtes und der geplanten Bauweise festgelegt.

Fir die Arbeiten im Bereich von Anlagen Dritter (z. B. Stral’en oder Versorgungsleitungen) erfolgt eine
Beweissicherung vor und nach Abschluss der BaumaRnahme unter Einbeziehung der Trager, Betreiber
oder Eigentumer. Fir Zufahrten von o6ffentlichen StraRen zum Baufeld sowie moglichen offene
Querungen von Strallen werden von den zustandigen Strallenbaulasttragern verkehrsrechtliche
Anordnungen eingeholt, tUber die die erforderlichen MalRnahmen zur Regelung des Verkehrs, zu
Sperrungen und Umleitungen, zur Verkehrssicherung und ggf. erforderlichen bauzeitlichen
Signalanlagen einschlielich aller Beschilderungen sowie zur baulichen Gestaltung von Zufahrten
geregelt werden. Darliber hinaus werden die Baustellenzufahrten so gestaltet, dass die fur die jeweilige
Andienung erforderlichen Radien zum Ein- und Ausfahren gegeben sind. Die zustandige Behdrde legt
zudem fest, welche Art der Befestigung der Baustellenzufahrt im Ubergangsbereich zum &ffentlichen
Strallenraum zu erfolgen hat und ob in Abhangigkeit von den Sichtverhaltnissen eine Anpassung der
zulassigen Geschwindigkeit im Umfeld der Zufahrt erforderlich wird. Sofern im Rahmen einer
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StralRenquerung in offener Bauweise eine grof3raumigere Umleitung ihren Zweck verfehlt oder aus
anderen Griinden eine Straltennutzung gewahrleistet bleiben muss, wird eine bauzeitliche Umfahrung
eingerichtet.

Sofern Geholzfall- oder Baumschnittarbeiten im Bereich der bendtigten Flachen notwendig sind, werden
diese im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende Februar durchgefuhrt. Je nach Baubeginn und
geplanter Bauabfolge werden diese Arbeiten fiir die erforderlichen Bereiche vorlaufend durchgefihrt.

Nachfolgende Arbeiten kdnnen als Malnahmen zur Bauvorbereitung durchgefuhrt werden:
o Kampfmitteldetektion und ggf. -rdumung,
e Baugrunduntersuchung,
e archaologische Prospektion,

e Beweissicherung z. B. von Infrastruktureinrichtungen, benachbarten baulichen Anlagen,
Strallen, Wegen, Zufahrten etc.,

e Trassenrdumung inkl. Gehoélzentnahme,

e ggf. und soweit privatrechtlich moglich Graseinsaat zur biomechanischen Stabilisierung der
Oberflachen im Bereich der zuklnftigen Baubedarfsflachen,

e ggf. und soweit privatrechtlich méglich Verzicht auf Diingung im Bereich von Flachen mit
Oberbodenabtrag in Abstimmung mit dem jeweiligen Bewirtschafter (Nitratreduzierung).

Nach Durchfihrung der bauvorbereitenden MaRnahmen und grundsatzlicher Sicherstellung der
Baufreiheit kann mit der Herstellung der Kabeltrasse begonnen werden.

514 Herstellung der Kabeltrasse in offener Bauweise

Die Herstellung der Kabeltrasse in offener Bauweise stellt das Standardverfahren zur
Kabelschutzrohrverlegung dar und entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Bei der
offenen Bauweise erfolgt die Verlegung der Kabelschutzrohranlage in bis zu vier einzelnen
Kabelgraben. Der grundsatzliche Aufbau und Ablauf der Herstellung der Kabeltrasse in offener
Bauweise wahrend der Bauphase ist in ,Teil C4.1 — Prinzipzeichnung offene Bauweise
(Regelgrabenprofil) dargestellt. Die folgende Abbildung 5-1 zeigt beispielhaft das Regelgrabenprofil der
offenen Bauweise fir vier nebeneinander liegende Systeme. Die Erlauterungen zur Herstellung der
Kabeltrassen in offener Bauweise erfolgen ebenfalls beispielhaft am Regelgrabenprofil fur vier Systeme,
da die Abfolge fur die Herstellung der Kabeltrasse in offener Bauweise flr zwei oder ein System(e) in
reduzierter Form nahezu identisch bleibt. In ,Teil C4.1 — Prinzipzeichnung offene Bauweise
(Regelgrabenprofil)* ist fir den vorliegenden Planfeststellungsabschnitt neben dem Regelgrabenprofil
fur vier Systeme auch das Regelgrabenprofil fir zwei parallele Systeme abgebildet.
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Herstellungsphase 1 = Herstéllung der Kabelschutzrohranlage
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Abbildung 5-1: Schematische Darstellung Regelgrabenprofil offene Bauweise fiir vier Systeme

Die grundsatzliche Dimensionierung der Kabelgraben erfolgt in Abhangigkeit der folgenden technischen
Anforderungen und Rahmenbedingungen:

e Anzahl der Erdkabel und Begleitkabel,

e Durchmesser der Kabelschutzrohre,

e Achsabstand der Kabelschutzrohre,

e Regeluberdeckung der Kabelschutzrohre,

e Bettung der Kabelschutzrohre,

o Eigenschaften der anstehenden Béden entsprechend aktuellem Kenntnisstand,

e Wechselwirkungen mit Kreuzungsobjekten Dritter.

Die Errichtung der Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise wird grundsatzlich in zwei Bauphasen
aufgeteilt. Hierbei wird fir jedes Erdkabelsystem i. d. R. ein separater Kabelgraben angelegt (siehe
Abbildung 5-1). Fur die Herstellung der beiden inneren Systeme in der Bauphase 1 werden die duf3eren
Flachen des Regelarbeitsstreifens entlang der Baustrallen als Bodenlager fur das Aushubmaterial
verwendet. Bei der Offnung der Kabelgraben wird der Unterboden grundsétzlich entsprechend der
vorgefundenen Bodenschichtung getrennt auf separaten Bodenmieten neben dem Kabelgraben
innerhalb des Arbeitsstreifens aufgesetzt.

Auf der Grabensohle werden anschliefiend die Kabelschutzrohre, welche in der Regel in Einzellangen
angeliefert werden, eingebaut und zu einer fortlaufenden Kabelschutzrohranlage verbunden. Dies
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erfolgt i.d.R. Uber Steckmuffen, Schweillmuffen oder Spiegelschweillungen. Neben den
Kabelschutzrohren fiir den spateren Einzug der Energiekabel werden in dieser Bauphase auch die
Kabelschutzrohre fiir die Begleitkabel (LWL) mitverlegt. Die Anordnung der Begleitkabel im
Regelgraben kann dem ,Teil C4.1 - Prinzipzeichnung offene Bauweise (Regelgrabenprofil)*
entnommen werden.

Nach Verlegung der Kabelschutzrohre werden ein Bettungskdrper im unteren Bereich der Grabensohle
um die Kabelschutzrohre eingebracht (siehe Kapitel 5.1.12) und die Kabelgraben der inneren Systeme
entsprechend der vorgefundenen Bodenschichten rickverfullt.

Im Anschluss werden im Rahmen der Bauphase 2 die Kabelgraben der beiden aufl’eren Systeme
ausgehoben. Fir die Lagerung des Kabelgrabenaushubs werden zum Teil auch die Flachen oberhalb
der bereits fertiggestellten Kabelgraben der inneren Systeme genutzt. So lassen sich der Flachenbedarf
zur Lagerung des Aushubmaterials und die Arbeitsstreifenbreite optimieren.

Nach der Verlegung der Kabelschutzrohre fiir Erd- und Begleitkabel und der Verfillung der Graben
erfolgt die Rekultivierung der Oberflache.

Grundsatzlich wird fir die Kabelgrabenherstellung in etwa der Breite des Schutzstreifens der
Oberboden abgetragen und seitlich im Randbereich des Arbeitsstreifens in Mieten gelagert. Die
temporaren Baustrallen sind auf Basis der Verdichtungsempfindlichkeit der anstehenden Bdden
entsprechend ,Teil 11 — Bodenschutzkonzept® auszufihren. Hierbei sind z. B. die Ausflihrungen von
Schottertragschichten, Stahlplatten und / oder vorgefertigten Baustralenelementen moglich. Um bei
einem spateren Riickbau der BaustralRe und befestigten Baustelleneinrichtungsflachen ein Vermischen
von Fremdmaterialen und vorhandenem Boden je nach gewahltem Aufbau zu vermeiden, wird vor der
Herstellung ein Geotextil ausgelegt. Baustrafien sind ggf. (iber temporare Zuwegungen an vorhandene
StraBen und Wege anzuschlie3en.

Zur Planung und Umsetzung der Kabelgraben gilt die DIN 4124 in ihrer aktuellen Fassung. Der Aushub
des Grabens erfolgt gemaR den darin enthaltenden Regelungen fir die Herstellung von gebdschten und
verbauten Graben, Arbeitsraumbreiten, Mindestbreiten sowie Mindestabstdnden von Baumaschinen
zur Béschungskante. Darlber hinaus gelten sonstige technische Vorschriften, die z. B. die fachgerechte
Behandlung und Verwendung von Bdden regeln. Je nach erforderlicher Grabentiefe werden die
Kabelgrabeni. d. R. in gebdschter Bauweise mit einem Béschungswinkel von ca. 45° bis 60° hergestellt.
Bei nicht standfesten Bodenverhaltnissen, beengten Platzverhéaltnissen oder anderen bautechnischen
Abhangigkeiten kann der Einsatz eines Grabenverbaus zur Grabensicherung erforderlich werden. Die
Sohltiefe der Kabelgrédben liegt bei ca. 1,80 m. Die Kabelschutzrohre werden i.d. R. mit einer
Mindestiiberdeckung von ca. 1,30 bis 1,40 m innerhalb des Bettungskérpers verlegt. Die Uberdeckung
oberhalb der Trassenwarneinrichtung (Sicherungssystem) wird mindestens 1,10 m betragen. In
Einzelféllen kann zur Sicherstellung der Tragfahigkeit der Grabensohle auch ein teilweiser
Bodenaustausch und der Einbau von Sand oder Sandmatten erforderlich sein. Die Umsetzung dieser
EinzelmaRnahmen wird unter Beriicksichtigung der konkreten drtlichen Verhaltnisse gemeinsam mit der
bodenkundlichen Baubegleitung festgelegt. Die Regelarbeitsstreifenbreite betragt fiir die Herstellung
von vier nebeneinander liegenden Kabelgraben bei Verwendung des Bettungsmaterials ZFSV 75 m. In
den ausgewiesenen Baubedarfsflachen wird der Oberboden abgetragen und bis zur spateren
Wiederherstellung in Mieten (max. 2 m hoch) seitlich auf der Baustelleneinrichtungsflache, getrennt vom
Ubrigen Bodenaushub gelagert. Der Bodenaushub der nachfolgenden Bodenschichten kann bis max.
3 m gelagert werden. Die Gesamtschutzstreifenbreite betragt bei Verwendung des Bettungsmaterials
ZFSV regelhaft ca. 31 m. In Abhangigkeit der Topografie, insbesondere in Hanglagen mit einem
Quergefalle, der Bodenqualitat oder des Einsatzes anderer Bettungsmaterialien kann es z. B. auch zu
Abweichungen der regelhaften Mindestiiberdeckungen, Arbeitsstreifen- und Schutzstreifenbreiten
kommen. Kommt z. B. kein ZFSV, sondern Sand als Bettungsmaterial zum Einsatz, werden die
Kabelschutzrohre z.B. auf eine auf die Grabensohle aufgebrachte Sandbettung gelegt und
anschlieend allseitig eingesandet. In Bereichen mit einem hohen Quergefalle wird z. B. eine Staffelung
der Rohrgraben erforderlich sein. Die tatsachlichen und standortspezifischen Flachenbedarfe sind in
»1eil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage” ausgewiesen.

Im Bereich von Engstellen, wie z. B. sensiblen Strukturen, ist im Einzelfall eine Abweichung vom
Regelgrabenprofil zur Verringerung der Arbeitsstreifenbreite notwendig. Der ausgehobene Oberboden
wird in diesem Fall nicht im Arbeitsstreifen innerhalb der Engstelle gelagert, sondern auf Lagerflachen
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aulderhalb dieser Engstelle transportiert. Hierdurch entsteht die Notwendigkeit zusatzlicher Transporte
sowie der Bedarf an Lagerflachen aullerhalb des Regelarbeitsstreifens. Die Breite des Arbeitsstreifens
kann hierdurch auf ein Mindestmal reduziert werden.

Im Ubergangsbereich von offenen zu geschlossenen Bauabschnitten erfolgt eine sukzessive
Anpassung von Tiefenlage und Achsabstand der Schutzrohre, da die geschlossene Bauweise in
gréReren Tiefenlagen hergestellt wird und aus bautechnischen sowie kabelthermischen Griinden
groRere Achsabstande zwischen den Energiekabeln einzuhalten sind. In diesen Ubergangsbereichen
ist somit auch ein breiterer Arbeitstreifen herzustellen. Die Verlegung der Kabelschutzrohre im
Ubergangsbereich erfolgt in der Regel in gebdschten Baugruben. Je nach értlichen Gegebenheiten
kénnen jedoch auch verbaute Baugruben errichtet werden. Teile des Baugrubenverbaus kénnen nach
Herstellung der Kabelschutzrohranlage wieder zurtickgebaut werden.

Der Trassenverlauf des Rhein-Main-Link quert mehrfach die Versorgungsleitungen Dritter. In
Abhangigkeit von der Art der Versorgungsleitung und der Tiefenlage konnen diese Leitungen in offener
Bauweise gekreuzt werden. Vor dem Beginn der Aushubarbeiten werden die vorhandenen
Versorgungsleitungen ortlich eingemessen und markiert. Eine regelhafte Unterquerung dieser
Leitungen ist in den Kreuzungsregelprofilen (siehe ,Teil C4.2 — Prinzipzeichnung Kreuzung offene
Bauweise®) dargestellt. Vor der baulichen Ausfihrung der Querungen werden die jeweiligen
Versorgungstrager informiert. Die im Vorfeld mit den Versorgungstragern abgestimmten Schutz- und
Arbeitsanweisungen werden hierbei umgesetzt. Da die Leitungen Dritter i.d. R. mit einer
Mindestiberdeckung nach DIN 1998 verlegt werden muissen und diese deutlich geringer als die
Verlegetiefe der HGU-Leitungen des Rhein-Main-Link ist, werden die im Trassenraum vorhandenen
Infrastrukturleitungen falls moglich in offener Bauweise unterquert.

Falls fur die Aushubarbeiten erforderlich, erfolgt eine zeitlich begrenzte Grundwasserabsenkung langs
der Kabeltrasse. Muss Oberflachen- oder Grundwasser aus den Baugruben gepumpt werden oder
werden Grundwasserhaltungsmaf3nahmen notwendig, wird dieses entweder im direkten Umfeld
versickert oder in nahegelegene Vorfluter ggf. unter Vorschaltung eines Absetzbeckens in Abstimmung
mit der =zustdndigen Fachbehorde eingeleitet (siehe Kapitel 5.1.11). Fir die einzelnen
Trassenabschnitte, in denen z. B. eine Wasserhaltung wahrscheinlich / erforderlich ist, sind in , Teil H1
— Wasserrechtlicher Bericht® die wasserrechtlichen Antrage nach §8 und 9 WHG fur
Grundwasserentnahmen und Gewasserkreuzungen (§ 36 WHG) dargelegt. Die ortskonkret geplanten
MafRnahmen zur Wasserhaltung koénnen aulerdem ,Teil C3.2 - Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage“ entnommen werden.

Die zuvor geschilderten Arbeiten finden in Form einer Wanderbaustelle statt.

Die Arbeiten finden unter Einhaltung des Bodenschutzkonzeptes und unter Begleitung einer
Bodenkundlichen Baubegleitung statt (siehe ,Teil 11 — Bodenschutzkonzept®).

Die Verwendung der Kabelschutzrohranlage erméglicht es, die Arbeiten (Herstellungsphase 1) zur
Herstellung der Kabelschutzrohranlage von der spateren Kabelinstallation (Herstellungsphase 2) zu
trennen. So wird vermieden, dass im Projektgebiet tber eine komplette Kabelsektion offene Graben
vorgehalten werden missen, um die entsprechende Kabeleinzellange von Muffenstandort zu
Muffenstandort zu installieren. Dieses Vorgehen reduziert sowohl die Eingriffe in den Boden und das
Grundwasser als auch die bauzeitlichen Einschrankungen fir die Flacheneigentimer und -
bewirtschafter im Vergleich zur Kabelverlegung ohne Kabelschutzrohr.

Sofern vorhandene Drainagen von den Baumaflnahmen betroffen sind, werden diese von der
Vorhabentragerin — falls noch nicht im Rahmen vorheriger Baumallnahmen geschehen — in
Abstimmung mit dem Eigentimer wahrend der Bauzeit gesichert, angepasst bzw. umgelegt oder nach
der Baumallnahme wiederhergestellt.
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5.1.4.1 Kabelpflug

Allgemeine Beschreibung

Beim Kabelpflugverfahren handelt es sich um ein halboffenes Einbauverfahren, das prinzipiell nur in
verdrangbaren Bodenarten eingesetzt werden kann. Bei diesem Verfahren wird das Erdreich mit Hilfe
eines Pflugschwertes verdrangt und das Kabel bzw. Kabelschutzrohr Uber einen Verlegeschacht auf die
Sohle des so geformten Schlitzes abgelegt (siehe Abbildung 5-2). Gleichzeitig kdnnen Uber der Leitung
in definierten vertikalen Abstanden Begleit- und Warneinrichtungen, wie Leerrohre DA50 fir
Begleitkabel und Trassenwarnband, in den Boden eingebracht werden. Beim dynamischen Kabelpflug
(Vibrationspflug) wird die Verdrangung des Bodens im Gegensatz zum statischen Pflugverfahren mittels
Vibration unterstitzt. Ein Graben nach DIN 4124: 2012-01 ist sowohl beim statischen als auch beim
dynamischen Kabelpflug nicht erforderlich.

Bei groReren Verlegetiefen und Schutzrohrdimensionen, zu deren Verlegung hohere Kréfte erforderlich
sind (wie sie beim Bau von HGU-Erdkabelleitungen vorliegen), werden seilgezogene Verlegepfliige
eingesetzt, die von einer bzw. mehreren Zugmaschinen gezogen werden.

Aufgrund der hohen auftretenden Krafte verankert sich die Zugmaschine mit einem Stitzschild im
Boden, um so unerwiinschten Schlupf der angetriebenen Rader insbesondere auf weichem Untergrund
zu vermeiden. In Abhangigkeit des jeweils zu pfligenden Bodens bzw. der auftretenden Widerstande
koénnen bis zu drei Zugmaschinen — dann in Dreiecksform angeordnet — eingesetzt werden.

Um das Pflugschwert auf die planmafige Verlegetiefe zu bringen, wird am Trassenbeginn eine
Startgrube ausgehoben. Die Abmessung der Startgrube richtet sich nach der Bodenbeschaffenheit und
dem sich daraus ergebenden Bdschungswinkel. Prinzipiell ist auch ein Einsatz unterhalb des
Grundwassers mdoglich. Je nach Grundwasserstand wird die vorauseilende Absenkung des
Grundwassers im Bereich der Startgrube sowie in Einzelfallen im Bereich der zu pfligenden Graben
erforderlich. Nach dem Einpfligen der Schutzrohre wird das Pflugschwert i. d. R. ohne zusétzliche
Herstellung einer Grube aus der bereits gepfligten Trasse gehoben.

Die in einzelnen Rohrlangen angelieferten Kabelschutzrohre werden vor dem eigentlichen Pflugvorgang
abschnittsweise zu Rohrstrangen innerhalb des Arbeitsstreifens verbunden und parallel zur Trasse
vorgerichtet, um sie im Anschluss einpfligen zu kdnnen.

Kabe! / Rohr / Leitung

Rohr- und Kabelpfiug SeilwindenTruck —,
SPIDER N\

Seilwinde —,

Trassenwarnband ' Verlegeschacht “  Pflugschwert Zugseil \ Abstitzschild

Abbildung 5-2: Einpfliigen von Schutzrohren (Walter Féckersperger GmbH 2020)

Beim Kabelpflug werden i. d. R. der Oberboden und ggf. vorhandener Grinlandbewuchs nicht entfernt.
Es ergibt sich i. d. R. folgender Bauablauf:

e Abstecken des Arbeitsstreifens
e Freimachen des Baufeldes
e Anlegen von Zufahrten und Baustelleneinrichtung

e Sicherung von Fremdleitungen und Drainagen
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e Schweiflen und Vorrichten der Kabelschutzrohre

e Herstellen der Startgruben

e Ausfluhrung des Kabelpfluges

o Wiederverflllung der Startgrube und Riickbau der Baustelleneinrichtung
e Rekultivierung der Flachen

Grundsatzlich kann das Pflugverfahren in wechselnden Bodenverhaltnissen und auch unterhalb der
Grundwasseroberflache eingesetzt werden. Um das Pflugsystem einsetzen zu kénnen, ist es
erforderlich, dass der Baugrund ausreichend tragfahig ist und sowohl mit dem radangetriebenen Pflug
als auch dem Zugfahrzeug befahren werden kann.

Als bautechnische Bedingung ist zu beachten, dass keine Infrastrukturen und baulichen Anlagen wie
Fremdleitungen oder gebundene Strallen vorliegen. Graben bis ca. 1,80 m Grabensohle kénnen mit
dem Pflug unterquert werden. Die Verlegelangen der einzupfligenden Kabelschutzrohre sind nicht
durch das Verfahren, sondern durch die Gelandeeigenschaften (z. B. Kreuzungen mit Infrastrukturen)
und das Flachen-Inventar (Leitungen, Sammler etc.) begrenzt. Ohne Hindernisse sollte eine langere
Strecke am Stiick mit dem Pflug verlegbar sein, um wirtschaftlich zu sein (i. d. R. mind. 300 m).

Der Pflug kann mehrere Kabelschutzrohre als Bliindel sowie Trassenabdeck- und Warnbander in einem
Arbeitsgang verlegen. Die Verlegetiefe ist stufenlos von 0,60 m bis 2,50 m einstellbar. Grundsatzlich
kann das Schwert des Pfluges bis auf 3,20 m ausgefahren werden.

Die Breite der temporaren Flacheninanspruchnahme ist i. d. R. geringer als bei der offenen
Regelbauweise, da der Arbeitsstreifen aufgrund der geringeren Aushublagerung kleiner ist. Im Vergleich
zur  Verlegung im Regelgrabenprofil ist ebenfalls von einer kiirzeren temporaren
Flacheninanspruchnahme fur das reine Pflugverfahren auszugehen. Jedoch muss der Aufwand zur
Beseitigung von Schaden an mdoglicherweise bestehenden Drainagesystemen durch das Pfligen
ebenso wie die Vorarbeiten bei der Baustelleneinrichtung und die Zeit zum Vorschwei3en der Rohre
berucksichtigt werden. Fur die Reparatur der Drainagen sind auch entsprechende Lagerflachen fir den
Aushub erforderlich.

In Bezug auf die dauerhafte Flacheninanspruchnahme durch den Schutzstreifen ist regelhaft von einer
hoheren Betroffenheit als bei der offenen Regelbauweise auszugehen. Grund dafiir sind die je nach
Bodenverhaltnissen hoéheren Kabelachsabstande, bspw. bei sehr trockenen Bdden mit geringen
Warmeleitfahigkeiten. Im Rahmen der Bauausfihrung kann auf die Anwendung des
Kabelpflugverfahrens gewechselt werden, sofern es hierdurch im Einzelfall zu keinen erhéhten oder
neuen Betroffenheiten kommt.

Insbesondere stehen beim Einsatz des Kabelpflugs geringere Auswirkungen auf den Boden im
Vordergrund. Im Vergleich zur offenen Bauweise ist keine Grabendéffnung, mit Ausnahme der
Startgrube, erforderlich, wodurch es nahezu keinen Bodenaushub gibt, der gelagert werden muss.
Dadurch ist das Vermischungsrisiko der unterschiedlichen Bodenhorizonte reduziert. Die grabenlose
halboffene Bauweise hat ebenso den Vorteil, dass keine Sauerstoffzufuhr zu sulfatsauren und torfigen
Unterbodenschichten erfolgt und folglich diesbezuglich fast keine Bodendegradation erfolgt. Zudem ist
i. d. R. keine Grundwasserhaltung erforderlich, mit Ausnahme der kurzfristigen Wasserhaltung im
Bereich der Startgruben. Insgesamt ist die Verlegegeschwindigkeit hoher und entsprechend die
Bodenbeanspruchung kiirzer. Die Erfahrung von anderen Projekten der Vorhabentragerin zeigte jedoch
auch Schwierigkeiten, z. B. kdnnen aufgrund der hohen Anzahl an Befahrungen auf ungeschitztem
Boden Verdichtungsschaden ausgeldst werden, da Lastverteilplatten technisch / operativ nicht bzw.
kaum sinnvoll einsetzbar sind. Zudem sind die linearen Verdichtungen durch den Kabelpflugschacht
und punktuelle Verdichtungen durch das Stutzschild mit Lockerungstechnik schlechter systematisch zu
bearbeiten. Diese Erkenntnisse wurden bereits in anderen Projekten der Vorhabentragerin
aufgenommen und bautechnisch mitigiert. Der Kabelpflug kommt im vorliegenden
Planfeststellungsabschnitt HE2 derzeit nicht zum Einsatz.
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5.1.5 Herstellung der Kabeltrasse in geschlossener Bauweise

Neben der offenen Bauweise als Standardbauweise kommen auch geschlossene Bauverfahren zum
Einsatz. Grundsatzlich wird bei der geschlossenen Bauweise zwischen steuerbaren und nicht
steuerbaren Verfahren unterschieden. Steuerbare Verfahren kommen i. d. R. bei langeren Bohrungen
zum Einsatz, bei denen wahrend der Unterquerung Richtungsénderungen und -korrekturen — unter
Berlcksichtigung des zuldssigen Biegeradius — notwendig sind. Die Bezeichnung ,nicht steuerbar*
bedeutet, dass die Ausrichtung des Vortriebs nur zu dessen Beginn festgelegt, also nicht kontinuierlich
angepasst werden kann.

Im Folgenden werden die Verfahren beschrieben, die im Verlauf der geplanten Trasse z. B. fir
Kreuzungen mit StralRen, Gewassern und anderen sensiblen Strukturen in Abhangigkeit von den
technischen Rahmenbedingungen in Betracht kommen:

¢ Horizontal-Directional-Drilling / HDD-Verfahren (steuerbares Verfahren),
e Pilotrohrvortrieb (steuerbares Verfahren),

e Mikrotunnelbau (steuerbares Verfahren) und

e Horizontal-Pressbohrverfahren (nicht steuerbares Verfahren)

e Sonderbauverfahren

Die Auswahl und Auslegung der eingesetzten Verfahren ist abhangig von einer Vielzahl von Parametern
(z. B. Baugrund- und Grundwasserverhaltnissen, Topografie, Querungslangen, zu querende
Infrastruktur etc.). Das jeweilige zum Einsatz kommende Kreuzungsverfahren kann ortsspezifisch dem
.1eil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage“ sowie dem ,Teil C5 —
Kreuzungsdetailplane Einzelfall* enthommen werden. Im vorliegenden PFA HE2 kommen nach
aktuellem Stand das HDD- sowie unterschiedliche Rohrvortriebverfahren, darunter
Microtunnelbauverfahren, Horizontal-Pressbohrverfahren und E-Power-Pipe vor.

Bei einer geschlossenen Bauweise werden die zu unterquerenden Anlagen und Bereiche baulich
ausgespart. Im Bereich der Start- und Zielbereiche kann die geschlossene Bauweise aufgrund der
i. d. R. gréfReren Tiefenlage im Boden zu einem umfangreicheren Eingriff in den Grundwasserhaushalt
fuhren. Wesentlich langere Bauzeiten sind zu veranschlagen. Bei der Querung von Stral3en ist die
Abwagung zwischen der offenen und geschlossenen Bauweise abhangig von z.B. der
Verkehrsbelastung und Klassifizierung der StralRe. Die Bauweise wird dabei i. d. R. mit den jeweils
zustandigen Tragern abgestimmt. Bei der Querung von Gewassern ist die Bauweise z. B. abhangig von
der Wasserfiihrung, den Durchflussmengen und dem 6kologischen Potenzial der Gewasser. Auch hier
wird die Bauweise mit den jeweiligen zustandigen Behorden i. d. R. abgestimmt.

Fur die Herstellung der Start- und Zielbereiche kénnen in Abhangigkeit von den drtlichen
Randbedingungen sowie dem gewdahlten Bauverfahren ausgewahlte Verbauelemente (z. B.
Spundwande, Bohrpfahle) sowie Baubehelfe zum Einsatz kommen, die teilweise im Boden verbleiben
kénnen und nicht vollstdndig zurickgebaut werden. Die Vorgehensweisen entsprechen den
anerkannten Regeln der Technik und dienen der Minimierung von Baugrundrisiken, der Sicherung
angrenzender Bauwerke und/oder der Reduzierung von Bauzeiten, Larm- und
Erschitterungsbelastungen. Oberflachennah verbleibende Elemente werden mindestens 1,10 m
unterhalb der Gelandeoberkante abgetrennt bzw. zurliickgebaut. Baugruben und Hohlrdume werden
ordnungsgemalf verfillt und abgedichtet.

Im Bereich von geschlossenen Bauweisen (insbesondere beim HDD-Verfahren) kdnnen sogenannte
Vorstreckflachen erforderlich werden, auf denen die Kabelschutzrohre fir den Einzug vormontiert
werden. In der Regel befinden sich diese Flachen innerhalb der Arbeitsflichen des
Regelarbeitsstreifens, sie kénnen aber z. B. bei abknickendem Trassenverlauf auch aus diesen
herausragen. Die entsprechende Flacheninanspruchnahme ist in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® ortskonkret dargestellt. Die Zufahrten sind grundséatzlich fir eine
Anfahrt der Baustelle mit Groligerat (z. B. Tieflader, Mobilkrane) ausgelegt. Bei kleinrdumig zu
querenden Hindernissen kann eine direkte Uberfahrt vorgesehen werden, sofern es die 6rtlichen
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Gegebenheiten zulassen. Dies erméglicht ein Ubersetzen der Maschinen und Gerate zwischen Ziel-
und Startseite.

5.1.5.1  Horizontal-Directional-Drilling / HDD-Verfahren (steuerbares
Verfahren)

Allgemeine Beschreibung

Beim Horizontal-Directional-Drilling / HDD-Verfahren (siehe Abbildung 5-3) handelt es sich um ein
steuerbares Verfahren. Hierbei werden lediglich kleinere, meist abgebdschte Start- und Zielbereiche fir
die Aufnahme der Bohrspllung / Bohrsuspension erforderlich, da die Bohrungen mit Eintrittswinkeln
zwischen 10° und 15° von der Gelandeoberflache erfolgen und einen bogenférmigen Verlauf haben.
Durch die flachen Ein- und Austrittswinkel werden die Bohrlangen im Vergleich zu anderen Verfahren
langer, da vor Unterquerung des Hindernisses die erforderliche Querungstiefe erreicht werden muss.

HDD Rig D
LLLLL 77 Ry 7 77 ZZ o T
@ Messkabel % =y e "zlehkops?ohnenung
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Knicksttck

nichtmagnetische
Bohrstange

Drehgelenk
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Bohrkopf  Bohrstange  Aufweitstufe

Messsonde

Abbildung 5-3: Schematische Darstellung HDD-Verfahren (DWA 2020)

Beim HDD-Verfahren wird zwischen der Rig- und Pipesite unterschieden (siehe Abbildung 5-3). Auf der
Rig-Seite wird das Bohrgerat zur Durchfihrung der HDD platziert. Auf der Pipesite werden die
vorgeschweilten Kabelschutzrohre flir den spateren Einzug vorbereitet und ausgelegt. Die Bohrarbeit
beginnt mit einer Pilotbohrung von der Rigsite, bei der ein Bohrgestange bodenaustragend und
gesteuert vorgetrieben wird. Der Abbau des Bodens erfolgt bei Lockergesteinsbohrungen
hydrodynamisch mit Hochdruckdisen am Bohrkopf und zugleich mechanisch mit Schneidelementen
am Bohrkopf. Bei Festgestein erfolgt der Bodenabbau durch einen Bohrmotor mit Bohrmeif3el. Das dem
Bohrkopf folgende Gestange hat hierbei immer einen kleineren Durchmesser als der Bohrkopf selbst.

Die Stutzung des Bohrloches sowie der Abbau und der Transport des Bodens bzw. des Bohrkleins
erfolgen hydraulisch innerhalb des Bohrlochs mittels einer Suspension (i. d. R. Bentonit-Wasser-
Suspension). Sie tritt kontinuierlich in der Startgrube aus und wird in einer Separationsanlage durch die
Abtrennung des Bohrkleins aufbereitet, um der HDD-Bohrung anschlieRend als Stiltz-, Schmier- und
Antriebsmedium erneut zur Verfligung zu stehen.

Die Uberwachung der Position des Bohrkopfes im Bohrloch erfolgt (iber eine Ortung z. B. nach dem
Sender-Empfanger-Prinzip. Es stehen unterschiedliche Ortungssysteme zur Verfigung (z. B.
Kreiselkompass, Walk-Over). Die Steuerung erfolgt durch eine asymmetrische Steuerflache des
disenbesetzen Bohrkopfes oder durch ein am Bohrlochmotor integriertes Knickstick. Um die
Abweichung der Ist-Bohrlinie von der Soll-Bohrlinie (geplante Bohrlinie) so gering wie moglich zu halten,
muss eine Ortung der Bohrgarnitur entlang der Bohrlinie sichergestellt sein.
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Im zweiten Arbeitsschritt erfolgt die Aufweitung der Pilotbohrung durch einen sogenannten Raumer. Fir
diese Aufweitbohrung wird an den noch im Bohrloch befindlichen Bohrstrang an der Austrittsseite der
Bohrung ein Aufweitkopf montiert. Der mit dem Bohrstrang fest verschraubte Aufweitkopf wird drehend
zur Bohranlage zuriickgezogen und weitet das Bohrloch auf. Dies kann bei Bedarf mehrfach wiederholt
werden und wird ebenfalls durch den Einsatz einer Bohrsuspension unterstiitzt. Auf diese Weise ist es
mdglich, das Bohrloch auf den fur das Kabelschutzrohr erforderlichen Enddurchmesser aufzuweiten.

Im letzten Arbeitsschritt wird das Kabelschutzrohr — Gber die am Startpunkt befindliche Bohranlage —
vom Zielpunkt zum Startpunkt in das fertig aufgeweitete Bohrloch eingezogen. Fur den Einzug ist das
Kabelschutzrohr in der Lange der Bohrung vor dem Bohrloch am Zielpunkt auszulegen. Hierzu sind
entsprechende Baubedarfsflachen (Vorstreckflachen) vorzuhalten.

In Ausnahmefallen, z. B. aufgrund 6értlicher Randbedingungen wie etwa im Bereich tiefgriindiger Moore,
kann nach Erfordernis ein modifiziertes HDD-Verfahren mit gezielter punktueller Druckentlastung zur
Reduzierung des Risikos von Ausblasern zum Einsatz kommen. Hierfliir werden in diesen Bereichen im
Trassenverlauf vertikale Entlastungsbohrungen auf der Bohrlinie erstellt, an denen eine gezielte
Entnahme und Ruckfihrung der Bohrspilung Uber eine temporare Rohrleitung erfolgt. Sollten
Entlastungsbohrungen oberhalb von geschlossenen Querungen erforderlich werden, werden in diesen
Bereichen ausnahmsweise Arbeitsstreifen im Bohrungsverlauf vorgesehen. Eine Darstellung der
Flachen erfolgt in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage®. In allen
Ubrigen Fallen wird i. d. R. kein durchgehender Arbeitsstreifen im Bereich der Querungshindernisse
vorgesehen.

Mit dem HDD-Verfahren kénnen in Abhangigkeit der Randbedingungen und je nach Geologie und
Bohrlochdurchmesser Vortriebslangen von tber 1.000 m erreicht werden. Es eignet sich damit gut fir
Kreuzungen von z. B. Gewassern, Fremdanlagen sowie naturschutzfachlich sensiblen Bereichen.

Aufgrund der notwendigen Mindestiiberdeckungen und der gekrimmten Bohrkurve beim HDD-
Verfahren verlauft der Bohrkanal ggf. auf weiten Strecken unterhalb des Grundwasserspiegels. Das
HDD-Verfahren kann verfahrensbedingt ohne Einschrankungen unterhalb des Grundwasserspiegels
eingesetzt werden.

Die beim HDD-Verfahren eingesetzte Bohrspullung wird i. d. R. aus Bentonit und Wasser hergestellit.
Bei Bentonit handelt es sich um ein naturliches Tonmineral. Es werden nur zugelassene Materialien
eingesetzt, die keine schadlichen Einflisse auf die Umwelt und insbesondere auf das Grundwasser
haben.

Die in die Bohrungen eingezogenen Kunststoffrohre werden durch Verbindung mit den offenen
Baustrecken unmittelbarer Teil der Kabelschutzrohranlage, sodass auch in diesem Bereich der Einzug
der Erdkabel ohne zusétzliche Hindernisse oder Erschwernisse hergestellt werden kann.

Die Planungen der HDD-Bohrungen erfolgen nach den technischen Richtlinien des Verbandes
Guteschutz Horizontalbohrungen e. V. (kurz DCA fur Drilling Contractors Association) (DCA 2024) und
dem Regelwerk DWA-A 125 der Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall
e. V. (DWA 2020). In ,Teil C4.3.1 — Regelkreuzungsprofil HDD* befinden sich Regelkreuzungsprofile
HDD, die in Lage und Schnitt typische Querungen im HDD-Verfahren fur die jeweilige Anzahl an
Systemen darstellen. Die Regelkreuzungsprofile stellen rechtwinklige Kreuzungen dar, die in
Abhangigkeit von der Trassenfiuhrung und der Vereinbarung mit dem Baulasttrager variiert werden
kdnnen.

Verfahrensbedingt sind ungewollte Spulungsaustritte an der Gelandeoberkante (sogenannte Ausblaser)
beim HDD nicht auszuschlielen. Durch planerische oder technische MaRhahmen kann jedoch in der
Planung und Ausfiihrung das Risiko von Ausblasern erheblich gesenkt werden. Mégliche Mallnahmen
sind z. B. oben genannte Entlastungsbohrungen, umfassende Baugrunderkundungen, die Erstellung
von Spullungsdruckberechnungen und Havariekonzepten, der Einsatz von Spullungstechnikern
(Spulungsingenieuren) oder das Vorhalten von ausreichend Equipment (Pumpen, Schlduche,
Aggregate etc.). Vorgenannte MaRnahmen werden beim Rhein-Main-Link bertcksichtigt und
angewendet.
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Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Das HDD-Verfahren ist praxiserprobt, wird vielfaltig angewendet und entspricht dem Stand der Technik.
Insbesondere aufgrund der in weiten Teilen des Planungsraumes anzutreffenden geologischen
Untergrundverhaltnisse und der hohen Grundwasserstdnde bietet das Verfahren technische und
wirtschaftliche Vorteile gegenuber anderen geschlossenen Bauweisen und stellt das Vorzugsverfahren
fur l&dngere Querungen in geschlossener Bauweise dar. Beim HDD-Verfahren wird i.d.R. je
Kabelschutzrohr eine einzelne Bohrung hergestellt.

5.1.5.2  Pilotrohrvortrieb (steuerbares Verfahren)

Allgemeine Beschreibung

Beim Pilotrohrvortrieb (siehe Abbildung 5-4) handelt es sich, als eine Variante des Kurzvortriebs, um
ein unbemanntes, gesteuertes Vortriebsverfahren. Fir die Durchfiihrung ist die Erstellung eines i. d. R.
verbauten Start- und Zielbereichs vor und hinter dem zu tGberwindenden Hindernis erforderlich. In der
Startgrube wird eine Bohranlage installiert, die an den Grubenwanden an einem Pressenwiderlager
abgestitzt wird. Teile des Baugrubenverbaus kénnen nach Herstellung der Querung und Einzug der
Kabelschutzrohre wieder zuriickgebaut werden.

Zunachst wird ein Pilotrohrstrang bodenverdrangend oder -entnehmend gesteuert vorgetrieben.
Nachfolgend wird ein Rohr (Vorrohr) gleichen oder gréReren Durchmessers, das dem Pilotstrang exakt
folgt, vorgetrieben. In der Zielgrube wird das Pilotronr entnommen. Uber innenliegende
Forderschnecken wird der dabei gewonnene Boden zur Startgrube transportiert. Nachdem das Vorrohr
die Zielgrube erreicht hat und es geraumt ist, wird das eigentliche, im Boden verbleibende Mantelrohr
dem Vorrohr nachgeschoben und das Vorrohr in der Zielgrube geborgen. In das verbleibende
Mantelrohr wird anschlieRend das Kabelschutzrohr eingezogen.

Mit dem Pilotrohrvortrieb kénnen je nach Baugrund Vortriebslangen von bis zu ca. 100 m realisiert
werden. Regelhaft kbnnen Vortriebsrohre mit Nennweiten von DN 150 bis DN 1200 eingesetzt werden.
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Abbildung 5-4: Beispiele Pilotrohrvortrieb mit Bodenverdrangung (DWA 2020)

Pilotrohrvortriebe kénnen innerhalb der technischen Grenzen sowohl im Lockergestein als auch im
Festgestein ausgefihrt werden. In Abhangigkeit von den anstehenden Boden- und
Grundwasserverhaltnissen kommen gegebenenfalls alternative Vortriebsverfahren wie das Horizontal-
Pressbohrverfahren (nicht steuerbar) (siehe Kapitel 5.1.5.4) zum Einsatz.
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Da aus elektrotechnischen Griinden auf ferromagnetische Rohrwerkstoffe verzichtet werden muss,
werden als Rohrmaterial fiir das Mantelrohr z. B. Polymerbeton oder Glasfaserverstarkter Kunststoff
(GFK) vorgesehen. Die Kabelschutzrohranlage wird als geschlossenes System durch die Mantelrohre
gefuhrt und anschlieRend in den Start- und Zielbereich hochgefiihrt, bis die Regelgrabentiefe und -breite
wieder erreicht wird. Der anschlielende Einzug der Erdkabel (Herstellungsphase 2) kann ohne
zusatzliche Hindernisse oder Erschwernisse in diesem Bereich erfolgen. Der Einbau der
Kabelschutzrohre in die Mantelrohre erfolgt in Einzeladern oder geblndelt auf zentrierenden Gleitkufen.

Die Planungen der Pilotrohrvortriebe erfolgen nach dem Regelwerk DWA-A 125 (DWA 2020).
Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Der Pilotrohrvortrieb wird fir Querungen von Infrastrukturhindernissen eingesetzt, wenn ,nicht
steuerbare Verfahren* wie das Horizontal-Pressbohrverfahren nicht zur Anwendung kommen kénnen.
Das Verfahren ist bewahrt und aufgrund des breiten Anwendungsbereiches und der Wirtschaftlichkeit
weit verbreitet.

5.1.5.3 Mikrotunnelbau (steuerbares Verfahren)

Allgemeine Beschreibung

Im Bereich langer Vortriebsstrecken hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als Bauverfahren im
Mittel- und GroRrohrbereich der Mikrotunnelbau (siehe Abbildung 5-5 und Abbildung 5-6) etabliert. Bei
dem Verfahren handelt es sich um ein gesteuertes, einstufiges Verfahren, welches in Abhangigkeit vom
Rohrdurchmesser bemannt oder unbemannt ausgefiihrt werden kann. Der Mikrotunnelbau kann in
schwierigen Baugrundsituationen eingesetzt werden, in welchen andere geschlossene Verfahren nicht
eingesetzt werden kdnnen oder in welchen das Risiko einer Umsetzung zu hoch wére.

Das Verfahren erfordert die Erstellung von zwei verbauten Baugruben (Start- und Zielbereich). Die
Abmessungen des Start- und Zielbereichs sind wesentlich abhangig vom Durchmesser der
Vortriebsrohre, vom Platzbedarf fur die Vortriebseinrichtung, von der erforderlichen Tiefenlage sowie
von der Geologie und Verbauart. Teile des Baugrubenverbaus koénnen nach Herstellung der
Rohrleitungen wieder zurtickgebaut werden.

Von der vorbereiteten Startgrube aus wird zunachst die Vortriebsmaschine mit einem auf die jeweilige
Geologie abgestimmten Bohrkopf mittels hydraulischer Presse in den Untergrund gedrickt. Hierfir ist
in der Startgrube ein entsprechendes Pressenwiderlager an der Verbauwand vorzusehen. Der
Vortriebsmaschine folgt der eigentliche Rohrstrang in Form von einzelnen Rohrstiicken. Nach dem
vollstdndigen Abbohren bzw. Vorpressen des ersten Rohrschusses wird das zweite Rohr in die
Startgrube und den Vortrieb eingebracht und nachgeschoben. Der Vorgang des Nachschiebens von
weiteren Teilrohrstiicken wird so oft wiederholt, bis die Vortriebsmaschine die Zielgrube erreicht. Bei
sehr grof3en Vortriebslangen besteht die Moglichkeit, anstelle der Vortriebsrohre sogenannte Tubbinge
einzusetzen (Segmentbauweise). Hierbei werden unmittelbar hinter der Vortriebsmaschine
Stahlbetonelemente zu einem Ring zusammengesetzt. Bei Verwendung von Tubbingen ist der Einsatz
von speziell dafiir ausgelegten Vortriebsmaschinen erforderlich.

Richtungsanderungen werden durch einen hydraulisch schwenkbaren Steuerkopf erzielt. Durch den
Einsatz unterschiedlicher Bohrkdpfe bzw. Abbauwerkzeuge kann das Verfahren an die jeweilige
Geologie angepasst werden. Der Bohrkopf dient gleichzeitig zur Stitzung des anstehenden Bodens
(Ortsbrust). Der vom Bohrkopf vollflachig und kontinuierlich geléste Boden (Bohrklein) wird entweder
mechanisch Uber Férderschnecken (im grofleren Nennweitenbereich auch mittels Forderbander oder
Loren) oder hydraulisch unter Einsatz einer Stiitz- und Foérderflissigkeit (z. B. Bentonit) Uber Leitungen
zur Startgrube geférdert.

Zur Reduzierung der mit wachsender Vortriebslange steigenden Mantelreibung wird in den sich durch
einen leichten Uberschnitt der Vortriebsmaschine erzeugten Ringspalt (die Maschine hat einen etwas
gréBeren AuRendurchmesser als die nachfolgenden Rohre) eine Bohrsuspension (z. B. Bentonit)
eingepresst. Der Vortrieb wird dadurch geschmiert, der Ringspalt gestiitzt und offengehalten. Bei
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langeren Vortriebsstrecken konnen Zwischenpressstationen eingesetzt werden (Dehner), um die in der
Startgrube aufzubringende Vortriebskraft zu begrenzen.

Im Mikrotunnelbau lassen sich gemafl dem Regelwerk DWA-A 125 (DWA 2020) Mantelrohre bis ca.
DA 4500 uber Langen von tber 1.000 m, aber auch Kurzvortriebe, z. B. zur Querung einer Bahnlinie,
vortreiben. Aufgrund der groRen mdglichen Durchmesser kénnen begehbare Querungen mit
dauerhafter Zuganglichkeit Gber Ein- und Ausstiegsschachte realisiert werden. Fir einen sicheren
Betrieb wird dann ggf. die Installation von Bellftungs-, Feuerschutz- und Rettungssystemen erforderlich.
Nach derzeitigem Planungsstand sind im Betrieb begehbare und dauerhaft zugéngliche Mikrotunnel im
Rhein-Main-Link nicht vorgesehen.

Fir den Microtunnelbau werden Rohrmaterialien wie Polymerbeton, Glasfaserverstarkter Kunststoff
(GFK) oder Stahlbeton verwendet. Nach Fertigstellung der Microtunnel werden in den Wandbereichen
des Tunnels Schutzrohre fir den spateren Einzug der Energie- und Begleitkabel angebracht. In
Abhangigkeit vom Durchmesser des Tunnels kdnnen entweder fiir jedes Energiekabel ein einzelner
Vortrieb ausgefihrt, oder die drei Energiekabel eines Vorhabens gemeinsam in einer Tunnelréhre
gefiihrt werden.

Zielgrube  Bentonitanlage Betriebscontainer Startgrube Kranbahn

i
o0 H0 )
|
| =
Z %

Vortriebsmaschine Vortriebsrohr Férderkubel Pressbohrgerat
Schnecke mit Hilfsrohr

Abbildung 5-5: Beispiel Mikrotunnelbau mit Schneckenférderung (DWA 2020)

Bentonitanlage Separieranlage Betriebscontainer Speiseleitung Kranbahn

Zielgrube Absetzbecken Speisepumpe |\ Férderleitung Startgrube

Q0000

Vortriebsmaschine Vortriebsrohr Férderpumpe Pressenrahmen

Abbildung 5-6: Beispiel Mikrotunnelbau mit Spulférderung (DWA 2020)
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Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Sollten die Ubrigen geschlossenen Bauverfahren insbesondere aufgrund von Baugrundbedingungen
oder anderen Griinden gegenliber dem Mikrotunnelbau nachteilig sein oder sollte die Vortriebslange
den Einsatzbereich einer Horizontal-Pressbohrung und eines Pilotrohrvortriebes Gberschreiten, so kann
der Mikrotunnelbau zum Einsatz kommen.

5.1.5.4 Horizontal-Pressbohrverfahren (nicht steuerbares Verfahren)

Allgemeine Beschreibung

Beim Horizontal-Pressbohrverfahren (siehe Abbildung 5-7) handelt es sich als eine weitere Variante
des Kurzvortriebs um ein nicht steuerbares Vortriebsverfahren. Fir die Durchfiihrung ist, ebenso wie
beim Pilotrohrvortrieb (siehe Kapitel 5.1.5.2), die Erstellung eines i. d. R. verbauten Start- und eines
Zielbereichs vor und hinter dem zu Gberwindenden Hindernis erforderlich. Teile des Baugrubenverbaus
kénnen nach Herstellung der Rohrleitungen wieder zurlickgebaut werden. In der Startgrube wird eine
hydraulische oder pneumatische Pressbohranlage installiert, die sich an den Baugrubenwanden an
einem Pressenwiderlager abstitzt, und ein Vortriebsrohr unter dem Hindernis hindurchdriickt. Das
Horizontal-Pressbohrverfahren kann mit Nennweiten zwischen DN 200 bis DN 1000 durchgeflhrt
werden. An der Spitze des Rohres befindet sich ein Bohrkopf, der den Boden abbaut und Uber eine
Foérderschnecke im Rohrinneren mechanisch in Richtung Startgrube ausfihrt. Nachdem das Stahlrohr
die Zielgrube erreicht hat und es geraumt ist, wird das eigentliche, im Boden verbleibende Produktrohr
dem Stahlrohr nachgeschoben und das Stahirohr in der Zielgrube geborgen. In das verbleibende
Produktrohr wird anschlieRend das Kabelschutzrohr eingezogen.

Mit dem Horizontal-Pressbohrverfahren kénnen, je nach Baugrund, Vortriebslangen von bis zu ca.
100 m realisiert werden.

Zielgrube Schnecke Startgrube  Hydraulikaggregat
\ \ \
\ \ \
e, ) 1=]
fes ,\i\g \ @mjﬁs

0 coof]

7

Bohrkopf

Abbildung 5-7: Beispiel Horizontal-Pressbohrverfahren (DWA 2020)

Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Horizontal-Pressbohrungen kénnen innerhalb der technischen Grenzen sowohl im Lockergestein als
auch im Festgestein ausgefiihrt werden. In Abhangigkeit von den anstehenden Boden- und
Grundwasserverhéltnissen kommen gegebenenfalls alternative Vortriebsverfahren wie der
Pilotrohrvortrieb zum Einsatz.

Da aus elektrotechnischen Griinden auf ferromagnetische Rohrwerkstoffe verzichtet werden muss,
werden als Rohrmaterial z. B. Polymerbeton oder Glasfaserverstarkter Kunststoff (GFK) vorgesehen.
Die Kabelschutzrohranlage wird als geschlossenes System durch die Vortriebsrohre gefiihrt, d. h. der
Einzug der Energiekabel kann anschlieRend von den Muffen ausgehend durchgefiihrt werden. Der
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Einbau der Kabelschutzrohre in die Vortriebsrohre erfolgt in Einzeladern oder gebiindelt auf
zentrierenden Gleitkufen.

Die Planungen der Horizontal-Pressbohrungen erfolgen nach dem Regelwerk DWA-A 125 (DWA 2020).

Das Horizontal-Pressbohrverfahren wird fir Querungen von Infrastrukturhindernissen Uber kurze
Langen eingesetzt, ist bewdhrt und aufgrund des breiten Anwendungsbereiches und der
Wirtschaftlichkeit weit verbreitet.

5.1.5.5 Baubedarfsflachen und Maschineneinsatz

Baustelleneinrichtungsflachen

Die voraussichtlichen GroéRenordnungen der erforderlichen BE-Flachen — als Bestandteil der
temporaren Baubedarfsflachen (siehe Kapitel 5.1.2) — fir die Herstellung der Kabelschutzrohranlage in
unterschiedlichen geschlossenen Bauverfahren kénnen den kombinierten Lagerechtserwerbsplanen
(siehe ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage®) und den
Prinzipzeichnungen des ,Teil C4.3 — Prinzipzeichnung Kreuzung geschlossene Bauweise“ entnommen
werden.

Maschinen- und Gerateeinsatz

Der erforderliche Maschinen- und Gerateeinsatz variiert stark in Abhangigkeit von den jeweiligen
Einsatzbedingungen. Die voraussichtlich zum Einsatz kommenden wesentlichen Maschinen und Gerate
fur die Ausflihrung der Arbeiten werden nachfolgend in der Tabelle 5-1 flir die verschiedenen
Bauphasen beispielhaft benannt. Fir die Herstellung von geschlossenen Bauweisen im
Vortriebsverfahren kénnen zudem z. B. Drehbohrgerate zur Herstellung der Start- und Zielbereiche zum
Einsatz kommen. Aus diesem Grund kénnen je nach Geratetyp (z. B. Abmessungen und Gewicht) zur
Andienung der BE-Flachen fir geschlossene Bauweisen entsprechende Schwerlasttransporte
notwendig werden. Gleiches gilt fir den Antransport der Vortriebsmaschinen und grolRen HDD-
Bohrgerate, die fur HDD-Verfahren mit einer Lange von mehr als 800 m zum Einsatz kommen.

Tabelle 5-1: Geschlossene Bauweise, Maschineneinsatz
Tatigkeit / Zweck Maschineneinsatz
Vorbereitende Tatigkeiten (z. B. Vermessung, PKW, Kleintransporter, Minibagger, Mobilbagger,
Absteckung, Kampfmittelsondierungen) Rad- oder Teleskoplader, Kleingerate
Herstellung und Rickbau der BE-Flache und der | LKW, Tieflader, Planierraupen, Kettenbagger /
Baugruben (z. B. Oberbodenabtrag, Kettenbagger mit Schlagwerkzeug, Ramm- und
Flachenbefestigung, Baugrubenaushub und - Bohrgerate, Vibrationswalze und
sicherung) Bohrspulmischanlage, Hochdruckpumpe,

Seilbagger, Rad- oder Teleskoplader,
Kleingerate, Recyclinganlage /
Separationsanlage, Turmdrehkran / Mobilkran,
Lastzug

Baustelleneinrichtung Bohr- und Hilfsgerate sowie sonstige
Einrichtungen in Abhangigkeit des
Bohrverfahrens und der Ortlichkeit, Mobilbagger

Fir den Einsatz bei der Herstellung von Spundwandverbauten oder von Widerlagern aus Spund- und
Kanaldielen zur Durchfiihrung von HDD-Bohrungen sind erschitterungsarme hochfrequente
Vibrationsanbaugerate und  Vibrationsrammen vorgesehen. Durch das Arbeiten im
Hochfrequenzbereich werden Schwingungsspitzen infolge des Durchquerens der Eigenfrequenz
vermieden.
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5.1.6 Herstellung der Kabeltrasse in Sonderbauweisen

Neben der in Kapitel 5.1.4 erlauterten Herstellung der Kabeltrasse in offener Bauweise und der in Kapitel
5.1.5 erlauterten Herstellung der Kabeltrasse in geschlossener Bauweise kbénnen auch
Sonderbauverfahren zur Anwendung kommen. Auf einzelne wird im Nachfolgenden naher
eingegangen. Die Nennung ist nicht abschlieBend. Sonderbauverfahren kommen nicht regelhaft zur
Anwendung und sind nur unter bestimmten Voraussetzungen und Umstanden anwendbar.

5.1.6.1 E-Power-Pipe-Verfahren

Allgemeine Beschreibung

Das E-Power-Pipe-Verfahren (EPP) ist ein von der Herrenknecht AG, der Rheinisch-Westfalischen
Technischen Hochschule (RWTH) Aachen sowie der Amprion GmbH speziell fir die grabenlose
Verlegung von Erdkabeln im Héchstspannungs-Ubertragungsnetz entwickeltes Verfahren.

Das Verfahren kombiniert die Vorteile des Mikrotunnelbaus und des HDD-Verfahrens. Mit einer speziell
entwickelten schlanken Mikrotunnelbohrmaschine erfolgt oberflachennah der Vortrieb von einer Start-
zu einer Zielgrube. Die Ablaufe sind weitgehend analog zum Mikrotunnelbau. Die Vortriebskraft wird
Uber Pressen in der Startgrube aufgebracht. Im ersten Schritt werden spezielle Stahlvortriebsrohre mit
integrierten Forderleitungen fur den geldésten Boden eingebracht. Sobald die Bohrmaschine die
Zielgrube erreicht hat, erfolgt die Bergung der Vortriebseinheit. In Verlangerung der Vortriebsstrecke
werden analog zur Vortriebslange Kabelschutzrohre vorgefertigt und an die Stahlvortriebsrohre
angekoppelt. Im Rickwartsgang von der Ziel- zur Startseite erfolgt der Einzug der Kabelschutzrohre,
wobei gleichzeitig die Vortriebsrohre geborgen werden. Mit diesem Verfahren sind nach
Herstellerangabe Vortriebslangen von ca. 1.500 m mit einem Durchmesser bis DN (Nenndurchmesser)
400 mdglich.

Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Sollten die Ubrigen geschlossenen Bauverfahren gegenuber dem E-Power-Pipe-Verfahren nachteilig
sein, so kann der Einsatz des E-Power-Pipe-Verfahrens gepruft werden. Grundsatzlich wird i. d. R.
durch die Anwendung des EPP-Verfahrens an Start- und Zielgruben ein erhdhter Flachenbedarf und
Flacheneingriff im Vergleich z. B. zur HDD bendétigt, um die Vortriebseinheiten in der Startgrube
einzuspannen und die Kabelschutzrohre an der Zielgrube gesamthaft vorgefertigt zurlickzuziehen. In
der Regel sind die Start- und Zielgruben mit entsprechenden temporaren Betonsohlen auszugestalten,
um die Ableitung der bendtigten Druck- und Zugkrafte sicherzustellen. Teile des Baugrubenverbaus
kénnen nach Herstellung der Rohrleitungen wieder zuriickgebaut werden. Das E-Power-Verfahren kann
insbesondere dann eine Alternative darstellen, wenn die zu verlegenden Kabelschutzrohre aus
Platzgriinden mdglichst oberflachennah gesteuert und grabenlos verlegt werden soll.

5.1.6.2 Gewasserquerung mittels offener (konventioneller) Bauweise (Duker)

Allgemeine Beschreibung

In besonderen Einzelfallen kann auch die Querung von groferen Gewassern in offener Bauweise z. B.
mittels Diker erfolgen. Dazu wird ein Graben (Dukerrinne) auf der Gewassersohle unter Wasser mit
Hilfe von z. B. Baggerschiffen ausgehoben. Das ausgehobene Material wird auf geeigneten Flachen
zwischengelagert. Bereits wahrend des Aushubs kann auf einer Seite des Gewassers die Montage des
Dikers landseitig erfolgen. Dafir werden die Schutzrohre fur Energie- und Begleitkabel mdglichst im
Systembuindel in einem gemeinsamen ballastierten Profil vormontiert. Beispielhaft kdnnte dies mithilfe
von entsprechenden Stahlplatten mit einer Fixierung durch Betonfertigteile erfolgen. Nach Fertigstellung
der Aushubarbeiten und der Dikermontage an Land kann der Diker vom gegenuberliegenden Ufer
Uber eine rlckverankerte Winde in die ausgehobene Dikerrinne eingezogen werden. Weitere Optionen
zur Verlegung / Einbringung des Dukers in die ausgehobene Dikerrinne sind ein Einschwemmen oder
Einheben des Dikers in die Dikerrinne. Die Durchlassigkeit der Gewasser bleibt wahrend der
BaumalRnahme erhalten. Die anschlieBende Wiederverfillung der Rinne erfolgt mit dem
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zwischengelagerten Aushubmaterial wiederum Uber Baggerschiffe von der Wasseroberflache. Kleinere
Gewasser und Graben kénnen mittels einer temporaren Verrohrung offen gequert werden.

Einsatzmoglichkeiten fiir den Rhein-Main-Link

Sollten die Ubrigen geschlossenen Bauverfahren insbesondere aufgrund von Baugrundbedingungen
oder anderen Griinden gegenuber der Dukerbauweise zur Querung von Gewassern nachteilig sein oder
sollte z. B. die Vortriebslange den Einsatzbereich einer geschlossenen Bauweise Uberschreiten, so
kann der Einsatz des Duker-Verfahrens zur offenen Querung eines Gewassers gepruft werden. Diker-
Verfahren kénnen bei nahezu samtlichen Gewassern bis zur 1. Ordnung oder Schifffahrtsstrallen im
Allgemeinen zur Anwendung kommen. Entsprechende Absprachen mit den flr die Schifffahrtstral3en
zustandigen Wasserschifffahrtsamter wirden im Vorfeld stattfinden und eine Strom- und
Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung in die Planfeststellung einkonzentriert werden.

5.1.7 Herstellung von Verbindungs- und Erdungsmuffen

Nach Fertigstellung der Kabelschutzrohranlagen in den jeweiligen Bereichen (Abschluss der
Herstellungsphase 1) werden diese fir die Montage der Muffen und der Kabelendverschlisse
bautechnisch vorbereitet (Herstellungsphase 2). Hierfir sind Muffenplatze und Muffengruben an den
Muffenstandorten  herzustellen. Die Muffenplatze liegen innerhalb der ausgewiesenen
Baustelleneinrichtungsflachen um den Muffenstandort. Die Draufsicht sowie die Langs- und
Querschnitte von Verbindungs- und Erdungsmuffen sind in ,Teil C4.4 — Prinzipzeichnung Muffe"
dargestellt. Der Baustellenbereich um die Muffe hat i. d. R. eine Grélke von ca. 100 x 100 m. In
Abhangigkeit zur Topografie, der Bodenbeschaffenheit oder der bendtigten Platzbedarfe fir die
Kabelinstallation und der erforderlichen Inbetriebnahmeprifungen (siehe Kapitel 5.1.8) kann der
Baustellenbereich variieren und z. B. gréRer ausfallen. Der Muffenbereich ist in , Teil C3.2 — Kombinierte
Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® ausgewiesen.

Die Muffengrube fur die Muffenverbindung wird in der Regel gebdscht und kann fir die Installation von
vier oder zwei Systemen hergestellt werden. In Einzelféllen kann z. B. je nach Topografie oder
Kabelinstallation (siehe Kapitel 5.1.8) auch eine Herstellung der Baugrube fur die Muffenstandorte pro
System erfolgen.

Da die Muffengruben ebenfalls als Kopflocher fir den spateren Kabeleinzug in die
Kabelschutzrohranlage dienen, werden angrenzend an die Muffengruben erweiterte temporare
Baubedarfsflachen fir die logistische Abwicklung des Kabeleinzugs und die Lagerung des
Aushubmaterials bendtigt.

Grundsatzlich umfasst die Baugrube fir die Muffenstandorte von zwei Systemen eine Lange von ca.
25 m und eine Breite von ca. 16 m (beides SohimaR). In Abhangigkeit zur Topografie kbnnen die Malde
fur die Muffengrube an der Gelandeoberkante variieren und z. B. bei Hanglagen grof3er ausfallen als in
»1eil C4.4 — Prinzipzeichnung Muffe* dargestellt. FUr die Verbindung der Kabel mit den Muffen sind
mdglichst trockene, staubfreie und klimatisierte Einbaubedingungen notwendig, die mit Hilfe einer
Einhausung, z.B. aus einer Zeltkonstruktion oder eines Containers, gewahrleistet werden. Die
Einhausung wird auf einer Sauberkeitsschicht aus z. B. Magerbeton gegriindet. Die Grundflache der
Sauberkeitsschicht je Vorhaben umfasst ca. 4,5 x 13 m. Nach Abschluss der Arbeiten verbleibt diese
im Untergrund. Auf der Sauberkeitsschicht werden zudem die Arretierung fiir die zu verbindenden Kabel
und Muffen aufgesetzt und fixiert. Neben der Sauberkeitsschicht werden die sogenannten S-Schachte
positioniert. Diese dienen der Verbindung der mitzufihrenden Begleitkabel. Die Schachtabdeckung liegt
min. 1,10 m unterhalb der anstehenden Gelandeoberkante, ist nach Riickverfiillung der Baugrube nicht
dauerhaft zuganglich und nicht oberirisch sichtbar (siehe hierzu auch Kapitel 4.1.3). Der S-Schacht hat
je Vorhaben Abmessungen von 2 m x 2,5 m.

Das Niederschlagswasser wird wahrend der Bauphase zu den umliegenden Pumpensimpfen
abgeleitet. Die Kabelschutzrohre enden an den Bdschungen der Muffengruben. Zwischen den
Kabelschutzrohren und der Einhausung werden die Kabel i. d. R. mit einem nach unten verlaufenden
Bremsbogen zur LAngenkompensation verlegt. Abbildung 5-8 zeigt beispielhaft eine Muffengrube mit
bauzeitlicher Einhausung. Im Bereich raumlicher oder baulicher Einschrankungen koénnen die
Grabenwande auch mit einem senkrechten Verbau nach DIN 4124 gesichert werden.
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Abbildung 5-8: Muffengrube mit bauzeitlicher Einhausung

Im Bereich von KKUS werden vor den Kabelendverschlussgeriisten (siehe Kapitel 4.1.4) unmittelbar
vor dem Kabelzug sogenannte Kopflécher geschachtet, da in diesem Bereich die Kabel direkt im
Erdreich ohne ummantelndes Kabelschutzrohr verlegt werden kénnen.

Erganzend zu den Muffengruben fir die Verbindungs- und Erdungsmuffen kann die Errichtung von
sogenannten Schubgruben zwischen zwei Muffen auf der Kabeltrasse erforderlich sein. Im Rahmen des
Kabeleinzugs (siehe Kapitel 5.1.8) darf die angewandte Zugkraft die zuldssige Materialspannung des
Kabels nicht Gberschreiten. Aufgrund der Kabelldngen bis zu 1.900 m und die im Trassenverlauf zu
berlcksichtigenden Kurvenradien oder Hoéhenunterschiede kann zur Entlastung der Zugkrafte ein
Schubgerat wahrend des Kabeleinzugs temporar erforderlich werden. Dafiir wird an geeigneter Stelle
entlang der Kabeltrasse eine Baubedarfsflache von ca. 50 x 30 m bendtigt und eine Schubgrube zur
Freilegung der bereits verlegten Kabelschutzrohranlage hergestellt. In der ca. 15 x 4 m (Sohimaf)
groRen Schubgrube kdnnen bis zu zwei Schubgerate platziert werden, die wahrend des Kabeleinzugs
unterstlitzend auf die Kabelzugkrafte wirken. Details mit der prinzipiellen Darstellung einer Schubgrube
finden sich in ,Teil C4.4.3 — Prinzipzeichnung Schubgrube®.

Nach den Kabelzugarbeiten (siehe Kapitel 5.1.8) und der Fertigstellung der Muffen- und
Endverschlussmontagen erfolgt die Verfillung der Muffengruben analog zur Verflllung der
Kabelgraben. Im Vergleich zur Herstellung der Kabelschutzrohranlage in offener Bauweise, deren
Kabelgraben nach ihrer Herstellung i. d. R. sofort wieder verfillt werden koénnen, werden die
Muffengruben erst nach Herstellung der Muffenverbindung wieder verfiillt. Einzelne Muffen und die S-
Schachte missen darlber hinaus auch fir die Inbetriebnahmeprifungen zuganglich bleiben, sodass
eine Rickverflllung erst nach Abschluss der Inbetriebnahmepriifung erfolgen kann (siehe hierzu auch
Kapitel 5.1.9). Die Muffen und Kabel im Bereich der Muffengruben werden, wie die
Kabelschutzrohranlage, in einem Bettungsmaterial eingebettet. Oberhalb des Bettungsmaterials erfolgt
eine Wiederverfillung gemaf den vor Ort vorgefundenen Bodenschichten. Grundsatzlich wird bei der
Ruckverfillung der seitlich gelagerte Unter- und Oberboden entsprechend der vorhandenen Schichtung
gemal den Vorgaben aus ,Teil |11 — Bodenschutzkonzept® rickverfullt. AbschlieRend werden die
eingerichteten Baustrallen und Baustelleneinrichtungsflachen zurickgebaut und es erfolgt die
Rekultivierung der Flachen.

Die Verbindungsmuffen sind oberirdisch nicht mehr sichtbar. Zur Sicherstellung der
Ubertragungsleistungen und Vermeidung hoher Stromwéarmeverluste durch zu hohe Mantelstrome,
werden die Kabelschirme der einzelnen Kabel in einem Abstand von 5 bis 7 km an einem
Erdungsmuffenstandort geerdet (siehe Kapitel 4.1.3). Dazu werden aus den Muffen die Kabelschirme
heraus- und in die begehbaren Oberflurbauwerke (kurz BOB) gefiihrt. Zu Prif- und Messzwecken
missen diese BOB dauerhaft zuganglich sein (siehe Kapitel 4.1.3). Aus , Teil C4.4.2 — Prinzipzeichnung
Erdungsmuffe® konnen die Anordnung und Abmessungen an einem Erdungsmuffenstandort
entnommen werden. Die Erdungsmuffenstandorte sind zusatzlich in , Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage” ortskonkret ausgewiesen.
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Sofern eine Wasserhaltung aufgrund der Tiefenlage der Muffengrube erforderlich wird, ist der Zeitraum
der Grundwasserabsenkung gegeniiber der Verlegung der Kabelschutzrohranlage langer, da die
Gruben mindestens bis zum Kabelzug und zur Herstellung der Muffen sowie in Teilen zur
Inbetriebnahmeprifung offengehalten werden muissen. Muss Oberflachen- oder Grundwasser aus den
Baugruben gepumpt werden oder werden Grundwasserhaltungsmafinahmen notwendig, wird dieses
entweder im direkten Umfeld versickert oder in nahegelegene Vorfluter, ggf. unter Vorschaltung eines
Absetzbeckens, in Abstimmung mit der zustdandigen Fachbehérde, eingeleitet. Fir die Bereiche, in
denen eine Wasserhaltung erforderlich wird, werden in ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht* die daflr
erforderlichen wasserrechtlichen Erlaubnisantrage nach § 8 und 9 WHG fur Grundwasserentnahmen
und Wiedereinleitung in die Planfeststellung mit einkonzentriert und detailliert erlautert. Bei einem
groReren zeitlichen Versatz zwischen der Herstellung der Muffengruben, der Kabelinstallation (siehe
Kapitel 5.1.8) und der Inbetriebnahmeprifungen (siehe Kapitel 5.1.9) kann eine zwischenzeitliche
Verfillung der Muffengruben und spatere Wiederoffnung dieser erforderlich werden. Daraus resultiert
ein erneuter Aushub der Grube einschlieflich der notwendigen Wasserhaltungsmafinahmen.

5.1.8 Kabelinstallation

Nach der Herstellung der Kabelschutzrohranlage, der Muffengruben und der Kopflcher vor den
Endverschlussgeristen in den KKUS beginnt der Kabeleinzug der Energie- und der Begleitkabel.
Hierbei wird fir die Muffenstandorte zwischen Abspul- und Windenplatz unterschieden.

Auf speziellen Tiefladern werden die Kabeltrommeln Uber geeignete und vorab mit der zustandigen
StraRenverkehrsbehdrde festgelegte Verkehrswege zu den Abspulpléatzen bzw. zur KKUS transportiert.
Die Zuwegungen, die zu den Abspulplatzen fihren, sind hinsichtlich ihrer Belastbarkeit, ihrer
Kurvenausrundungen und Breiten fir die Andienung mit den Kabeltransporten planerisch bereits
ausgelegt worden (vgl. hierzu auch ,Teil I3 — Verkehrs- und Logistikkonzept®).

An den Abspulplatzen werden in der Regel die Tieflader mit den Kabeltrommeln vor Kopf vor den
Muffengruben aufgestellt, um von dort abrollen zu kdnnen (Abspulplatz). Alternativ werden die
Kabeltrommeln mit einem Autokran, fir den hinreichend groRe Aufstellflachen erforderlich werden, vom
Tieflader gehoben. In diesem Zusammenhang werden auch im Hinblick auf das Wenden der
Transportziige eine um die Muffengrube verlaufende Baustrale und eine hinreichend grofRe
Aufstellflache bendtigt. Je nach Zugrichtung missen vor oder hinter den Muffengruben standfeste
Flachen mittels Schotterschicht oder Stahlplatten temporar erstellt werden, auf denen die
Kabelzugwinde (Windenplatz), die Kabeltrommel oder der Spezialtransporter vor dem Kabelzug
(Abspulplatz) positioniert werden kann.

Vor dem Einziehen der Energiekabel werden die Schutzrohre insgesamt noch einmal kalibriert und
gemolcht, um einen reibungslosen Kabelzug zu gewahrleisten. Der Kabeleinzug erfolgt mittels eines
Kabelzuggerates vom Windenplatz aus. Zum Ziehen der Kabel wird zunéachst zwischen Zugwinde und
Abspulplatz ein leichtes Vorseil eingeblasen oder eingezogen, mit dem wiederum ein stabileres Hilfsseil
eingezogen wird. Mit dem Hilfsseil wird dann zunachst das eigentliche Kabelzugseil eingezogen.
Anschliefend wird das Kabel mittels Kabelziehstrumpf an dem Zugseil befestigt und vom Abspulplatz
in Richtung Windenplatz eingezogen (siehe Abbildung 5-9). Vor der KKUS werden die Kabel mit einer
Reserveschlaufe direkt ins Erdreich gelegt. Die Reservelange dient dazu, bei einer mdglichen
Erneuerung eines Kabelendverschlusses die dann bendtigte Kabellange nachziehen zu kénnen, damit
auf eine aufwendige nachtragliche Muffenmontage verzichtet werden kann.
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Abbildung 5-9: Schematische Darstellung des Kabelzugs

In Einzelfallen kann aufgrund der ortlichen Gegebenheiten eine Beizuglosung fir den Kabelzug
erforderlich sein. Bei einem Beizug erfolgt das Abspulen des Kabels nicht direkt am Abspulplatz,
sondern z. B. von einem Weg oder einer Strafle im naheren Umfeld des Muffenplatzes aus. Sofern
erforderlich, sind diese Bereiche entsprechend als Baustelleneinrichtungsflache ausgewiesen. Des
Weiteren kann es aufgrund der értlichen Situation auch zum Uberzug kommen. Bei einem Uberzug wird
das Kabel Uber einen Muffenstandort hinausgezogen. Die Fihrung des Kabels zur entsprechenden
Muffengrube wird dabei Uber stabil zu positionierende Rollenbdcke realisiert.

Neben dem Einzug der Energiekabel werden auch die Begleitkabel in die dafiir vorgesehenen
Kabelschutzrohre eingeblasen. Die LWL-Kabel werden in den S-Schachten zusammengefihrt und
verbunden. An ausgewahlten Verbindungsmuffenstandorten werden die LWL Uber eine LWL-
Nebenachse an die MOS u. a. zur Signalverstarkung angeschlossen (siehe Kapitel 4.2.2).

Sobald in einer Muffengrube der Kabelzug abgeschlossen ist, kann mit der Herstellung der
Muffenverbindung (Muffenmontage) begonnen werden. Vorab werden die fur diese Arbeiten
erforderlichen Bereiche der Muffengrube witterungsbestandig abgedeckt. Hierzu werden
herstellerabhangig z. B. Zelte oder Montagecontainer eingesetzt und auf den Sauberkeitsschichten in
den Muffengruben platziert (siehe Kapitel 5.1.7 und 4.1.3). Fur die Kabelendverschlussmontage in den
KKUS werden vor Beginn der Endverschlussmontage z. B. Montagehilfsgeriste inkl. einer Zeltplane
verwendet, damit die Montage sauber und witterungsunabhangig erfolgen kann (siehe Kapitel 5.2.1).

Nach Abschluss der Arbeiten an den Muffen werden diese temporaren Schutzeinrichtungen rickgebaut.
Die Muffen werden gemeinsam mit den Erdkabeln im Kabelgraben fixiert und mit dem Bettungsmaterial
sowie dem Aushubmaterial Uberdeckt (siehe Kapitel 5.1.7). Zur Uberprifung der fachgerechten
Montage werden alle Kabelsysteme abschliefiend einer Héchstspannungsprufung unterzogen.

Zur Durchfuhrung der Hochstspannungsprufung werden Lastkraftwagen mit den elektrischen
Prufkomponenten im Bereich von Muffenplatzen und der KKUS positioniert. Die Prufung erfolgt Gber
mehrere Tage (siehe Kapitel 5.1.9).

Zur Erdung der Energiekabel werden an Erdungsmuffen die notwendigen Erdungssysteme in der
Muffengrube montiert, bevor die Rickverfiillung der Baugruben fachgerecht durchgefiihrt wird.

Die zur Durchfiihrung des Kabelzugs und zur Herstellung der Muffenverbindungen benétigten Gerate
und Arbeitsmittel (Kabeltrommeln, Kabelzugwinden, Mobilkrane, Container etc.) werden uber
geeignete, gegebenenfalls flir diesen Zweck ausgebaute oder hergestellte Verkehrswege und
Zuwegungen transportiert (siehe ,Teil 13 — Verkehrs- und Logistikkonzept®).

5.1.9 Inbetriebnahmeprifungen nach Kabelinstallation

Gemal den allgemein gultigen Standards werden Erdkabelanlagen nach deren Fertigstellung und vor
Inbetriebnahme unterschiedlichen Prifungen unterzogen. Nach der Fertigung wurden die einzelnen
Komponenten der Erdkabelanlage bereits in den Werken stlckgeprift, sodass diese Priufung
hauptsachlich der Erkennung von Fehlern wahrend der Montage des Erdkabelsystems und somit der
Sicherstellung der Montagequalitat dient. Bestandteil dieser Priifungen sind unter anderem eine
Gleichspannungsprifung am Auflenmantel, eine Wechselspannungsprifung des Isoliersystems mit

Amprion GmbH Seite 81 von 118



Rhein-Main-Link
Planfeststellungsabschnitt: HE2
Unterlagenteil: Teil A1 — Erlauterungsbericht

Teilentladungsmessung, eine Gleichspannungspriifung des Isoliersystems und eine Prifung der
Lichtwellenleiter im Kabelschirm.

Fir die Dauer der Prifungen ist von einem Zeitraum von mindestens vier Wochen auszugehen, wobei
dieser neben der eigentlichen Prifung auch den Auf- und Abbau der Priftechnik beinhaltet. Der
Prifzeitraum verlangert sich entsprechend im Fehlerfall bis zum erfolgreichen Abschluss der Prifung.
Die einzelnen Prufungen bedingen, u. a. fur die Aufstellung des notwendigen Prifequipments, einen
unterschiedlichen Flachenbedarf an verschiedenen Orten entlang der Trasse.

Die Prifung der Lichtwellenleiter und die Gleichspannungsprifung am AuRenmantel kann mit tragbaren
Geraten an kirzeren Kabelabschnitten mit vergleichbar geringem Aufwand und geringem Platzbedarf
durchgefiihrt werden. Die Gleichspannungsprifung des lIsoliersystems wird i. d. R. zwischen zwei
KKUS und / oder zwischen KKUS und Konverter sowie an der gesamten Erdkabelstrecke durchgefiihrt.
Die dazu benétigte Priiftechnik wird im Bereich einer Konverterstation oder der KKUS aufgebaut und
bedarf deshalb keiner zusatzlichen Flachen entlang der Erdkabeltrasse. Der Platzbedarf ist fur die
Gleichspannungsprifung im Verhaltnis zur Wechselspannungspriifung deutlich kleiner, weshalb bei den
folgenden Beschreibungen zu Platzbedarf und Aufwand nur die Wechselspannungsprufung betrachtet
wird.

Die Wechselspannungsprufung des Isoliersystems ist die technisch und logistisch aufwendigere
Prufung. Sie erfolgt in gréReren Teilabschnitten entlang der Trasse. Die Lange dieser Sektionen betragt
i. d. R. ca. 40 km, kann jedoch auch kirzer sein. Fur die Durchfiihrung der Wechselspannungsprifung
ist eine Herrichtung temporarer Prufflachen an den jeweiligen Enden einer solchen Sektion, z. B. an
einem Muffenstandort, notwendig. Diese Flachen dienen im Wesentlichen zur Aufnahme der dazu
notwendigen  Prif- und Messtechnik (tempordre  Kabelendverschlisse, Generatoren,
Serienresonanzanlagen etc.) sowie zusatzlichem Equipment (Mannschaftseinrichtungen,
Transportcontainer, Fahrzeuge, Krane und weiterem Hilfsequipment). Fur die
Wechselspannungsprifung werden in der Regel die fur die Kabelinstallation bendtigten
Baustelleneinrichtungsflachen und Zuwegungen weiter genutzt.

Im Rahmen der Wechselspannungsprifung wird zusétzlich eine sogenannte Teilentladungsmessung
(AC-TE-Messung) durchgefiihrt. Diese Messung ermdglicht eine zerstérungsfreie Diagnose zur
Beurteilung der Montagequalitdt von Muffen. Die hierzu benétigte Messtechnik wird an den
Kabelendverschlissen sowie an den Muffenstandorten entlang der Teststrecke installiert. Die
Auswertung der Messergebnisse erfolgt zentral an dem Ort, an dem die Prifspannung fir die
Wechselspannungsprifung erzeugt wird. Zur Installation der Messtechnik ist an jedem Muffenstandort
eine Anschlusseinheit erforderlich, welche geschitzt untergebracht wird (Anschlussbox im S-Schacht
bzw. BOB) und durch eine Versorgungsspannung (durch eine Batterie o. 8.) versorgt wird. Nach der
Prufung wird die zur Inbetriebnahme bendtigte Messtechnik, sofern méglich, vollstdndig oder in Teilen
wieder deinstalliert. Anschliel3end erfolgt die endgultige Ruckverfullung der Muffengruben, der Rickbau
der BE-Flachen und Zuwegungen, die Anbringung von Hinweis- und Schutzelementen (z. B.
Schilderpfosten) sowie die Rekultivierung der Flachen.

5.1.10 Umgang mit Boden

Fir die Herstellung der Kabeltrasse ist im Bereich der offenen und geschlossenen Bauweise
Bodenaushub, Bodenlagerung und Bodenverbringung erforderlich. Zur Sicherstellung der
bodenschonenden Bauausflihrung und Erhaltung der Bodenfunktionen wurde ein Bodenschutzkonzept
fur die Arbeiten im Bereich der Erdkabeltrasse erstellt (siehe , Teil 11 — Bodenschutzkonzept®).

Die gemal den Regelungen des Bodenschutzkonzepts schichtweise fur die jeweils anstehenden
Bodentypen ausgehobenen Bdden werden in separaten Mieten gelagert. In der Regelbauweise werden
die Mieten parallel zum Kabelgraben angeordnet. Im Bereich von z. B. Engstellen, bei Vortriebsgruben
der geschlossenen Bauweisen oder in unmittelbarer Nahe von Hochwasseruberflutungsbereichen
werden die Bdden so gelagert, dass keine Barrierewirkung entsteht, wobei die Lagerung jeweils
mdglichst ortsnah im Bereich der ausgewiesenen Baubedarfsflachen erfolgt.

Sofern chemisch auffallige Béden wahrend der Ausfiihrung vorgefunden werden, die einer gesonderten
Verwertung zugefiihrt werden missen, werden im Bereich der zentralen Baustelleneinrichtungen
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Bereitstellungsflachen angeordnet, von denen nach erfolgter Deklarationsanalyse die Abfuhr zu den
Verwertungsstellen erfolgt.

Die Hohe der Bodenmieten ist aus Griinden des Bodenschutzes auf ca. 2 bis 3 m begrenzt, um keine
zu hohe Verdichtung aufgrund des Eigengewichts zu verursachen. Die Mieten werden mit Gefalle
profiliert und leicht mit der Baggerschaufel angedriickt, sodass Niederschlagswasser ablaufen kann.

In der Regel erfolgt der Wiedereinbau der Boden innerhalb weniger Wochen. Sofern eine Lagerung des
Oberbodens Uber einen Zeitraum von mehr als 3 Monaten erforderlich wird, erfolgt eine Einsaat der
Mieten.

Grundsatzlich erfolgt ein Wiedereinbau der Aushubbdden in der Reihenfolge der vorgefundenen
Bodenhorizonte und nach den Vorgaben des Bodenschutzes. Bei bedingt geeignetem Material wird,
sofern bautechnisch moglich, dieses in geeigneter Weise aufbereitet, um eine fachgerechte
Riickverfilllung gemal DIN 19639 sicherzustellen und Uberschussmassen zu vermeiden. Nicht fir
einen Wiedereinbau oder fiir die Aufbereitung zum ZFSV geeignete Bbdden, wie z. B. Torfe oder
Felsgestein, missen anderweitig verwertet werden. Verdrangtes Bodenmaterial, welches durch den
Einbau der Kabelschutzrohre, der Muffen und dem Einbau von Bettungsmaterial anfallt, wird direkt vor
Ort in Abstimmung mit dem Flacheneigentiimer zur vorgreifenden Kompensation von Restsetzungen
und dem Ausgleich von Unebenheiten teils im Uberprofil verfillt, sofern der Boden zur
Wiederverwendung geeignet ist. Uberschiissiger Boden wird abgefahren und ordnungsgerecht,
insbesondere entsprechend boden- und abfallrechtlicher Anforderungen, verwertet bzw. entsorgt.

Sofern entlang der Trasse (siehe ,Teil C1 — Trassierungsbericht®) im vorliegenden
Planfeststellungsabschnitt ortsbezogen Bodentypen mit besonderen Bodeneigenschaften vorkommen
(z. B. Moorbdden, sulfatsaure Béden oder Festgesteine), so wird deren Handhabung in ,Teil 11 -
Bodenschutzkonzept” betrachtet und — sofern geboten — konkrete trassierungsrelevante Auswirkungen
und MaRRnahmen beschrieben.

5.1.11 Wasserhaltung im Zuge der Bauausfiihrung

Zur Herstellung der Kabeltrasse in offener und geschlossener Bauweise sowie zur Herstellung der
Muffen- und Schubgruben kann auf Teilabschnitten im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt eine
Grundwasserabsenkung und -haltung erforderlich werden. Im Rahmen der Planung wurde durch die
Erstellung des Hydrogeologischen Fachgutachtens (siehe ,Teil 12 — Hydrogeologisches
Fachgutachten®) die Beeintrachtigung des Schutzzwecks in Bezug auf das Grundwasser sowie auf
Wasser- und Heilquellenschutzgebiete und Eigenwasserversorgungsanlagen untersucht und
beschrieben. Die qualitativen Auswirkungen des Rhein-Main-Link auf die Grund- und
Oberflachengewasser sind darUber hinaus in ,Teil F5 — Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)*
dargelegt und die Vereinbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen der Grund- und Oberflachengewasser
untersucht worden.

Die Gesamteinschatzung ergibt, dass der Rhein-Main-Link mit den Bewirtschaftungszielen fir die
betroffenen Oberflachenwasserkorper sowie flr die betroffenen Grundwasserkérper vereinbar ist.

Eine Grundwasserabsenkung und -haltung ist bei der Herstellung der Kabelanlage an einzelnen Stellen
wahrscheinlich. Fir diese Bereiche, fiir die die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Wasserhaltung
im Trassenverlauf gegeben ist, hat die Vorhabentragerin in ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht* die
Voraussetzungen flr die wasserrechtlichen Zulassungen untersuchen lassen und zusammengefasst.
Dort werden u. a. die Antrage auf Erlaubnis zur Gewasserbenutzung gem. §§ 8 ff. WHG und zur
Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Anlagen unter oberirdischen Gewassern gem. § 36
WHG dargelegt. Des Weiteren finden sich dort auch Unterlagen zur Zulassung einer Benutzung von
Gewasserrandstreifen gem. § 38 WHG, zu besonderen Anforderungen in Wasserschutzgebieten gem.
§ 52 WHG oder zu baulichen Schutzvorschriften fiir festgesetzte Uberschwemmungsgebiete geman
§ 78 WHG.

Fir das fachgerechte Offnen der Kabelgraben und Baugruben einschlieRlich der ordnungsgemaRen
Verlegung der Kabelschutzrohranlage bis zur qualifizierten Wiederverfullung der Baugruben ist es bei
hochanstehendem Grundwasser notwendig, die Baugruben wahrend der Bauphase einschliel3lich eines
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Sicherheitsabstands des abgesenkten Grundwasserspiegels unter der Baugrubensohle
grundwasserfrei zu halten. Uberall dort, wo die Kabelgréaben bzw. Baugruben in das Grundwasser
einschneiden, wird deshalb die temporare Absenkung des Grundwasserspiegels bis ca. 1,0 m unter die
Baugrubensohle notwendig. Das abgepumpte Wasser wird in nahegelegene Vorfluter (z. B. Gewasser,
Graben) eingeleitet oder auf umliegenden Flachen zur Versickerung gebracht.

Unter Bertcksichtigung der 6rtlichen Gegebenheiten und der Art der Baugruben kann die bauzeitliche
Wasserhaltung in offener oder geschlossener Form durchgefuhrt werden. In der Regel wird die offene
Wasserhaltung bei Bedarf erganzend zu der geschlossenen Wasserhaltung eingesetzt und dient
beispielsweise auch zur Ableitung von Tagwasser (zuflieRendes Regen- bzw. Oberflachenwasser). Eine
offene Wasserhaltung kann z. B. mit Hilfe von temporaren Langsdrainagen umgesetzt werden. Eine
geschlossene Wasserhaltung wird i. d. R. mit Sauglanzenanlagen hergestellt. Grundsatzlich kommen
fur die geschlossene Wasserhaltung bewahrte Standardverfahren wie z. B. Horizontaldrainagen,
Spllfilter oder Brunnen zum Einsatz. Das zur Anwendung kommende Verfahren zur
Grundwasserabsenkung sowie die Wiedereinleitung inkl. Einleitmengen und Wasserhaltungsdauer
werden in ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht® beschrieben und bewertet.

Die Dauer einer Grundwasserabsenkung ist z. B. abhangig von der tatsachlichen Lange der einzelnen
Wasserhaltungsbereiche und der Abschatzung der jahreszeitlichen Bauausfliihrungszeiten. An den
Muffenstandorten oder den Baugruben fir die geschlossenen Bauweisen kann es aufgrund der
langeren erforderlichen Offenhaltung der Baugrube gegeniber den Teilabschnitten der Kabelgraben bei
der offenen Bauweise zu einer erhéhten Betriebszeit der Grundwasserhaltungen kommen.

Das aus den WasserhaltungsmafRnahmen geférderte Grundwasser wird i. d. R. in Vorfluter eingeleitet,
die innerhalb des Arbeitsstreifens bzw. in unmittelbarer Nahe zum Arbeitsstreifen liegen und Uber
entsprechend geplante Wasserableitungsflachen zuganglich sind (siehe ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage-
und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage”). Grundsatz der Einleitung ist, dass die rechnerisch ermittelte
hydraulisch-6kologische Leistungsfahigkeit der einzelnen Einleitstellen in keinem Fall Uberschritten
wird. Die Vorfluter werden durch Absetzeinrichtungen und bedarfsweise Filter geschutzt, um den Eintrag
von mitgefiihrten Feststoffen (Sandfraktion) in die Vorflut zu vermeiden. Weiterhin sind fir die Zeit der
Bauwasserhaltung nach ortlicher Analyse vor Ausfiihrung und unter Beachtung fachbehordlich
vorgegebener Grenzwerte bedarfsweise Aufbereitungsanlagen, z. B. zur Enteisenung, eingesetzt.
Anfallendes Tagwasser aus Niederschlagen wird i. d. R. in den Baugruben gefasst und gemeinsam mit
dem geférderten Grundwasser abgepumpt. Der Betrieb der Pumpen zur Wasserhaltung kann — je nach
drtlichen Randbedingungen — jeweils elektrisch oder mit Dieselaggregaten erfolgen.

Nach der AulRerbetriebnahme der Grundwasserhaltung stellt sich der durch das Projekt unbeeinflusste
Grundwasserspiegel in Abhangigkeit der Bodendurchlassigkeit i. d. R. innerhalb weniger Tage ohne
verbleibende Restauswirkungen wieder ein.

5.1.12 Bettungsmaterialien

Im Bereich des Kabelgrabens, unter- und oberhalb der Kabelschutzrohranlage, wird die sogenannte
.Leitungszone“ mit einem Bettungsmaterial verfullt. Das Material zur Bettung der Kabelschutzrohre
muss neben mechanischen Parametern auch bestimmte Anforderungen an die Warmeleitfahigkeit
erfiillen, um eine Gbermaflige Erwarmung des Erdkabels im Betrieb zu verhindern.

Grundsatzlich muss die Bettung der Kabelschutzrohre gleichmaRig verdichtet, ausreichend tragfahig
und frei von scharfkantigem Material sein. Die Bettung muss zudem dauerhaft volumenstabil sein, um
spateren Setzungen bzw. Setzungsdifferenzen und damit unerwiinschten Verformungen der
Kabelschutzrohranlage entgegenzuwirken. Um dies zu erreichen, wird in der Regel der Einbau eines
speziellen Bettungsmaterials erforderlich, welches Ublicherweise aus ungebrochenem und
rundkérnigem Material besteht. Gleichzeitig soll das Bettungsmaterial gegentiber dem anstehenden
Boden kein erhdhtes Drainagepotenzial (erhdhter Durchlassigkeitsbeiwert, hdhere Porositat)
aufweisen. Diese Anforderungen kann ein thermisch stabilisierter Bettungsblock aus einem zeitweise
flieRfahigen, selbstverdichtenden Verfiillbaustoff (ZFSV, umgangssprachlich Flissigboden) oder auch
zum Rohrdurchmesser abgestufte gemischtkérnige Sande / Kiese erfiillen.
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Der ZFSV, der auf Basis des Bodenaushubs und natiirlichen Gesteinskdrnungen oder anderen
mineralischen Stoffen sowie durch den Einsatz von Zusatzstoffen (z. B. Tonminerale, Zement, Kalk)
und Wasser hergestellt wird, ist nach dem Abbinden volumenstabil. Dadurch wird eine ungewollte
Nachsetzung im Grabenprofil vermieden. Er kann in der Regel nach wenigen Stunden begangen
werden und erreicht nach ca. 48 Stunden die hinreichende Festigkeit, um den Kabelgraben weiter zu
verfillen oder auch z. B. einen Oberbau von Straflen wiederherzustellen. Der ZFSV bleibt dauerhaft
stichfest. Infolge der Anteile an Bindemitteln im ZFSV wird zudem die unerwilnschte drainierende
Wirkung der Leitungszone wirkungsvoll vermieden. Der ZFSV enthalt keine umweltschadlichen
Zusatzstoffe und hat daher keinen unzuldssigen Einfluss auf den Boden, gemafl Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG), und den Wirkungspfad Boden-Grundwasser.

Je nach Beschaffenheit der vorhandenen Béden ist eine Nutzung des vorhandenen und ausgehobenen
Bodens in der Leitungszone fiir die ZFSV-Herstellung angedacht. Hierzu ist der vor Ort aus dem Graben
entnommene Boden zu analysieren und die grundsatzliche Eignung festzustellen. Wird die Eignung
festgestellt, wird darauf aufbauend eine Bodenrezeptur erstellt, die auch auf die Einbaubedingungen
abgestimmt ist. Sofern die vor Ort entnommenen Bdden nicht nutzbar sind, wird natirliches
Fremdmaterial fir die Herstellung des ZFSV angeliefert. Die Herstellung kann in stationdren Anlagen
im Bereich der ausgewiesenen Baustelleneinrichtungsflachen erfolgen. Hierbei wird der ZFSV mittels
Fahrbetonmischern Gber das o6ffentliche StralRennetz oder die Baustralen entlang des Kabelgrabens
zum Einbauort transportiert und eingebaut. Alternativ kdnnen mobile Mischanlagen genutzt werden, die
direkt am Kabelgraben aus vorhandenem Bodenaushub einen ZFSV anmischen. Im Rahmen der ZFSV-
Herstellung wird die Materialzusammensetzung durch Eigen- und Fremdiberwachung gutetiberwacht.
Die Herstellungskapazitaten von mobilen Mischanlagen sind jedoch begrenzt und eigenen sich daher
nur im Einzelfall. Bei Gefallestrecken kommen auch FlieRsperren, bspw. in Form von modifizierten
Auftriebssperren zum Einsatz. Eventuell Uberschiissiger Boden wird auch hier einer geordneten
Verwertung zugefihrt. Falls einzelne Grundstiickseigentiimer den auf ihrem Grundstiick anfallenden
verdrangten Boden selbst behalten wollen, kann der Boden auf dem Grundstick belassen werden
(sofern dem keine gesetzlichen Vorgaben, etwa nach dem KrWG / NachwV entgegenstehen).

Bei Nutzung des ZFSV muss bertiicksichtigt werden, dass aufgrund der dann zu erwartenden
Einbaumengen stationare Anlagen fur die Aufbereitung von ZFSV installiert und i. d. R. ca. alle 40 km
entlang der Trasse angeordnet werden. ZFSV muss innerhalb von 90 Minuten nach der Mischung
eingebaut werden. Bei der Wahl der Standorte ist auf eine gute Verkehrsanbindung und gute
Versorgungsmaglichkeiten (u. a. Wasser, Strom, Abwasser) zu achten.

5.1.13 Sicherungs- und SchutzmafRnahmen beim Bau und
Flurschadensregulierung

Die Planung und Errichtung der Kabelanlagen erfolgt unter Umsetzung geltender relevanter gesetzlicher
Vorschriften und den anerkannten Regeln der Technik.

Im Rahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden die geltenden Unfallverhitungsvorschriften
sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Gesetze und Vor-
schriften in der gultigen Fassung umgesetzt und eingehalten. Die Verordnung uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung) wird eingehalten.

Die Bauausflihrung der Baustelle wird sowohl durch Eigenpersonal als auch durch beauftragte
Fachfirmen tGberwacht und kontrolliert. Fr die fertiggestellte Baumafinahme wird ein Ubergabeprotokoll
erstellt, in dem von der bauausfihrenden Firma testiert wird, dass die gesamte BaumafRnahme
fachgerecht und entsprechend den relevanten Vorschriften, Normen und Bestimmungen durchgefuhrt
worden ist. Nach Fertigstellung der Kabelanlagen erfolgt zur Qualitatskontrolle eine
Inbetriebnahmeprifung (siehe Kapitel 5.1.9).

FUr jede Baustelle, bei der die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage betragt und
auf der mehr als 20 Beschaftigte gleichzeitig tatig werden oder der Umfang der Arbeiten voraussichtlich
500 Personentage Uberschreitet, wird der zustdndigen Behoérde fir den Arbeitsschutz spatestens zwei
Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankindigung Gbermittelt und in den Baulagern sichtbar
ausgehangt. Ist fir eine Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, eine
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Voranklindigung zu Ubermitteln oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer
Arbeitgeber tatig werden, besonders gefahrliche Arbeiten ausgefiihrt, so wird dafiir Sorge getragen,
dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

Entsprechend der einschlagigen gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Regelungen miissen die
eingesetzten Mitarbeiter ihre persdnliche Schutzausristung (PSA) bei der Ausubung ihrer Tatigkeit
tragen.

Die jeweils gultigen Arbeits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutzbestimmungen werden bei allen
Bauphasen und Arbeitsschritten eingehalten. Besonders hervorzuheben sind folgende Punkte:

e Baugruben werden mittels geeigneter Absperrung gesichert.

e Arbeitsstreifen werden im Bereich von 6ffentlichen Wegen und Platzen so abgesperrt, dass
sie von Unbefugten nicht versehentlich betreten werden kénnen.

e Rohrstrange werden so gesichert, dass sie nicht in Bewegung geraten.

e Wahrend arbeitsfreier Tage wird die Lange der offenen Kabelgraben im Rahmen des
Mdglichen minimiert.

o Alle eingesetzten Baumaschinen werden — soweit die Herstellerzulassung dies erlaubt — mit
biologisch abbaubaren Hydraulikdlen betrieben.

e Die Betankung wird nur so vorgenommen, dass das Eindringen von Treibstoffen in den Boden
durch ZusatzmafRnahmen in jedem Fall verhindert wird.

Alle im Bereich der Zuwegungen und Arbeitsflachen nachweislich entstandenen Flur-, Aufwuchs- und
Wegeschaden werden nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend beseitigt bzw.
entschadigt. Grundlage hierflr sind die aktuellen Richtsatze fur die Bewertung landwirtschaftlicher
Kulturen in der jeweils gultigen Fassung.

Wird bei der Schadensregulierung keine Einigung Uber die Hohe der Flur- und Aufwuchsschaden erzielt,
wird ein 6ffentlich bestellter und vereidigter landwirtschaftlicher Sachverstandiger beauftragt. Die hierfir
entstehenden Kosten werden von der Vorhabentragerin tbernommen.

Stralen- und Wegeschaden, die durch die fur den Bau und Betrieb der Erdkabelanlage eingesetzten
Baufahrzeuge entstehen, werden nach Durchfiihrung der MalRnahmen beseitigt. Gleiches gilt, soweit
Drainagen, Rohrleitungen u. . baubedingt beeintrachtigt werden. Auch hier erfolgt eine vollstandige
Wiederherstellung. Samtliche zur Anfahrt und zum Bau bendtigten Flachen sind in den Lageplanen
(siehe ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbspléane Erdkabelanlage®) ausgewiesen.

5.2 Angaben zum Bau von Nebenanlagen

Neben der Erdkabelanlage werden weitere betriebsbedingte Einrichtungen und Anlagenteile bendétigt,
um den sicheren Transport der Energie zu gewahrleisten. Dazu gehéren im Wesentlichen die
Nebenanlagen KKUS, MOS und Konverter, deren technische Komponenten in Kapitel 4.2 beschrieben
sind. Im Folgenden wird die allgemeine Bauausfiihrung der Nebenanlagen naher beschrieben.

5.2.1 Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)

Fir die Errichtung der KKUS werden u. a. Zuwegungen und Baustelleneinrichtungsflachen (BE-
Flachen) bendtigt. Des Weiteren wird auf die bauliche Umsetzung sowie die notwendigen Sicherungs-
und SchutzmalRnahmen naher eingegangen.

Zuwegung

Lage und Standort der KKUS werden u. a. durch bautechnische Belange wie die verkehrliche
ErschlieBung und die ErschlieBung mit Strom (Mittelspannung) bestimmt. Damit wird z. B. sichergestellt,
dass die elektrische Versorgungsmadglichkeit wahrend Bau und Montage gewahrleistet ist und dass die
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bereits vorhandenen Wege den hohen Transportlasten standhalten. In der Regel ist es mdglich, die
KKUS in unmittelbarer raumlicher Nahe zu einer ausgebauten StralRe zu errichten. Die KKUS wird durch
eine dauerhafte befestigte Zufahrt an das o6ffentliche Wegenetz angeschlossen, die im Lage- und
Rechtserwerbsplan (siehe ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage®)
entsprechend verzeichnet ist. Die dauerhafte Zuwegung zur KKUS stellt auch die Erreichbarkeit der
Anlage wahrend des Betriebes sicher.

Eine temporare Zuwegung wird je nach Lage und Platzierung der benétigten BE-Flache zusatzlich
bendtigt. Die Zuwegungen erfolgen dabei so weit wie moglich von bestehenden 6ffentlichen Strallen
oder Wegen aus. Soweit dabei bisher unbefestigte oder teilbefestigte Wege ausgebessert oder befestigt
werden missen, bleibt dieser Zustand in Ricksprache mit den jeweiligen Eigentimern dauerhaft
erhalten. Fir die geplanten BE-Flachen der KKUS, die sich nicht unmittelbar neben Stralen und Wegen
befinden, missen temporare Zuwegungen mit einer Breite von ca. -3 bis 5 m eingerichtet werden. Je
nach Boden- und Witterungsverhaltnissen werden hierflir zum Beispiel Stahlplatten ausgelegt oder in
besonderen Fallen temporare Schotterwege erstellt, z. B. bei groRer Hangneigung oder aus
platztechnischen Griinden. Die fir die temporaren Zuwegungen in Anspruch genommenen Flachen
werden nach Abschluss der Baumalinahmen wieder zuriickgebaut bzw. wiederhergestellt, sodass
i. d. R. keine dauerhaft befestigte Flache verbleibt. Die Bewirtschaftung ist somit anschlieliend wieder
moglich.

Dauerhafte und temporére (nur sofern erforderlich) Zuwegungen fur den Bau und den Betrieb der
Anlage werden in ,Teil C6.2 — Bauantragsunterlagen KKUS* und in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage ausgewiesen.

Fir das Befahren von privaten Wegen und Flachen werden entsprechende privatrechtliche
Vereinbarungen mit den Eigentiimern abgeschlossen. Im Bereich von betroffenen Strallen und Wegen
wird vor Beginn und nach Abschluss der BaumalBnahme der Zustand mit den zustandigen
Baulasttragern bzw. Eigentimern / Nutzern festgestellt und beweisgesichert.

Baubedarfsflachen

Fir den Bau einer KKUS wird eine Baustelleneinrichtungsflache (BE-Flache), z. B. fiir die Lagerung von
Material und Maschinen und die Aufstellung von Buro- und Sanitdrcontainern, bendtigt. Die
entsprechende Bauflache wird eingezaunt, der Oberboden abgetragen und bis zur spateren
Verwendung in einzelnen Mieten auf der Flache zwischengelagert. Der Gesamtbedarf der BE-Flache
betragt je KKUS i. d. R. ca. 1,5 bis 2 ha. Die Lage der BE-Flachen ist in den Lageplanen in ,Teil C6.2 —
Bauantragsunterlagen KKUS“ und in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane
Erdkabelanlage” ausgewiesen.

Bauliche Umsetzung

Als Vorbereitung fiir die Bauarbeiten zur Herstellung der KKUS sowie eines Teilbereichs der Zuwegung
ist i.d. R. ein Gelandeausgleich des Baufeldes erforderlich. Um das geplante Hohenniveau zu
erreichen, kann innerhalb des Baufeldes sowohl ein Gelandeauftrag als auch ein -abtrag erforderlich
sein. Das Material des Gelandeauftrags ist z. B. ein Sand- / Kies-Gemisch. Fiir den Gelandeausgleich
wird i.d.R. zunachst der Oberboden abgetragen und gemall den Anforderungen des
Bodenschutzkonzeptes (siehe ,Teil I1 — Bodenschutzkonzept®) zwischengelagert.

AnschlieBend werden die bendtigten Fundamente fiir das Gebaude und die Betriebswege sowie
Parkmoglichkeiten hergestellt. Auf dem Fundament wird die KKUS gem. den Bauantragsunterlagen
(,Teil C6.2 — Bauantragsunterlagen KKUS*) errichtet. Nachdem auch die Komponenten fiir die Erdkabel
montiert sind, werden die Energiekabel aus dem Boden kommend an die Endverschliisse montiert. Es
wird mit einer Bauzeit der KKUS von ca. 36 Monaten gerechnet. Nach Abschluss der Bauarbeiten
werden temporare Einrichtungen zuriickgebaut, der Oberboden angedeckt und temporar beanspruchte
Flachen rekultiviert.

Muss fur Herstellung der einzelnen Fundamente aus den Baugruben Oberflachen- oder Grundwasser
gepumpt werden oder werden GrundwasserhaltungsmalRnahmen notwendig, wird dieses entweder im
direkten Umfeld versickert oder in nahegelegene Vorfluter ggf. unter Vorschaltung eines Absetzbeckens
in Abstimmung mit der zustandigen Fachbehdrde eingeleitet.
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In Abhangigkeit vom Grundwasserstand kénnen bei den Griindungsarbeiten
WasserhaltungsmalRnahmen zur Sicherung der Baugruben wahrend der Bauphase erforderlich sein.
Sofern eine hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Grundwasserhaltung fiir die Grindung der
Fundamente gegeben ist, hat die Vorhabentragerin in ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht* die
Voraussetzungen fur die wasserrechtlichen Zulassungen untersuchen lassen und zusammengefasst.
Dort werden u. a. die Antrdge auf Erlaubnis zur Gewasserbenutzung gem. §§ 8 ff. WHG dargelegt. Die
Verwendung von gegebenenfalls offenen Wasserhaltungssystemen wird mit der zusténdigen
Fachbehdrde vor der Bauausfuhrung im Detail abgestimmt.

Sicherungs- und SchutzmaBnahmen beim Bau

Zum Schutz wahrend der Bauzeit und bei Tatigkeiten aufierhalb des eingezaunten Anlagenbereichs
wird bedarfsweise ein Bauzaun errichtet. Zudem wird zu einer friihen Phase der Bauzeit bereits der
Anlagenzaun errichtet und mit einer Beschilderung bzw. Kennzeichnung nach Norm versehen.
Demnach ist die Anlage eine abgeschlossene Betriebsstatte, die ausschlieBlich dem Betrieb
elektrischer Anlagen dient und deshalb dauernd unter Verschluss gehalten wird. Zu allen Zeiten gelten
die Vorschriften nach der DGUV.

5.2.2 Monitoringstation (MOS)

Da im vorliegenden PFA keine MOS antragsgegenstandlich ist, wird auf eine textliche Erlauterung zur
baulichen Umsetzung fiir die Errichtung einer MOS verzichtet.

5.2.3 Konverter

Da im vorliegenden PFA keine Konverter antragsgegenstandlich sind, wird auf eine textliche
Erlauterung zur baulichen Umsetzung fir die Errichtung von Konvertern verzichtet.

5.3 Angaben zum Bau der AC-Anbindungsleitungen

Da im vorliegenden PFA keine AC-Anbindungsleitung antragsgegenstandlich ist, wird auf eine textliche
Erlauterung zur baulichen Umsetzung verzichtet.

5.4 Geplanter Bauablauf

Die vorstehenden Ausfiihrungen zur Bauausflihrung zeigen, dass fir die Umsetzung des Rhein-Main-
Link umfangreiche Bautéatigkeiten entlang des Trassenverlaufs durchgefihrt werden mussen. Die
nachfolgenden Ausfliihrungen zum geplanten Bauablauf beziehen sich gesamthaft auf den
Energiekorridor Rhein-Main-Link und gelten somit abschnittstibergreifend.

Die Vorgaben im bestatigten Netzentwicklungsplan 2023-2037/2045 legen dar, dass die anvisierte
Inbetriebnahme der HGU-Leitungen sukzessive ab dem Jahr 2033 erfolgen soll (siehe Kapitel 3.4). In
Abhangigkeit der jeweiligen Planfeststellungsabschnitte und der erwarteten Abschlisse der einzelnen
Genehmigungsverfahren ergibt sich bis zur ersten Inbetriebnahme eine Bauzeit von bis zu finf Jahren.
Die geplante Gesamtbauzeit von ca. funf Jahren flir das Gesamtvorhaben erfordert den gleichzeitigen
Beginn von BaumaRnahmen an mehreren Stellen. Grundsatzlich ist der regulare Beginn der
BaumalRnahmen vom Erhalt des Planfeststellungsbeschlusses des jeweiligen
Planfeststellungsabschnittes abhangig. Nachgeordnet haben dann Faktoren wie Jahreszeit,
Grundstiicksverflgbarkeit, Bauzeitenfenster etc. einen erheblichen Einfluss darauf, in welchen
Bereichen entlang des Trassenverlaufs mit dem Bau begonnen werden kann. Da die vorgenannten
Einflussfaktoren noch nicht bekannt sind, kann derzeitig nur eine grobe Prognose zu den
Gesamtbauzeiten aufgezeigt werden. Ein belastbarer Bauablaufplan mit rdumlichem Bezug ist der
Ausfuhrungsplanung vorbehalten. Die in den Abbildungen dargelegten Angaben sind aus diesem Grund
nicht letztverbindlich.
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Grundsatzlich ist fur die Herstellung des Rhein-Main-Link eine gemeinsame Bauausfiihrung der vier
Vorhaben Nr. 82, 82a, 82b und 82c vorgesehen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Tiefbauarbeiten
zur Errichtung der Kabelschutzrohranlage. Aufgrund der unterschiedlichen Inbetriebnahmezeiten der
jeweiligen Vorhaben kdénnen insbesondere die bauausfihrenden Tétigkeiten an den NVP Kriftel und
Ried entkoppelt werden. Hierzu z&hlen z. B. die Bautétigkeiten zur Herstellung des Konverters oder der
AC-Anbindungsleitungen. Die nachfolgende Abbildung 5-10 zeigt den gemeinsamen Baustart fur die
vier Vorhaben.

Energiekorridor Rhein-Main-Link

(Y DREES &
Geplanter Bauablauf Iamprion SOMMER

eplanter bauabla ergieko ao e
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Abbildung 5-10: Geplanter Bauablauf Energiekorridor Rhein-Main-Link

Zu den bauausfuihrenden Téatigkeiten, die zur Inbetriebnahme eines Vorhabens erforderlich sind, zahlen
die unter Kapitel 5, Angaben zum Bau, aufgeflhrten Arbeiten. Fir die Vorhaben Nr. 82 und 82a sollen
die bauausfihrenden Tatigkeiten in den Jahren 2033 bis 2035 mit der Inbetriebnahme der Leitungen
abgeschlossen sein. Fir die Vorhaben Nr. 82b und 82c¢ wird der Abschluss der fiir die Inbetriebnahme
relevanten Bautatigkeiten im Zeitraum 2038 bis 2039 (Vorhaben Nr. 82b) und 2039 bis 2040 (Vorhaben
Nr. 82c) erwartet. Insbesondere die Herstellung der Kabelschutzrohranlage (Herstellungsphase 1) wird
fur alle vier Vorhaben gemeinsam und parallel ausgefihrt, um so mdglichst eingriffsminimierend zu
bauen. Weitere Bautatigkeiten (z. B. Einzug der Kabel in die Kabelschutzrohre oder Errichtung von
Nebenanlagen) kénnen insbesondere flr die Vorhaben Nr. 82b und 82c zeitlich versetzt stattfinden.

Die in Abbildung 5-10 dargestellten Zeitspannen der geplanten Bauablaufe sind grundsatzlich nicht mit
einer durchgehenden Flachenbeanspruchung gleichzusetzen. Sofern aufgrund von z. B. Fertigstellung
von Teilbereichen, logistischen Zwangen oder Inbetriebnahmezeiten langere Bauunterbrechungen
erforderlich bzw. sinnvoll sind, werden Baustellen temporar rickabgewickelt und die fur die
Vorhabenumsetzung beanspruchten Flachen den Eigentimern zwischenzeitlich wieder Uberlassen.

Insbesondere durch die grélRere zeitliche Trennung der Inbetriebnahmedaten fir die Vorhaben Nr. 82
und 82a einerseits sowie Vorhaben Nr. 82b und 82c¢ andererseits, kommt es zu einem zeitlichen Versatz
von bauausfihrenden Tatigkeiten, sprich zu einer versetzten Kabelinstallation, und damit einhergehend
zu einer erneuten Flacheninanspruchnahme. Die erneute Flacheninanspruchnahme beschrankt sich
Uberwiegend auf die Muffenstandorte inkl. deren Baubedarfsflache und Zuwegung. Der Grofteil der
beanspruchten Flachen (ca. 90 % der Gesamtflacheninanspruchnahme) kann bereits nach Abschluss
der Herstellungsphase 1 den Grundstlickseigentiimern wieder zuriickgegeben werden. Der Herstellung
der Kabelschutzrohranlage (Herstellungsphase 1) folgt die Herstellung der Muffengruben, die
Kabelinstallation und die Inbetriebnahmepriifungen (Herstellungsphase 2). Aufgrund des zeitlichen
Versatzes wird die Herstellungsphase 2 in zwei Herstellungsphasen 2a und 2b unterteilt. Die
Herstellungsphase 2a beschreibt die beschriebenen Schritte fir die Vorhaben Nr. 82 und 82a, die
Herstellungsphase 2b fur die Vorhaben Nr. 82b und 82c. Die folgende Abbildung 5-11 zeigt den
geplanten Bauablauf zur Herstellung der Erdkabelanlage.
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Abbildung 5-11: Geplanter Bauablauf Erdkabelanlage Energiekorridor Rhein-Main-Link

Nach der derzeitigen Erkenntnislage wird davon ausgegangen, dass nach Abschluss der
Herstellungsphase 2a die Herstellungsphase 2b beginnt. Die zwischenzeitliche Rickgabe der
beanspruchten Flachen wird im Rahmen der privatrechtlichen Gesprache verhandelt. Grundsatzlich
wird in diesem Zeitraum eine Rekultivierung bzw. werden Pflegemallnahmen oder eine
Zwischenbewirtschaftung auf den Flachen ermdglicht und bodenschutz- sowie umweltrelevante
Belange bericksichtigt.  Aufgrund der  zeitlichen Dauern fur Kabelinstallation und
Inbetriebnahmeprifungen sowie des Umstandes, dass Beginn und Ende der Bautatigkeiten der
Herstellungsphase 2a in den jeweiligen Trassenabschnitten unterschiedlich sind, kann es bei der
Flacheninanspruchnahme im Bereich der jeweiligen Muffenstandorten zu einem zeitlichen Versatz von
bis zu zehn Jahren kommen. Diese Annahme generiert sich aus dem Szenario einer friihestmdglichen
Fertigstellung der Kabelinstallation und ersten Inbetriebnahmeprifung im Rahmen der
Herstellungsphase 2a und dem spéatesten Zeitpunkt der letzten Inbetriebnahmeprifung im Rahmen der
Herstellungsphase 2b. Da es sich um einen gestreckten Bauablauf handelt, der in unterschiedlichen
Trassenbereichen unterschiedliche Start- und Endpunkte hat, kann es daher in Extremfallen zu einem
derartigen zeitlichen Versatz kommen. So kann etwa ein Bauabschnitt zum Ende der Herstellungsphase
2a fur die Vorhaben Nr. 82 und Nr. 82a und zugleich zum Beginn der Herstellungsphase 2b fir die
Vorhaben Nr. 82b und Nr. 82c aufgeplant werden.

Grundsatzlich werden fir die Herstellungsphase 2b die relevanten Zuwegungen und Baubedarfsflachen
fur Muffen- und Schubgruben neu angelegt, um die Kabelinstallation und Inbetriebnahmeprifungen
durchzuflhren.

Der Zeitpunkt, zu dem ortsspezifisch fiir die Herstellungsphase 2b die Flacheninanspruchnahme
festgelegt werden kann, hangt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsatzlich ist der konkrete
Bauablaufplan mit rdumlichem Bezug aufgrund der variablen bzw. noch nicht feststehenden
Einflussfaktoren der Ausfihrungsplanung vorbehalten. Bauausfihrende Tatigkeiten, insbesondere fur
Arbeiten, die mit einem zeitlichen Versatz stattfinden, werden den betroffenen Grundstiickseigentiimern
und Nutzungsberechtigten rechtzeitig vor der Flurstiicksinanspruchnahme angekiindigt. Vor und nach
Abschluss der flurstiicksspezifischen Bautatigkeiten erfolgt eine Beweissicherung der Flachen. Alle im
Bereich der Zuwegungen und Arbeitsflachen entstandenen Flur-, Aufwuchs- und Wegeschaden werden
nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend beseitigt bzw. entschadigt. Grundlage hierfir
sind die aktuellen Richtsatze fur die Bewertung landwirtschaftlicher Kulturen in der jeweils gultigen
Fassung.

Zudem wird dieser versetzte Bauablauf verbunden mit einer erneuten Flacheninanspruchnahme
Uberwiegend im Bereich der Muffengruben in den jeweiligen Fachgutachten und Unterlagen, die Teil
dieser Unterlagen sind, mit betrachtet, soweit dieses Vorgehen fir die Bewertung der Auswirkungen
des Rhein-Main-Link von Bedeutung ist.
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5.5 Standardisierte technische Ausfiihrungen

Im Rahmen der Bauausfiihrung wird angestrebt, die Entstehung von Umweltauswirkungen durch
standardisierte technische Ausfiihrungen von vornherein zu vermeiden oder zu vermindern. Durch
geeignete Ausfliihrungen kann zur Schonung der Umwelt die Beeintrachtigung von Natur und
Landschaft vermieden werden. Die Ausfliihrungen wurden bei der Planung des Trassenverlaufs
berlicksichtigt und sind fester Bestandteil der Bauausfihrung im Rhein-Main-Link. Die folgenden
standardisierten technischen Ausfiihrungen sagt die Vorhabentragerin im Zuge der BaumalRnahme zu:

1)

2)

3)

6)

Kontrolle des einzuleitenden bauzeitlichen Grundwassers auf die behordlich abgestimmten
Einleitwerte und bei Bedarf Einsatz von Absetzeinrichtung bzw. Wasseraufbereitungsanlagen

Einleitung des bauzeitlichen Wassers entsprechend der hydraulischen Leistungsfahigkeit der
Flielkgewasser

Einsatz von hydraulisch begrenzenden Elementen (z. B. Lehm- oder Tonriegel) zur Verhinderung
der Langslaufigkeit bei offener Bauweise im geneigten Gelande

Bautechnische Mallnahmen und / oder hydraulische StiitzungsmaRnahmen zum Schutz
grundwasserempfindlicher Ingenieursbauwerke

Reduzierung der Lichtemission bei Nachtbaustellen: Verwendung lichtminimierender,
insektenfreundlicher Leuchtmittel (LED 2700 K), Ausrichtung der Lichtquelle innerhalb des
Baufeldes und Abschirmung des Lichtkegels nach oben und zu den Seiten, Kontrolle der
baustellenbedingten Strahlungsweite (10 m um Baufeld max. 1 Lux Reststrahlung)

Kleintierschutzzaune um langer andauernde, lokale BE-Flachen, z. B. Baugruben geschlossener
Bauweisen (Zufahrten sind nur wahrend der Arbeitszeiten gedffnet)

Weitere Details dazu finden sich in ,Teil F1 — Fachbeitrag Umwelt®.
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6 Angaben zum Betrieb

Nach Abschluss der Anlagenerrichtung erfolgt die Aufnahme des Betriebs der Erdkabelanlage, der fur
den Betrieb notwendigen Nebenanlagen und AC-Anbindungsleitungen. Wahrend des Betriebs missen
analog zu Kapitel 5 die geltenden technischen Regelwerke eingehalten und die Sicherheit der Anlagen
gewabhrleistet werden. Fir den sicheren Betrieb sind nach § 49 Abs. 1 EnWG Energieanlagen so zu
errichten und zu betreiben, dass die technische Sicherheit im Betrieb gewahrleistet ist. Dabei sind
vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten.
Nach § 49 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EnWG wird die Einhaltung der allgemeinen Regeln der Technik vermutet,
wenn die technischen Regeln des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.
(VDE) eingehalten worden sind.

Aufgabe des Betriebs ist die operative Vorbereitung und Durchfiihrung von Inspektionen, von geplanten
und ungeplanten Instandsetzungen sowie von Mallhahmen aus der Fremd- und Bauleitplanung. Zum
Betrieb gehdrt auRerdem die Ein- und Unterweisung Dritter.

Fir die Netzfiuhrung der Leitung ist die zustindige Schaltleitung verantwortlich. Aufgaben der
Schaltleitung sind u. a. die Koordination der Abschaltplanung und Durchfiihrung bzw. Anweisung von
Schalthandlungen, die Uberwachung der Anlage sowie Alarmierung des zusténdigen Betriebsbereiches
bei UnregelmaRigkeiten.

Die Systeme sind ferngesteuert und rund um die Uhr ferniiberwacht. Alle relevanten Betriebszustande
werden erfasst und fir weitere Auswertungen und Stérungsanalysen gespeichert. Mit Inbetriebnahme
der Leitung werden die Leiter unter Spannung gesetzt. Sie Ubertragen den Strom und damit die
elektrische Leistung. Die elektrischen Daten der Leitung werden kontinuierlich durch automatische
Schutzeinrichtungen an den beiden Enden der Leitung auf ihre Sollzustande hin Gberpriift. Sofern eine
Uberbeanspruchung festgestellt wird, erfolgt die automatische Abschaltung der gestérten Einrichtung
vom Netz. Die Schaltleitung informiert den Betrieb, der die Stérungsklarung und alle damit verbundenen
Handlungen Gbernimmt bzw. koordiniert.

Nachfolgend werden weitere Angaben zum Betrieb der Erdkabelanlage, der notwendigen
Nebenanlagen und der AC-Anbindungsleitungen ausgefihrt.

6.1 Angaben zum Betrieb der Erdkabelanlage

6.1.1 Technische Regelwerke

Es werden alle betrieblich-organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um die technische Sicherheit der
Anlage im Sinne des § 49 Abs. 1 und 2 des EnWG zu gewahrleisten. Dabei sind vorbehaltlich sonstiger
Rechtsvorschriften die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. MaRgeblich fiir den
sicheren Betrieb der Anlage ist ihr regelkonformer Aufbau und die strikte Beachtung der relevanten
Regeln fir Arbeiten an Hochspannungsanlagen. Diese Vorschriften sind in den fiir das Bedienpersonal
verbindlich geltenden Betriebsvorschriften der Amprion GmbH niedergelegt. Dartber hinaus gelten die
einschlagigen VDE-Bestimmungen und Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft
Energie Textil Elektro (BG ETEM) in ihrer jeweils gultigen Fassung. Organisatorische Maf3ihahmen mit
klarer Zuordnung von Verantwortlichkeiten und spezifischen Kommunikationsregeln gewahrleisten
einen sicheren Betrieb der Anlage im Verbund mit den zugehdérigen Netzen. Die technische Auslegung
der Erdkabelanlage erfolgt unter anderem nach den Betreiberrichtlinien in Anlehnung an die
nachstehenden Vorschriften:

e |EC 62067 Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren fir
Nennspannungen tber 150 kV, Priufverfahren und Anforderungen

e |EC 60287-1-1 Teil 1, Berechnung der Strombelastbarkeit von Kabeln

Amprion GmbH Seite 92 von 118



Rhein-Main-Link
Planfeststellungsabschnitt: HE2
Unterlagenteil: Teil A1 — Erlauterungsbericht

e |EC 60853-3, Berechnung der Strombelastbarkeit von Kabeln bei zyklischer Last und bei
Notbetrieb — Teil 3: Faktor fiir zyklische Belastung fiir Kabel aller Spannungen mit dosierter
Bodenaustrocknung

e DIN VDE 0276-632 Starkstromkabel mit extrudierter Isolierung und ihre Garnituren fir
Nennspannungen uber 36 kV

e Diverse DIN VDE Bestimmungen und interne Spezifikationen der Amprion.

6.1.2 Technische Sicherheit

Um die technische Sicherheit der Erdkabelanlage im Betrieb zu gewahrleisten, wird deren Verlauf durch
Schilderpfahle gekennzeichnet. Die Schilderpfahle haben oberhalb des Gelandes eine Hohe von ca.
1,50 m bis 2,00 m und werden dauerhaft im Boden verankert. Am oberen Ende der Schilderpfahle
werden i.d. R. rechteckige weilRe Schilder angebracht. Die Schilder sind mit wesentlichen
Informationen, wie z. B. Spannungsebene und Leitungsnummer, versehen.

Bei der Verlegung der Kabelschutzrohre in der offenen Bauweise werden Trassenwarnbander verlegt
(siehe Kapitel 5.1.4). Durch diese Komponenten besteht ein zusatzlicher visueller Schutz der Kabel, der
bei Arbeiten in Trassennahe die Moglichkeit eines ungewollten Kontakts mit den Kabeln verringert.

Die dauerhaft zuganglichen begehbaren Oberflurbauwerke an den Erdungsmuffenstandorten (siehe
Kapitel 4.1.3) sind oberirdisch angeordnet. Zur Oberflachengestaltung im Bereich der Oberflurbauwerke
werden umlaufend i. d. R. Pflastersteine zur Befestigung eingebaut. Zudem wird der Bereich i. d. R. mit
einem Anfahrschutz aus Metallrohren und / oder Betonbldcken versehen, um beispielsweise eine
Beschadigung der befestigten Flache durch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu vermeiden. Eine
umlaufende Einfriedung mit einem Stahimattenzaun (Hohe 2 m) und Tor ist derzeitig nicht vorgesehen.

Der ordnungsgemafRe Betrieb wird durch ein Sicherungssystem Uberwacht, welches Fehler beim
Betrieb der Anlage signalisiert.

Der Personenkreis mit Zutrittsberechtigungen zur Erdkabelanlage sowie weiteren Anlagenteilen wird in
den zitierten Betriebsvorschriften des Betreibers definiert. Mit diesen Vorgaben wird der sichere Betrieb
der Anlage gewahrleistet.

6.1.3 Schutzstreifen

Fur die Erdkabelanlage wird fur jedes System ein Leitungsschutzstreifen Uber die gesamte Kabelanlage
zzgl. eines Bereiches von 5m beidseitig der Systeme, ausgehend vom jeweils &ufleren
Kabelschutzrohr, ausgewiesen. Aufgrund der Uberwiegenden Parallelfihrung der vier Systeme, kommt
es aufgrund der optimierten Flacheninanspruchnahme zu einer Uberlagerung der
Leitungsschutzstreifen zwischen den einzelnen Systemen. Die Leitungsschutzstreifen der einzelnen
Systeme ergeben einen Gesamtschutzstreifen, der i. d. R. ohne freie Zwischenrdume zwischen den
Systemen ausgewiesen wird. Insbesondere bei den geschlossenen Bauweisen i. V. m. grofieren
Tiefenlagen der Erdkabelanlage ist eine Aufweitung der Schutzstreifen erforderlich. Aus betrieblichen
und sicherheitstechnischen Griinden werden die Schutzstreifen in diesen Bereichen so aufgeweitet,
dass sich ein Gesamtschutzstreifen ohne freie Zwischenrdume zwischen den Systemen ergibt.

Die Breite des Schutzstreifens ist somit u.a. abhangig vom Aufbau und der Tiefenlage des
Kabelgrabens. Entsprechend des Regelgrabenprofils der offenen Bauweise umfasst der
Gesamtschutzstreifen bei vier parallel gefihrten Systemen regelhaft eine Breite von ca. 31 m (siehe
»1eil C4.1 — Prinzipzeichnung offene Bauweise (Regelgrabenprofil)“. In Bereichen der geschlossenen
Bauweisen weist der Schutzstreifen eine deutlich gréRere Breite auf. Die Ausweisung der Schutzstreifen
kann dem ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbspldne Erdkabelanlage“ enthommen
werden.

Innerhalb des Schutzstreifens diirfen keine baulichen und sonstigen Anlagen Dritter errichtet und keine
Baume, Straucher oder sonstige tiefwurzelnden Pflanzen angepflanzt bzw. deren Aufwuchs zugelassen
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werden. Anpflanzungen von mehrjahrigen Kulturen sowie ggf. Sonderkulturen im Schutzstreifenbereich
sind moglich. Kabelgefahrdende Malinahmen ober- und unterirdisch miissen dauerhaft unterbleiben.
Gelandeveranderungen im Schutzstreifen sind verboten. Auch sonstige Einwirkungen und MafRnahmen,
die den ordnungsgemafien Bestand oder Betrieb der Erdkabel oder des Zubehors beeintrachtigen oder
geféhrden kdnnen, sind untersagt.

Neben der ordnungsgemafien landwirtschaftlichen Nutzung kénnen auch weitere Folgenutzungen
moglich sein (z. B. Errichtung von Parkplatzen, Straf3en), die jedoch im Einzelfall zu prufen sind und
eine Zustimmung der Vorhabentragerin erforderlich machen. Zum Zwecke des Baus, des Betriebes und
der Unterhaltung der Leitungen kann das Flurstiick jederzeit benutzt, betreten und befahren werden.
Die Einhaltung der Beschrankungen fiir den Schutzstreifen wird durch den jeweiligen Leitungsbetrieb
im Zuge von Befliegungen, Befahrungen oder Begehungen gepriift.

6.1.4 Kabelmonitoring

Mittels der in Kapitel 4.1.5 beschriebenen Lichtwellenleiter werden unter anderem verschiedene
Parameter der Erdkabelanlage wahrend des Betriebs tGberwacht. Dies dient beispielsweise der Fehler-
Lokalisierung im Fehlerfall sowie dem Temperatur-Monitoring der Erdkabel. Mit letzterem kénnen die
Leitertemperaturen der Erdkabel jederzeit ausgelesen werden, was zur Uberwachung des
ordnungsgemalfien Betriebs notwendig ist. Aullerdem kann es aus betrieblichen Grinden erforderlich
sein, dass bei Ausfall eines Teilsystems (z. B. eines Konverter-Pols oder eines Kabelsystems) die
Lastflisse Uber das verbleibende System / Kabel gesteuert werden missen. Die korrekte Ausfiihrung
dieser Steuerungsmadglichkeit wird ebenfalls mit dem Kabelmonitoring sichergestellt.

6.1.5 Wartung und Instandhaltung

Wahrend des Betriebs der Erdkabelanlage wird diese regelmaflig kontrolliert und auf ihren
ordnungsgemalien Zustand hin Uberprift. Hierzu werden regelmafige Inspektionen zur Wartung und
Instandhaltung an der Erdkabelanlage durchgefiihrt. Dazu zahlt z. B.:

e Inspektion der Leitungstrasse
e Inspektion der Kabelendverschlisse und Muffen (falls zuganglich)

Die Inspektion der Anlagenbestandteile erfolgt i. d. R. einmal jahrlich durch eine Sichtkontrolle zur
Identifikation von zustandsorientierten Wartungsmaflnahmen. Die jahrliche Sichtkontrolle erfolgt
Ublicherweise durch eine Befahrung oder Befliegung der Trasse. Die Inspektion dient dabei
beispielsweise der Ermittlung, ob die Beschilderung in einem ordnungsgemafien Zustand ist und ob
bauliche Anlagen, Erdbewegungen oder Aufwuchs im Schutzstreifen den Betrieb der Leitung gefahrden
kdnnten.

Wartungsarbeiten an der Erdkabelanlage werden ereignisorientiert durchgefiihrt. Sofern im Rahmen
der Inspektion festgestellt wird, dass z. B. Bewuchs im Schutzstreifen nicht den einschlagigen
Vorschriften entspricht und den Leitungsbestand gefahrden kann, wird dieser unter Berlicksichtigung
von umweltfachlichen Aspekten, wie z. B. Zeitbeschrankungen aufgrund von Brutzeiten, beseitigt oder
zuriickgeschnitten. Dies gilt nicht bei Gefahr im Verzug und unaufschiebbaren MaRnahmen (z. B.
Beseitigung von Betriebsstérungen).

Die Zuganglichkeit zur Erdkabelanlage sowie zu betriebsbedingt notwendigen Anlageteilen erfolgt tber
die Schutzstreifen und / oder 6ffentliche Wege. Eine Andienung der Betriebspunkte zu jedem Zeitpunkt
mit einem Fahrzeug ist nicht erforderlich, weswegen kein befestigter Betriebsweg vom néachsten
offentlichen Weg oder von der nachsten 6ffentlichen Stral’e zu einem BOB hergestellt wird.

Sofern  keine  anderweitigen  vertraglichen = Regelungen  getroffen  werden, werden
Grundstiickseigentimer und Nutzungsberechtigte bei Arbeiten, die eine Einrichtung einer Zuwegung
oder Baustelleneinrichtungsflache erfordern, rechtzeitig benachrichtigt. Dies gilt nicht bei Gefahr im
Verzug, unaufschiebbaren MaRRnahmen (z. B. Beseitigung von Betriebsstérungen) und der
turnusmafigen Leitungsitberpriifung ohne Maschineneinsatz.
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6.1.6 Reparaturfall

Fehler bzw. Stérungen, die bei der Inbetriebnahme oder wahrend des Betriebs der Erdkabelanlage
auftreten, werden umgehend behoben. Griinde fiir eine Stérung kénnen interne Kabelfehler sein.
AuRerdem koénnen auflere Einwirkungen, z. B. aufgrund physischen Eingriffs, zu einer Stérung oder
Beschadigung der Erdkabelanlage flihren.

Unabhangig von der Fehlerursache erfolgt in einem ersten Schritt dabei jeweils die Ortung und genaue
Lokalisierung des Fehlers. Dies kann teilweise aus der Ferne geschehen. Teilweise kdnnen auch Vor-
Ort-Begehungen erforderlich werden, um den Fehlerort ausfindig zu machen. Hierfir kann es
erforderlich werden, Prif- oder Messequipment im Bereich der Erdkabeltrasse einzurichten und
entsprechende Flachen fir die Lokalisierung und Bewertung des Kabelfehlers temporar zu
beanspruchen.

Wurde ein Fehler lokalisiert und dahingehend bewertet, dass z. B. ein Kabelsegment oder eine Muffe
repariert oder ersetzt werden muss, werden Tiefbau- und Kabelinstallationsmalinahmen erforderlich
(siehe auch Kapitel 5.1). Ferner kann eine Wasserhaltung an den dazu notwendigen Baugruben und
Kabelgraben analog zur bauzeitlichen Wasserhaltung (siehe ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht*)
notwendig werden.

Zum Erreichen des Fehlerorts und zur Fehlerbehebung missen Wege und Flachen in Anspruch
genommen oder ggf. neu hergestellt werden, die sich im Wesentlichen an den in ,Teil C3.2 —
Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® ausgewiesenen Strallen und Wegen
orientieren.

Ist ein zu reparierender Fehler im Bereich einer geschlossenen Querung (siehe u. a. Kapitel 5.1.5)
lokalisiert worden, wird die Erdkabelanlage an beiden Enden bzw. an den Eintritts- und
Austrittsbereichen freigelegt, das Erdkabel aus dem Kabelschutzrohr gezogen und durch Einziehen
einer neuen Teilldnge ersetzt. Falls das defekte Erdkabel nicht aus der Kabelschutzrohranlage entfernt
werden kann, wird ein neues Kabelschutzrohr in unmittelbarer Ndhe zum vorhandenen verlegt und die
Teilldnge dort eingezogen. Sobald ein Kabelsegment fehlerbedingt ausgetauscht werden muss, geht
dies immer mit der Montage zweier neuer Muffen einher. Die Tiefbauaktivitdten sowie die Anlieferung
des neuen Kabelsegmentes und die Kabelinstallation erfolgen dann analog der Vorgehensweise, wie
sie in Kapitel 5.1 beschrieben werden. Es kann dazu kommen, dass durch eine Reparatur neue
Muffenstandorte (inkl. BOB) erforderlich werden. Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass bei
Reparaturarbeiten an der Erdkabelanlage ein ahnlicher bautechnischer Aufwand betrieben werden
muss, wie bei der urspringlichen Herstellung der Kabelschutzrohranlage und Kabelinstallation. Es kann
davon ausgegangen werden, dass Tiefbauaktivitdten bereits innerhalb eines Zeitraums von sieben
Tagen nach Feststellung eines Fehlers bzw. einer Stérung beginnen. Nach erfolgter Reparatur wird die
Erdkabelanlage kabeltechnisch gepruft, um den Erfolg der Reparatur sicherzustellen. Dafur kann es
notwendig werden, weiteres Prif- und Messequipment einzurichten, das sich nicht in direkter rAumlicher
Nahe zum Fehlerort befindet und gegebenenfalls die Offnung der Erdkabelanlage an einer anderen
Stelle erfordert. Die dafur erforderlichen Tiefbauaktivitdten sowie kabeltechnischen Aktivitaten erfolgen
dabei ebenfalls analog zu den Vorgehensweisen, wie sie in Kapitel 5.1 beschrieben werden. Nach
erfolgreicher Reparatur der Erdkabelanlage werden alle in diesem Zuge hergestellten Baugruben
wiederverfiillt, die eingerichteten Flachen fliir die Lokalisierung und Bewertung des Kabelfehlers
zurlickgebaut und die Oberflaichen unter Einhaltung der bodenschutzrelevanten Vorgaben
wiederhergestellt. Alle fir die Reparaturarbeiten genutzten Flachen sowie nachweislich entstandenen
Flur-, Aufwuchs- und Wegeschaden werden nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend
beseitigt bzw. entschadigt.

Flurstlickseigentimer, Nutzungsberechtigte und relevante Behdérden werden Uber notwendige
Reparaturarbeiten rechtzeitig benachrichtigt. Dies gilt nicht bei Gefahr im Verzug oder
unaufschiebbaren Maflnahmen (z. B. Beseitigung von Betriebsstérungen).
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6.2 Angaben zum Betrieb der Nebenanlagen

Neben der Erdkabelanlage werden weitere betriebsbedingte Nebenanlagen bendétigt, um den sicheren
Transport der Energie zu gewahrleisten. Zu den betriebsrelevanten Nebenanlagen gehéren die Kabel-
Kabel-Ubergabestationen, die Monitoringstationen und die Konverter. Der Betrieb dieser Einrichtungen
wird in den folgenden Kapiteln naher beschrieben.

6.2.1 Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)

Technische Regelwerke

MaRgeblich fir den sicheren Betrieb der Anlage ist ihr regelkonformer Aufbau und die strikte Beachtung
der relevanten Regeln fiir Arbeiten in Hochspannungsanlagen. Eine KKUS stellt eine elektrische
Betriebsstatte dar, fur die entsprechende Regelwerke fir den Bau und Betrieb zu Grunde gelegt werden.
Fir die allgemeinen Errichtungs- und Betriebsvorschriften finden u.a. die folgenden Normen
Anwendung:

e DIN VDE 0105-100 ,Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 100: Allgemeine Festlegungen®
(DIN VDE 0105-100: 2015-10)

e DIN VDE 0101-1 ,Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen tber 1 kV AC und 1,5 kV
DC — Teil 1: Wechselstrom® (DIN EN IEC 61936-1 (VDE 0101-1): 2023-02)

e DGUV Vorschrift 3 ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel* (DGUV 1997)

Weitere Richtlinien und technische Regeln, die wéahrend Errichtung und Betrieb einer KKUS zu Grunde
gelegt werden, sind in den Bauantragsunterlagen in ,Teil C6.2 — Bauantragsunterlagen KKUS*
ersichtlich.

Technische Sicherheit

Eine KKUS ist eine abgeschlossene elektrische Betriebsstatte, die ausschlieRlich dem Betrieb
elektrischer Anlagen dient und deshalb unter Verschluss gehalten wird. Aus diesem Grund wird die
gesamte Anlage nach Fertigstellung mit einem Stabgitterzaun gem. den VDE 0101-Bestimmungen
eingefriedet. Die HOhe des Zauns betragt ca. 2 m. Der Zaun dient somit als Schutz vor einem
unbefugten Betreten der elektrischen Betriebsstatte. Ein Warnschild mit Zusatzschild wird an den
Zaunelementen befestigt. Soweit betriebsbedingt méglich, wird die Anlage mit einem Landschaftsrasen
eingegrunt.

Innerhalb der KKUS gibt es verschiedenen technische Komponenten, die fiir den Betrieb der Systeme
notwendig sind. Die fir den sicheren technischen Betrieb der jeweiligen Komponenten einzuhaltenden
Bestimmungen sind in ,Teil C6.2 — Bauantragsunterlagen KKUS* dargelegt. Dazu zahlt beispielsweise
der Nachweis zum bauordnungsrechtlichen Brandschutz oder die Sicherstellung der Einhaltung des
geforderten Sicherheitsniveaus in der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen (AwSV).

Wartung und Instandhaltung

Fir den Betrieb der KKUS ist keine dauerhafte Prasenz von Personen in der Anlage erforderlich. Der
Betrieb wird von der zentralen Schaltwarte der Vorhabentragerin aus sichergestellt. Es kommt im Zuge
von periodischen Wartungsarbeiten und Pflegemallinahmen sowie ggf. Instandsetzungsarbeiten an
wenigen Tagen pro Jahr zu Fahrzeugbetrieb (PKW, Transporter und dergleichen) auf den dauerhaften
Zuwegungen sowie auf den Standorten selbst. Das Gelande der KKUS ist im Betrieb nicht dauerhaft
beleuchtet. Ein Stabgitterzaun dient als Schutz der gesamten Anlage vor einem unbefugten Betreten
dieser elektrischen Betriebsstatte.
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6.2.2 Monitoringstation (MOS)

Da im vorliegenden PFA keine MOS antragsgegenstandlich ist, wird auf eine textliche Erlauterung zum
Betrieb einer MOS verzichtet.

6.2.3 Konverter

Da im vorliegenden PFA kein Konverter antragsgegenstandlich ist, wird auf eine textliche Erlduterung
zum Betrieb eines Konverters verzichtet.

6.3 Angaben zum Betrieb der AC-Anbindungsleitung

Da im vorliegenden PFA keine AC-Anbindungsleitung antragsgegenstandlich ist, wird auf eine textliche
Erlauterung zum Betrieb einer AC-Anbindungsleitung verzichtet.

6.4 Stilllegung und Riickbau

Mit AuRerbetriebnahme und endgiiltiger Stilllegung der jeweiligen Leitung werden die oberirdischen
Anlagenteile nebst Nebenanlagen bis zu einer Tiefe von ca. 1,20 m unter der Erdoberflache entfernt.
Sollte es bei einer evil. spateren Nutzungsdnderung im Bereich der im Boden verbliebenen
Betriebsmittel durch deren Vorhandensein zu einer Beschrankung der wirtschaftlichen Nutzung des
Grundstiicks kommen, ersetzt Amprion alle sich daraus ergebenden Schaden oder beseitigt auf ihre
Kosten die Betriebsmittel.

Wenn der Grundstlickseigentiimer ein berechtigtes Interesse (z. B. eine behdrdliche Aufforderung,
beabsichtigte zulassige Baumalinahmen, schadhafter Zustand der Erdkabelleitung) nachweist, wird
Amprion diese Betriebsmittel in dem entsprechenden Bereich vollstandig zurtickbauen. Nicht mehr
bendtigte Schutzstreifenflaichen durch den Rickbau von Leitungen werden wieder freigegeben. In
diesem Fall ist Amprion dazu verpflichtet, auf Verlangen des jeweiligen Grundstiickseigentimers die
eingetragene Dienstbarkeit auf ihre Kosten im Grundbuch l16schen zu lassen.

Betriebsmittel, wie Transformatorendél oder Kiihimittel von Luftkiihlern in den Konverteranlagen, werden
von zugelassenen Fachbetrieben aufgenommen und entsorgt bzw. einer Weiterverwendung in anderen
Betriebsstatten zugeflihrt. Betriebseinrichtungen wie Transformatoren, Schaltanlagen, verbindende
Kabel, Stromschienen etc. in den fir den Betrieb notwendigen Nebenanlagen werden fachgerecht
zurickgebaut. Dazu zahlen auch die oberirdischen Installationen wie Betriebsgebaude. Die auf der
Anlagenflaiche der Nebenanlagen verbauten unterirdischen Installationen wie Kabel,
Erdungsinstallationen, Entwdsserungs- und/oder Abwasserleitungen werden fachgerecht
zurtckgebaut und die Aushubgraben mit geeignetem Material wieder verfiillt und fachgerecht verdichtet.
Die Materialien werden recycelt oder entsorgt. Fundamente werden einschliel3lich ihrer
Sauberkeitsschicht zuriickgebaut und ihr Rulckstand recycelt. Die im Erdreich vorhandenen
Fundamente sind normaler Bauschutt, der von einer zugelassenen Entsorgungsfirma entsorgt werden
kann.

Bei Stilllegung und Rickbau einer Energieanlage werden die gultigen gesetzlichen Bestimmungen inkl.
der jeweiligen gultigen Arbeits-, Unfallverhitungs- und Umweltschutzbestimmungen bei allen
Rickbautatigkeiten und Arbeitsschritten eingehalten.
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7 Wesentliche Immissionen

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen und MalRnahmen die fir eine bestimmte
Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf die
ausschlielich oder Uiberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedurftige
Gebiete, insbesondere 6ffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete und unter
dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder besonders empfindliche Gebiete und
offentlich genutzte Gebaude so weit wie moglich vermieden werden. Unabhangig davon ist die Leitung
so zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind, und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmall beschrankt werden (§22 Abs.1 S.1 Nr.1 und Nr. 2
BImSchG).

Durch den Bau und Betrieb des Rhein-Main-Link entstehen unterschiedliche Formen von Immissionen.
Hierbei handelt es sich um elektrische und magnetische Felder sowie Gerausche und Warme.

71 Wesentliche Immissionen im Betrieb

Im Zusammenhang mit dem Betrieb von Gleichstrom-Erdkabelanlagen werden die Themen elektrische
und magnetische Gleichfelder, je nach Vorhandensein bestimmter Anlagenbestandteile (wie KKUS),
sowie Schallimmissionen und Warmeausbreitung behandelt. In Bezug auf die AC-Anbindungsleitung
als Freileitung sind elektrische und magnetische Wechselfelder sowie Schallimmissionen
betrachtungsrelevant.

In den nachstehenden Kapiteln werden diesbeziglich Angaben fir den Rhein-Main-Link und den
vorliegenden Planfeststellungsabschnitt gemacht.

711 Elektrische und magnetische Felder

Beim Betrieb von Hochstspannungsleitungen treten elektrische und magnetische Felder auf. Je nach
Frequenz von Spannung und Strom handelt es sich um statische und / oder niederfrequente Felder. Sie
entstehen in unmittelbarer Nahe von spannungs- bzw. stromfihrenden Leitern. Die Feldstarken lassen
sich messen und berechnen. Sowohl statische als auch niederfrequente elektrische und magnetische
Felder, wie sie in der Energieversorgung vorkommen, sind voneinander entkoppelt und werden daher
getrennt in quasistationarer Naherung betrachtet. Im Fall von Gleichstromleitungen bleibt die Polaritat
der elektrischen und magnetischen Felder konstant. LWL-Kabel verursachen grundsatzlich keine
elektromagnetischen Felder, da diese nur optische Signale bertragen und keiner Betrachtung durch
die 26. BImSchV unterliegen.

Elektrische Felder entstehen bei der Energielibertragung durch die elektrische Spannung zwischen den
Komponenten auf Hochstspannungspotenzial zum Erdpotenzial. Das elektrische Feld tritt immer schon
dann auf, wenn elektrische Energie bereitgestellt wird. Es resultiert aus der Betriebsspannung einer
Leitung und ist deshalb nahezu konstant. Das elektrische Feld ist unabhangig von der Stromstarke. Die
zu betrachtende physikalische Groe bei den elektrischen Feldern ist die elektrische Feldstarke E. Sie
wird in Kilovolt pro Meter (kV/m) angegeben.

Magnetische Felder treten nur dann auf, wenn elektrischer Strom flieRt. Der Betriebsstrom ist im
Gegensatz zur Spannung nicht konstant. Er schwankt je nach Verbrauch, d. h. Last-, tageszeiten-,
jahreszeiten- und witterungsabhangig. Im gleichen Verhaltnis wie die Stromanderung andert sich auch
die Starke des Magnetfeldes. Die zu betrachtende physikalische Grée bei den magnetischen Feldern
ist die magnetische Flussdichte B. Sie wird in Mikrotesla (uT) angegeben.

Erdkabelanlage

Bei den verwendeten Hdchstspannungserdkabeln werden der stromfihrende Leiter und das
Isoliersystem von einem elektrisch leitfahigen Schirm aus Einzeldrdhten und einem durchgéngigen
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Metallmantel aus Aluminium umhiillt. Das elektrische Feld wird durch diesen Aufbau des Erdkabels
vollstandig abgeschirmt. Beim Betrieb der Kabelverbindung sind demnach keine elektrischen Felder an
der Erdoberflache nachweisbar.

Das durch den Stromfluss hervorgerufene magnetische Feld wird durch die Konstruktion nicht
abgeschirmt. Fur die Hohe des resultierenden magnetischen Feldes an der Erdoberflache sind neben
der Stromstarke selbst die Abstande der Erdkabel untereinander, die Polanordnung sowie die
Verlegetiefe relevant. Zur Minimierung der magnetischen Felder wurden diese Parameter bei der
Planung der Erdkabelsysteme berlcksichtigt und innerhalb des durch die technischen Moglichkeiten
vorgegebenen Rahmens optimiert (siehe ,Teil E1 — Immissionsschutzbericht®).

Kabel-Kabel-Ubergabestation (KKUS)

In einer KKUS werden die Erdkabel ortlich begrenzt aus dem Erdreich heraus- und auf eine
aufgestanderte Rohrverbindung gefiihrt. Der Ansprung auf die Rohrverbindung sowie die
Rohrverbindung selbst sind luftisoliert. In diesen Bereichen innerhalb der KKUS ergeben sich neben
den magnetischen Feldern auch elektrische Felder. Da es sich um eine Gleichstromubertragung handelt
und jede KKUS Teil der Erdkabeltrasse ist, ergeben sich hier statische Felder mit gleichbleibender
Polaritét. Bei einer KKUS handelt es sich um eine elektrische Betriebsstétte, die mit einen Anlagenzaun
eingefriedet wird und nicht &ffentlich zugénglich ist. Der Anlagenzaun der KKUS befindet sich in mehr
als 20 m Abstand zu den stromfiihrenden Bauteilen, sodass mafRlgebliche Immissionsorte auf3erhalb
der Anlage ausgeschlossen werden kdnnen (siehe ,Teil E1 — Immissionsschutzbericht®).

Monitoringstation (MOS)

Eine MOS dient den flr den sicheren Betrieb der Erdkabelanlage bendtigten nachrichtentechnischen
Einrichtungen. In einer MOS und der LWL-Nebenachse werden keine elektromagnetischen Felder
durch die Hoéchstspannungsgleichstromibertragung verursacht. Dadurch unterliegen sie keiner
Betrachtung durch die 26. BImSchV.

Konverter

Auf dem Konvertergelande treten sowohl statische (Gleichstrom) als auch niederfrequente
(Wechselstrom) elektrische und magnetische Felder auf. Das Umrichtergebdude und die Trennerhalle
innerhalb der Konverteranlage werden aus elektrisch leitenden Baustoffen errichtet, die als
Faraday’scher Kafig die elektrischen Felder abschirmen. Zu den verbleibenden Orten mit Immissionen
elektrischer und / oder magnetischer Felder gehdren insb. die Einfuhrung der Systemadern der
Erdkabel in die Anlage sowie der Bereich des Ansprungs auf den ersten Mast der AC-
Anbindungsleitung. Bei Konvertern handelt es sich um elektrische Betriebsstatten, die mit einen
Anlagenzaun eingefriedet werden und nicht 6ffentlich zuganglich sind.

AC-Anbindungsleitung

Bei einer AC-Freileitung treten sowohl elektrische als auch magnetische Felder mit einer Frequenz von
50 Hz auf.

Neben der Betriebsspannung selbst ist die Starke des elektrischen Feldes insbesondere abhangig von
der Nahe zum Leiterseil. Bei ebenem Gelande ist zwischen zwei Masten der Durchhang des Leiterseils
in der Spannfeldmitte am gréf3ten und daher der Abstand zum Erdboden am geringsten. Daraus
resultiert, dass in der Spannfeldmitte auch die grofiten Feldstarken am Erdboden auftreten.
Entsprechend treten in Mastndhe die geringsten Feldstdrken auf. Noch ausgepragter sinkt die
Feldstarke mit zunehmendem seitlichem Abstand zur Hochstspannungsfreileitung.

Das elektrische Feld wird durch leitfahige Gegenstande wie Baume, Blische und Bauwerke beeinflusst.
Daher kénnen niederfrequente elektrische Felder relativ leicht und nahezu vollstandig abgeschirmt
werden. Nach dem Prinzip des Faraday‘'schen Kafigs ist das Innere eines leitfahigen Koérpers feldfrei.
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Die meisten Baustoffe sind ausreichend leitfahig und schirmen ein von aufien wirkendes elektrisches
Feld fast vollstandig im Inneren eines Gebaudes ab.

Wie fiir elektrische Felder gilt auch flir magnetische Felder, dass am Erdboden die Feldstarken dort am
hochsten sind, wo die Leiterseile dem Boden am nachsten sind, also bei ebenem Gelande in der Mitte
zwischen zwei Masten. Mit zunehmender Hohe der Leiterseile und mit zunehmendem seitlichem
Abstand nimmt die Feldstarke schnell ab.

Das Magnetfeld kann im Gegensatz zum elektrischen Feld nur durch spezielle Werkstoffe, die eine hohe
Permeabilitat besitzen, beeinflusst werden. Dies ist grof3flachig, etwa bei Gebauden, nicht praktikabel.

Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben

MaRgeblich fir den Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen und zur Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen durch elektrische und
magnetische Felder ist vorliegend § 22 BImSchG i. V. m. der 26. BImSchV und der 26. BImSchVVwV.

In ,Teil E1 — Immissionsschutzbericht“ werden allgemeine physikalische Grundlagen und gesetzliche
Vorgaben (insb. 26. BImSchV) zum Thema elektrische und magnetische Felder dargestellt. Weiter
werden die relevanten technischen Parameter des Vorhabens erlautert und schlief3lich die Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben nachgewiesen. Zur Minimierung der magnetischen Felder gem.
26. BImSchVVwV wurden die Abstdnde der Erdkabel untereinander, die Polanordnung und die
Verlegetiefe bei der Planung der Erdkabelsysteme berlcksichtigt und innerhalb des durch die
technischen Mdglichkeiten vorgegebenen Rahmens optimiert.

7.1.2 Schallimmissionen

Beim Betrieb von Hdchstspannungsleitungen kann es an bestimmten Anlagenbestandteilen zu
Schallemissionen kommen. Gerausche als Immission unterliegen den Regelungen des BImSchG. Zur
Bewertung von Gerduschen gilt die ,Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm* (TA Larm)i. V. m.
§ 49 Abs. 2b EnWG. Bei der TA Larm handelt es sich um die Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zum Bundes-Immissionsschutzgesetz in der zurzeit glltigen Fassung vom 26. August 1998 (geandert
durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017). In Kapitel 1 (Anwendungsbereich) der TA Larm ist
definiert, dass sie dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schadlichen
Umwelteinwirkungen durch Gerausche sowie der Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen
dient. Im Nachfolgenden wird dargelegt, ob durch den Betrieb der einzelnen Anlagenbestandteile
relevante betriebsbedingte Schallemissionen zu erwarten sind. Sind relevante Emissionen nicht
auszuschlie®en, erfolgt eine Bewertung der durch sie an Immissionsorten hervorgerufenen
Gerauschimmissionen (siehe ,Teil E3 — Nachweis Einhaltung der Anforderungen der TA Larm*). Dort
werden die fur die Emissionen relevanten technischen Parameter erldutert und schlieflich die
Konformitat mit den gesetzlichen Vorgaben gutachterlich nachgewiesen. Da relevante Emissionen im
PFA HEZ2 ausgeschlossen werden kdnnen, ist ,Teil E3 — Nachweis Einhaltung der Anforderungen der
TA Larm* nicht Bestandteil der vorliegenden Unterlage.

Erdkabelanlage
Wahrend des Regelbetriebes des Erdkabels kommt es zu keinen Schallemissionen, da das elektrische

Feld des Erdkabels durch den Kabelmantel abgeschirmt ist, somit keine Koronaentladungen entstehen
und die Durchleitung des Stroms keine Gerauschemissionen verursacht.

Kabel-Kabel-Ubergabestationen (KKUS)
Gerauschemissionen kénnen bei dem Betrieb von KKUS durch Koronaentladungen an den luftisolierten

Teilen der Anlage entstehen. Voraussetzung fur die Notwendigkeit einer detaillierten Prifung der
hervorgerufenen Immissionen nach TA Larm ist, dass die an Immissionsorten hervorgerufene
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Zusatzbelastung relevant ist. Die TA Larm definiert in dem Zusammenhang den Einwirkbereich von
Anlagen. Eine Zusatzbelastung ist danach relevant, wenn der Beurteilungspegel der Anlage weniger
als 10 dB(A) unter dem fiir den jeweiligen Immissionsort mallgebenden Immissionsrichtwert liegt. Der
niedrigste Immissionsrichtwert (fir reine Wohngebiete, Kurgebiete, Krankenhduser und
Pflegeanstalten) liegt bei 35 dB(A) nachts. Unabhangig von jeweils konkreten Fallen und
Gebietscharakteristiken, lasst sich mit diesem Richtwert ein niedrigster relevanter Beurteilungspegel
von 25 dB(A) fiir einen Einwirkbereich definieren. Firr die geplanten KKUS liegen diese Einwirkbereiche
bei unter 150 m Abstand zur Anlagenmitte. Bei groferen Entfernungen kommt es entsprechend zu
keiner relevanten Zusatzbelastung — selbst flir Gebiete mit niedrigsten Richtwerten. Da die geplante
KKUS mindestens 300 m Abstand zu jeglichen Immissionsorten (unabhangig vom konkreten Richtwert)
haben, kénnen relevante Zusatzbelastungen durch die KKUS sicher ausgeschlossen werden.

Monitoringstationen (MOS)

Wahrend des Regelbetriebes der MOS sind aus schalltechnischer Sicht keine wesentlichen Emissionen
zu erwarten, da die technischen Komponenten zur Verstarkung der optischen Signale keine relevanten
Gerausche erzeugen.

Konverter

Die Hauptgerauschquellen im Regelbetrieb des Konverters stellen die Transformatoren und
Kihlanlagen dar. Dazu kann es im Bereich des Ansprungs auf den ersten Masten der AC-
Anbindungsleitung zu Koronaentladungen kommen. Im Sinne der Minimierung von
Gerauschimmissionen wird hier auf eine mdglichst sinnvolle Anordnung der Anlagenteile, eine
optimierte Dimensionierung und eine geeignete Auswahl von Komponenten geachtet. Im vorliegenden
PFA ist kein Konverter antragsgegenstandlich

AC-Anbindungsleitung

Gerauschemissionen kénnen durch Koronaentladungen an den Leiterseilen auftreten. Eine geeignete
Dimensionierung der Masten, der Abstande zwischen den Leiterseilen, der Blindelung der Leiterseile,
des Leiterseilquerschnitts und der Phasenlage fiihrt zu einer Minimierung der Emissionen. Im
vorliegenden PFA ist keine AC-Anbindungsleitung antragsgegenstandlich

713 Storungen von Funkfrequenzen

An Iuftisolierten Anlagenteilen (AC-Anbindungsleitung, KKUS und Konverter) kann es zu
Koronaentladungen kommen. Durch diese werden Stromimpulse in die Leiter eingespeist, die sich langs
der Hoéchstspannungsleitung in beide Richtungen ausbreiten kénnen. Die Direktabstrahlung von
Energie erfolgt ebenfalls nur an luftisolierten Anlagenteilen. Die Energie ist sehr gering, wird mit
zunehmender Frequenz stark gedampft und ist ab etwa 5 MHz bis 20 MHz nicht mehr relevant.

Stérungen oberhalb von 20 MHz im UKW- und Fernsehlibertragungsbereich treten durch Korona nicht
auf. Auch moderne Datenfunkverbindungen wie GPS/NavStar, Galileo, GLONASS, GSM, UMTS, LTE
und WLAN, deren Frequenzbander zwischen 700 MHz bis 2,7 GHz liegen, werden durch Korona nicht
beeinflusst. Dies gilt ebenso fir WLAN-Verbindungen der letzten Generation mit einem zweiten
Frequenzbereich von 5,15 bis 5,725 GHz.

GrolRere Beeintrachtigungen und Stérungen von Funkfrequenzen kénnen ausgeschlossen werden. Aus
diesem Grund wird auf eine differenzierende Betrachtung im Rahmen der wesentlichen Immissionen
verzichtet.
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71.4 Ozon und Stickoxide

Koronaentladungen an luftisolierten Anlagenteilen fiihren auch zur Entstehung von geringen Mengen
an Ozon und Stickoxiden. Durch Messungen (Badenwerk Karlsruhe AG) wurden in der Nahe der
Leiterseile einer 380 kV-Freileitung Konzentrationserhéhungen von 2 bis 3 ppb (parts per billion; 1 : 109)
ermittelt.

Bei einer turbulenten Luftstrdmung sind bereits bei 1 m Abstand vom Leiterseil nur noch 0,3 ppb zu
erwarten. Weiterhin liegt der durch Hoéchstspannungsleitungen gelieferte Beitrag zum natirlichen
Ozongehalt bereits in unmittelbarer Nahe der Leiterseile an der Nachweisgrenze und betragt nur noch
einen Bruchteil des natlrlichen Pegels. In einem Abstand von 4 m zum spannungsfihrenden Leiterseil
ist bei Hochstspannungsfreileitungen kein eindeutiger Nachweis zusatzlich erzeugten Ozons mehr
moglich. Gleiches gilt fir die noch geringeren Mengen an Stickoxiden.

Die vorgenannten Erlduterungen treffen in gleichem MaRe fir KKUS und Konverter zu. Die
Kabelsysteme erzeugen kein Ozon und keine Stickoxide. Die Emission gréRerer Mengen an Ozon und
Stickoxiden kann ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund wird auf eine differenzierende
Betrachtung im Rahmen der wesentlichen Immissionen verzichtet.

7.1.5 Warmeausbreitung

Bei der Ubertragung von elektrischer Energie mit erdverlegten Kabeln verursachen vor allem die
ohmschen Widerstadnde der verwendeten Leiter elektrische Verluste, die in Form von Warme an die
Umgebung abgegeben werden (betriebsbedingte Warmeemission).

Die Erwarmung des Kabelleiters (Leitertemperatur) ist im Wesentlichen abhangig von seiner
Dimensionierung (Leiterquerschnitt, Isolation), der Ubertragungsleistung und der tats&chlichen
Auslastung des Systems. Da die Erdkabel innerhalb eines Kabelgrabens in unmittelbarer Nahe
zueinander liegen, ist auch eine gegenseitige thermische Beeinflussung nicht auszuschlieRen und zu
berucksichtigen.

Fur die okologische Beurteilung der betriebsbedingten Warmeemissionen in Béden und fir einen
sicheren und langfristigen Betrieb sowie fiir eine gute Ubertragungsleistung der Kabelsysteme ist es
mafgeblich, wie die erhdhte Warmeemission im Boden abgeleitet werden kann. Beim Betrieb der
Erdkabel wird die entstehende Warmeenergie als latente Warme mittels Dampftransport in die kiihleren
umgebenden Bodenbereiche abgeleitet und damit von der technischen Leitungszone wegtransportiert.
Dementsprechend sind die betriebsbedingten Auswirkungen auf den Boden und die landwirtschaftlichen
Kulturen zu bewerten.

Die Ergebnisse der Amprion-Versuchsflachen entlang der 320 kV-Gleichstromerdkabeltrasse ALEGrO
(Aachen-Luttig-Electricity-Grid-Overlay) zeigen, dass die Temperatur oberhalb der Erdkabel schnell
abnimmt und in den oberen Bodenschichten, auch bei Phasen erhdhter Auslastung der Systeme, in der
GrolRenordnung regularer jahreszeitlicher Temperaturschwankungen liegt. Dabei ist die
Warmeausbreitung in den Boden abhangig von der thermischen Bettung, der Bodenbeschaffenheit, der
Bodenart / Textur, der Lagerungsdichte und dem Bodenwassergehalt.

Da die zu erwartende Bodenerwarmung zum einen direkt von der zu Ubertragenden Leistung der
Erdkabel abhdngt und zum anderen die bestehenden Versuchsflachen und Modellierungen den
gegenstandlichen Umsetzungsraum entlang der Trassenfiihrung des Projekts (insbesondere im
nordlichen Niedersachsen und in Hessen) nur bedingt widerspiegeln, wurde von der Vorhabentragerin
ein Gutachten zur Modellierung der betriebsbedingten Warmeemissionen und zur Bewertung der
moglichen 6kologischen Auswirkungen des Erdkabelbetriebs auf den Warme- und Wasserhaushalt des
Bodens sowie auf die landwirtschaftlichen Kulturen in Auftrag gegeben. Das Gutachten ist Bestandteil
der Planfeststellungsunterlagen gemaR § 21 NABEG a.F. und wird unter der Bezeichnung ,Teil E5 —
Berechnungen Uber Warmeausbreitungen® gefihrt. Inhalt des Gutachtens ist im Wesentlichen die
Modellierung der Bodenerwdrmung unter Berlcksichtigung unterschiedlicher technischer und
bodenkundlich / dkologischer Randbedingungen. Hinsichtlich der landwirtschaftlichen Nutzung sind
keine negativen Auswirkungen im Hinblick auf H6he und Qualitat der Ertrage zu erwarten.
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7.2 Wesentliche Immissionen im Bau

Beim Bau der Erdkabelanlage, der Nebenanlagen und der AC-Anbindungsleitung kann es z. B. zu
Staubentwicklungen, Erschitterungen, Schall- und Lichtimmissionen kommen. Nachstehend werden
diese Zusammenhange naher beschrieben.

7.21 Stoffliche Emissionen

Fir die Durchfihrung der Baumalinahmen sind temporar BE-Flachen, Zuwegungen und Baustralen
entlang der Trasse anzulegen. Insbesondere bei trockener Witterung kann es dadurch und durch die
Bautatigkeit selbst zu Emissionen in Form von Staubentwicklungen kommen. Diese sind z. B.
vergleichbar mit der Staubentwicklung, die durch landwirtschaftliche Fahrzeuge bei entsprechend
gleicher Witterung entsteht. Stoffliche Emissionen werden im weiteren Verfahren im Rahmen des
Fachbeitrags Umwelt betrachtet.

MafRgebende stoffliche Emissionen beim Bau der Erdkabelanlage sind Staubentwicklungen, die durch
Mafnahmen auf ein zumutbares Mal} beschrankt werden. Die MalRnahmen betreffen sowohl die
Begrenzung der Entstehung als auch die Begrenzung der Ausbreitung von Staubentwicklungen durch
Baumaschinen, Erdbewegungen, Be- und Entladevorgdnge von Schittgitern und Fahrzeugverkehr.
Daher ist vorgesehen, bei Bedarf, insbesondere bei trockener Witterung

e Fahrwege und Baufelder zu befeuchten,

e Baustrallen regelmalig zu reinigen,

o auf unbefestigten BaustraRen die Fahrgeschwindigkeit zu reduzieren,
e Transportfahrzeuge abzuplanen,

e die Abwurfhéhe von Materialaus- und -einbau zu reduzieren,

e bei Bedarf Bodenmieten zu befeuchten oder abzuplanen.

Der Wirkfaktor Stoffliche Emissionen wird mit Blick auf den Menschen und Tiere in der Unterlage ,Teil
F1 — Fachbeitrag Umwelt betrachtet.

7.2.2 Erschiitterungen

Erschitterungen kénnen z. B. aus den folgenden baubedingten Tatigkeiten entstehen:

e Baustellenverkehr: Infolge der dynamischen Belastung durch fahrende Baustellenfahrzeuge
kdnnen Schwingungen im Untergrund entstehen. Gefederte und luftbereifte Fahrzeuge
erzeugen in der Regel keine erheblichen dynamischen Erschitterungsbelastungen.

e Rammarbeiten: Zur Baugrubensicherung kdnnen an Start- und Zielgruben, aber auch an
tieferen Baugruben der offenen Querungen Spundwande zur Sicherung der Baugrube bzw.
des Grabens, aber auch als Widerlager fur HDD-Bohrgerate bei grolen Bohrlangen
eingebracht werden. Dies erfolgt Ublicherweise mit vibrierenden Verfahren. Diese Verfahren
sind insofern erschitterungsarm, als dass sie hochfrequent arbeiten. Ein Durchfahren der
i. d. R. niedriger liegenden Resonanzfrequenz des Bodens wird beim Anfahren und Auslaufen
des Gerates steuerungstechnisch vermieden.

e Verdichtungsarbeiten: Die grofteren Baustelleneinrichtungsflachen, die als langerfristige
Lagerplatze, Standort fur Blirocontainer und auch als Mischplatze fir die Herstellung des
ZFSV genutzt werden, werden Ublicherweise mindestens mit einer wassergebundenen Decke
befestigt, teilweise auch temporar asphaltiert. Hierzu ist vorlaufend der Einbau einer
mineralischen Tragschicht erforderlich. Diese Materialien werden mit Hilfe von im Erdbau
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gangigen Verdichtungsgeraten (Ruttelplatten, Vibrationswalzen) eingebaut. Die von diesen
Geraten zur Verdichtung der Materialien erzeugten Erschitterungen werden anteilig in den
Boden eingeleitet.

Bei Antreffen von Fels kann es zu Erschutterungen durch Frasen oder Meil3eln kommen. Sprengungen
sind zum derzeitigen Planungsstand nicht zu erwarten.

Die von den zuvor beschriebenen Quellen ausgehenden Erschitterungen kdnnen auf Menschen, Tiere
und Gebdaude einwirken. Der Wirkfaktor Erschitterungen wird mit Blick auf den Menschen und Tiere in
der Unterlage ,Teil F1 — Fachbeitrag Umwelt* betrachtet.

Mit Blick auf Menschen ist die DIN 4150, Teil 2 zu berlicksichtigen (DIN 4150-2: 2025-08), mit Blick auf
Gebaude / Bauwerke Teil 3 derselben Norm (DIN 4150-3: 2016-12).

Sofern im Einwirkbereich von erschitterungsrelevanten Baustellen Gebaude oder Bauwerke existieren,
die eine Beeintrachtigung erfahren kénnten, so kann Uber geeignete Malknahmen eine Minderung der
Auswirkungen realisiert werden. Folgende MalRnahmen zur Minderung erheblicher Belastigungen durch
Erschutterungen werden in den o. g. Regelwerken beschrieben:

e umfassende Information der Betroffenen lUber die Baumalnahmen, die Bauverfahren, die
Dauer und die zu erwartenden Erschitterungen aus dem Baubetrieb

e Aufklarung Uber die Unvermeidbarkeit von Erschitterungen infolge der Baumaflnahmen und
die damit verbundenen Belastigungen

e zusatzliche baubetriebliche Malnahmen zur Minderung und Begrenzung der Belastigungen
(Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschitterungsquelle usw.)

e Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden kdnnen, wenn sie besondere
Probleme durch Erschitterungseinwirkungen haben

e Information der Betroffenen Uber die Erschitterungswirkungen auf das Gebaude

Bei Bedarf ist es punktuell moglich, wahrend der Durchfihrung der BaumafBnahmen die
Erschitterungen messtechnisch zu begleiten und zu Gberwachen und im Rahmen der Baudurchfiihrung
auf die Ergebnisse zu reagieren. Eine Festlegung der betroffenen Bereiche ist der Ausflihrungsplanung
vorbehalten.

Schaden, die nachweislich durch die erschitterungsintensiven Bauarbeiten entstehen oder entstanden
sind, werden nach Abschluss der Arbeiten bewertet und entsprechend beseitigt bzw. entschadigt.
Grundlage hierfur sind die aktuellen Richtsatze aus den gesetzlichen Vorgaben in der jeweils gultigen
Fassung.

Ein Handlungskonzept zum Umgang mit potenziellen Erschitterungsbetroffenheiten ist den Unterlagen
in ,Teil E6 — Erschitterung” beigelegt.

7.2.3 Lichtimmissionen

Grundsatzlich werden die Bauarbeiten am Tage und somit ohne kiinstliche Beleuchtung durchgefiihrt.
Sollten im  Ausnahmefall, z.B. im Winterhalbjahr oder bei gréeren Bohrungen,
Baustellenbeleuchtungen notwendig sein, werden Leuchtmittel mit geringer Anlockwirkung verwendet.
Die Abstrahlung soll so weit wie méglich auf den Baustellenbereich begrenzt werden. Lichtimmissionen
werden im weiteren Verfahren im Rahmen des , Teil F1 — Fachbeitrag Umwelt” betrachtet.

7.2.4 Schallimmissionen
Baustellen sind vom Grundsatz Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die nicht

unter die immissionsrechtliche Genehmigungspflicht fallen. Solche Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Nr. 1
und 2 BImSchG so zu errichten und zu betreiben, dass
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a) schadliche Umwelteinwirkungen durch Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik zur LArmminderung vermeidbar sind, und

b) nach dem Stand der Technik zur Larmminderung unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen durch Gerausche auf ein Mindestmal beschrankt werden.

Die schadlichen Umwelteinwirkungen durch Baustellen-Gerduschimmissionen werden nach der durch
§ 66 Abs. 2 BImSchG Ubergeleiteten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm —
Gerauschimmissionen (AVV Baularm) abschlieRend beurteilt. Entsprechend werden im Zuge des
Verfahrens ausfuhrliche Gutachten erstellt, daraus abgeleitete, notwendige MalRnahmen umgesetzt und
die Einhaltung der Vorgaben sichergestellt (siehe ,Teil E2 — Prognosebericht der zu erwartenden
Gerauschimmissionen nach AVV Baularm®).

Die Bauarbeiten werden, wenn technisch mdéglich, zur Tagzeit im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr
durchgefiihrt. Vereinzelt kann es in besonderen Fallen, z. B. aufgrund technischer Notwendigkeiten bei
Tunnelarbeiten oder bei andersartigen Querungen von Flissen etc., auch zu Arbeiten wahrend der
Nachtzeit sowie am Wochenende kommen. Diese Arbeiten werden auf das notwendige Mindestmalf}
beschrankt.
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8 Eigentumsbelange

Fir den sicheren Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der HGU-Leitungsverbindung ist die
Inanspruchnahme von Flurstiicken Dritter erforderlich. In den nachstehenden Kapiteln werden
unterschiedliche Arten von eigentumsbezogenen Betroffenheiten dargelegt und erlautert, in welchen
Unterlagen diese entsprechenden Betroffenheiten eingesehen werden kénnen. Darlber hinaus wird im
Allgemeinen der Umgang der Vorhabentragerin mit den Betroffenheiten erklart. Dargelegt werden in
diesem Zusammenhang die temporare und dauerhafte Inanspruchnahme von Flurstiicken (siehe
Kapitel 8.1.1 und 8.1.2), die Kreuzungen mit Infrastrukturen Dritter (siehe Kapitel 8.2) sowie
Kompensationsmaflnahmen (siehe Kapitel 8.3).

8.1 Inanspruchnahme von Flursticken

Bei der Inanspruchnahme von Flurstiicken wird zwischen der tempordren und der dauerhaften
Inanspruchnahme unterschieden. Die temporare Inanspruchnahme von Flurstiicken wird insbesondere
zur Umsetzung der Baumalinahme bendtigt. Die dauerhafte Flurstliicksinanspruchnahme wird fiir den
sicheren, zuverlassigen und leistungsfahigen Betrieb der Energieleitung bendtigt.

Im Gegensatz zur tempordren Inanspruchnahme (siehe Kapitel 8.1.1) wird bei der dauerhaften
Inanspruchnahme eines Flurstliicks bzgl. der Art der Sicherung zwischen einer dinglichen Sicherung
und einem Flachenerwerb des Flurstiicks unterschieden (siehe Kapitel 8.1.2). Weitergehend werden
die Entschadigungen (siehe Kapitel 8.1.3) fir die Inanspruchnahme des Flursticks sowie die
Bauwerkseigentumsverhaltnisse (siehe Kapitel 8.1.4) erlautert. Fir die Realisierung der Vorhaben ist
es erforderlich, dass die Vorhabentragerin fremde Grundstiicke temporar und / oder dauerhaft in
Anspruch nimmt. Ein Grundstlick kann hierbei aus mehreren Flurstiicken bestehen. Ein Flurstlick ist ein
amtlich vermessener und geometrisch festgelegter Teil der Erdoberflache, der eindeutig begrenzt und
genau bezeichnet ist und die kleinste Buchungseinheit des amtlichen Liegenschaftskatasters
beschreibt. In ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage“ werden die von
den Vorhaben temporéar und dauerhaft in Anspruch genommenen Flachen zeichnerisch dargestellt,
sodass die betroffenen Flurstiicke erkennbar sowie der Umgang mit dem Planwerk erklart werden. In
.1eil D1.2 — Rechtserwerbsverzeichnis Erdkabelanlage® sind die Eigentumsverhaltnisse der oben
beschriebenen betroffenen Flurstiicke anonymisiert aufgelistet. Erganzend wird der Umgang mit dem
Tabellenwerk erlautert.

8.1.1 Temporare Inanspruchnahme von Flurstiicken

Temporare Inanspruchnahmen entstehen insb. durch die fiir die Herstellung der zur Realisierung des
Projekts benétigten Baustelleneinrichtungsflachen und Zuwegungen (siehe Kapitel 5.1). Diese Flachen
werden auf den betroffenen Flurstiicken nur voriibergehend wahrend der Bauphase benétigt. Aufgrund
der nur voriibergehenden Nutzung ist eine dingliche Sicherung dieser Flachen im Grundbuch nicht
erforderlich.

Die temporadr in Anspruch genommenen Flachen sind in den kombinierten Lage- und
Rechtserwerbsplanen eingezeichnet und quadratmeterscharf im Rechtserwerbsverzeichnis aufgelistet.

Damit die betroffenen Grundstlcke fir die Arbeiten voriibergehend in Anspruch genommen werden
kénnen, wird die Vorhabentragerin entsprechende privatrechtliche Vertrage mit den betroffenen
Grundstiickseigentiimern abschlieen.

8.1.1.1  Temporare Zuwegungen

Die temporaren Zuwegungen wahrend der Bauphase werden bendtigt, um die
Baustelleneinrichtungsflachen mit Fahrzeugen und Geraten anfahren zu kénnen.
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Die Flacheninanspruchnahmen fiir die Zuwegungen sind in den kombinierten Lage- und
Rechtserwerbsplanen vermerkt und im Rechtserwerbsverzeichnis erfasst.

Eine dem offentlichen Verkehr gewidmete Flache kann von der Vorhabentragerin im Rahmen des
Widmungszweckes jederzeit benutzt, betreten und befahren werden, ohne, dass es hierfur einer
Vereinbarung oder Sondernutzungserlaubnis bedarf. Sofern eine temporare Zuwegung mit einem
Anschluss an eine klassifizierte Stralle geplant ist, wird die Sondernutzungserlaubnis in der Unterlage
.1eil H5 — StralBenrechtlicher Bericht® aufgefihrt und als eingeschlossene Entscheidung in das
Planfeststellungsverfahren mit einkonzentriert (kann in Abhangigkeit des jeweiligen Landesrechts
variieren). Die Vorhabentragerin wird den Grundstickseigentimern / Pachtern der in Anspruch zu
nehmenden Grundstiicke, die nicht dem 6ffentlichen Verkehr gewidmet sind und fiir die keine dingliche
Sicherung im Rahmen einer dauerhaften Flacheninanspruchnahme erforderlich ist, fiir Anfahrtswege
und Zuwegungen den Abschluss von privatrechtlichen Vereinbarungen anbieten.

Zur Gewahrleistung der Erreichbarkeit der Baustelleneinrichtungsflachen kénnen auch bereits
vorhandene Zuwegungen und Uberfahrten planerisch beriicksichtigt werden, die ebenfalls als
Zuwegung zur Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flachen dienen. Die erforderlichen
Zuwegungen werden als Baustrallen ausgebaut. Nach Abschluss der BaumaRnahmen erfolgt eine
Wiederherstellung in den urspriinglichen Zustand oder der ausgebaute Zustand wird in Abstimmung mit
den Eigentimern unterhaltspflichtig an diese tibergeben. Die urspringliche Unterhaltungspflicht obliegt
somit wieder dem Eigentimer. Die Nutzungseinschrankungen fur die Landwirtschaft werden so gering
wie moglich gehalten und die Erreichbarkeit von landwirtschaftlich genutzten Flachen wéahrend der
BaumaRnahmen im Vorfeld bilateral abgestimmt. Den Grundstiickseigentiimern oder Pachtern wird der
durch Bau- und spatere Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmaflinahmen nachweislich entstandenen
Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzt.

8.1.1.2 Temporare Baubedarfsflachen

Die temporaren Baustelleneinrichtungsflachen werden fur die Umsetzung der Baumal3inahmen bendtigt.

Die Flacheninanspruchnahmen fir die Baustelleneinrichtungsflachen sind in ,Teil C3.2 — Kombinierte
Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® dargestellt und im Rechtserwerbsverzeichnis erfasst
(siehe ,Teil D1.2 — Rechtserwerbsverzeichnis Erdkabelanlage®).

Die Vorhabentragerin wird den Grundstiickseigentiimern / Pachtern der in Anspruch zu nehmenden
Grundsticke, fir die keine dingliche Sicherung der Flache im Rahmen einer dauerhaften
Flacheninanspruchnahme erforderlich ist, fur die Baustelleneinrichtungsflachen den Abschluss von
privatrechtlichen Vereinbarungen anbieten.

Nach Abschluss der BaumalRnahmen erfolgt eine Wiederherstellung in den urspriinglichen Zustand
oder der ausgebaute Zustand wird in Abstimmung mit den Eigentimern unterhaltspflichtig an diese
Ubergeben. Die urspringliche Unterhaltungspflicht obliegt somit wieder dem Eigentimer. Den
Grundstiickseigentimern oder Pachtern wird der durch Bau- und spatere Unterhaltungs- oder
Instandsetzungsmafinahmen nachweislich entstandenen Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, ersetzt.

8.1.2 Dauerhafte Inanspruchnahme von Flurstiicken

Bei der dauerhaften Inanspruchnahme von Flurstiicken wird zwischen der dinglichen Sicherung und
dem Flachenerwerb von Flurstliicken unterschieden.

Dauerhafte Inanspruchnahmen auf Flurstiicken entstehen aus der Notwendigkeit der betrieblichen
Sicherung des Schutzstreifens sowie der Installation von begehbaren Oberflurbauwerken (BOB) an den
Erdungsmuffenstandorten (siehe Kapitel 4.1.3) und ggf. durch die Notwendigkeit ihrer dauerhaften
Zuganglichkeit. Fur diese dauerhaften Inanspruchnahmen ist die dingliche Sicherung mit einer
Eintragung im Grundbuch erforderlich.

Die dauerhafte Flacheninanspruchnahme fir den Bau, den Betrieb und die Unterhaltung der Leitungen
wird auf den Grundstiicken Dritter in der Regel Uber eine beschrankte persdénliche Dienstbarkeit
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(Leitungsrecht) i.S.d. §1090 Abs.1 BGB gesichert. Die Vorhabentragerin wird den
Grundstiickseigentimern der in Anspruch zu nehmenden Grundstiicke gegen Bezahlung einer
angemessenen Entschadigung den Abschluss einer Vereinbarung (privatrechtlicher Vertrag) und die
Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit anbieten. Far alle
Flacheninanspruchnahmen, exkl. des Flachenerwerbs, gilt, dass bei Ausbleiben eines freihdndigen
Vertragsschlusses die Enteignungsbehérde die Vorhabentragerin  auf Grundlage des
Planfeststellungsbeschlusses vorzeitig in den Besitz der Flachen einweisen kann, um die Durchfihrung
der notwendigen Arbeiten zu gewahrleisten. Ferner kann die Eintragung der notwendigen beschrankten
personlichen Dienstbarkeit zugunsten der Vorhabentragerin nach Durchfiihrung entsprechender
Enteignungsverfahren erfolgen. Hierfir entfaltet der Planfeststellungsbeschluss die erforderliche
enteignungsrechtliche Vorwirkung (§ 18 Abs. 5 NABEG i. V. m. § 45 Abs. 2 EnWG).

Fir Flurstiicke, auf denen KKUS, MOS und Konverter liegen, ist der Erwerb der Grundstiicke
erforderlich. Dauerhafte Zuwegungen zu diesen Nebenanlagen, die lber nicht dem 6ffentlichen Verkehr
gewidmeten Flachen verlaufen, werden i. d. R. grundbuchlich gesichert.

Die dauerhaft in Anspruch genommenen Flachen sind, ebenso wie die temporar in Anspruch
genommenen Flachen, in den kombinierten Lage- und Rechtserwerbsplanen eingezeichnet und
quadratmeterscharf im Rechtserwerbsverzeichnis aufgelistet.

Schutzstreifen

Fur den sicheren Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Ho&chstspannungserdkabeln ist ein
Schutzstreifen als dauerhafte Flacheninanspruchnahme pro Vorhaben einzurichten. Der Schutzstreifen
stellt fir jedes Vorhaben die zum Bau und Betrieb der Leitung dauerhaft in Anspruch zu nehmenden
Grundstiicksflachen dar. Fir jedes der Vorhaben des Rhein-Main-Link ist ein eigener Schutzstreifen
ausgewiesen. In den kombinierten Lage- und Rechtserwerbsplanen sind diese farblich abgesetzt
aufgefuhrt und in der Legende hinterlegt. Im Rechtserwerbsverzeichnis koénnen die
quadratmeterscharfen Flacheninanspruchnahmen pro Vorhaben flir den Schutzstreifen eingesehen
werden. Das Eigentum an dieser Flache verbleibt beim Grundstiickseigentimer.

Fir die Erdkabelanlage (siehe Kapitel 6.1.3) ist die Ausweisung eines Schutzstreifens erforderlich. Die
Schutzstreifen werden Uber eine beschrankte personliche Dienstbarkeit in Abteilung Il des jeweiligen
Grundbuches dinglich gesichert. Die beschrankte persénliche Dienstbarkeit gestattet der
Vorhabentragerin und von ihr beauftragten Dritten alle MalRnahmen im Zusammenhang mit dem Bau,
dem Betrieb und der Unterhaltung der Vorhaben durchzufihren und beschreibt die Berechtigungen und
Einschrankungen im Schutzstreifen. Voraussetzung fir die Eintragung einer beschrankten persénlichen
Dienstbarkeit im Grundbuch ist eine notariell beglaubigt unterzeichnete Eintragungsbewilligung des
jeweiligen Grundstuckseigentimers. Hierfur wird mit dem betroffenen Grundstiickseigentimer ein
privatrechtlicher Vertrag abgeschlossen mit dem Ziel, gegen Zahlung einer angemessenen
Entschadigung Einwilligung zur Eintragung einer beschrankten personlichen Dienstbarkeit im jeweiligen
Grundbuch in Abteilung Il zu erlangen.

Grundsatzlich dirfen keine baulichen und sonstigen Anlagen innerhalb des Schutzstreifens errichtet
werden. Weitere Details zu den Bestimmungen innerhalb des Schutzstreifens finden sich in Kapitel
6.1.3. Die vom Schutzstreifen in Anspruch genommenen Flurstiicke mussen zum Zwecke des Baues,
des Betriebes und der Unterhaltung jederzeit benutzt, betreten, befahren und in geringer Hoéhe
Uberflogen werden koénnen.

Begehbare Oberflurbauwerke (BOB)

Um die Zugéanglichkeit zu den installieten Komponenten an den Erdungsmuffenstandorten fir z. B.
regelmalige oder anlassbezogene Zustandsbewertungen im Anlagenbetrieb zu gewahrleisten, werden
an den Erdungsmuffenstandorten von der Gelandeoberflache zugangliche BOB installiert (siehe Kapitel
4.1.3). Die durch diese Bauwerke in Anspruch genommenen Flachen werden dem
Flurstiickseigentimer folglich fiir eine weitere Nutzung bzw. Bewirtschaftung dauerhaft entzogen. Fir
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diese Einschrankung wird mit den betroffenen Eigentimern ebenfalls eine privatrechtliche Vereinbarung
mit einer angemessenen Entschadigungszahlung geschlossen.

Die von einem Erdungsmuffenstandort betroffenen Flurstiicke sind den kombinierten Lage- und
Rechtserwerbsplanen und dem Rechtserwerbsverzeichnis zu entnehmen. Die BOB befinden sich
innerhalb des Schutzstreifens und werden bei der Eintragung der Dienstbarkeit in das Grundbuch
berlcksichtigt.

Zum Zwecke des Baues, des Betriebes und der Unterhaltung mussen die BOB an den
Erdungsmuffenstandorten dauerhaft begehbar und aus dem 6ffentlichen Strallenraum erreichbar sein.
Im Rahmen der eingetragenen Dienstbarkeiten wird der Vorhabentragerin das Recht zugesprochen, die
von dem Schutzstreifen betroffenen Flurstiicke jederzeit betreten zu kénnen. Dadurch wird die
Zuganglichkeit zur Erdkabelanlage sowie zu betriebsbedingt notwendigen Anlageteilen Uber die
Schutzstreifen und / oder Uber 6ffentliche Wege sichergestellt. Eine Andienung der Betriebspunkte zu
jedem Zeitpunkt mit einem Fahrzeug ist nicht erforderlich, weswegen kein befestigter Betriebsweg vom
nachsten offentlichen Weg oder von der nachsten 6ffentlichen Strale zu einem BOB hergestellt wird.

Nebenanlagen

Fir den sicheren Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Nebenanlagen (siehe Kapitel 4.2) ist es
zwingend notwendig, die dafir bendtigten Flurstiicke zu erwerben. Durch den Erwerb des Eigentums
an diesen Flursticken sind keine weiteren privatrechtlichen Vereinbarungen auf den Flurstiicken
erforderlich. Die durch diese Bauwerke in Anspruch genommenen Flachen werden damit der vorherigen
Nutzung bzw. Bewirtschaftung dauerhaft entzogen. Die Nebenanlagen gelten als eine abgeschlossene
Betriebsstatte, die ausschliellich dem Betrieb elektrischer Anlagen dient und deshalb vor Zutritt von
Unbefugten geschiitzt und eingefriedet werden.

Die Erreichbarkeit der Anlagenstandorte wird Uber eine dauerhafte Zuwegung zu den
Anlagenstandorten sichergestellt. Diese kann Uber dem o6ffentlichen Verkehr gewidmete Flachen
erfolgen. Sofern Privatwege fir die dauerhafte Anbindung der Nebenanlage benétigt werden, muss ein
Wegerecht zur Anlage grundbuchlich gesichert werden. Sollten neue Wege fur die dauerhafte
Zuwegung angelegt werden, werden diese Flachen ebenfalls i. d. R. grundbuchlich gesichert.

8.1.3 Entschadigungen

Fir die mit der Inanspruchnahme der Flurstiicke sowie der dinglichen Sicherung im Grundbuch
einhergehende Wertminderung wird den betroffenen Grundstuickseigentiimern einmalig eine monetare
Entschadigung gezahlt. Die bei den Arbeiten in Anspruch genommenen Flachen Iasst die
Vorhabentragerin wiederherrichten. Daruber hinaus ersetzt sie den Grundstickseigentimern oder
Pachtern den durch den Bau und spéatere Unterhaltungs- oder Instandsetzungsmafinahmen
nachweislich entstandenen Flurschaden, wie z. B. Ernteausfalle, innerhalb eines definierten Zeitraums.

Die Entschadigungsleistungen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben.

8.1.4 Bauwerkseigentum

Fir den sicheren Bau, den Betrieb und die Instandhaltung der Energieleitungen ist die Errichtung von
Bauwerken erforderlich. Dem ,Teil D3.2 — Bauwerksverzeichnis“ sind alle im Zuge dieses
Genehmigungsabschnittes zu errichtenden Bauwerke zu entnehmen. Die Bauwerke (d. h. alle
Leitungen der Vorhaben inkl. BOB, die Konverter, die KKUS und die MOS) werden Eigentum der
Vorhabentragerin sein.
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8.2 Kreuzungen mit Infrastrukturen Dritter

Im Trassenverlauf des Projekts wird eine grof’e Anzahl an ober- und unterirdischer Infrastruktur
gekreuzt. Bei diesen Kreuzungsobjekien handelt es sich unter anderem um Stralen und Wege,
Bahnlinien, Fremdleitungen (Ver- und Entsorgungsleitungen aller Art, u. a. Gas, Wasser, Abwasser,
Strom), Drainageleitungen, Gewasser und Entwéasserungsgraben. In ,Teil D2.2 — Kreuzungsverzeichnis
Erdkabelanlage“ werden die identifizierten Querungen mit zu kreuzenden Infrastrukturen dargelegt. Die
Kreuzungen werden in Abhangigkeit der zu kreuzenden Infrastrukturen sowie der bilateralen
Absprachen mit den jeweiligen Betreibern der Infrastrukturen entweder in der offenen oder
geschlossenen Bauweise umgesetzt (siehe Kapitel 5.1). Im Kreuzungsverzeichnis sind, sortiert nach
Eigentimern, diejenigen Objekte aufgefihrt, die vom jeweiligen Vorhaben gekreuzt werden. Jedes
Objekt hat eine Kreuzungsnummer, die sich auch in ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® wiederfindet.

Bei Kreuzungen einer Infrastruktur Dritter durch die Erdkabelanlage kann aus ,Teil C3.2 — Kombinierte
Lage- und Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® entnommen werden, ob eine offene oder
geschlossene Bauweise geplant ist. In ,Teil C4.2 — Prinzipzeichnung Kreuzung offene Bauweise“ und
»1eil C4.3 — Prinzipzeichnung Kreuzung geschlossene Bauweise“ werden die regelhafte Kreuzung der
jeweiligen Infrastruktur dargestellt und z. B. die lichten Abstande zwischen Erdkabelanlage und der
Infrastruktur Dritter aufgezeigt.

Fir Kreuzungen mit einer Bundesautobahn, einem Gewasser 1. Ordnung und Bahnstrecken finden sich
in ,Teil C5 — Kreuzungsdetailplane Einzelfall“ spezifische Kreuzungsdetailplane.

Grundsatzlich werden die vom Eigentumer bzw. Betreiber der Kreuzungsobjekte mitgeteilten
Anforderungen an die Kreuzung sowie die einschlagigen Regelwerke bericksichtigt. Sofern erforderlich,
werden mit den entsprechenden Beteiligten im Vorfeld der Bauausfihrung Kreuzungs- bzw.
Gestattungsvertrage zur rechtlichen Sicherung abgeschlossen, welche die wechselseitigen Rechte und
Pflichten regeln.

8.2.1.1  Querung von Hindernissen

Die Kreuzung von Hindernissen erfolgt mittels verschiedener Bauweisen und Bauverfahren. Die genaue
Festlegung der Bauweise und Bauverfahren hangt von den vorgegebenen naturschutzfachlichen,
drtlichen, technischen, geologischen sowie wirtschaftlichen Randbedingungen und den Auflagen bzw.
Vorgaben der jeweiligen Betreiber ab. Die Kreuzungen wurden moglichst im Zuge der Planung
vorlaufend zum Planfeststellungsverfahren mit den jeweiligen Betreibern abgestimmit.

Querung von Stral3en und Wegen

Die Querung von Strallen und Wegen durch die Erdkabelanlage erfolgt sowohl in offener als auch in
geschlossener Bauweise.

Fir die Querung von hoéher klassifizierten Stral3en, wie Bundesautobahnen oder Bundesstralden, ist
i. d. R. die geschlossene Bauweise vorgesehen. Die genaue Ausfiihrung, die erforderliche Uberdeckung
und die Errichtung bzw. Nutzung einer temporaren Uberfahrt erfolgt entsprechend den Abstimmungen
mit dem zustandigen Strallenbaulastirager sowie unter Bericksichtigung der vorgegebenen
naturschutzfachlichen,  ortlichen, technischen Randbedingungen (Stralenaufbau /-zustand,
Verkehrsdichte, Begleitgehdlze und Versorgungsleitungen). Begleitende Infrastrukturanlagen wie
Fahrrad- oder Gehwege sowie Stralenbegleitgraben werden mit der geschlossenen Querung des
Verkehrsweges unterquert (siehe hierzu ,Teil C4.3 — Prinzipzeichnung Kreuzung geschlossene
Bauweise® oder fur BAB , Teil C5.1 — Kreuzungsdetailplan Bundesautobahn®).

In Abhangigkeit von z. B. der Frequentierung einer Stralle sowie anderer technischer Randbedingungen
werden klassifizierte und nicht klassifizierte Stral3en i. d. R. in Abstimmung mit dem zustandigen
StraRenbaulasttrager sowie unter Berticksichtigung der vorgegebenen naturschutzfachlichen, rtlichen,
technischen Randbedingungen (Begleitgehdlze, Alleebdume, Mindestabstande, Straflenaufbau und

Amprion GmbH Seite 110 von 118



Rhein-Main-Link
Planfeststellungsabschnitt: HE2
Unterlagenteil: Teil A1 — Erlauterungsbericht

Versorgungsleitungen) vorzugsweise in offener Bauweise gequert (siehe hierzu ,Teil C4.2 —
Prinzipzeichnung Kreuzung offene Bauweise®). Umleitungen, die im Zuge der temporaren lokalen
AuBerbetriebsetzung eingerichtet werden, werden in Absprachen mit den jeweiligen Tragern
ausgeschildert. Sofern eine temporare Aulerbetriebssetzung der zu querenden Strallen nicht mdglich
ist, kann es alternativ auch zu einer Einrichtung einer temporaren Fahrspur innerhalb der
ausgewiesenen BE-Flachen oder zu einer wechselnden einseitigen AuRerbetriebsetzung mit verbauten
Grabenwanden kommen. Samtliche Malnahmen der verkehrsrechtlichen Anordnung fir z.B.
Beschilderung, Ampelanlage o. 4. werden umgesetzt.

Die Querungen von Stra3en und Wegen erfolgen grundsatzlich gemal den Auflagen bzw. Vorgaben
und in Abstimmung mit dem zustandigen StralRenbaulasttrager. Die jeweiligen Einzelheiten und Details
werden zwischen den Baulasttragern und der Vorhabentragerin vor Beginn der Bautatigkeiten
vertraglich geregelt. Die Wiederherstellung der Fahrbahnen erfolgt gemaf den geltenden Richtlinien fr
die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflachen.

Querung von Bahnlinien

Bahnlinien der Deutschen Bahn (DB InfraGO AG) und auch Privat- oder Werksbahnen werden durch
die Erdkabelanlage grundsatzlich geschlossen gequert. Es gilt die Stromleitungskreuzungsrichtlinie DB
Ril 878/BDEW: SKR 2016 der DB InfraGO AG (VDE FNN 2016). AuBerhalb der Richtlinie liegende
Planungslésungen fihren i. d. R. zu langeren Genehmigungszeitrdumen. In der Richtlinie sind neben
Kreuzungswinkeln auch horizontale sowie vertikale Abstande zu den Gleisanlagen, aber auch der
Abstand mehrerer Schutzrohre / Mantelrohre (in Abhangigkeit von deren Durchmesser) zueinander
festgelegt. Die Positionierung der Baugruben ist aul3erhalb der ideellen Béschungslinie von Bahngleisen
und auferhalb des Druckbereiches von Bauwerken vorzusehen.

Die Betreiber von Privat- oder Werksbahnen orientieren sich i. d. R. an den Regelwerken der DB
InfraGO AG.

Die Querung einer Bahnlinie hangt zudem von értlichen und technischen Randbedingungen ab, die im
Zuge der weiteren Planung zum Planfeststellungsverfahren abgestimmt bzw. festgelegt werden.

Bei Abweichungen von den in der Richtlinie vorgegebenen Planungsgrundlagen, z. B. Abstanden,
Kabelschutzrohrmaterialien oder Bauverfahren, sind gesonderte Nachweise zu fiihren. Diese werden
Bestandteil der privatrechtlichen Kreuzungsvertrage und sind nicht Bestandteil der Unterlagen gemaf}
§ 21 NABEG a.F.

Fur die Kreuzungen mit Anlagen der DB InfraGO AG sind gesonderte Kreuzungsantradge bei der DB
InfraGO AG vorzulegen. Details der Antrdge werden zuvor zwischen der DB InfraGO AG und der
Vorhabentragerin abgestimmt. Die Stromleitungsrichtlinie 2016 wird auch bei stillgelegten,
rickgebauten sowie Privatbahnstrecken angewendet. In ,Teil C5.3 - Kreuzungsdetailplan
Bahnstrecken® werden die geschlossenen Querungen von Bahnlinien fir jede Bahnlinienquerung des
vorliegenden Planfeststellungsabschnittes dargestellt.

Querung von Fremdleitungen

Die Querungen von Fremdleitungen werden Uberwiegend in offener Bauweise durchgefiihrt. Die
letztendliche Ausfiihrung (horizontale / vertikale Abstande) sowie die Herstellung und Errichtung von
temporaren Uberfahrten hangen von den Auflagen und Vorgaben des Leitungsbetreibers und den
ortlichen Gegebenheiten (u. a. Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse, Platzverfugbarkeit) ab und
wurden vorlaufend bzw. begleitend zur Planung mit den Leitungsbetreibern abgestimmt. Die
erforderlichen MaRhahmen zum Schutz der zu querenden Leitung werden mit den jeweiligen Betreibern
abgestimmt. Die Querung von Fremdleitungen in offener Bauweise kann in ,Teil C4.2 -
Prinzipzeichnung Kreuzung offene Bauweise” eigesehen werden.

Eine geschlossene Querung kann aufgrund besonderer technischer Gegebenheiten, z. B. bei
Gasleitungen, zum Einsatz kommen. Dies kann entweder bei einer grofieren Tiefenlage der zu
querenden Leitung oder aber aus Griinden, die in der Beschaffenheit der Fremdleitung selbst liegen,
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der Fall sein. Die regelhafte Querung von Fremdleitungen in geschlossener Bauweise kann in ,Teil
C4.3 - Prinzipzeichnung Kreuzung geschlossene Bauweise® eigesehen werden.

Es kann auch erforderlich sein, dass die Anlagen des Leitungsbetreibers angepasst werden missen.
Hierbei wird die Anlage des Leitungsbetreibers z. B. tiefer gelegt oder an eine andere Stelle verlegt. Die
Details und das Erfordernis wurden mit den Leitungsbetreibern im Vorfeld gemeinsam abgestimmt.
Diese Bautatigkeiten sind als Folgemalinahme berlcksichtigt (siehe Kapitel 2.1.3).

Grundsatzlich erfolgt im Vorfeld der BaumalRnahme eine bilaterale Abstimmung mit den jeweiligen
Eigentimern und Betreibern einer Fremdleitung. Sofern erforderlich, werden mit den entsprechenden
Beteiligten im Vorfeld der Bauausfiihrung Kreuzungs- bzw. Gestattungsvertrage zur privatrechtlichen
Sicherung abgeschlossen, welche die wechselseitigen Rechte und Pflichten regeln.

Querung von Drainageleitungen

Anders als bei den meisten Ver- und Entsorgungsleitungen ist die Lage von privaten Drainagen zur
Entwasserung von landwirtschaftlichen Nutzfldchen nicht immer bekannt. Die Gesprache mit den
Eigentimern / Bewirtschaftern werden flachendeckend und zeitgleich zum Planfeststellungsverfahren
durchgefiihrt. In den Gesprachen mit den Eigentimern / Bewirtschaftern werden auch die Drainage-
Systeme fortlaufend abgefragt. Im Einzelfall kdnnen Drainagepléne auch bei Drainageverbanden
abgefragt werden. In vielen Fallen gibt es gerade bei alteren Drainageleitungen keine belastbaren
Bestandsunterlagen. Insbesondere mit solchen Anlagen muss in der Bauabwicklung flexibel
umgegangen werden. Beispielsweise kénnen vorab Suchschachtungen zur Feststellung und
Lokalisierung der Drainageleitungen erfolgen.

Werden wahrend der BaumaBRnahme bestehende Drainageleitungen gekreuzt, so erfolgt wahrend der
Bauzeit eine provisorische Uberbriickung oder ein Abfangen der aufgefundenen Drainageleitungen
durch einen provisorischen Sammler. Damit wird vermieden, dass der Kabelgraben nach der Offnung
durch ggf. anfallendes Drainagewasser belastet wird und gleichzeitig wird die Drainagefunktion fir die
angeschlossenen Flachen aufrechterhalten. Die endgultige Wiederherstellung der Drainageleitungen
erfolgt nach dem Verfillen des Kabelgrabens und vor der Rekultivierung des Arbeitsstreifens. Dabei
kdnnen je nach konkreter ortlicher Situation unterschiedliche Methoden der Bauausfuhrung zum Einsatz
kommen (z. B. Mitverlegung von Drainagerohren seitlich im Kabelgraben oder die Neudrainierung
parallel zum Kabelgraben innerhalb des Arbeitsstreifens).

Die funktionale Wiederherstellung der Drainageleitungen wahrend der Bauausfihrung erfolgt durch
darauf spezialisierte Baufirmen und in Abstimmung mit dem Eigentimer der Drainageanlagen. Im Zuge
der Bauausfuhrung ist eine begleitende Dokumentation der (teil)hergestellten Kabelschutzrohranlage
vorgesehen. In diesem Kontext werden auch die aufgefundenen Drainageleitungen erfasst, sodass die
Wiederherstellung geplant, abgestimmt und zum o. g. Zeitpunkt umgesetzt werden kann.

Querungen von Gewassern und Graben

Die Querung eines Gewassers oder Grabens mit der Erdkabelanlage kann sowohl in offener als auch
in geschlossener Bauweise erfolgen.

Die Querung von Gewassern erfolgt i.d.R. in geschlossener Bauweise. Geschlossene
Gewasserquerungen fiuhren zu keinem Eingriff in das Gewasserquerprofil. Die dafir notwendigen BE-
Flachen werden mdglichst aulerhalb der Gewasserrandstreifen angeordnet. Einwirkungen im
Uferbereich kénnen jedoch nicht immer ausgeschlossen werden. Je nach Herstellungsverfahren
kdnnen Start- oder Zielgruben zur Querung des Gewassers notwendig werden, fur welche unter
Umsténden eine Wasserhaltung erforderlich ist. Bei der Wahl des Bauverfahrens wurden zudem
Schutzgebiete an Gewéassern (u. a. Uberschwemmungsgebiete, FFH-Gebiete) berlicksichtigt und mit
den zustadndigen Behdrden abgestimmt. Sofern eine Wasserhaltung fir die Querung mit einem
geschlossenen Bauverfahren bendtigt wird, sind die dafir notwendigen wasserrechtlichen
Erlaubnisantrage in ,Teil H1 — Wasserrechtlicher Bericht* aufgefiihrt. In ,Teil C4.3 — Prinzipzeichnung
Kreuzung geschlossene Bauweise“ werden die regelhaften geschlossenen Gewasserquerungen
abgebildet.
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Bei der Querung kleinerer Gewasser besteht ebenfalls die Mdglichkeit einer offenen Querung, in
Abhangigkeit von der Art, Grolte und Sensibilitdt des Gewassers. In der Regel werden Feld- oder
Entwasserungsgraben offen gequert. Bei einer offenen Querung kleiner Gewasser sind mehrere
bautechnische Umsetzungen mdglich: Kurzzeitiger Aufstau des Gewassers (bei sehr geringer
Wasserfuhrung), Verrohrung des Gewassers sowie kurzzeitige Umleitung oder Umpumpen des
Gewassers. Die Querung von FlieRgewadssern in offener Bauweise fihrt nur im direkten
Querungsbereich zu potenziellen Auswirkungen auf die Gewasserbeschaffenheit. Eingriffe werden
moglichst gemindert oder vermieden. Die nicht vermeidbaren Eingriffe werden in der Unterlage ,Teil F5
— Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)" beschrieben und bewertet. Sofern wasserrechtliche
Belange und Benutzungen dadurch hervorgerufen werden, werden diese in ,Teil H1 -
Wasserrechtlicher Bericht* aufgegriffen und abgehandelt. Die regelhafte Querung eines Gewassers in
offener Bauweise kann in , Teil C4.2.3 — Regelkreuzungsprofil Gewasser” eingesehen werden.

Grolere Fliel3- oder Stillgewasser und Bundeswasserstralen, wie z. B. die Weser, konnen ggf. nur
mittels aufwendiger Sonderlésungen, z. B. mittels eines Gewasserdikers, gequert werden. Die flr eine
Querung eines Gewassers 1. Ordnung bendtigten Strom- und Schifffahrtspolizeirechtlichen
Genehmigungen werden in den ,Teil H6 — Strom- und Schifffahrtspolizeirechtlicher Bericht®
abgehandelt.

Die Wahl der Bauweise und des Bauverfahrens, die Errichtung bzw. Nutzung einer temporaren
Uberfahrt sowie der Abstand zwischen der Sohle des Gewassers / Grabens und der Oberkante des
Erdkabelanlage werdeni. d. R. mit der jeweiligen zustéandigen Fachbehérde abgestimmt. Zudem greifen
die aktuell geltenden Regelwerke bzw. Vorschriften und die technischen sowie 6rtlichen
Randbedingungen.

Querung von Wald- / Gehdlzbereichen

Gemal den Planungsgrundsatzen werden Eingriffe in Waldflachen Uber lange Trassenabschnitte
moglichst vermieden. Bei einer unvermeidbaren Waldquerung wird i. d. R. die Querungsstelle mit der
geringstmodglichen Flacheninanspruchnahme gewahlt, z. B. parallel zu bereits vorhandener linearer
Infrastruktur (etwa Straflen, Waldwegen und Leitungen) sowie im Bereich vorhandener Schneisen,
sonstiger Zasuren, lichter Baumbestande und des geringsten naturschutz- bzw. forstwirtschaftlichen
Eingriffs. Die Beurteilung des Bestandes erfolgt durch eine forstfachliche Kartierung.

Die Regelarbeitsstreifenbreite fir die offene Bauweise wird im Bereich von Waldquerungen, sofern
technisch maoglich, optimiert. So kann z. B. auf Oberbodenmieten aufgrund der i. d. R. nur geringen
Méachtigkeiten des Oberbodens verzichtet werden bzw. kdénnen diese Mieten innerhalb der
Baubedarfsflachen, ggf. auch auflerhalb der Waldbereiche, angeordnet werden. Ein gesondertes
Regelgrabenprofil der offenen Bauweise mit einem optimierten Regelarbeitsstreifen ist den
vorliegenden Planfeststellungsunterlagen nicht beigeftgt. Der ,Teil C4.1 — Prinzipzeichnung offene
Bauweise (Regelgrabenprofil)“ zeigt die Herstellung der Erdkabelanlage in der offenen Bauweise. Die
Flacheninanspruchnahme in den Waldbereichen wird durch ,Teil C3.2 — Kombinierte Lage- und
Rechtserwerbsplane Erdkabelanlage® ausgewiesen.

Die in Anspruch genommenen Waldflachen werden im Bereich auRerhalb des Schutzstreifens nach
Abschluss der BaumaRnahme wieder aufgeforstet. Der Bereich innerhalb des Schutzstreifens bleibt
geholzfrei.

Walder werden in geschlossener Bauweise gequert, wenn dort ohnehin aufgrund anderer Belange eine
geschlossene Bauweise notwendig ist (beispielsweise aufgrund der geschlossenen Querung eines
FFH-Gebietes, einer angrenzenden Stral3e oder Ver- und Entsorgungsinfrastruktur). Die Querung von
Waldern / Gehdlzen in der geschlossenen Bauweise kann in ,Teil C4.3 — Prinzipzeichnung Kreuzung
geschlossene Bauweise" eingesehen werden.

Sofern im vorliegenden Planfeststellungsabschnitt Waldbereiche betroffen sind, erfolgen in ,Teil F4 —
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP), ,Teil G2 — Sonstige 6ffentliche und private Belange® und
.1eil H3 — Forstrechtlicher Bericht dazu weitere Ausfiihrungen, Bewertungen und
MaRnahmenbeschreibungen.
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8.2.1.2 Parallelverlegung zu Infrastrukturanlagen und Abstandsregelungen

Die Parallelverlegung zu linearen Infrastrukturen (Blndelung) ist als Planungsgrundsatz im Antrag
gemal § 19 NABEG a.F. beschrieben. Dieser Ansatz hat sowohl Vor- als auch Nachteile.

Als Vorteile einer Biindelung mit anderen linearen Infrastrukturen werden generell die folgenden Punkte
angesehen:

e Durch eine Parallelfihrung kénnen Beeintrachtigungen im Zuge des Neubaus von
Infrastrukturen in bereits vorbelastete Bereiche gelenkt und bisher noch unbeeintrachtigte
Raume von Neubelastungen freigehalten werden. So kdnnen auch neue raum- und / oder
umweltplanerische Betroffenheiten — beispielsweise durch Flachen- und
Landschaftsverbrauch oder eine Zerschneidung von Freirdaumen — minimiert werden.

e Durch eine Parallelverlegung kénnen teilweise Flurstlicke genutzt werden, die durch die
vorhandene Infrastruktur bereits mit einer Dienstbarkeit belegt sind. Im Zuge einer Blindelung
kdnnen vorhandene ErschlieRungswege, Schneisen etc. fur BaumalRnahmen und die spatere
Unterhaltung genutzt werden.

e Das Vorhandensein von Infrastrukturen — speziell das vorhandene Pipelinenetz — hat eine
Indizwirkung dahingehend, dass die Wahrscheinlichkeit unvorhergesehener Hindernisse
grundsatzlich geringer ist.

Allgemeine Nachteile einer Blindelung kénnen sein:

e Bei der Parallelfihrung mit anderen Linieninfrastrukturen (insbesondere Produktenleitungen,
Verkehrswege (z. B. Schienenwege) sowie Ubertragungs- und Verteilnetze fiir Elektrizitat)
kann es zu gegenseitigen Beeinflussungen kommen. Diese Beeinflussungen fuhren jedoch
nicht zum Ausschluss der Biindelungsmaéglichkeit. Die entsprechenden Betreiber
mdglicherweise betroffener Infrastruktur wurden im Zuge der Planungen dieses Projekts
ermittelt und kontaktiert. Die durch den jeweiligen Betreiber zur Verfligung gestellten Daten
der Fremdleitung wurden bericksichtigt. Mit den entsprechenden Betreibern werden das
Vorgehen der Beeinflussungsuntersuchung sowie eventuell notwendige Mallnahmen zur
Verminderung potenzieller Beeinflussung auferhalb dieses Planfeststellungsverfahrens
abgestimmt. Eine Beschreibung mdglicher Beeinflussungen findet sich in ,Teil E4 — Nachweis
Uber die Vertraglichkeit mit Infrastrukturen Dritter*.

e Bei Bundelungen mit anderen Linieninfrastrukturen, z. B. in Siedlungsnahe, kann es auf der
Strecke der Antragstrasse immer wieder zu Engstellen kommen. Mit Verlassen der Bindelung
koénnen solche Engstellen z. T. weitrdumiger umgangen und damit ggf. auch bautechnische
Schwierigkeiten vermieden werden. Fir die Antragstrasse bedeutet das, dass zur Vermeidung
von Engstellen trotz des Vorhandenseins einer Blindelungsoption an solchen Stellen teilweise
auf eine Blindelung verzichtet wird.

e Durch die Biindelung mit anderen Linieninfrastrukturen kann es zu Situationen kommen, dass
Querungen von Raumwiderstanden in Kauf genommen werden missen, die nach Mdglichkeit
vermieden werden sollten. Beispielsweise sind Konflikte des Blindelungsgrundsatzes mit
sonstigen Erfordernissen der Raumordnung, wie etwa der Ausweisung von Vorrangflachen,
denkbar.

e Bei der Parallelfihrung mit anderen Linieninfrastrukturen ergibt sich bei der Umgehung von
Hindernissen immer wieder die Notwendigkeit, bestehende Infrastrukturen zu kreuzen. Diese
Kreuzungen sind je nach Komplexitat der zu querenden Infrastruktur bautechnisch sehr
aufwendig und mit entsprechenden Eingriffen, z. B. in den Boden, verbunden. Dabei sind
zudem entsprechende Abstandsvorgaben der Betreiber der Infrastrukturen zu prifen und
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einzuhalten (s. u.). Gleichzeitig kann dies aber auch dazu fiihren, dass durch eine
Parallelfiihrung bislang unbelastete Flurstiicke in Anspruch genommen werden.

Parallelfihrung zu Stral3en

Bei einer Parallelfihrung zu Bundesautobahnen und Bundesstraflen gelten die Vorgaben des
BundesfernstralRengesetzes. Der einzuhaltende Abstand zu Bundesautobahnen orientiert sich an der
Anbauverbotszone, also dem Abstand vom &uleren Rand der befestigten Fahrbahn von
Bundesautobahnen von 40 m gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 FStrG.

Die Parallelfiihrung zu den weiteren Strallen (Landes-, Kreis-, Gemeinde- und sonstige Stralen) wird
mit den jeweiligen zustandigen Stralenbaulasttragern abgestimmt. Der einzuhaltende Abstand fiir die
zuvor genannten Stral3enklassen orientiert sich am 20 m-Abstand bei BundesstraRen gemaf § 9 Abs. 1
Nr. 1 FStrG.

Auf Abschnitten mit einer hohen Anzahl von zu querenden Stral3en (z. B. Auf- / Abfahrten), oder auch
mit Briickenbauwerken, Tunneln, bei innerdrtlichen oder parallel befindlichen Gewerbeansiedlungen,
kommt es zu vielen bautechnischen Hindernissen in enger Abfolge, die eine Parallelfiihrung erschweren
bzw. unmoglich machen.

Sofern es zu einer Inanspruchnahme der Anbauverbots- bzw. Beschrankungszone einer
Bundesfernstrale kommt, so wird diese in der Unterlage ,Teil H5 — Stralienrechtlicher Bericht®
dargelegt.

Parallelfuhrung zu Bahntrassen

Bei der Parallelfiihrung zu Bahnlinien der DB InfraGO AG gelten die entsprechenden Bestimmungen
aus der Stromkreuzungsrichtlinie DB Ril 878 / BDEW/FNN SKR 2016 (VDE FNN 2016). Entsprechend
ist die Parallelfihrung zu den Bahnlinien auRerhalb des Druckbereiches der Gleisanlagen und i. d. R.
mit einem horizontalen lichten Abstand von mindestens 6,0 m zur Mitte des nachstgelegenen Gleises
anzuordnen. Eine Langsfihrung zu Bahntrassen der DB InfraGO AG ist genehmigungspflichtig, wenn
eine Leitung im Abstand von weniger als 20 m vom AulRenrand der nachstgelegenen Betriebsanlage
der DB InfraGO AG verlauft. Bei dem Bau und Betrieb der Erdkabelanlage ist die Sicherheit der Anlagen
der DB InfraGO AG zu berlcksichtigen.

Die Betreiber von Privat- oder Werksbahnen orientieren sich i. d. R. an den Regelwerken der DB
InfraGO AG.

Die ParallelfUhrungen zu Gleisanlagen werden mit dem jeweiligen Betreiber abgestimmt.

Parallelfihrung zu Fremdleitungen

Bei Parallelfihrungen zu erdverlegten Fremdleitungen und Freileitungen Dritter sind die
entsprechenden Auflagen bzw. Vorgaben hinsichtlich der Abstandsregelungen des jeweiligen
Leitungsbetreibers zu berticksichtigen, um eine gegenseitige Beeinflussung, z. B. die Beeinflussung
des kathodischen Korrosionsschutzes einer Fremdleitung durch das magnetische Feld eines
stromfiihrenden Leiters, zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden.

Beim Bau der Erdkabelanlage parallel zu erdverlegten Leitungen Dritter wird ein Mindestverlegeabstand
angestrebt, sodass der duflere Rand des Arbeitsstreifens der Erdkabelanlage an dem auferen Rand
des Schutzstreifens der erdverlegten Leitungen Dritter angrenzt. Die genaue Ausfuhrung der
Parallelfihrung wird mit den jeweiligen Leitungsbetreibern abgestimmt.

Bei einer Parallelfiihrung zu Freileitungen mit der Erdkabelanlage wird der aktuelle Stand der Technik
wie bspw. DVGW-Richtlinie (2014) beriicksichtigt.
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8.3 KompensationsmaRBnahmen

Die Umsetzung der beantragten Malinahmen erfordert einen Eingriff in Natur und Landschaft. Diese
werden in den umweltfachlichen Unterlagen (siehe ,Teil F — Umweltfachliche Unterlagen®) beschrieben
und bewertet. Im ,Teil F4 — Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP)* werden
KompensationsmaRnahmen und konstellationsabhangige Minderungsmalinahmen basierend auf
Daten zu Arten gemall § 43m EnWG festgesetzt. Die unvermeidbaren Beeintrachtigungen werden
bilanziert (Eingriffs- / Ausgleichsbilanzierung) und das multiinstrumentelle und multifunktionale
Kompensationskonzept beschrieben (Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen nach § 15 ff. BNatSchG
i. V.m § 7 ff. BKompV sowie konstellationsabhangige Minderungsmaflnahmen basierend auf Daten zu
Arten gemal § 43m EnWG). Die Ausgleichs- und Ersatzflachen, auf denen Kompensationsmaflinahmen
umgesetzt werden, sowie die Inanspruchnahmen von Okokonten werden im Landschaftspflegerischen
Begleitplan sowie den zugehdérigen MalRnahmenblattern qualitativ und quantitativ beschrieben. Im
Kompensationsverzeichnis (siehe ,Teil D4.2 — Kompensationsverzeichnis“) werden die beplanten
Flursticke zusammenfassend u.a. quadratmeterscharf aufgefiihrt. Die Erlduterungen zum
Kompensationsverzeichnis (siehe ,Teil D4.1 — Erlauterung zum Kompensationsverzeichnis®) geben
Aufschluss (ber die Inhalte des tabellarischen Verzeichnisses. Die fiir die Kompensation notwendigen
Flachen werden durch die Vorhabentragerin entsprechend den umweltplanerischen Erfordernissen
privatrechtlich oder dinglich gesichert. Von Kompensationsmallnahmen betroffen sind iberwiegend
Eigentimer (Privatpersonen und Kommunen) sowie Bewirtschafter (Nutzungsberechtigte, Pachter).
Auch die Vorhabentragerin ist z. T. Eigentumerin von Flachen, auf denen MalRnahmen umgesetzt
werden. Welche Flachensicherung fiir eine Malinahme konkret gewahlt wird, ist den entsprechenden
MaRnahmenblattern zu entnehmen (siehe ,Teil F4.1 — MalRnahmenblatter®, Anhang zum LBP).
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